SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

dla zadania:
,,Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM 1i ADM 2”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang
201 szt. stolarki okiennej z PCV w mieszkaniach komunalnych ADM 1 i ADM 2 ZGM
Rybnik.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg warunkoéw
przystgpienia i prowadzenia robot zwigzanych z:

« demontazem stolarki okiennej, drewnianej w mieszkaniach lokatorskich oraz
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych blaszanych.

* o0sadzeniem stolarki okiennej z PCV w kolorze bialym w mieszkaniach oraz
parapetow wewnetrznych z PCV i zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brgzowym

- montazem nawiewnikow ci$nieniowych w kolorze biatym

* wywozem i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i parapetow we wfasnym
zakresie (stolarka i parapety nie mogg byc¢ sktadowana dtuzej niz 3 dni przed
budynkiem)

* uporzgdkowaniem terenu i pomieszczen po zakonczonych pracach montazowych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniem Miejskiego Konserwatora
Zabytkdéw. Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie
o0golnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujgcych przy robotach budowlano-montazowych.

1.3.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie stolarki okiennej i schemat okien do wymiany.

1.3.2. Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia zdemontowanej stolarki i
parapetow sprzed bloku (nie dtuzej niz 3 dni).
Zakaz skfadowania gruzu z demontazu do kontenerow ustawionych dla mieszkancow na
Sktadanie $mieci.
Wykonawca jest zobowigzany zatwierdzic w UM Rybnika projekt stolarki podlegajgcej
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

1.3.3. Ochrona wtasnosci:

Wykonawca odpowiada za ochrone wifasnosci w okresie trwania robot i bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Wykonawca jest zobowigzany
do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
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dziatalnosci gospodarczej na kwote co najmniej 50 000 zt . na czas realizacji zamowienia.

1.3.4. Zakres robot budowlanych:
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY | URZADZENIA_

2.1. Rodzaje materiatow:

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

stolarka okienna PCV , profile PCV klasy A (gruboS¢ $cianek = 2,8mm),
pieciokomorowe z podwojnym wktadem, kolor biaty, o nastepujgcych parametrach:

wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U (max 1,0 5 ), wsp. izolacyjnoSci

akustycznej Rw (min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a=0,5 -1,00, okucia
obwiedniowe, mikrowentylacja, w kazdym oknie jedno skrzydfo rozwieralno -
uchylne (wg dotgczonego schematu okien) okna powinny by¢ w kolorze biatym z
zachowaniem podziatu. Muszg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje
Zgodnosci z PN, lub Aprobatg Techniczng.

w celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia konieczne jest
wyposazenie okien w nawiewniki powietrza cisnieniowe o wydajnosci 45 m3/h.
Nawiewniki te muszg zapewni¢ doptyw powietrza zgodnie z Polskg Normg PN- 83/B
- 03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych, art. 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.).

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej z koricowkami w kolorze brgzowym
parapety wewnetrzne PCV (marmurek)

zaprawa tynkarska i gruntujgca, gips szpachlowy

pianka poliuretanowa, silikon, kotwy stalowe, farba emulsyjna akrylowa

materiaty wykonczeniowe.

2.3. Wymagania:

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,

okre$lonym w przepisach szczegoétowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i posiadac:

Certyfikat zgodnoSci lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polska
Normag dla okien oraz nawiewnikow

Certyfikat dla szyb na znak bezpieczenstwa B

Aprobate techniczng Ilub Certyfikat zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng dla
okuc

2.4. Materialy i urzagdzenia nie odpowiadajagce wymaganiom:

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy/robot.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i urzgdzenia przechowuje | skfaduje Wykonawca w swoich
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pomieszczeniach, zapewniajgc ich sukcesywny dowdz w miare wystepujgcych potrzeb.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do
wykonania robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy oraz bedzie
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobdor Srodkow
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania
materiatow z rozbiorki w miejscu przeznaczonym do tego celu, gruz z rozbiorki kominow
nalezy transportowac z dachu poprzez rekaw i sktadowac bezposSrednio na samochodzie.
Dobor odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wifasnym zakresie oraz
ponosi koszty sktadowania materiatow z rozbiorki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaC wymagania przepisOw ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicznych w
zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows,
wymaganiami ST , programem konserwatorskim oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szczegoétowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosé robét:
Kolejnosc robot okresla sie nastepujgco:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot, roztozenie folii, przygotowanie
zabezpieczen i oznakowanie miejsca pracy na zewnatrz,

Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostrozne wyniesienie na zewnatrz,
Zdemontowanie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

Zdemontowanie parapetow wewnetrznych,

Obsadzenie nowej stolarki okiennej z PCV na piance poliuretanowej, zatozZenie
kotew stalowych



e ZafoZzenie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze brgzowym z
zatozeniem koncowek,

e Zafozenie parapetéow wewnetrznych z PCV z zatozeniem koncéwek,

e Obrobienie oSciezy okiennych wraz z robotami wykonczeniowymi, pomalowanie
oSciezy farbg emulsyjng akrylowa,

o  Wywdz zdemontowanej stolarki, parapetow i gruzu z demontazu,

e Ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3. Technologia prowadzenia robét:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien zapewni¢ odpowiednie
przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien
posiadac odpowiednie wyposazenie techniczne | socjalne zapewniajgce odpowiednie
warunki pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakoSc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej
sprawnoS$ci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy/robot.
Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnos$ci ich wykonania
zgodnie z sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem |
zestawianiem ilosci tych robot
Obmiaru nalezy dokonac¢ na podstawie obmiarow z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami nakfadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidfowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
JakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnoSci wykonania robot z sztukg budowlang i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty wskazane



przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa bedzie zawarta na catosc robot okreslonych w przedmiocie zamowienia na
podstawie wycenionego przedmiaru robot przedfozonego przez Wykonawece.
W catkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedktadanych przez Wykonawce
bedag zawarte wszelkie ctfa, podatki i inne naleznosci ptatne przez Wykonawce wg stanu
prawnego na dzien wszczecia postepowania. Kosztorys nalezy sporzgdzic w formie
uproszczonej. KolejnoS¢ pozycji ma byc¢ zgodna z przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceng ryczattowa.

Cena ta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z
przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz uwzgledniac
koszty robdot pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot przed zakurzeniem, biezgce sprzgtanie po robotach prowadzonych na
czynnym obiekcie, transport i sktadowanie materiatow, wywoz i utylizacja materiatow z
rozbiorki, zorganizowanie zaplecza socjalnego dla wtasnych pracownikow, ponoszenie
kosztow zuzytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robot oraz innych
kosztow zwigzanych z realizacjg zadania).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409z pdzn.
Zmianami )

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232 z p6zn. zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2013, poz. 21)

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2013, poz. 260)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z
pdzn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 z pdzn.
Zmianami)

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 z pozn.
Zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi zatgcznik
do dokumentow przetargowych.

Opracowat: Tomasz Radziej
Rybnik, dnia 16.03.2015r.
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