Przeznaczenie:

FRT 01

Urzgdzenie stuzy do odbierania telegramoéw radiowych z wodomierzy wyposazonych w
FT-01 lub FT-02.

Dane techniczne:

Lp Nazwa parametru Wartos¢ Uwagi

1| Czestotliwos¢ robocza 433,92 MHz
llos¢ odbieranych 800 lub 1500 |W zaleznos$ci od wersji
wodomierzy Mozliwo$¢ programowania trasy

2 odczytow.

3|Zasilanie 4 baterie rozmiaru AA |Zalecane baterie alkaliczne

4 (Pobér pradu 20 mA

5| Komunikacja RS232|Wtyk DB9

6 |Wymiary 160x70x40 | Szer./wys./glebokos¢




Skrécony sposo6b obstugi:

Uruchomi¢ terminal przez nacisniecie klawisza 'Enter' - prawy dolny klawisz. Moze by¢
konieczne trzymanie klawisza maksymalnie 4 sekundy do momentu zatgczenia
wyswietlacza.

Wejs¢ w menu 'Odczyty wg trasy' (klawiszem Enter; prawy dolny klawisz). Klawisze
'GORA/DOL' pozwalajg przemieszczaé sie pomiedzy budynkami / adresami.

Czekac az ilos¢ miernikdw, w danej lokalizacji (adresie), opisanych jako 'Do odczytu'
spadnie do zera.

W celu sprawdzenia, ktore mierniki nie zostaty odczytane, nalezy nacisna¢ Enter i
klawiszami 'GORA / DOL' przejrzeé nieodczytane lokale i ewentualnie zmienié
miejsce odczytu, np. zblizajgc sie do lokalu.

Opis poszczegdlnych pozycji Menu:

Odczyty wg trasy.

Pokazuje ilos¢ odczytanych miernikdw w poszczegdlinych lokalizacjach. Lokalizacja
oznacza np. Adres, klatka schodowa w bloku, etc. Przechodzenie pomiedzy lokalizacjami
za pomoca klawiszy 'GORA / DOL' . Naciéniecie klawisza Enter powoduje wejécie w
odczyty w danej lokalizacji czyli odczyty z poszczegolnych lokali, klawisz '|' (lewy
Srodkowy) powoduje wyjscie z programu.

Bedac w tym menu, nacisniecie klawisza 'Strzatka w prawo' umozliwia wystanie danych
zwigzanych tylko z biezaca lokalizacjg. Czyli np. mozna wysta¢ do komputera PC dane
tylko z jednego bloku.

Wyslij odczyty.

Wysyta odczyty z catej trasy, via port szeregowy, w trybie tekstowym, z predkoscig
9600,n,8,1

Odczyty mogq bys odebrane przez program typu HyperTerminal lub przez dedykowany
program, np. program FlowSoft-03.xx.

Odczyty spoza trasy
Pokazuje liste nadajnikow, ktére zostaty odczytane ale nie sg one ujete w ewidencji.
Zdarza sie to w przypadkach btedéw na etapie tworzenia ewidenciji.

Wyslij spoza trasy

Wysyta przez port szeregowy dane o odczytach spoza trasy. Dane te nie sg opatrzone
adresem i numerem lokalu ale tylko numerem nadajnika i wskazaniami jego dwéch
kanatéw.




Opis plikow wymiany danych

Plik z trasg dla FRT01 ma posta¢ pliku tekstowego. Jest on przesytany poprzez tgcze
szeregowe z parametrami: 9600,n,8,1.

Plik mozna przygotowacé, np. za pomocg arkusza kalkulacyjnego.

Struktura pliku wysytanego z PC do FRTO1:

A1[Tab]Ulica_1 15[CR]

A2[Tab]Ulica_1 1[CR]

A3[Tab][CR]
M1[Tab]1[Tab]2[Tab]ZW1[Tab]100[Tab]2[Tab]1[Tab]0[Tab]1[Tab]string_max10_znakow[C
R]
M2[Tab]1[Tab]2[Tab]ZW1[Tab]100[Tab]2[Tab]1[Tab]0[Tab]1[Tab]string_max10_znakow[C
R]
M3[Tab]1[Tab]2[Tab]ZW1[Tab]100[Tab]2[Tab]1[Tab]O[Tab]1[Tab]string_max10_znakow[C
R]
M4[Tab]1[Tab]2[Tab]ZW1[Tab]100[Tab]2[Tab]1[Tab]0[Tab]1[Tab]string_max10_znakow[C
RI
M5[Tab]0[Tab]0[Tab]ZW1[Tab]0[Tab]2[Tab]1[Tab]0[Tab]1[Tab]string_max10_znakéw[CR]

Plik wysytany z FRT01 do PC:

A1;Ulica_1 15[CR]

A2;Ulica_1 1[CR]

A3;[CR]
M1;1;2;ZW1;100;2;1;0;1;string_max10_znakéw[CR]
M2;1;2;ZW1;100;2;1;0;1;string_max10_znakéw[CR]
M3;1;2;ZW1;100;2;1;0;1;string_max10_znakéw[CR]
M4;1;2;ZW1;100;2;1;0;1;string_max10_znakow[CR]
M5;0;0;ZW1;0;2;1;0;1;string_max10_znakdw[CR]

W praktyce, do wymiany danych najlepiej postuzy¢ sie specjalnym programem
przygotowanym na zamdwienie, pod konkretne potrzeby.

Obstuga programu do wymiany danych

Uruchomi¢ program

Nacisng¢ klawisz 'Odbieraj z terminala’

Wybrac¢ w terminalu 'Wyslij odczyty' i potwierdz na terminalu cheé wystania.
Nacisng¢ 'OK' na komputerze PC.

Czekac¢ az dane zostang przegrane do komputera.
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