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Wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne
METRON JS 1,0 53 klasa C,
o podwyzszonej odpornosci magnetycznej,

z ostona z tworzywa, do pomiaru wody zimnej (do 30°C)

Wodomierz JS 1,0 53 jest przeznaczony do pomiaru objetosci wody zimnej przeptywajacej
w poziomych (H) lub pionowych (V) przewodach instalacji o ciSnieniu do 16 bar. Jest to
mieszkaniowy wodomierz jednostrumieniowy z catkowicie suchobieznym liczydtem.
Jedyna czescig pracujgca w wodzie jest wirnik. Obroty wirnika, zasilanego jednym zwar tym
strumieniem wody, przekazywane sg na modut liczydta za posSrednictwem czotowego
sprzegta magnetycznego. Suche, hermetyzowane w osobnym module liczydto sumuje
objetos¢ mierzonej wody i wskazuje wynik w postaci cyfrowej wygodnej do odczytu dla
inkasenta. Liczydto umozliwia odczyt podwielokrotnosci m*® oraz wyposazone jest we
wskaZnik ruchu umozliwiajgcy automatyczng regulacje i legalizacje. Wodomierz posiada
regulacje wewnetrzng, a dostep do organu pomiarowego przed ingerencjg 0s6b
niepowotanych zabezpieczono plombg. Wodomierz wykonano z materiatéw o najwyzszej
jakosci, odpornych na korozje i kondensacje osaddw, gwarantujgcych funkcjonalno$é
wodomierza do temperatury 30°C. Elementy tozyskowania wykonano z gatunkowej stali
odpornej na Scieranie oraz kamieni syntetycznych, pozostate czeSci - w tym ostone - z
nowoczesnych konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. Wodomierz posiada dopuszczenie do
kontaktu zwodag pitng potwierdzone atestem PZH.

e 53 nr kat. 10-00182 z elementem ztgcznym LR
e 53 nr kat. 10-00149 z wezykiem w oplocie
e 53 nr kat. 10-00100

W zaleznoSci od typu / wielkoSci:
e Gtowny Urzad Miar - Polska
e Panstwowy Zaktad Higieny - Polska

Do opomiarowania mieszkaniowych lub domowych instalacji wodociggowych
zimnej wody pitnej:

e METRON JS 1,0 53 nr kat. 10-00182 z elementem ztgcznym LR, do zabudowy w
instalacjach DN 15 wewnagtrz budynku

e METRON JS 1,0 53 nr kat. 10-00149 z wezykiem elastycznym w oplocie, do
zabudowy w instalacjach DN 15 wewnatrz budynku

e METRON JS 1,0 53 nr kat. 10-00100 do zabudowy w instalacjach DN 15
wewnatrz budynku przy zastosowaniu elementu elastycznego na wylocie
wodomierza
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Cechy
charakterystyczne
- zalety
e Stabilne parametry metrologiczne w czasie eksploatacji (PN-ISO 4064;
C-H; B-V)
ePodwyzszona odpornos¢é wodomierza na zaktocenia powstajgce w wyniku
oddziatywania zewnetrznych pdél magnetycznych w stosunku do obowigzujgcych
przepiséw
ePoprawna praca we wszystkich warunkach klimatycznych
eWysoka czutos¢ - rejestracja przeciekéw i matych poboréw wody, mozliwosé
obserwacji progu rozruchu
eliczydto 8bebenkowe, tatwy odczyt wskazai podwielokrotnosci m® na
bebenkach
eHermetyczne, odporne na zaparowanie liczydto
o} atwos¢ zabudowy i odczytu wskazan wodomierza (mozliwos¢ obrotu liczydta w
celu utatwienia odczytu)
eZwiekszona odpornoS¢ na korozje i kondensacje osaddéw, twardg wode,
Zanieczyszczenia wody drobinami piasku itp.
eUnikalne rozwigzania konstrukcyjne tozysk wirnika gwarantujgce wysoka
trwato§¢é wodomier za (wzér uzytkowy UP RP nr 55729)
*Petna zamiennos$¢ czesci, tatwos¢ napraw dzieki modutowej budowie
Dane
techniczne
B —
Typ, rodzaj i wielkos§¢ wodomierza Js1,0 Js1,0 JS1,0
Model wodomierza 53 53 53
Numer katalogowy 10-00182 10-00149 10-00100
Srednica nominalna DN mm 15
Maksymalne cisnienie robocze (MAP) PN bar 16
Maksymalna dopuszczalna temperatura (MAT) °C 30
Nominalny strumieri objetosci Q. m’/h 1,0
Maksymalny strumien objetosci Q... m/h 2,0
Posredni strumieri objetosci zabudowa Q: m3/h 0,015
Minimalny strumien objetosci pozioma [H] Quwn  m/h 0,010
Posredni strumieri objetosci zabudowa Q m®/h 0,080
Minimalny strumien objetosci pionowa [V] Qmn  m°/h 0,020
Maksymalna strata cisnienia przy Q... Ap bar 1,0
Wartos¢ dziatki elementarnej m® 0,00005
Zakres wskazan liczydta: min/max dm?®/m? 0,05 / 99 999
Zalecane obcigzenie dobowe m?® 4
Zalecane obciagzenie miesigczne m® 60
Gwint kr6¢ca wodomierza d cale G 3/4
Gwint tacznika lub wezyka w oplocie (na wyjsciu) D cale |tacznik R G 1/2| weiyk G 1/2 | -
Diugo$¢ wbudowania wodomierza L1 mm 110
Dtugosé wbudowania z tacznikami lub wezykiem L2 mm 190+15 | 150+300 | -
Wysoko$¢ (od podstawy do osi wodomierza) H1 mm 20
Wysokosé H2 mm 64
Szeroko$¢ wodomierza g mm 84
Masa wodomierza kg 0,245
Masa wodomierza z elementami ztacznymi kg 0,425 0,422 -

Terminologia i oznaczenia zgodne z PN-ISO 4064 oraz z Rozporzadzeniem M. G., P.i P. S. nr 360 z dnia 20.02.2004r.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w miare postepu technicznego.
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Dla wodomierza JS 1,0 53 nr kat. 10-00182
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Dla wodomierza JS 1,0 53 nr kat. 10-00149

Dla wodomierza JS 1,0 53 nr kat. 10-00100
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Rysunki,
wykresy
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Zalecany schemat zabudowy

1. Wodomierz,

2. Element ztgczny,

3. Zawor odcinajacy,

4. Rura o $rednicy Dr,

5. Element ztagczny R 15 (kompensacyjny)

Uwagi:
1. Max moment dokrecenia nakretek 40 Nm.
2. Element zigczny £R (kompensacyjny) tylko
wylocie; mocowany do Dr rury sztywno
utwierdzoney.

Dla wodomierza JS 1,0 53 nr kat. 10-00182

Wodomierz

tacznik standardowy lub
specjalny, ztaczka itp.,

Zawor odcinajacy,

Rura o $rednicy Dr,

Wezyk w oplocie (tylko na wylocie)

aprw N=

Uwagi:
1. Max moment dokrecenia nakretek 40 Nm.
2. Wezyk w oplocie tylko na wylocie;
mocowany do Dr rury sztywno utwierdzonej.

Dla wodomierza JS 1,0 53 nr kat. 10-00149

2 3 4 Uwagi:
i 1. *Producent zaleca zastosowanie na wylocie
] wodomierza podtgczenia elementu ztgcznego tR 15
S lub elastycznego, mocowanego do rury
sztywno utwierdzonej.

r 2. W przypadku nie zastosowania elementéw z pkt. 1
wymagane jest, by odlegto$¢ montazowa pomigdzy
uszczelkami (L) by fa nie wieksza od dfugosci
rzeczywistej wodomierza (L).

3. Max moment dokrecenia nakretek 40Nm.

125D

1. Wodomierz

2. tacznik standardowy lub specjalny, ztaczka itp.,
3. Zawor kulowy,

4. Rura o $rednicy Dr,
5a.tacznik redukeyjny lub
5b.Waz elastyczny

Dla wodomierza JS 1,0 53 nr kat. 10-00100
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Przyktad
zamowienia
Wodomierz METRON JS 1,0 53 nr kat. 10-00182

Wyposazenie
dodatkowe

taczniki, uszczelki, nakretki, przedtuzacze, osadniki, zawory zwrotne, zawory
odcinajgce itp. prosimy dobiera¢ wedtug witasnych potrzeb z szerokiej oferty
zawartej w naszych katalogach i specyfikowac jako osobne pozycje w zamowieniu.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w miare postepu technicznego.

METRON
FABRYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMOW OPOMIAROWANIA | ROZLICZEN Sp. z o.0.

87-100 Torun, ul. Targowa 12/22

tel. (056) 639 25 07, 639 26 16; fax (056) 639 26 99, 639 26 33

e-mail: office@metron.torun.pl

www.metron.torun.pl
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