Rybnik, ul. Poligonowa 13 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz IRazem
1 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - LOKALE UStUGOWE
1.1 WODA CIEPLA
1/KNR 4-02 Demontaz wodomierzy istniejgcych o $r. 15 mm szt.
d.1.|0134-01
1|analogia
<lokale uzytkowe> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 4-02 Wymiana podejscia pod wodomierze o $r. 15 mm (nalezy przyjgc ok 30%) szt.
d.1./0109-01
1|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 m 1,000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 15 mm do wo-  |kpl.
d.1./0108-01 domierzy
1
poz.2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-15 Wodomierze radiowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kr6ccow przytg- |szt.
d.1./0118-01 czeniowych 15 mm. Plombowanie wodomierzy.
1|analogia Wodomierze wraz z naktadkami.
Parametry wodomierzy: klasa metrologiczna C-H, B-V z nadajnikiem radiowym
przystosowanym do podtaczenia nadajnika z odczytem radiowym realizowa-
nym przez terminale typu FRT 01. Nadajniki radiowe z baterig litowg o zywot-
nosci 10 lat.
<lokale uzytkowe> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 WODA ZIMNA
5/KNR 4-02 Demontaz wodomierzy istniejgcych o $r. 15 mm szt.
d.1.|0134-01
2|analogia
<lokale uzytkowe> 7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6/KNR 4-02 Wymiana podejscia pod wodomierze o $r. 15 mm (nalezy przyjgc ok 30%) szt.
d.1./0109-01
2|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 m 1,000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 15 mm do wo- |kpl.
d.1./0108-01 domierzy
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-15 Wodomierze radiowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kr6¢céw przytg- |szt.
d.1./0118-01 czeniowych 15 mm. Plombowanie wodomierzy.
2|analogia Wodomierze wraz z naktadkami.
Parametry wodomierzy: klasa metrologiczna C-H, B-V z nadajnikiem radiowym
przystosowanym do podfaczenia nadajnika z odczytem radiowym realizowa-
nym przez terminale typu FRT 01. Nadajniki radiowe z baterig litowg o zywot-
nosci 10 lat.
WODOMIERZE WRAZ Z NAKLADKAMI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY.
<lokale uzytkowe> 7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.3 PLUKANIE, PROBA SZCZELNO SCI
9|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
3
<Poligonowa 13> 5*10 m 50,000
RAZEM 50,000
10|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych wraz |m
d.1./0110-01 z dostarczeniem protokotu.
3|analogia
poz.9 m 50,000
RAZEM 50,000
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