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Sobieskiego 14 - instalacja c.o oficyna.kst

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Wykonanie instalacji c.0. w oficynie nieruchomo $ci przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku
1 INSTALACJA C.O.
1.1 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI C.O.
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.1.|0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
1|analogia miokgtnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |[m
d.1.|0402-02 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
1|analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 22x1.5
75 m 75.000
RAZEM 75.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |[m
d.1.|0402-03 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
1|analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 28x1.5
22 m 22.000
RAZEM 22.000
4 Rurociagi preizolowane HP 40/90 w gotowym wykopie (ryra, ztgczki, przej- m
d.1.|wycena indy- |$ciéwki)
1|widualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 0-35 Obejscia stupdw, belek i wiencéw konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o ér. zewn. |szt.
d.1.|0110-04 18 (cztery kolana)
1|analogia
1*2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 0-35 Obejscia stupow, belek i wiencéw konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o ér. zewn. |szt.
d.1.|0110-05 22 (cztery kolana)
1|analogia
2*2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 0-35 Obejscia stupdw, belek i wiencéw konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o ér. zewn. |szt.
d.1.|0110-06 28 (cztery kolana)
1|analogia
1*2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15 |Punkty stale w rurociggach o $r. zewnetrznej 18 mm szt.
d.1.|0121-01
1|analogia
1*2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-15 |Punkty stale w rurociggach o $r. zewnetrznej 22 mm szt.
d.1.|0121-01
1|analogia
4*2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
10/ KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 28 mm szt.
d.1.|0121-02
1|analogia
1*2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-30-80 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.1.|0418-05 769W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-30-160 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.1.|0418-05 1538W dla parametréow 75/65/20 st.C)
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-45-50 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.1.|0418-05 674W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-45-100 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.1.|0418-05 1347W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-45-140 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.1.|0418-05 1886W dla parametréow 75/65/20 st.C)
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90-50 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.1.|0418-07 1194W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowy C33-30-140 z kompletem zawieszen (o0 mocy szt.
d.1.|0418-10 1886W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowy C33-30-180 z kompletem zawieszen (o0 mocy szt.
d.1.|0418-10 2425W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawieszen o wymiarach 458mm na |szt.
d.1.|0425-02 1154 mm i mocy 527W dla parametréw 75/65/20 st.C
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawieszen o wymiarach 608mm na |szt.
d.1.|0425-03 1742 mm i mocy 1051W dla parametréw 75/65/20 st.C
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Rury przylgczne o $r. 18 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.1.|0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
1|analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podej$¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.1./0115-08 ciggach stalowych
1|analogia
4*2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe o $r.zew. 18 mm szt.
d.1.]0410-03
1
4*2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podej$¢ o $r. nominalnej 20 mm w ruro- |szt.
d.1.|0115-02 ciggach stalowych
1|analogia
7*2 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe o $r.zew. 22 mm szt.
d.1.]0410-04
1
7*2 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
26| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podej$¢ o $r. nominalnej 25 mm w ruro- |szt.
d.1.|0115-03 ciggach stalowych
1|analogia
3*2 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe o $r.zew. 28 mm szt.
d.1.]0410-05
1
3*2 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
28/KNNR 4 Zawor termostatyczny z nastawg wstepna $r. 15 mm szt.
d.1.]0412-01
1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
29|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny $r. 15 mm szt.
d.1.]0412-01
1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
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30|kalkulacja in- |Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych szt
d.1.|dywidualna
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
31 |kalkulacja in- |Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z ogrzani- |szt
d.1l.|dywidualna |czeniem zakresu temperatury do 16 st.C.
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32|kalkulacja in- |Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym w wersji  |szt
d.1.|dywidualna |wzmocnionej
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
33|/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.|0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.1.|0115-08 ciggach stalowych
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.|0411-01 mm - analogia - montaz zaworéw regulacyjno-pomiarowych pod pionami ér. 15
1 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Montaz srubunkow $r.15 mm szt.
d.1.|0408-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé o $r. nominalnej 15 mm w ruro- | kpl.
d.1.|0122-01 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur stalowych na zewnatrz ocynko-
1|analogia wanych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1.|0411-02 mm - analogia - montaz zaworéw regulacyjno-pomiarowych pod pionami $r. 20
1 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1.|0411-02 mm - analogia - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych pod pionami $r. 20
1 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-15 Montaz srubunk6w $r. 20 mm szt.
d.1.|0408-02
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé o $r. nominalnej 20 mm w ruro- | kpl.
d.1.|0122-02 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur stalowych na zewnatrz ocynko-
1|analogia wanych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.|0411-03 mm - analogia - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych pod pionami $r. 25
1 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-15 Montaz srubunkow $r. 25 mm szt.
d.1.|0408-03
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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45|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé o $r. nominalnej 25 mm w ruro- | kpl.
d.1./0122-03 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur stalowych na zewnatrz ocynko-
1|analogia wanych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami rur o $r.zewn. 22 mm i wsp. lambda =0, |m
d.1.|0310-01 035
1|analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
47|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinamio rur $r.zewn. 28 mm iwsp. lambda =0, |m
d.1.|0310-01 035
1|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
48|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
1
247 m 247.000
RAZEM 247.000
49 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.|0406-01 mieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
15 urzadz. 15.000
RAZEM 15.000
50|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
1
15 urz. 15.000
RAZEM 15.000
51|kalkulacja in- |Wykonanie nastaw zaworéw regulacyjnych pod pionami za pomocg pomiaru  |urz.
d.1.|dywidualna |przeptywdw komputerowym miernikiem roznicy cisnien
1
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
52|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek w czasie prac modernizacyjnych m2
d.1./1216-01
2
15*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
53/KNR 4-01 Usuniecie zabezpieczenia m2
d.1.|1216-02
2
15*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
54/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0801-04
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.|0301-03
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
56|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejgcych fundamentach - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi -
2 wykop pod studzienke schtadzajacg oraz odptyw z pomieszczenia na rozdzie-
lacze
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
57 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1.|wycena indy- |o grubosci do 60 cm
2|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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59|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-09 towo-wapiennej
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-11 towo-wapiennej
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm - przebicie stropow
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - analogia - przej$cia przewodow przez |m
d.1./0113-01 stropy i sciany
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
63 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.|wycena indy- |gtebokosci do 60 cm
2|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
65|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1.|0323-05
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
68/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
70| KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1./1203-02 15x15cm ,
2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.|0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
2
(12+2+3)*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000
72|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.|0706-03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.|0605-04 przygotowaniem powierzchni - miejsca po zamurowanych przebiciach
2
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
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74|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1./0108-09 km
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
2 Krotnosé = 10
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
76 Koszty wysypiska - wg. Rozporzadzenia w sprawie opfat za korzystanie ze $ro- |t
d.1.|wycena indy- |dowiska
2|widualna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
13 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI C.O.
77|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
d.1.|0521-02
3|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
78|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 10-15 mm szt.
d.1.|0512-01
3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15-20 mm m
d.1.|0506-02
3|analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
80 Demontaz kominka zeliwnego wolnostojgcego kpl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 WYKOP POMIEDZY KAMIENICA A OFICYN A
81|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4|analogia
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
4
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
83|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|0511-02
4
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
84|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm - obsypka prze-|m3
d.1./0511-04 wodow
4
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
85|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
4
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
4
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-01 niu 15 cm
4
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
88|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.1.|0105-01 geszczeniu
4
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
89|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnosé = 2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
90|KNR 2-31 Ponowne utozenie rozebranej kostki brukowej m2
d.1.|0511-01
4|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
4
8*0.08 m3 0.640
RAZEM 0.640
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
4 Krotnosé = 10
8*0.08 m3 0.640
RAZEM 0.640
93 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-|m3
d.1.|wycena indy- |dowiska
4|widualna
poz.91 m3 0.640
RAZEM 0.640

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 17929 Uzytkownik: Energosystem Rybnik Sp. z 0.0.




