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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

— Zlecenie od Inwestora;

— Wizja lokalna;

— Inwentaryzacja budowlana budynku,

— Ustalenia z Inwestorem,

— Ustawa Prawo Budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi
Zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z pdzniejszymi zmianami;

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewngtrznych
budynkéw ETICS zasady projektowania i wykonania”;

— Aprobata Techniczna nr ETA 09/0026— Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi CERESIT CERETHERM WOOL CLASIC;

— PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

— PN-83/B03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej- wymagania,

— Obowiazujace normy, przepisy i katalogi;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt termomodernizacji z remontem elewacji budynku mieszkalno
- ustugowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku. Ww. budynek zlokalizowany jest w strefie
zabytkowej miasta Rybnik, dlatego tez objety jest ochrona konserwatorska na podstawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik. Wszystkie prace na
elewacji frontowe] musza zosta¢ wykonane przy pomocy materialdow oraz technik
dedykowanych budynkom zabytkowym. Prace remontowe beda podlegalty nadzorowi
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt obejmuje:

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynku wraz z doborem kolorystyki - kamienica (bez
elewacji frontowej i elewacji péinocno-wschodniej oficyny) i oficyna

- ocieplenie dachu budynku: wetna mineralna cz¢$¢ dachu kamienicy z pokryciem z papy
I dach oficyny, czgs¢ kamienicy ze strychem: wykonaé na tej kondygnacji izolacjg z welny
mineralnej w podlodze drewnianej kondygnacji,

- nadmurowanie $cianek ogniowych ponad potacia dachowa - kamienica i oficyna

- remont elewacji frontowej kamienicy od ul. Sobieskiego wraz z malowaniem

- montaz Szklanych paneli reklamowych od ul. Sobieskiego (elewacja frontowa kamienicy
I oficyny)- doktadne wymiary i miejsce montazu uzgodni¢ z Inwestorem

- wymiana wszystkich okien drewnianych kamienicy na nowe z PCV (tyh)
z zachowaniem pierwotnych symetrycznych podzialéw mocowanych zewngtrznie naszybowo
w kolorze biatym

- wykonanie profilowanych opasek wokoét okien z warstwy welny mineralnej gr. 2cm

- zmniejszenie otworow okiennych na klatce schodowej kamienicy z zamontowaniem nowego
nadproza
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- likwidacja dwoch matych okienek na elewacji tylniej kamienicy 1 zastapienie ich kratkami
wentylacyjnymi

- renowacja drzwi frontowych do kamienicy

- wymiana drzwi zewngtrznych do kamienicy z tylu budynku - 2 szt

- wymiana drzwi zewngtrznych do oficyny

- demontaz jednej rury spustowej na elewacji tylniej kamienicy,

- przetozenie rynien i rur spustowych - kamienica i oficyna

- wymiana obrdobek blacharskich na dachu kamienicy i oficyny - §cianki kolankowe, wokot
kominow, parapety itp.

- na budynku oficyny wymieni¢ wytaz dachowy

- likwidacja naswietla nad drzwiami na elewacji tylniej kamienicy

- w budynku oficyny i na elewacji tylnej kamienicy zaprojektowano wykonanie opasek wokot
okien szeroko$ci 15 cm

- wykonanie gzymsu-detalu wysunietego, plastycznego o prostym wzorze geometrycznym na
wysokosci stropu nad parterem, oddzielajacym parter od pietra — budynek oficyny

- adaptacja pomieszczenia na wezet c.o.

UWAGA!

1. Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

2. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw rownowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz ujgtych w projekcie.

3. Zastrzezone sa prawa autorskie w odniesieniu tak do catosci jak i fragmentow
projektu.

4. W przypadku stwierdzenia wystapienia siedlisk ptakéw nalezy stosowaé si¢ do
obowiazujacych przepisow. W mysl art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, uszczegdtowiony zapisem § 6 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrona. Obowiazuje zakaz niszczenia siedlisk 1 ostoi gatunkéw chronionych.
Miejsca lggowe, zlokalizowane na budynkach nalezy, wigc traktowac jako ich siedliska,
podlegajace ochronie prawnej. Przed przystapieniem do wykonywania termoizolacji
budynkow nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
0 wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na
odstepstwo od zakazu, o ktorym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4 tj. o zezwolenie na zniszczenie
siedlisk 1 ostoi ptakow.

5. Zakres objgty opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia na wplywy eksploatacji
gbrniczej.

6. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek znajduje sie w bardzo gestej zabudowie a jego
sciany zewnetrzne zlokalizowane sa w granicach dziatki do termomodernizacji $cian nalezy
uzy¢ welny mineralnej i wykonczenia tynkiem silikatowym.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalno-ustugowy (kamienica i oficyna) przy ul. Jana Il Sobieskiego 20
w Rybniku usytuowany jest na dziatce: 1431/176. Budynek pelni funkcje obiektu mieszkalno
- ushugowego. Kamienica posiada 4 kondygnacje nadziemne (nie liczac nieuzytkowego
poddasza) oraz czesciowe podpiwniczenie. Oficyna ma 3 kondygnacje nadziemne (wraz
z poddaszem uzytkowym) i jest niepodpiwniczona.

Rok budowy: 1935.

Konstrukcja budynku.
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Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Stropy i schody zaréwno
drewniane jak i1 zelbetowe. Dach kamienicy: cz¢$¢ drewniana dwuspadowa kryta dachowka
ceramiczng i druga cz¢$¢ dachu jednospadowa, drewniana kryta papa termozgrzewalna. Dach
oficyny o konstrukcji drewnianej ptaski, jednospadowy kryty papa termozgrzewalna. Obrobki
I rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Okna drewniane, z PCV i aluminium. Drzwi
drewniane, PCV i z aluminium.

Budynki kamienicy i oficyny maja po jednej wewnetrznej klatce schodowej prowadzacej do
lokali mieszkalnych.

Budynki wyposazone sa w instalacje: wod.-kan., instalacj¢ elektryczna, wentylacje
grawitacyjna, gazowa, CO - indywidualna - ogrzewanie piecami lub etazowe gazowe.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Po wykonaniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych wspétczynnik przenikania ciepta dla
przegrody spelnia wymagania ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.listopada 2008r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.” z p6zniejszymi zmianami.

41 PARAMETRY TECHNICZNE

Kamienica:

Powierzchnia zabudowy: 169,00 m2
Kubatura: 2556,36 m3
Oficyna:

Powierzchnia zabudowy: 126,46 m2
Kubatura: 1081,23 m3

Kamienica + Oficyna

1lo$¢ mieszkan: 4

pow. mieszkalna: 407,98 m2

ilos¢ lokali ustug-handlowych: 3

pow. lokali ustug-handlowych: 184,52 m2
kubatura: 3637,59 m3

4.2 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA PRZEGROD

Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku, a tym samym obnizenie
kosztow ogrzewania, mozna osiagna¢ wykonujac przedsigwzigcia termomodernizacyjne
polegajace na polepszeniu izolacyjnosci termicznej przegrod.

Grubo$¢ warstwy izolacji termicznej okreslono zgodnie z ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 6.listopada 2008r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” z pdzniejszymi
Zmilanamil.

- dla $cian zewngtrznych Umax = 0,250 W/(m2xK)
- dla dachu Umax= 0,200 W/(m*xK)
- dla okien Umax = 1,300 W(m?xK)
- dla drzwi Umax = 1,700 W(m?xK)
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421 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

BUDYNEK KAMIENICY:

Po zapoznaniu si¢ z konstrukcja budynku, ocieplenie $cian zewnetrznych proponuje si¢
wykona¢ systemem izolacji cieplnej ETICS.

Do ocieplenia $cian zewngtrznych przyjeto pltyty welny mineralnej 0 wspotczynniku
A=0,040 W/mxK o gr. 14 cm.

Wspoétczynniki przenikania ciepta Scian zewngetrznych po ociepleniu szacuje sig:

- §ciany zewngtrzne: U = 0,22 W/m’K

BUDYNEK OFICYNY:

Po zapoznaniu si¢ z konstrukcja budynku, ocieplenie $cian zewngtrznych proponuje sig
wykona¢ systemem izolacji cieplnej ETICS.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych przyjeto plyty welny mineralnej 0 wspdiczynniku
A=10,040 W/mxK o gr. 12 cm.

Wspotczynniki przenikania ciepta $cian zewngtrznych po ociepleniu szacuje sig:

- §ciany zewngtrzne: U = 0,24 W/m’K

4.2.2 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA DACHU

BUDYNEK KAMIENICY- czeé¢ kryta papa:

Po zapoznaniu si¢ z konstrukcja budynku, ocieplenie dachu proponuje si¢ wykona¢ poprzez
ulozenie warstwy plyt welny mineralnej o wspotczynniku A = 0,040 W/mxK o gr. 18 cm
1 pokryciu ich warstwa papy

Wspotczynniki przenikania dachu szacuje sig:

- dach: U =0,19 W/m°K

BUDYNEK KAMIENICY- czgé¢ ze strychem - wykonanie izolacji z welny mineralnej
w podtodze strychu:

Po zapoznaniu si¢ z konstrukcja budynku, ocieplenie podtogi drewnianej proponuje sig
wykona¢ poprzez ulozenie welny mineralnej pomigdzy istniejacymi legarami wraz z folia
paroprzepuszczalng i wiatroizolacja - welna mineralna o wspotczynniku, A = 0,040 W/mxK
ogr.20 cm.

Wspotczynniki przenikania dachu szacuje sig:

- dach: U =0,19 W/im’K

BUDYNEK OFICYNY:

Po zapoznaniu si¢ z konstrukcja budynku, ocieplenie dachu proponuje si¢ wykona¢ poprzez
ulozenie warstwy plyt welny mineralnej o wspotczynniku A = 0,040 W/mxK o gr. 18 cm
1 pokryciu ich warstwa papy

Wspotczynniki przenikania dachu szacuje sig:

- dach: U =0,19 W/m°K

4.2.3 WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ - OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Proponuje si¢ wymiang istniejacych drewnianych okien wg rysunkow inwentaryzacji
I zestawien stolarki. Okna nalezy wymieni¢ na nowe z PCV o wspotczynniku przenikania
cieplaU =13 W/m?K wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe z zachowaniem pierwotnych
podzialow na kwatery zamocowane zewngtrznie naszybowo.

Drewniane drzwi na elewacji tylniej kamienicy i elewacji frontowej oficyny nalezy wymienié¢
na nowe z PCV. Szklone szklem bezpiecznym, o wspotczynniku przenikania U= 1,7 W/m2K.
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Drzwi wejsciowe powinny mie¢ minimalna szerokos¢ w swietle 90 cm. Drzwi w kolorze
brazowym RAL 8007 jako pelne, antywlamaniowe, wyposazone w klamke i samozamykacz.
Parametry okien z PCV:

- rama tzw. ciepla

- profil pigciokomorowy w kolorze bialym, o szerokosci budowlanej 70mm

- 13 mm o$ okuciowa zapewniajaca optymalne zabezpieczenie przed wlamaniem

- szyba termoizolacyjna o wspotczynniku U=1,0 W/m2K i dzwigkochtonno$ci Rw=32 dB,
szklo bezpieczne, antywltamaniowe

- U=1,30 W/m2K

- okucia obwiedniowa z mikrouchytem, podnosnikiem skrzydta i blokada klamki

Ponadto czesci drzwiowe z PCV powinny sie charakteryzowac:

- szyba termoizolacyjna o wspotczynniku U=1,0 W/m2K i dzwigkochtonno$ci Rw=32 dB,
szkto bezpieczne, antywlamaniowe

- rama ciepta

- podwdjna uszczelka

- zamek listwowy z dwoma wktadkami patentowymi klasy "C" oraz bolcami ryglujacymi

- zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach

- prog z termoprzektadka

- klamka z szyldem antyrozwierceniowym

424 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWCZEGO
Budynek podlaczony zostanie do sieci cieplowniczej poprzez we¢zet wymiennikowy.
425 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPLEJ WODY

KAMIENICA

- parter: lokal handlowy - elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody

- pigtro I: mieszkanie: bojler elektryczny na wodg

- pigtro II: mieszkanie - bojler elektryczny na wodg

- pigtro III: mieszkanie: elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody

OFICYNA

- parter: lokal handlowy po prawej stronie od wejscia gtdéwnego do budynku - elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody. Lokal po stronie lewej ( obuwie sportowe)- brak
informacji

- pigtro I: woda z pieca dwufunkcyjnego

-poddasze: brak ogrzewania

426 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI
Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie. Swieze powietrze infiltruje do

srodka przez nieszczelnosci okienne i drzwiowe. Sklep w oficynie posiada wentylacje
mechaniczna - klimatyzator typu split.

4.2.7 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE [Kw./(m°rok)

Budynek kamienicy Ogrzewania Cieptej wody | Oswietlenia Chlodzenia
i wentylacji uzytkowej
Roczne jgdnostkowe zapotrzebowanie na 1235 232
energie uzytkowa
Roczne jed’nostkowe zapotrzebowanie na 158,6 29 4 18.3
energie koncowa
Roczne Jgdnostkowe zapotrzebowanie na 200 1 88.3 55.0
energig pierwotng
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Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK = 206,3 kWh/m**a

Wskaznik zapotrzebowania na energie¢ pierwotng EP =352,4 kWh/m**a

Wielko$¢ emisji CO- Ecoz = 0,111 t (CO,/(m**rok)

428 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE [Kw./(m’rok)

Budynek oficyny Ogrzewania Cieptej wody | O$wietlenia Chlodzenia
i wentylacji uzytkowej

Roczne Jgdnostkowe zapotrzebowanie na 240 1 19.4 i 6.7

energi¢ uzytkowa

Roczne Jed’nostkowe zapotrzebowanie na 3017 244 341 2.4

cenergie kOHCOWQ

Roczne Jgdnostkowe zapotrzebowanie na 396.4 455 102.2 71

energig pierwotna

Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK =363,6 kWh/m**a

Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ pierwotna EP =551,2 kWh/m**a

Wielko$é emisji CO- Ecoz = 0,166 t (COu/(m**rok)

5. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Z uwagi na ograniczone $rodki finansowe inwestora niniejsze opracowanie obejmuje zakres
prac niezb¢dnych do realizacji w przedmiotowym budynku (zgodnie ze stopniem pilnosci).
Z uwagi na brak ekonomicznych mozliwosci realizacji usprawnienia polegajacego na
wykorzystaniu wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energig i ciepto nie wykonuje si¢ analizy ich zastosowania.

6. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsigwzieé¢ termomodernizacyjnych

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie $cian zewngtrznych - welna
sciany zewngtrzne mineralng o wspotczynniku A = 0,040
W/mxK i gr.14 cm w budynku kamienicy
i 12cm w budynku oficyny
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie o$ciezy - welna mineralng 0
oscieza wspotczynniku A = 0,040 W/mxK i gr.2 cm
w budynku kamienicy jak i oficyny
Zmniejszenie strat przez przenikanie pod Ocieplenie pod parapetami - wetna mineralng
parapetami o wspotczynniku A = 0,040 W/mxK i gr.2

cm w budynku kamienicy jak i oficyny

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie - ulozenie ptyt welny mineralne;j
dachy twardej A = 0,040 W/mxK gr.18 cm

w budynku kamienicy jak i oficyny,

w budynku kamienicy wykona¢ izolacje

w podtodze drewnianej na strychu z wetny
mineralnej o wspotczynniku A = 0,040
W/mxK i gr.20cm

Wymiana starych drzwi zewnetrznych Wymiana drzwi zewngtrznych do klatek

z drewna schodowych z PCV o wsp. U=1,70 W/m?xK,
, drzwi w kolorze RAL 8007 - brazowa

Wymiana starych okien drewnianych Wymiana na okna PCV koloru biatego RAL

9010, n nowa stolarka powinna zachowa¢
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pierwotne podziaty mocowane zewngtrznie
naszybowo, nowa stolarke nalezy wyposazy¢
w nawiewniki ci$nieniowe U=1,30 W/m*xK

6.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - KAMIENICA | OFICYNA

Projektuje si¢ ocieplenie Scian zewngtrznych budynku systemem izolacji cieplnej ETICS
w systemie CERESIT CERETHERM WOOL CLASIC - Aprobata Techniczna nr ETA
09/0026 - 1lub w systemie rownowaznym. Rozwiazania techniczne wykonczenia
poszczegbdlnych elementow budynku zostaly przedstawione w zaltacznikach.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek znajduje sie w bardzo gestej zabudowie a jego
sciany zewnetrzne zlokalizowane sg w_granicach dzialki do termomodernizaciji $cian nalezy
uzy¢ welny mineralnej.

Mozna zastosowaé system ocieplen Scian innego producenta jednak o parametrach nie
gorszych niz projektowany i wykonczenia tynkiem silikatowym.

6.1.1 Ogolna charakterystyka metody

Metoda polega na zwigkszeniu izolacyjnosci $cian zewnegtrznych budynku przez
przymocowanie do $cian od strony zewngtrznej:

- ptyt welny mineralnej o gr. 14 cm (wspdtczynnik A = 0,040 W/mK) dla budynku kamienicy
i ptyty welny mineralnej o g.r 12 cm dla budynku oficyny.

Materiat termoizolacyjny nalezy pokry¢ cienka wyprawa elewacyjna wzmocniona tkaning
zbrojaca. Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstawiono na rysunku.

Ocieplenie $cian ta metoda powinno by¢ wykonywane S$ciSle wedlug wytycznych
szczegotowych producenta systemu CERESIT (lub innego ré6wnowaznego) posiadajacego
aktualna Aprobat¢ Techniczna. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia ta metoda powinien by¢
sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

6.1.2 Warunki wykonania robét

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okre§lonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewngtrznych
powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno podioza tj.
powierzchni zewngtrznej $cian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 °© C i nie wyzszej niz + 25 © C. Takie warunki temperatury
powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot. Zaleca sig, aby
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania robot Sciany zewngtrzne budynku oraz materialy powinny byc¢
chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaré6wno podczas ich naktadania jak i1 bezposrednio po ich naloZeniu.
Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary i1 bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii
z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw
materiatdw. Wykonanie robdt ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi
robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez
wystarczajacy zespot pracownikow dysponujacych wlasciwym sprzetem i1 narzedziami
w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen
po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robot.
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Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych jest stabilno$¢ podloza gwarantujaca
okreslone potaczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno
ono znajdowa¢ si¢ w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢
oczyszczona z luznych czasteczek, pylu 1 zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe
przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wplyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad
elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

6.1.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ETICS powinna by¢ zachowana
nastgpujaca kolejnos¢:

Zapoznanie z projektem technicznym,

Prace przygotowawcze (skompletowanie materialdw, sprze¢tu i1 urzadzen, montaz
rusztowan, zdjegcie obrobek blacharskich, tablic i elementéw pozostalych z elewacji oraz
instalacji zewngtrznych

Demontaz okien i drzwi przewidzianych do wymiany,

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem obrobki

Wymiana pokryw stalowych od skrzynki gazowej i elektrycznej

Wykonanie napraw ewentualnych peknigé na elewacji

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

Skucie ghuchych i odspojonych powierzchni,

Uzupetnianie ubytkow,

Mocowanie profili cokolowych,

Cigcie ptyt welny mineralnej na potrzebne wymiary,

Przygotowanie zaprawy klejacej,

Przyklejenie ptyt z welny mineralnej zaprawa klejaca,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podloza,

Przeszlifowanie calej zewngtrznej powierzchni ptyt welny mineralnej gruboziarnistym
papierem $ciernym,

Montaz profili przyokiennych,

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego,

Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordéw okiennych i drzwiowych,
Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Zagruntowanie podtoza,

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej,

ROBOTY NA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU KAMIENICY:

Prace przygotowawcze

Opracowanie strefy cokotowej

Zszycie rys murow ceglanych ( pgknigcia)

Tynkowanie uzupetniajace po ghuchych tynkach

Renowacja gzymsow, opasek wokotl okiennych itp.

Renowacja zabytkowych drzwi drewnianych

Gruntowanie 1 malowanie catosci

OCIEPLENIE STROPODACHU-kamienica i oficyna:

Oczyszczenie powierzchni dachu z zabrudzen

Demontaz obrobek wokot kominow i wzdhuz §cianek kolankowych

Nadmurowanie $cianek kolankowych cegla ponad potacia dachu na wys. ok. 0,25 m
Tynkowanie powierzchni nadmurowanych scianek kolankowych
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— Wykonanie ocieplenia dachu przy pomocy welny mineralnej,

— Woykonanie nowych obrobek blacharskich przy kominach jak 1 wzdluz $cianek
kolankowych

— Na budynku oficyny zamontowa¢ howy wytaz dachowy
OCIEPLENIE DACHU-kamienica -strych:

— Na strychu zdemontowac¢ stare deski podtogowe

— Usuna¢ starg izolacje pomigdzy legarami

— Ulozy¢ warstwy izolacji: folia paroizolacyjna, welna mineralna, folia wiatroizolacyjna,
ptyty OSB
ROBOTY DODATKOWE - KAMIENICA | OFICYNA:

— Wykucie starych parapetéw stalowych i zamontowanie nowych - kamienica i oficyna

— Przetozenie rynien i rur spustowych na nowych hakach - kamienica i oficyna

— Montaz szklanych paneli reklamowych od ul. Sobieskiego (elewacja frontowa kamienicy
i oficyny)

— Zmniejszenie otwordéw okiennych na klatce schodowej kamienicy z zamontowaniem
nowego nadproza

— Likwidacja dwoch matych okienek na elewacji tylniej kamienicy i zastapienie ich
kratkami wentylacyjnymi

— Demontaz jednej rury spustowej na elewacji tylniej kamienicy,

— W budynku oficyny i na elewacji tylnej kamienicy zaprojektowano wykonanie opasek
wokot okien szerokosci 15 cm

— Wykonanie gzymsu o prostym wzorze geometrycznym na wysokosci stropu nad parterem
— oficyna

— Adaptacja pomieszczenia na wezet c.o

— Demontaz rusztowan

— Uporzadkowanie terenu

6.1.4 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej plyt welny mineralnej do przygotowanego
podloza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materialu termoizolacyjnego
o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejacej. Po
uptywie 4 do 7 dni oderwa¢ rgcznie. Nosno$¢ podioza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie
nastapi w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

6.1.5 Przygotowanie podloza

Nalezy oceni¢ jako$¢ istniejacego podtoza. Musi ono by¢ nosne, zwarte, suche 1 wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepno$¢, takich jak tluszcze, bitumy, pyly. Istniejace
zabrudzenia 1 warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usunac.

W przypadku nos$nych $cian odznaczajacych si¢ duza nieréwno$cia powierzchni nalezy
wykona¢ warstwg wyrdéwnawcza. Przy nierownos$ciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac
cementowa szpachlowke Ceresit CT 29 (lub material rownowazny) lub tynk cementowo-
wapienny Ceresit CT 22 (lub material rownowazny). Przy nierownosciach podtoza od 10 do
20 mm nalezy zastosowaé¢ tynk cementowo-wapienny Ceresit CT 22 (lub materiat
rownowazny), ktory moze by¢ naktadany w kilku warstwach.

Jezeli nierownosci przekraczaja 20 mm nalezy zastosowa¢ wyrdwnanie podloza poprzez
wklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoca tacznikow mechanicznych).
Podtoza bardzo nasiakliwe, np. nieotynkowane mury z bloczkow gazobetonowych czy
silikatowych,  nalezy  obficie = zagruntowa¢  gleboko  penetrujacym  gruntem
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bezrozpuszczalnikowym Ceresit CT 17 (lub materialem réwnowaznym). Zaprawa mocujaca
ptyty izolacyjne nie begdzie wtedy zbyt szybko przesycha¢ i osiagnie swoja pelna
wytrzymato$¢. Powyzsza czynno$¢ nalezy przeprowadzi¢ rowniez w sytuacji, kiedy podtoze
charakteryzuje si¢ niska no$noscia. Alternatywnie na podtozach o niskiej no$nosci mozna
zastosowa¢ grunt specjalny Ceresit CN94 (lub material rownowazny). Na podiozach
krytycznych gruntu specjalnego nie rozciencza si¢ z woda.

Powyzsza czynnos$¢ nalezy przeprowadzi¢ rowniez w sytuacji, kiedy podloze charakteryzuje
si¢ niska nosno$cia. Alternatywnie na podtozach o niskiej no§nosci mozna zastosowaé grunt
specjalny Ceresit CN94 (lub materiat rownowazny), ktory rozciencza si¢ z woda w zaleznoS$ci
od rodzaju podtoza. Na podtozach krytycznych gruntu specjalnego nie rozciencza si¢ z woda.

6.1.6 Montaz profilu cokolowego

Dolna krawedz ocieplenia zabezpieczaja profile cokolowe. Wykonanie ocieplenia nalezy
rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita, co
najmniej 3 kotkami rozporowymi na Imb. osadzonymi na glgbokos¢ minimum 90mm.
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym 1 ostatnim otworze kazdego odcinka
listwy. Utlatwia ona zachowanie roéwnomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej
1 kolejnych warstw ptyt z welny mineralnej, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi
systemu. W narozach nalezy listwg przycia¢ pod katem.

6.1.7 Montaz plyt z welny mineralnej

Montaz ptyt z welny mineralnej nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku tzn. od poziomu
terenu (ok. 3-4 cm ponad terenem) i posuwac sig¢ ku gorze. Na ptyty welny mineralnej mase
klejaca nalezy naklada¢ na cala powierzchni¢ montazowa. Klej naktadamy dwukrotnie,
najpierw na tak zwane ,,zdarcie”, a nastgpnie wlasciwa warstwe zaprawy klejacej. Zaprawe
nalezy naktadac¢ kielnia po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3+4 cm i kilkoma plackami
o $rednicy ok. 8 cm, tak, aby po docis$nigciu pokrywata ona minimum 40% powierzchni ptyty.
Warstwa kleju nie powinna przekracza¢ grubosci 10 mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu
(ostatnia warstwa plyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i1 uzbroi¢ paskiem z siatki
z wltokna szklanego tak by zwisata 30cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinigta przez
gorng krawedZ systemu na ptaszczyzng materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej
nalezy ptyty z welny mineralnej natychmiast przytozy¢ do sciany w przewidywanym miejscu
1 docisna¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokos$ci 10cm i dlugosci min 1,8m az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie
faty kontrolnej. Plyty nalezy mocowac $cile jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie.
Uzupehienie szczelin pomigdzy plytami wykona¢ z tego samego materiatu. Jezeli masa
klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usunaé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, uderzenia lub podZniejsze ruszanie ptyt.
W przypadku niewlasciwego przyklejania ptyty welny mineralnej, nalezy ja oderwac, zebra¢
masg klejaca ze Sciany 1 ptyty 1 ponownie ptyte przykleié. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dhuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty uktadaé
nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowaé¢ masa klejaca.
W przypadku ptyt pierwszego rzgdu oraz plyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane
jest stosowanie dodatkowych waskich paskoéw tkaniny zbrojacej wtopionych w masg klejaca
owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawegdziami w celu wzmocnienia
ostonigtych obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na §ciang powinno wynosi¢, co najmniej 60mm.
Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt izolacyjnych nalezy do $ciany powyzej dolnej
krawedzi ptyt - na szerokosci, co najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek
tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masa klejaca tylnej powierzchni plyt, nalezy réwniez
posmarowaé dolna powierzchnig boczna i dolna czgs¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno
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zwisajaca czeS¢ waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogla by¢ wtopiona
w masg klejaca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nierownosci,
nalezy je wygladzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami
okr¢znymi. Po wyrdwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotka
lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wlasciwe] wyprawy elewacyjnej nalezy
wzmocni¢ naroza S$cian oraz naroza otworow. Naroza S$cian 1 otworéOw wzmacnia si¢
katownikami ochronnymi aluminiowymi z natozona siatka. Kazda otwarta spoing lub ubytek
nalezy wypei¢. Spoiny pomigdzy oknem parapetem i ociepleniem wypehié¢ uszczelniaczem
poliuretanowym lup profilem przyokiennym.

6.1.8 Montaz lacznikow mechanicznych

Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt welny mineralnej
masa klejaca. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po zwiazaniu zaprawy CT 190 (lub
materiatem roOwnowaznym), (po ok. 3 dniach). Do mocowania ptyt welny mineralnej
stosowa¢ nalezy metalowe taczniki. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
w ilosci 6 kotkow na 1m? i zakotwione w warstwie no$nej $ciany na glgbokos¢ 60 mm.
W pasie 2,00 m wzdluz krawedzi budzynku nalezy zwigkszy¢ liczbe tacznikow do 8szt. na
Im*®. Minimum dwa taczniki na 1m® powinny by¢ tacznikami wkrgcanymi. Wszystkie
ewentualne nierownos$ci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Przed wprowadzeniem
facznika w otwor, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknigciu wierttem
o podloze. Gtowki tacznikow nie moga wystawac poza plaszczyzng ptyt.

6.1.9 Przygotowanie powierzchni plyt z welny mineralnej

Jezeli jest potrzeba, przed wykonaniem warstwy zbrojonej cementowa zaprawa klejowo-
szpachlowa Ceresit CT 190 (lub materiat rownowazny) cala powierzchni¢ plyt z welny
mineralnej nalezy wyréwnaé poprzez przetarcie paca oblozona grubym papierem $Sciernym.
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt z welny mineralne;j.

6.1.10 Wzmocnienie stref okiennych i drzwiowych

Wszystkie naroza otwordw na ocieplanej elewacji wymagaja dodatkowego wzmocnienia
ukos$nie wklejonymi tatami siatki z wtokna szklanego np. Ceresit CT 325 (gramatura 160
g/m?), (lub materiat réwnowazny) o wymiarach nie mniejszych niz 20x30 cm. Zapobiegaja
one powstawaniu uko$nych peknie¢ powstajacych ukosnie od narozy otwordéw okiennych
i drzwiowych.

6.1.11 Wzmocnienie krawedzi budynku oraz otwor6ow okiennych i drzwiowych

Krawegdzie budynku i krawegdzie osciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z perforowanej
blachy aluminiowej. Na rynku dostgpne sa tez katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki.
Stosowanie ich ufatwia ksztalttowanie narozy budynku i krawgdzi o$ciezy, bez koniecznos$ci
wywijania siatki na przylegla $ciang.

6.1.12 Wzmocnienie strefy parterowej

Czes¢ parterowa budynku oraz cokoty narazone sa na przypadkowe uderzenia. Co najmniej
3 m od poziomu terenu nalezy wzmocnic¢ je dodatkowa warstwa siatki z wtokna szklanego np.
Ceresit CT 325 (gramatura 160 g/m?) (lub materiat rownowazny) — podwéiny uklad siatki
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z wiokna szklanego lub tez zastosowac jednokrotny uktad z siatka np. Ceresit CT 327
(gramatura 330 g/m?) (lub materiat rtownowazny).

6.1.13 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt welny mineralnej przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej
niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C. Po wyschni¢ciu dodatkowych wzmocnien narozy otworow
okiennych i drzwiowych, mozna przystapi¢ do wklejania zasadniczej warstwy siatki z wtdkna
szklanego np. Ceresit CT 325 (gramatura 160 g/m?) (lub material rownowazny). Pierwsza
czynnoscia (podobnie jak i przy wykonywaniu dodatkowych wzmocnien) jest rOwnomierne
natozenie zaprawy na powierzchnie montazowe ptyt z welny mineralnej na grubos¢ ok. 2 mm.
Zaprawe klejowo-szpachlowa do welny mineralnej np. Ceresit CT 190 (lub materiat
roéwnowazny) Nanosi si¢ paca stalowa, od gory budynku, pionowym pasem szerokos$ci ok. 1,1
m. Nastepnie, docieta wezesniej siatka np. Ceresit CT 325 (gramatura 160 g/m?) (lub materiat
rownowazny), przyklejana jest do §wiezej zaprawy 1 wciskana przy pomocy diugiej stalowe;j
pacy - najpierw na $rodku szerokosci siatki, a potem ukos$nie ku jej brzegom. Naktadana
tkanina nie powinna wykazywa¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Trzeba przy
tym zachowac zaktady sasiednich pasow siatki wynoszace 10 cm. W narozach siatka powinna
zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na dtugo$¢ 200 mm.

W kolejnej operacji na $wiezo wklejona siatk¢ nakladana jest druga warstwa zaprawy
grubos$ci ok. 1 mm tak, aby siatka przestata by¢ widoczna. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Powierzchni¢ zaprawy klejowo-
szpachlowej np. Ceresit CT 190 (lub material rtownowazny) trzeba mozliwie jak najdoktadniej
wyréwna¢ 1 wygladzi¢ stalowa paca. JeSli stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina
wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masa klejaca. Szeroko$¢ tkaniny
powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejanie o$ciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glebokosci. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 do 20cm.
Laczna grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-4 mm. Stwardniala 1 wyschnigta
warstwg zbrojona nalezy zagruntowa¢ farba np. Ceresit CT 15 (lub materiatem
rOwnowaznym), najlepiej w kolorze zblizonym do koloru wyprawy. Farbg gruntujaca
naktada¢ rownomiernie pgdzlem. Nie rozciencza¢ farby woda.

6.1.14 Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej

Wyprawg elewacyjna mozna naktada¢ po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 nie wyzszych niz +25°C. Wykonana warstwg zbrojona przed natozeniem tynku nalezy
zagruntowa¢ poprzez naniesienie preparatu gruntujacego pedzlem, szczotka, lub watkiem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w  czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 godzin. Gotowe masy tynkarskie sa przygotowane do uzycia, wystarczy je
tylko przemiesza¢. Na danej plaszczyznie trzeba zachowaé jednakowe dozowanie wody
(w przypadku koniecznos$ci) 1 ten sam numer szarzy produkcyjnej umieszczony na kazdym
opakowaniu. Tynk cienkowarstwowy silikatowy np. CT 72 ( lub material rownowazny)
0 uziarnieniu 1,5 mm roéwnomiernie nanosi si¢ na podloze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca
trzymanej pod katem stalowej pacy. Jego powierzchni¢ nalezy przeciagna¢ paca, zbierajac
nadmiar materialu. Gdy natozony na podtoze tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, wtedy plasko
trzymana paca plastikowa nalezy nada¢ mu fakturg. Zacierajac tynk nie wolno skrapia¢ go
woda. Fakture ,.kamyczkowa” uzyskuje si¢ poprzez zacieranie paca plastikowa. Duza ilo$¢
kruszywa o tej samej frakcji umozliwia uzyskanie jednorodnej faktury gegsto utozonych

Rybnik ul. Jana 111 Sobieskiego 20 — Projekt termomodernizacji z remontem elewacji 14



ENERGOSYSTEM RYBNIK

ziaren. Na jednej ptaszczyznie zaleca si¢ pracowac bez przerw. Jezeli musimy przerwac prace
lub potaczy¢ tynki o roéznych kolorach, nalezy woéwczas przyklei¢ samoprzylepna tasme,
natozy¢ tynk, nada¢ mu fakturg, a nastepnie zerwaé tasme¢ z resztkami materiatu. Po
zwiazaniu tynku trzeba zabezpieczy¢ uzyskana krawedz tasma i analogicznie wykona¢ tynk
o0 innym kolorze.

Projektuje si¢ wykona¢ tynki silikatowe wg. wzornika firmy Ceresit w kolorach: GOBI GB1,
ANDALUSIA AD4 | ANDALUSIA AD5. Mozna zastosowa¢ tynki innego producenta
w wybranym systemie pod warunkiem, zZe nie beda ich parametry odbiega¢ od
projektowanego. Szczegoty kolorystyki elewacji wg rysunkow.

6.1.15 Wykonywanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety i obrobki
blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze srebrnym lub
brazowym powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajacym (otoczonym
uszczelniaczem poliuretanowym). Obrobki nalezy mocowa¢ do koltkow drewnianych,
osadzonych w trakcie przyklejania ptyt welny mineralnej doktadnie dopasowanych,
wycigciach w welnie mineralne;j.

6.1.16 Sposoby ocieplania §cian w miejscach szczegolnych

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych, nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do welny mineralnej
i dopiero wowczas tkaning szklana lub polipropylenowa z wywinigciem jej, co najmniej 20
cm na $ciang przylegla z kazdej strony naroznika zgodnie z rysunkiem. Do ocieplenia o$ciezy
okiennych i drzwiowych uzy¢ nalezy ptyt z welny mineralnej o grubosci 2 cm. Cala
powierzchnig¢ oScieznicy dokladnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby 1 innych
zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej
o szeroko$ci umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie o$cieza zgodnie z rysunkiem.
Nastgpnie na calej powierzchni oSciezy nalezy przyklei¢c odpowiednio plyty welny
mineralnej, ktore powinny by¢ tak przycigte, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany
przylegaly doktadnie do ptyt termoizolacyjnych ocieplanych o$ciezy. Jezeli oScieznice sa
malo widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oScieznicy $cia¢ uko$nie ptyty termoizolacyjne.
Nalezy wywina¢ 1 naklei¢ na termoizolacji odcinek tkaniny przyklejonej na os$ciezach
a nastgpnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Styk ocieplenia z os$cieznica
nalezy wypelni¢ poliuretanowym uszczelniaczem lub profilem przyokiennym. Na bokach
podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktory z kolei jest osadzony na
poliuretanowym uszczelniaczu.

6.2 ROBOTY NA ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NA ELEWACJI NALEZY WYKONAC
BADANIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek podlega ochronie zlokalizowany jest w strefie
zabytkowe] miasta, dlatego tez objgty jest peilna ochronie konserwatorskiej w zwiazku
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla
terenéw Srodmiescia z dnia 30 wrzesnia 2009 r. (Uchwata Nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta
Rybnika) Kamienica pochodzaca z przetomow wiekow XIX I XX, przebudowana w stylu
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modernistycznym w latach 30-tych XX wieku, wraz z zabudowaniami oficynowymi znajduje
si¢ w strefie pelnej ochrony konserwatorskiej "A" oraz w strefie obserwacji archeologiczne;j
"Wo".

Dlatego tez wszystkie prace na elewacji frontowej musza zosta¢ wykonane przy pomocy
materiatdw oraz technik dedykowanych budynkom =zabytkowym. Renowacja elewacji
frontowej zostanie wykonana zgodnie z zasadami konserwatorskimi: tynkami renowacyjnymi
i farbami silikonowymi firmy Remmers (lub innego producenta posiadajacego system napraw
rownowazny do proponowanego w tej dokumentacji). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Proponuje si¢ wykona¢ kolorystyke elewacji frontowej wg. wzornika firmy Remmers (lub
roéwnowaznego): Goldbraun 04-2, 04-4, i 04-6.

Szczegoty kolorystyki elewacji wg rysunkow.

Detale plastyczne typu girlandy i gzymsy nie przewiduje si¢ do naprawy, zatem zgodnie
z opinia konserwatorska nalezy powtdrzy¢ istniejaca kolorystyke, zachowujac jej odzyskane
przy ostatniej renowacji walory malarskie.

Dokumentacja niniejsza przewiduje do renowacji drzwi elewacji frontowej kamienicy.
Renowacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka konserwatorska przedkladajac do
akceptacji program prac renowacyjnych stolarki drzwiowej przygotowany przez
Wykonawce z doswiadczeniem przy pracach snycerskich zabytkowych elementow
architektonicznych.

6.2.1 Prace przygotowawcze

Skucie wszystkich ghuchych i luznych tynkéw.

Pozostate powierzchnie tynkowane - usunigcie istniejacych powtok malarskich metoda
chemiczna, np. preparatem AGE (lub materialem rownowaznym), lub metoda mechaniczna
poprzez piaskowanie.

6.2.2 Opracowanie strefy cokolowej

( obszar wody rozbryzgowej) na wysokos¢ ok. 50 cm od poziomu ziemi

Skucie tynku na wysoko$¢ 0,5m. Wykonanie tynku mineralnego, odpornego na siarczany
krzemionkowania gruntujacego na przygotowanym podtozu - spryskanie preparatem Kiesol
(lub materiatem réwnowaznym) rozcienczonym 1:1 woda i naniesienie 2 warstwy szlamu
uszczelniajacego Sulfatexschlamme (lub materialu rownowaznego), na calej powierzchni do
gornego poziomu strefy rozbryzgowe;j.

Na $wiezy szlam narzuci¢ warstwg sczepna/obrzutke Vorspritzmortel (lub materiat
robwnowazny), a nastgpnie tynk renowacyjny Sanierputz Universal HS WTA (lub materiat
rOwnowazny).

Tynk renowacyjny posiada podwyzszona odpornosci mechaniczna na sole zwlaszcza
siarczanowe ponda to jest hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy
wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych $cian, na elewacjach i we wnetrzach
w obiektach zabytkowych. Szczegoty w Instrukceji techniczne;.

6.2.3 Zszycie rys murow ceglanych ( peknigcia)

W razie stwierdzenia wystapienia pgkni¢¢ na elewacji naprawe nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie kotew Spiralenanker (lub materiatlu rownowaznego) do zszywania rys, ktore to
mocowane s3a na systemowej zaprawie montazowej Spiralankermortel (lub material
rOwnowazny) - rozmiesci¢ zgodnie z orzeczeniem konstruktora.
- Spiralankermértel M20/M30 (nr kat. 1028 (lub material rownowazny), zaprawa
mocujaca kotwy to jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana
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tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa zawierajaca hydraulicznie wiazace spoiwo,
mikro krzemionkg¢ oraz mineralne kruszywa
- Kotwy spiralne Spiralanker (lub materiat rownowazny),

6.2.4 Tynkowanie uzupelniajace po gluchych tynkach

( szpachla Feinputz takze na tynkach strefy rozbryzgowej), (lub materiat rownowazny)
wykonanie:

- obrzutka 50% z Vorspritzmdrtel (lub material rownowazny)

- tynkowanie Remmers Putzmortel (lub materiat rownowazny)

- szpachlowanie drobnoziarniste Feinputz (lub material rtOwnowazny)

- wtopienie siatki z widkna szklanego Armierungsgewebe (lub materiat rownowazny)

6.2.5 Renowacja gzymséw, opasek wokét okiennych itp.

W razie stwierdzenia ubytkow gzymsow czy tez opasek wokot okien i drzwi nalezy
odtworzy¢ brakujace odcinki poprzez:

Wykonanie w pasie gzymsowym:

- obrzutki z przekryciem 100% produktem: Vorspritzmdrtel (lub materiatu rdwnowaznego),
- zalozenie zbrojenia z drutu nierdzewnego (kopertowo)

- wyprowadzenie rdzenia gzymsu z gruboziarnistej zaprawy ciagnionej z produktu
Grobzugmortel (lub materialem réwnowaznym)

- wykonczenie profilu ciagnionego (nowego i wszystkich pozostatych) drobnoziarnista
zaprawa Feinzugmortel

6.2.6 Gruntowanie i malowanie caloS$ci

Po wykonaniu wszystkich niezbgednych prac remontowych 1 naprawczych nalezy cata
powierzchni¢ zagruntowa¢ produktem Hydro-Tiefengrund (lub materialem réwnowaznym)
i pomalowac 2x farba silikonowa Siliconharzfarbe LA (lub materiatem réwnowaznym).

6.2.7 Renowacja drzwi drewnianych

Kolejnos¢ prac:

- demontaz skrzydet drzwiowych

- oczyszczenie skrzydet oraz osciezy ze wszystkich warstw farby olejnej poprzez
zastosowanie preparatu typu AGE (lub materiatu rownowaznego)

- uzupetnienie ubytkoéw szpachlami typu Induline Schellspachtel (lub rownowaznymi)
- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie drzwi poprzez Isoliergrund (lub materiatem rownowaznym)

- naniesienie warstwy wierzchniej przy zastosowaniu 2 x 100ml Compactlack PU (lub
materiatu rtOwnowaznego)

UWAGA:

Wszystkie przedstawione powyzej prace remontowo-naprawcze zaproponowano wykonac¢ za
pomoca systemu do ochrony 1 renowacji z zastosowaniem preparatoéw firmy Remmers. Nie
obliguje to jednak Wykonawcy robot do zastosowania doktadnie powyzszego systemu prac.
Wszystkie niezbedne naprawy mozna wykona¢ przy pomocy systemu innego producenta pod
warunkiem, ze zastosowane materialy posiadaja minimum takie same wlasciwosci jak
w niniejszej dokumentacji lub lepsze.
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6.3 OCIEPLENIE STROPODACHU - KAMIENICA | OFICYNA

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ poprzez utozenie ptyt welny mineralnej gr. 18 cm na
istniejacej konstrukcji dachu, wykonanie mocowania mechanicznego, pokrycie papa
podktadowa i wierzchniego krycia.

6.3.1 Ukladanie materialu

Ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ujgtymi w wybranym systemie. Do ocieplenia
przyj¢to plyt welny mineralnej MONROCK MAX firmy ROCKWOOL (lub materiat
rownowazny). Przed przystapieniem do ocieplania nalezy dokona¢ sprawdzenia podioza.
Nalezy usuna¢ istniejaca papg w miejscach surchlen i pgkni¢¢ uzupeti¢ ubytki papa. Podtoze
oczysci¢. Nastepnie uktadamy luzem ptyty np. MONROCK MAX firmy ROCKWOOL (lub
material rownowazny). Dosuwamy ptyty starannie jedna do drugiej w sposdb mijankowy.
Plyty nalezy uktada¢ dluzszym bokiem réwnolegle do hydroizolacji mocowanej
mechanicznie. Nastepnie uktadamy luzem pokrycie z papy podktadowej. Nalezy zastosowac
papeg przeznaczona do mocowania mechanicznego np. LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS.
(lub materiat rownowazny). W dalszej kolejnosci mocujemy jednoczes$nie pokrycie z ptytami
izolacyjnymi do podtoza ( do warstwy nos$nej). Laczniki umieszczamy w miejscach zaktadki
papy w rozstawie uzaleznionym do strefy dachu. Do mocowania termoizolacji w podiozu
drewnianym stosuje si¢ taczniki sktadajace sig z tulei z tworzywa i1 wkregtu samogwintujacego
od podtozy drewnianych. Ptyty kotkowa¢ w ilosci 3 kotkow na m2, w strefie wewngtrznej,
zwigkszy¢ lo$¢ kotkow do 6 szt/m2 w strefie brzegowej oraz do 9 szt/m2 w strefie narozne;.
Pape podktadowa nalezy zgrza¢ w miejscach zaktadu. Nastepnie zgrzewamy pape
wierzchniego krycia na catej szerokosci np. LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 SBS (lub
materiat rownowazny). Jako podktadowa warstwg wodoszczelna nalezy zastosowaé papa
podkladowa na osnowie z tkaniny poliestrowej (powyzej 200g/m2) 1 grubosci min 4 mm ( np.
LEMBIT SUPER P- PYE 200 S40 SBS) (lub material rownowazny). Pape nalezy zgrzewaé
na zaktadach. Zaktady. Zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm. Zaklady zgrzewaé na szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni
1 wcisnigciu posypki w bitum. Jako wierzchnia warstwg wodoszczelng nalezy zastosowac
pape wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej o gramaturze powyzej (powyzej 250g/m?)
i grubosci min 5,2 mm ( np. LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 SBS) (lub materiat
rownowazny). Pap¢ nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podkladowej. Zaklady
boczne o szerokos$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac¢ tak, aby w spoinie
wystapil wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1lcm. Zaktady czolowe zgrzewaé na
szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni 1 wcisnigciu posypki w bitum.
Wyptywy asfaltu mozna posypa¢ posypka mineralng w tym samym kolorze w celu
podniesienia estetyki pokrycia.

6.3.2 Wykonanie nadmurowania $cian kolankowych

W celu zapewnienia wlasciwej minimalnej wysokos$ci $cianek kolankowych na dachu, czyli
30 cm nalezy wykona¢ ich nadmurowanie z cegly pelnej o wysokos$¢ 0,25m na zaprawie
cementowo wapiennej. Powierzchnie nadmurowane nalezy otynkowac tynkiem zewngtrznym
cementowo-wapiennym o gr. 1,5cm.

6.3.3 Wykonanie izolacji podlogi na strychu kamienicy
By wtasciwie wykonac izolacje podtogi na strychu nalezy:

- zdemontowac stare deski
- demontaz starej izolacji
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- oczyszczenie przestrzeni miedzy istniejacymi legarami
- utozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm

- utozenie izolacji z welny mineralnej gr. 20cm,

- utozenie folii wiatroizolacyjnej,

- przybicie do legarow ptyt OSB 3 gr. 22mm

7 ROBOTY DODATKOWE

7.1 WyKkucie starych parapetow stalowych, demontaz obrobek z blachy przy kominach
i wzdluz $cianek kolankowych i zamontowanie nowych

Stare podokienniki stalowe zostaty przewidziane do likwidacji. Nalezy je ostroznie wyku¢ ze
Sciany przy zachowaniu maksymalnej ostroznosci, aby nie naruszy¢ stolarki okiennej.
Powierzchnie nalezy licowaé z powierzchnig $cian. Nowe parapety wykonaé¢ z blachy
stalowej powlekanej 0,7mm w kolorze szarym-stalowym.

Obrobki przy kominach 1 wzdhluz $cianek kolankowych nalezy zdemontowaé przed
wykonaniem roboét izolacyjnych a po nich wykona¢ nowe z blachy stalowej powlekanej
0,7mm w kolorze szarym-stalowym.

7.2 Montaz szklanych paneli reklamowych
Na elewacji frontowej kamienicy nalezy zamontowac panele ze szkta bezpiecznego w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Montaz elementow wg systemu wybranego producenta.

7.3 Wykonanie opasek wokot okien

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej na elewacji tylniej kamienicy i frontowej oficyny
projektuje si¢ wykonanie opasek wokoét okien z wetny mineralnej o szerokosci 15 cm i gr. 3
cm. welny mineralnej przyklei¢ na kleju np. CERESIT CT 190 (lub materiatem
rownowaznym) do powierzchni welny mineralnej, zabezpieczy¢ siatka z widkna szklanego
oraz naroznikiem i wykona¢ wyprawg elewacyjna z tynku silikatowego.

7.4 Wykonanie gzymsu o prostym wzorze

Na elewacji frontowej budynku oficyny nalezy zamontowaé/przyklei¢ gzyms ozdobny na
wysokoséci stropu nad parterem. Zabezpieczy¢ i pomalowaé wg wskazan producenta.
Doktadny wzor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem 1 z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

7.5 Montaz/wymiana wylazu dachowego

Nalezy zdemontowac stary-istniejacy wytaz dachowy a na jego miejsce zamontowac nowy.
Wielkos¢/wymiary wytazu dostosowaé do istniejacego otworu w potlaci dachowej. Montaz
wylazu do pokry¢ plaskich. Nalezy zastosowaé kotnierz uszczelniajacy. Dokladny montaz
wg. zalecenh wybranego producenta.

7.6 Wymiana stolarki okiennej

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem i remontem, nalezy zdemontowaé
okna przeznaczone do wymiany. W miejsca po zdemontowanych oknach zamontowac¢ nowe.
Nowa stolarka powinny by¢ dokladnie wypoziomowane i ustawi¢ w pionie. Przed
przystapieniem do montazu nowej stolarki nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary
z natury.

7.7 Wykonanie profilowanych opasek wokot okien

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej na elewacji tylniej kamienicy projektuje sig
wykonanie opasek wokot okien z welny mineralnej o szerokosci 15 cm 1 gr. 3 cm. wehy
mineralnej przyklei¢ na kleju np. CERESIT CT 190 (lub materialem réwnowaznym) do
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powierzchni welny mineralnej, zabezpieczy¢ siatka z wtokna szklanego oraz naroznikiem i
wykona¢ wyprawg elewacyjna z tynku silikatowego.

7.8 Adaptacja pomieszczania na wezel c.o.

Na pomieszczenie wezta cieplnego zaadaptowane zostanie pomieszczenie znajdujace sig
W piwnicy budynku kamienicy. W pomieszczeniu nalezy zamontowac¢ drzwi stalowe
0 szerokosci 90 cm otwierane na zewnatrz pod naciskiem od strony pomieszczenia
i wyposazone w otwor nawiewny o przekroju netto min. 200 cm’® zapewniajacy nawiew
powietrza wentylacyjnego. Wywiew powietrza wentylacyjnego bedzie realizowany poprzez
nieczynny przewod dymowy, na ktorym nalezy zamontowac¢ kratk¢ wyciagowa. Dokladne
usytuowanie otworu wywiewnego nalezy wuzgodni¢ na etapie wykonawstwa robot
z kominiarzem. Nalezy wymieni¢ istniejace okno w pomieszczeniu w¢zta na nowe uchylne
z PCV jednokomorowe o wspotczynniku U = 1,8 W/m?K. Dodatkowo nalezy zamontowaé
kratg stalowa na zewnatrz okna zabezpieczajaca przed wlamaniem do pomieszczenia wezta
cieplnego. Sciany pomieszczenia nalezy otynkowaé oraz pomalowaé farba emulsyjna. Nalezy
wykona¢ lamperi¢ na wysoko$¢ 1,7 m nad posadzka. Na posadce nalezy wykonaé
hydroizolacj¢ oraz wytozy¢ ptytkami ceramicznymi podlogowymi ze spadkiem do studzienki
schtadzajace;j.

8. MATERIALY

Do wykonania ocieplen §cian zewngtrznych budynkéw w systemie zlozonych systemow
izolacji cieplnej Scian zewngtrznych budynkow ETICS nalezy zastosowaé zestaw materiatow
jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane
w projekcie posiadajace Aprobat¢ Techniczna. Niedopuszczalne jest laczenie elementéw
z r6znych systemow. Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem
stwierdzajacym zgodno$¢ z jego Aprobata Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez
uprawniong jednostke.

8.1 Materialy do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych

8.1.1 Plyty welny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjnej na $cianach nalezy zastosowaé plyty twarde z welny
mineralnej,0 wymiarach 100 x 60 cm i grubosciach: 14, 12 cm (Sciany zewngtrzne) 2 cm
(o$cieza i1 pod parapetami); odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom:

— Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,040 W/mK

—  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1

— Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr -5 kPa s/m® (m?)

— Kilasa reakcji na ogien Al

— Powierzchnia plyt — ptaska, o rowno obcigtych bokach

— Krawedzie ptyt — proste, bez zgrubien, dziur, rozwarstwien 1 pgknig¢,

Pozostale wymagania dla ptyt w welny mineralne; powinny by¢ zgodne
z PN-EN 131 62:2012

8.1.2 Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatk¢ z witdkna szklanego o gramaturze min
145 g/m?, stosowana w wybranym Ssystemie, np. CERESIT CT 325 (lub material
roOwnowazny) .

Powinna ona spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sifa zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdluz watku w stanie aklimatyzowanym -
nie mniej niz 125 daN,
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- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

8.1.3 Klej
Do przyklejania ptyt welny mineralnej do podioza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajacej do ptyt welny mineralnej nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym
systemie, np. CERESIT CT 190 (lub materiat rownowazny).
- baza: mieszanka cementow z wypeliaczami mineralnymi ggsto$¢ modyfikatorami,
- gestos$¢ nasypowa: 0k.1,3kg/dm3
- przyczepno$¢: do betonu > 0,6MPa
do welny mineralnej >0,05 MPa (rozerwanie w warstwie wetny mineralnej)

8.1.4 Preparat gruntujacy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaé preparat gruntujacy na bazie
dyspersji krzemianéw potasowych 1 zywic akrylowych z wypehiaczami kwarcowymi
stosowany w wybranym systemie, np. CERESIT CT 15 (lub materiat rownowazny)

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi,

- gestosé: ok. 1,5 kg/dm3,

- czas schnigcia: ok. 3 godz.

8.1.5 Preparat do gruntowania $cian

Do zagruntowania $cian przed wykonaniem ocieplenia nalezy zastosowac preparat gruntujacy
do powierzchniowego wzmocnienia podtozy stosowany w wybranym systemie, np. CERESIT
CT 17 (lub material rtownowazny)

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

- gestosé: ok. 1,0 kg/dm3,

- temperatura stosowania: +5 °C do +25 °C

- czas schnigcia: ok. 4 godz.

8.1.6 Laczniki do mocowania welny mineralnej do podloza

Do mocowania ptyt termomodernizacyjnych stosowa¢ nalezy laczniki z gwozdziem
stalowym, zabezpieczonym galwanicznie, z glowka oblang tworzywem sztucznym.
Glegbokos¢ zakotwienia do warstwy nosnej min 60mm. Minimum dwa faczniki na 1m?
powinny by¢ tacznikami wkrgcanymi.

8.1.7 Wyprawa tynkarska silikatowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewngtrznych nalezy
zastosowa¢ wzbogacony tynk silikatowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczna
stosowa w wybranym systemie (faktura ,kamyczek” ziarno 1,5 mm) np. CERESIE CT 72
(lub material rownowazny)

- baza: wodna dyspersja zywic silikonowych 1 zywic akrylowych z wypehiaczami
mineralnymi i pigmentami,

- gestos¢: ok. 1,7 kg/dm3,

- odpornos¢ na deszcz: od 24-28 godz.

8.1.8 Profile metalowe
Listwa cokolowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

8.1.9 Materialy uszczelniajace

Do wykonania uszczelnien zastosowac uszczelniacz poliuretanowy np. CS 29 (lub materiat
réwnowazny) odpowiadajacy nastgpujacym wymaganiom:

- baza: poliuretan,
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- gestosé: ok. 1,16-1,17 glcm3,
- odporno$é na temperature po zwiazaniu: od -40°C do +80°C

8.2 Materialy do wykonanie ocieplenia dachu

8.2.1 Plyty twardej welny mineralnej

Jako ptyty termoizolacyjne nalezy zastosowa¢ np. Plyty Monrock Max (lub materiat
rOwnowazny)

Parametry techniczne:

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A- 0,040 W/mK

- klasa reakcji na ogien: A1 wyrdb niepalny

- Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym: 1,30 kN/m®

- Sita $ciskajaca pod obciazeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: > 400N
- Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 40 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadie do powierzchni: > 7,5 kPa

- Nasiakliwosc woda przy krotkotrwatym zanurzeniu: < 1,0kg/m?

- Nasiagkliwosc woda przy dtugotrwalym zanurzeniu: < 3,0 kg/m?

8.2.2 Papa podkladowa
Jako pape podktadowa nalezy zastosowa¢ np. LEMBIT SUPER P- PYE 200 S40 SBS (lub
materiat roOwnowazny) papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podkladowa na
wldkninie poliestrowej
Parametry techniczne:
Wtasciwosci oraz skiad papy:
- wktadka: wioknina poliestrowa gram. 200g/m?
- masa powtokowa: asfalt modyfikowany SBS
- grubosé: 4,0 mm
- wlasciwosci przy rozciaganiu: maksymalna sita rozciagajaca: wzdtuz 800 N
w poprzek 650 N
- prostoliniowo$¢: maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie powinna przekraczaé¢ 15
mm na 7,5m dtugosci
- gramatura wyrobu gotowego: 5300g/m?
- wodoszczelno$¢: wodoszezelna przy cisnieniu 60 kPa
- wydtuzenie przy zrywaniu: wzdtuz od 40% do 45%
w poprzek od 40% do 50%
- odporno$¢ na niska temp: brak rys i peknig¢ wtemp.-20°C
- odporno$é na spltywanie: przemieszczenie masy niewieksze niz 2mm w temp. +100°C
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem: 300N
- ilo$¢ papy w rolce: 7,5 m?
- reakcja na ogien : Klasa Broor (1)
- Montaz za pomoca tacznikow mechanicznych i1 zgrzewania
8.2.3 Papa wierzchniego krycia
Jako pape wierzchniego krycia nalezy zastosowa¢ np. LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52
SBS (lub materiat rownowazny) papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS
wierzchniego krycia na widkninie poliestrowej
Parametry techniczne:
Wiasciwosci oraz sktad papy:
-wkladka: widknina poliestrowa 250g/m?
- masa powltokowa: asfalt modyfikowany SBS
- grubo$é: 5,2 mm
- wlasciwosci przy rozciaganiu: maksymalna sita rozciagajaca: wzdtuz1000 N
w poprzek 800 N
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- prostoliniowos$¢: maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie powinna przekracza¢ 10mm
na 5,0 m dlugosci
- gramatura wyrobu gotowego: 6600g/m?
- wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (0,1bar)
- wydtuzenie przy zrywaniu: wzdtuz od 45% do 55%
w poprzek od 45% do 55%
- odporno$¢ na niska temp: brak rys i peknie¢ w temp. -10°C
- odporno$¢ na sptywanie: przemieszczenie masy nie wigksze niz 2mm w temp.+100°C
- odporno$¢ na sztuczne starzenie: gigtko$¢ po starzeniu -13°C
- odporno$¢ na sptywanie po starzeniu (przesuniecie masy nie wigksze niz 2mm)
przyczepnos¢ temp. +100°C
- przyczepno$¢ posypki: maksymalny ubytek masy posypki 15%
- ilo$¢ papy w rolce: 5,0 m?
- reakcja na ogien: Klasa Broor 1)
- montaz metoda zgrzewania

8.2.4 Kolki mocujace

Jako kotki mocujace mozna zastosowac kotki np. firmy KELNER (lub materiat rownowazny)
Tuleja z tworzywa i wkret samogwintujacy od podlozy drewnianych

- tuleja polipropylenowa lub poliamidowa udaroodporna o podwyzszonej wytrzymalosci
termicznej odporna na proces starzenia

- Wkret ze stali weglowej utwardzony powierzchniowo.

8.3 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

Stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralne, profile pigciokomorowe z podwojnym wktadem,
kolor biaty ( dla okien RAL 9010) lub w kolorze brazowym (dla drzwi RAL 8007)
o nastgpujacych parametrach: wspétczynnik przenikania ciepta ,,U” (max 1,3 W/mZK), wsp.
izolacyjnosci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia
obwiedniowe, mikrowentylacja. Musza posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci, lub Deklaracjeg
Zgodnosci z PN, lub Aprobata Techniczna. W celu zapewnienia doptywu powietrza do
pomieszczenia konieczne jest wyposazenie okien w nawiewniki ci$nieniowe powietrza lub
zastosowanie nawiewnikow $ciennych o wydajnosci przeptywy 45 m®h, ktére musza
zapewni¢ doptyw powietrza zgodnie z “Polska Norma PN- 83/B - 03430 Az3 2000.
Wymagania” Zastosowane nawiewniki musza posiada¢ Aprobatg Techniczna.

Po zamontowaniu nowej stolarki okiennej nalezy wykona¢ naprawy ewentualnych uszkodzen
powstatych w wyniku montazu stolarki oraz pomalowac¢ os$cieza wokot okien farba o kolorze
dostosowanym do koloru wewnatrz pomieszczenia.

Parametry okien z PCV:

- rama tzw. ciepta

- profil pigciokomorowy w kolorze biatym, o szerokosci budowlanej 70mm

- 13 mm o$ okuciowa zapewniajaca optymalne zabezpieczenie przed wltamaniem

- szyba termoizolacyjna o wspoétczynniku U=1,0 W/m2K i dzwigkochtonnosci Rw=32 dB,
szklo bezpieczne, antywltamaniowe

- U=1,30 W/m2K

- okucia obwiedniowa z mikrouchytem, podno$nikiem skrzydta i blokada klamki

Ponadto czesci drzwiowe z PCV powinny sie charakteryzowac:

- szyba termoizolacyjna o wspoétczynniku U=1,0 W/m2K i dzwigkochtonnosci Rw=32 dB,
szklo bezpieczne, antywltamaniowe

- rama ciepta

- podwojna uszczelka

- zamek listwowy z dwoma wkladkami patentowymi klasy "C" oraz bolcami ryglujacymi
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- zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach
- prog z termoprzektadka
- klamka z szyldem antyrozwierceniowym

8.4 Materialy do wykonania rob6t murarskich

8.4.1 Cegla

Do wykonania nadmurowania $cianek kolankowych nalezy zastosowaé cegl¢ ceramiczna
pelna 250x120x65 mm kl. 15.

8.4.2 Zaprawa

Do wykonania nadmurowania $cianek kolankowych nalezy zastosowac zaprawe¢ murarska
cementowo-wapienng przeznaczona do zastosowan na zewnatrz. Powinna by¢é mrozo-
i wodoodporna.

Charakterystyka:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie; kategoria M 10

- wytrzymato$¢ na zginanie: 3N/mm?2

- gestosé: 1950+£25kg/m3

- temperatura stosowania: +5°C+25°C

- reakcja na ogien: klasa Al

- wspot. przewodzenia ciepta: A< 1,17 W/mxK

8.5 Materialy do wykonania izolacji podlogi drewnianej
Do wykonania wtasciwej izolacji podtogi nalezy zastosowac:
1. folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
- paroprzepuszczalnosc: S¢> 82+100/-30m
- wytrzymatos$¢ na rozciaganie: wzdtuz = min. 65 N/50 mm, w poprzeg=min. 70 N/50
mm
- wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa
- spetniajaca wymagania wg PN-EN 13984:2013-06E
2. plyty lub maty z welny mineralnej gr. 20 cm w jednej warstwie
- wspotczynnik przewodnosci min. A=0,040 W/m2
3. folia wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa
- paroprzepuszczalnosc: Sq< 0,01 [m*(m*xhx50Pa)]
- wytrzymato$¢ na rozciaganie: wzdtuz = 100 N (+100 / - 50 N), w poprzeg= 100 N
(+100/-50 N)
- klasa reakcji na ogien: E wyrob
- spetniajaca wymagania wg PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010
4. ptyty OSB 3 gr. 22mm
- tolerancja prostoliniowosci brzegow: 1,5mm/m
- tolerancja kata prostego: 2,0mm/m
- wilgotnos$¢: od 2% do 12%, od 5% do 12%
- zawarto$¢ formaldehydow: ponizej 1 mg/100 g suchego produktu

8.6 Wymiana wylazu dachowego

Wielkos¢/wymiar wytazu dachowego do pokry¢ ptaskich nalezy dostosowac do istniejacego
otworu w dachu.

Wymiary nie przekraczaja wielkosci standardowych typu: 86x86 cm. Wyltaz nalezy
zamontowac wraz z kolierzem uszczelniajacym.
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9. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni §cian ( r¢cznie i mechanicznie),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrdwnania powierzchni przyklejonych do
plyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojace;,

- laty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania robdt ocieplajacych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzgt i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o pojemnosci
okoto 40 - 60 1 do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub wiszace,

- aparaty do zmywania woda podloza $ciennego.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Termomodernizowany budynek jest budynkiem mieszkalno-ustugowym istniejacym
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Jana 111 Sobieskiego 20. Budynek sktada si¢ z kamienicy
i oficyny. Kazdy budynek posiada wewnetrzng klatkg schodowa.

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury i wysokosci. Kamienica
posiada 4 kondygnacje nadziemne (nie liczac nieuzytkowego poddasza) oraz czgSciowe
podpiwniczenie, wysokos¢ jej to ok. 18,0m. Oficyna ma 3 kondygnacje nadziemne (wraz
z poddaszem uzytkowym) i jest niepodpiwniczona i wysokos¢ ok. 9,5m. Budynek stanowi,
wige budynek srednio wysoki.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania budynek zalicza si¢ do 11l kategorii zagrozenia ludzi (ZL
). Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m?.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany bedzie metoda lekka mokra.

System zostal sklasyfikowany jako NRO przy gr. plyt z welny mineralnej
nieprzekraczajacych 25 cm i gesto$ci nie mniejszej niz 150 kg/m3.

Niniejszy projekt nie dotyczy projektéw instalacyjnych.
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (B10Z)

Nazwa i adres obiektu: Projekt termomodernizacji z remontem elewacji
budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Sobieskiego
20 w Rybniku.

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
44 — 200 Rybnik ul. Kosciuszki 17

Wykonal: mgr inz. arch. Joanna Korbel
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(B10Z)

1. Zakres robot

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych metoda ETICS powinna by¢ zachowana
naste¢pujaca kolejnosc:

Zapoznanie z projektem technicznym,

Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu 1 urzadzen, montaz
rusztowan, zdjgcie obrobek blacharskich, tablic 1 elementéw pozostatych z elewacji oraz
instalacji zewngtrznych

Demontaz okien i drzwi przewidzianych do wymiany,

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem obrobki

Wymiana pokryw stalowych od skrzynki gazowej i elektrycznej

Wykonanie napraw ewentualnych pgknigé na elewacji

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

Skucie gluchych i odspojonych powierzchni,

Uzupetnianie ubytkow,

Mocowanie profili cokolowych,

Cigcie ptyt welny mineralnej na potrzebne wymiary,

Przygotowanie zaprawy klejace;,

Przyklejenie ptyt z welny mineralnej zaprawa klejaca,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

Przeszlifowanie catej zewngtrznej powierzchni ptyt welny mineralnej gruboziarnistym
papierem $ciernym,

Montaz profili przyokiennych,

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtokna szklanego,

Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordéw okiennych 1 drzwiowych,
Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Zagruntowanie podioza,

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej,

ROBOTY NA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU KAMIENICY:

Prace przygotowawcze

Opracowanie strefy cokotowe;j

Zszycie rys murdw ceglanych ( pgknigcia)

Tynkowanie uzupehiajace po gtuchych tynkach

Renowacja gzymsow, opasek wokot okiennych itp.

Renowacja zabytkowych drzwi drewnianych

Gruntowanie 1 malowanie catosci

OCIEPLENIE STROPODACHU-kamienica i oficyna:

Oczyszczenie powierzchni dachu z zabrudzen

Demontaz obrobek wokot komindw 1 wzdhuz scianek kolankowych

Nadmurowanie $cianek kolankowych cegla ponad potacia dachu na wys. ok. 0,25 m
Tynkowanie powierzchni nadmurowanych $cianek kolankowych

Wykonanie ocieplenia dachu przy pomocy welny mineralne;,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich przy kominach jak 1 wzdluz $cianek
kolankowych

Na budynku oficyny zamontowa¢ nowy wytaz dachowy

OCIEPLENIE DACHU-kamienica -strych:
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— Na strychu zdemontowac stare deski podtogowe

— Usuna¢ starg izolacje pomigdzy legarami

— Ulozy¢ warstwy izolacji: folia paroizolacyjna, welna mineralna, folia wiatroizolacyjna,
ptyty OSB
ROBOTY DODATKOWE - KAMIENICA | OFICYNA:

— Wykucie starych parapetéw stalowych i zamontowanie nowych - kamienica i oficyna

— Przetozenie rynien i rur spustowych na nowych hakach - kamienica i oficyna

— Montaz szklanych paneli reklamowych od ul. Sobieskiego (elewacja frontowa kamienicy
I oficyny)

— Zmniejszenie otwordw okiennych na klatce schodowej kamienicy z zamontowaniem
nowego nadproza

— Likwidacja dwéch matych okienek na elewacji tylniej kamienicy 1 zastapienie ich
kratkami wentylacyjnymi

— Demontaz jednej rury spustowej na elewacji tylniej kamienicy,

— W budynku oficyny i na elewacji tylnej kamienicy zaprojektowano wykonanie opasek
wokot okien szerokos$ci 15 cm

— Woykonanie gzymsu o prostym wzorze geometrycznym na wysokosci stropu nad parterem
— oficyna

— Adaptacja pomieszczenia na wezet c.o

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym w Rybniku
przy ul. Sobieskiego 20.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moge
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robot stwarza
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci:

— Upadki pracownikow wysokosci (max 18,0 m)

— Upadki przedmiotow z wysokos$ci — narzgdzia, materiaty budowlane, gruz itp.

— Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

— Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla, agregat

itp.)

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

— Przed przystapieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzania tych prac.

— Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju prowadzonych prac, na wysokosci, itp.
Oraz stosownie do rodzaju zagrozenia

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ przed dostepem o0so6b niepowotanych, ogrodzeniec nalezy
wykona¢ jako tymczasowe. Ponadto w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablicg
informacyjna z opisem budowy (adres budowy, adres inwestora i kierownika budowy, telefon
pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej), nalezy stosowaé tasmy, barierki ochronne itp.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

— Niniejszego projektu.

— Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot
wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana:
Dz.z 2002 r. nr 91, poz. 811)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401)

Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone
z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym stanowisku

pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sa stosowa¢ wymagane srodki
ochrony indywidualne;j.

Po zmontowaniu, rusztowania nalezy uziemic.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokoét terenu robot.

— Zasigg strefy niebezpiecznej — 6 m.

— Przejscia, przejazdy i1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

— W zwiazku z pracami demontazowymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu. Miejsca te nalezy odpowiednio ogrodzi¢ i oznakowac.

— Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

— Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

— Usytuowanie budynku zapewnia sprawna 1 szybka ewakuacje z miejsca zagrozenia oraz
dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu
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W zwiazku z prowadzeniem prac na wysokosci powyzej 8m (do 18,0 m) nalezy zachowac
szczegblne $rodki ostroznosci.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

Ogrodzi¢ teren,

Wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przej$cia dla petentow ( szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego — min. 0,75 m, dla ruchu dwukierunkowego — min.
1,20 m),

Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikow,

Zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

Urzadzi¢ miejsca sktadowania materialow 1 odpadow.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt termomodernizacji z remontem elewacji budynku
mieszkalno - ustugowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku zrealizowany dla
Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba przy ul. Kos$ciuszki 17 zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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