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Sobieskiego 20 - Oficyna.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA, TYLNIA | BOCZNA OFICYNY
11 RUSZTOWANIA
1/NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 15 m oraz czas pracy rusz- |m2
d.1.|202 1621a- |towan
1102
analogia
<elewacja frontowa> 9.44<wys>*19.72 m2 186.16
<elewacja boczna-potudniowa> 7.79%(9.19+9.44)/2 m2 72.56
<elewacja boczna-p6tnocna> 5.92*(5.66+5.41)/2 m2 32.77
RAZEM 291.49
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
1
poz.1l m2 291.49
RAZEM 291.49
3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci 30- | m2
d.1.|1506-03 40m
1
poz.1l m2 291.49
RAZEM 291.49
4/KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.1./1614-01 drewnianej
1
19.72*1.2+7.79*1.2+5.92*1.2 m?2 40.12
RAZEM 40.12
5/KNR 4-04 Ustawienie rynny do gruzu m
d.1.|0901-06
1
9.19 m 9.19
RAZEM 9.19
6/KNR 4-04 Rozebranie rynny do gruzu m
d.1.|0901-07
1
9.19 m 9.19
RAZEM 9.19
1.2 WYMIANA STOLARKI
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
2
<elew. frontowa - drzwi> 0.9*2.6 m?2 2.34
RAZEM 2.34
8/KNR 0-19 Wymiana starych drzwi zewnetrznych z naswietlem na nowe z PCV, Drzwi na-|m?2
d.1.|0929-12 lezy wykona¢ z PCV w kolorze RAL 8008 - bragzowym jako petne, antywtama-
2|analogia niowe, wyposazone w antabe i samozamykacz, naswietle: szyba bezpieczna
antywtamaniowa. Drzwi wej$ciowe do klatek schodowych nie powinny mieé
szerokosci w swietle mniejszej niz 90 cm.
Wspotczynniku przenikania ciepta dla drzwi to min. U= 1,7 W/m2K.
Parametry drzwi z PCV:
- rama tzw. ciepta
- szyba termoizolacyjna o wspotczynniku U=1,0 W/m2K i dzwigkochtonnosci
Rw=32 dB, szkio bezpieczne, antywlamaniowe
- podwojna uszczelka
- zamek listwowy z dwoma wkladkami patentowymi klasy "C" oraz bolcami ryg-
lujgcymi
- zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach
- prog z termoprzektadka
- klamka z szyldem antyrozwierceniowym
<D1>0.9*2.55 m?2 2.30
RAZEM 2.30
9/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.1.|0723-02 chetne o poditozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
2 2 m2 w 1 miejscu)
<oscieza> 0.25*(0.9+2.55*2) m?2 1.50
RAZEM 1.50
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2
poz.9 m2 1.50
RAZEM 1.50
11/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
0.9+2.55*2 m 6.00
RAZEM 6.00
1.3 DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKK A MOKRA - POD TYNK SILIKATOWY
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|kalk. wtasna |Demontaz wszystkich elementéw z elewacji frontowej kpl.
d.1.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|kalk. wiasna |Demontaz i ponowny montaz lamp na elewacji frontowej szt
d.1.
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
14 kalk. wlasna |Demontaz i montaz klimatyzatoréw na czas prac izolacyjnycg na elewacji + szt
d.1l. ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzgcego przed uruchomieniem
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|0925-01
3
<elewacja frontowa-okna> 2.85*2.5+1.0*0.55*2+0.9*1.3*9<szt> m2 18.76
<elewacja boczna-okna> 2.08*1.05 m2 2.18
<elewacja frontowa-drzwi> 1.0*2.67*2+0.9*2.55 m2 7.64
RAZEM 28.58
16/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw, stalowych z blachy - parapety zewnetrzne m
d.1.|0354-11
3
<elewacja frontowa> (2.85+1.0*2+0.9*9+0.2*5) m 13.95
RAZEM 13.95
17/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3|analogia
<cokot> 0.5*%(19.72+7.79) m?2 13.76
RAZEM 13.76
18/KNR 4-01 Uzupeienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szla- m2
d.1.|0723-02 chetne o poditozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
3 2 m2 w 1 miejscu)
poz.17 m2 13.76
RAZEM 13.76
19/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
3
poz.17 m2 13.76
RAZEM 13.76
20 Zakup, transport oraz montaz gzymsu o prostym wzorze geometrycznym na  |m
d.1.|analiza indy- |wysokosci stropu nad parteremna elewacji frontowej oficyny
3|widualna
<elewacja frontowa> 19.72 m 19.72
RAZEM 19.72
21/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- | m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
ELEWACJA FRONTOWA
<elewacja frontowa> 9.44<wys>*19.72 m2 186.16
<elewacja frontowa-okna> -(2.85*2.5+1.0*0.55*2+0.9*1.3*9<szt>) m2 -18.76
<elewacja frontowa-drzwi> -(1.0*2.67*2+0.9*2.55) m2 -7.64
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 159.76
ELEWACJA BOCZNA
<elewacja boczna-potudniowa> 7.79%(9.19+9.44)/2 m2 72.56
<elewacja boczna-pétnocna> 5.92*(5.66+5.41)/2 m2 32.77
<elewacja boczna-okna> -(2.08*1.05) m2 -2.18
B (sumaczesciowa) | e
m?2 103.15
RAZEM 262.91
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - o$cieza
3|analogia
<elewacja frontowa-okna> 0.25%((2.85+2.5*2)+(1.0+0.55*2)*2+(0.9+1.3*2)*9+ |m?2 11.09
(0.2*0.4*2)*5)
<elewacja frontowa-drzwi> 0.25%(0.9+2.55*2+(1.0+2.67*2)*2) m2 4.67
<elewacja boczna-okna> 0.25*(2.08+1.05*2) m2 1.05
RAZEM 16.81
23/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.1.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w wybranym systemie
3|analogia
poz.21+poz.22 m2 279.72
RAZEM 279.72
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24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
<blacha okapowa> 0.35*19.72 m2 6.90
RAZEM 6.90
25|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nadajacej sie do uzytku - $r 110mm m
d.1.|0535-05
3|analogia
9.19 m 9.19
RAZEM 9.19
26|KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-03
3|analogia
19.72 m 19.72
RAZEM 19.72
27|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
3|analogia
poz.21+poz.22 m2 279.72
RAZEM 279.72
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.1./2613-09 cokotowej - startowej
3|analogia
<elewacja frontowa> 19.72 m 19.72
<elewacja boczna> 7.79+5.92 m 13.71
RAZEM 33.43
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1./2613-01 ny mineralnej do $cian
3|analogia Piyty wetlny mineralnej Lambda = 0,040 mK/W - gr. 12cm
poz.21 m?2 262.91
RAZEM 262.91
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1.|2613-04 welny mineralnej za pomocg dybli metalowych fi 10 mm 1=260mm ze stalowym
3|analogia klinem wkrecanym do $cian z cegly /uwzgledniono strefy zageszczenia taczni-
kéw w pasmach krawedziowych/
<#p20*6> 1572<szt> szt. 1572.00
<krawedzie> <(9,19*1.8*3+9,44*1.8*1+5,66*1,8+5,41*1,8)*2> 172<szt> szt. 172.00
RAZEM 1744.00
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1./2613-02 ny mineralnej do osciezy
3|analogia Piyty z welny mineralnej = 0,040 mK/W - gr. 2cm
poz.22 m2 16.81
RAZEM 16.81
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1./2613-02 ny mineralnej do osciezy - opaski wokét okien pietra
3|analogia Piyty z welny mineralnej = 0,040 mK/W - gr. 2cm
<elew frontowa> 0.15*((0.9+1.3*2)*9) m2 4.73
RAZEM 4.73
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1./2613-02 ny mineralnej - spadki pod parapety
3|analogia Piyty z welny mineralnej = 0,040 mK/W - gr. 2cm
<elewacja frontowa> (0.25+0.12+0.1)*(2.28+1.0*2+0.9*9+0.2*5) m2 6.29
RAZEM 6.29
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2613-06 siatki na $cianach
3
poz.21 m2 262.91
RAZEM 262.91
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2613-07 siatki na osciezach
3
poz.22 m2 16.81
RAZEM 16.81
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1./2613-07 siatki na osciezach - spadki pod parapety
3
poz.33 m2 6.29
RAZEM 6.29
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1./2613-06 siatki na $cianach, - dodatkowa w-wa siatki na parterze - do wys 3.0m
3
19.72*3.0-(2.85*2.5+1.0*2.67+0.9*2.55+1.0*0.55*2+0.9*2.72+2.08*1.05) m?2 41.34
RAZEM 41.34
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38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2613-07 siatki na osciezach - dodatkowe zbrojenie naroznikéw okien i drzwi
3
0.6*0.5%(21)*4 m?2 25.20
RAZEM 25.20
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
3|analogia
<okna - elew frontowa i boczna> ((2.28+2.5*2)+(1.0+0.55*2)*2+(1.0+2.67*2)+ |m 63.09
(0.9*2.55*2)+(0.9+1.3*2)*9+(0.2+0.4*2)*5+(2.08+1.05*2))
<naroza budynku> 9.19+9.44+5.66+5.41 m 29.70
RAZEM 92.79
40|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie przed natozeniem wyprawy elewacyjnej
3|analogia
poz.21+poz.22 m2 279.72
RAZEM 279.72
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynku silikatowego faktura kamyczek |m?2
d.1.|0932-02 1,5mm, gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3|analogia Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.21 m2 262.91
RAZEM 262.91
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego faktura kamyczek |m2
d.1.|0932-04 1,5m, gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3|analogia oscieza o szer. do 30 cm
poz.22 m2 16.81
RAZEM 16.81
43|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zewnetrznych|m
d.1.|0302-07 z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7045 szary - na piance montazo-
3 wej szer. ok 48cm
poz.16 m 13.95
RAZEM 13.95
44/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej kolor RAL 7045 szary o szer.w |m?2
d.1.|202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm - gr bl 0,7mm
3
poz.24 m2 6.90
RAZEM 6.90
45 /KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - montaz rur spustowych z m
d.1.|0531-04 odzysku na nowych hakach
3
poz.25 m 9.19
RAZEM 9.19
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm - m
d.1.|0524-01 montaz rynien spustowych z odzysku na nowych hakach
3
poz.26 m 19.72
RAZEM 19.72
47 KNR 2-02 Izolacja stykéw ptyt z wetny mineralnej woko6t otworéw okiennych i obrébek m
d.1.|0617-12 okapow, dylataciji itp. masa silikonows - analogia
3|analogia
<okna - elew frontowa i boczna> ((2.28+2.5*2)+(1.0+0.55*2)*2+(1.0+2.67*2)+ |m 63.09
(0.9*2.55*2)+(0.9+1.3*2)*9+(0.2+0.4*2)*5+(2.08+1.05*2))
<naroza budynku> 9.19+9.44+5.66+5.41 m 29.70
RAZEM 92.79
2 OCIEPLENIE DACHU WEtN A MINERALNA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE
48|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<kominy> 0.15%((0.28*2+1.0)*2+(0.38+0.95*2)) m?2 0.81
<$cianki ogniowe> 0.25*(5.67+22.92+7.33) m2 8.98
<murki ogniowe> 0.5*(6.06+22.92+7.83) m2 18.41
RAZEM 28.20
49|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.|0519-04
1
124.0<m2> m?2 124.00
RAZEM 124.00
50/KNR 9-24 Oczyszczenie powierzchni dachu z zabrudzen m2
d.2.|0101-03
1|analogia
poz.49 m2 124.00
RAZEM 124.00
51|kalk. wlasna |Demontaz starego wytazu dachowego szt
d.2.
1
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.2 IZOLACJA DACHU
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo- |m?2
d.2.|0612-01 nych lepikiem asfaltowym na zimno, np ptyty z welny mineralnej gr 18cm
2|analogia
poz.49 m2 124.00
RAZEM 124.00
53 Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej przez utozenie KLINOW Z WEENY  |m
d.2.|analiza indy- |zapewniajacych wtasciwy tagodny spadek - wtasciwe dobranie klinéw po wyko-
2|widualna naniu pomiaréw na dachu - sugeruje sie zastosowanie klinéw o wymiarach w
przekroju 10x10 cm, klejenie przy zastosowaniu kleju na zimno
<kominy> (0.28*2+1.0)*2+(0.38+0.95*2) m 5.40
<$cianki ogniowe> (5.67+22.92+7.33) m 35.92
RAZEM 41.32
54|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt z wetny mi- |szt
d.2./202 2613-01 |neralnej gr 18 cm przy uzyciu tacznikéw sktadajgce sie z teleskopu, wkretu
2|ANALOGIA |oraz kotka rozporowego - ilo$¢ przyja¢ wg wywtycznych z rys. nr 22
(1.5*3.0*4)*9<szt>+(51.62<m?2>)*3<szt>+54.38<m2>*6<szt> szt 643.14
RAZEM 643.14
55|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, m2
d.2.|0504-02 papa podktadowa
2 papa nawierzchniowa
poz.49 m2 124.00
RAZEM 124.00
56| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2.|0504-03
2
<wytaz dachowy> (p0z.53)*0.2 m2 8.26
RAZEM 8.26
23 ROBOTY MUROWE PONAD POtACIA DACHU
57|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel-  |m2
d.2./0103-04 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
3 Nadmurowanie $cianek kolankowych
0.25*(5.67+22.92+7.33) m?2 8.98
RAZEM 8.98
58|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.2.|0723-02 chetne o poditozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
3 2 m2 w 1 miejscu) - $cianki kolankowych
poz.57*2 m?2 17.96
RAZEM 17.96
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.2.|0728-02 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) -
3|analogia Scianki kolankowych
poz.58 m2 17.96
RAZEM 17.96
60|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod obrébke $cianek kolankowych |m2
d.2.|0923-04
3
0.44*(45.67+22.92+7.33) m?2 33.40
RAZEM 33.40
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE
61|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej kolor RAL 7045 szary o szer.w |m?2
d.2./202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm - gr bl 0,7mm
4
poz.48 m2 28.20
RAZEM 28.20
62|kalk. wtasna |Zakup, transport i montaz wytazu dachowego o wymiarach 80x80 cm w potaci |szt
d.2. dachowej na klatce schodowej ostatniej kondygnacji dostosowany do potaci
4 ptaskich krytych papa, kotnierz uszczelniajacy, izolacja wytazu wraz z obrébka-
mi. KOMPLET
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63 Wymiana pokryw stalowych od skrzynki elektrycznej kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY PORZADKOWE
64|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.3/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
poz.69 m3 0.21
RAZEM 0.21
65|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<blacha> (p0z.16*0.35+p0z.24+p0z.48)*4.5<kg/m2>*0.001 t 0.18
RAZEM 0.18
66|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 19
poz.65 t 0.18
RAZEM 0.18
67|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
poz.49*1.85*0.001 t 0.23
RAZEM 0.23
68|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 29
poz.67 t 0.23
RAZEM 0.23
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 1 km
0108-12
poz.17*0.015 m3 0.21
RAZEM 0.21
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.69 m3 0.21
RAZEM 0.21
71|kalk. wkasna |Koszt utylizacji gruzu m3
d.3
poz.69 m3 0.21
RAZEM 0.21
72|kalk. wtasna |Koszt utylizacji papy t
d.3
poz.49*1.85*0.001 t 0.23
RAZEM 0.23
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