Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej 44-200 Rybnik, ul Ko $ciuszki 17

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU USLUGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Rybnik ul Chrobrego 39
INWESTOR . Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ADRES INWESTORA @ ul. Kosciuszki 17
BRANZA . remontowa
SPORZADZItL KALKULACJE : inz. Tomasz Radziej
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Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Remont dachu
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1/0420-04
2,5*2,0*2 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1/0420-01
13,5+15,0 m 28,50
RAZEM 28,50
3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
4/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7,55*5 m 37,75
RAZEM 37,75
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
53,9*2+15,3*2 m 138,40
RAZEM 138,40
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,4*2*[53,9+13,5] m?2 53,92
0,5*2*[2,58+4,84+0,25*2]*2 m?2 15,84
0,4*2*[1,34+0,58+0,2*2]*2+0,4*2*[0,58+0,74+0,2*2] m?2 5,09
0,4*0,6*4 m?2 0,96
RAZEM 75,81
9/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - swietli- |m2
d.1/0535-02 ki
2,58*4,84*2*1,3 m?2 32,47
RAZEM 32,47
10/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych - kons-  |m2
d.1/0432-03 trukcja swietlika
analogia
2,58*4,84*2 m?2 24,97
RAZEM 24,97
11/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1/0426-03 pétwpust - wywwietrzaki drewniane
analogia
0,58*1,34*2+0,58*0,74 m?2 1,98
2,1*2*[[0,58+1,34]*2+0,74+0,58] m?2 21,67
RAZEM 23,66
12|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1/0122-01
2,1*1,34*0,58*2+2,1*0,74*0,58 m3 4,17
pod dachem |0,38*0,38*0,4*20 m3 1,16
RAZEM 5,32
13/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1/0310-03
5+20 szt. 25,00
RAZEM 25,00
14/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1/0310-06
25*0,5 m 12,50
RAZEM 12,50
15/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
16/ KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1/0310-05
9,5*25 m 237,50
RAZEM 237,50
17|KNR 2-02 Wykonanie czap kominowych z betonu o grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05
1,44*0,68*2+0,68*0,84 m?2 2,53
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RAZEM 2,53
18/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na kominach m2
d.1/0703-01
2,1*2*[1,34+0,58]*2+1,0*2*[0,58+0,74] m?2 18,77
RAZEM 18,77
19/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill - tynkowanie kominéw m2
d.1/0902-05
poz.18 m2 18,77
RAZEM 18,77
20|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie kominéw - natozenie farby gruntujgcej |m?2
d.1/0929-01
poz.19 m?2 18,77
RAZEM 18,77
21/KNR 0-33 Malowanie kominéw m2
d.1/0128-01
poz.20 m2 18,77
RAZEM 18,77
22|KNR 4-01 Jednowarstwowe wykonanie izolacji podtoza emulsjg asfaltowg -czapki komi- |m?2
d.1/0601-01 néw
poz.17 m?2 2,53
RAZEM 2,53
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
53,9*15,3 m?2 824,67
RAZEM 824,67
24/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnos¢ =5
poz.23 m?2 824,67
RAZEM 824,67
25|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1/0412-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
26|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0412-02
7,7*5 m 38,50
RAZEM 38,50
27|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1/0419-05
53,9*2+15,3*2 m 138,40
RAZEM 138,40
28|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk -przyjeto 30% |m2
d.1/0418-02
poz.23*0,3 m?2 247,40
RAZEM 247,40
29|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja desek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowy- |m?2
d.1/0628-03 mi
poz.28 m2 247,40
RAZEM 247,40
30|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 8 m - (10cio |kol.
d.1/1610-03 krotne przestawienie)
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm m2
d.1/0414-03
podbitka 0,6*2*[53,9+13,5] m?2 80,88
RAZEM 80,88
32|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1/0628-03 ratami olejowymi
podbitka poz.31 m?2 80,88
RAZEM 80,88
33|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym 60x60cm kpl.
d.1/0209-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34/ KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0507-02 powlekanej
poz.8 m?2 75,81
RAZEM 75,81
35/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy podktadowej na dachach drewnianych |m2
d.1/0513-01 w nakfadke
poz.23 m2 824,67
RAZEM 824,67
36|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.1/0519-01 pa wierzchniego krycia
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poz.23 m?2 824,67
RAZEM 824,67
37 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0508-04
poz.7 m 138,40
RAZEM 138,40
38/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
analogia
poz.6 m 37,75
RAZEM 37,75
39|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe pcv o ér. do 200 mm szt.
d.1/0152-02
analogia
10+7 szt. 17,00
RAZEM 17,00
2 Docieplenie poddasza
40|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,tynki m2
d.2|0502-01
[14,1-0,42*2]*[52,7-0,42*2] m?2 687,66
RAZEM 687,66
41|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej|m?2
d.2|0509-02
poz.40 m?2 687,66
RAZEM 687,66
42|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa (200mm)
poz.41 m2 687,66
RAZEM 687,66
3 Wymiana instalacji odgromowej
43|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.3/1138-06 na dachéwce
53,9*3/2,0 80,85
15,3*6/2,0 45,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
126,75
127 szt. 127,00
RAZEM 127,00
44|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.3/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
53,9*3+15,3*6+4,0+3,0+1,5 m 262,00
RAZEM 262,00
45/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3/0601-01 nikach obsadzanych
poz.44 m 262,00
RAZEM 262,00
46/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.3/0612-05 potaczenie pret-pret
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
47|/KNR 5-08 Laczenie preta za pomoca ztgczy skrecanych krzyzowych szt.
d.3/0618-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
48|KNR 5-08 Montaz zlgczy do rynny w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j szt.
d.3/0619-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
49|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
51/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
4 Wyw0z gruzu
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53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.4/0108-09 do 1km
poz.40*0,01 m3 6,88
poz.14*0,14*0,25 ms3 0,44
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 7,31
papa poz.23*0,03 m3 24,74
B (sumaczesciowa) ] e
m3 24,74
RAZEM 32,05
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km - 9km
Krotnos¢ = 9
poz.53 m3 32,05
RAZEM 32,05
55/KNW 0-01 |Optfata za sktadowanie gruzu m3
d.4/0001-01
kalk. wtasna
poz.54 m3 32,05
RAZEM 32,05
56/ KNW 0-01  |Utylizacja papy m3
d.4/0001-01
kalk. wtasna
poz.53B m3 24,74
RAZEM 24,74
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