Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej 44-200 Rybnik, ul Ko $ciuszki 17

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku ustugowego - instalacje sanitarne
ADRES INWESTYCJI  : ul. B. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
INWESTOR . Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Tomasz Radziej
DATA OPRACOWANIA . 2016-01-28
Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz przedmiar
robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przed
miotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przed
miarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten niezwalnia wykonawcy od realizacji cato$ci zamd
wienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowej.

Wykonawca przed zlozeniem oferty winien dokonac¢ wizji lokalne;j.

UWAGA!

PODCZAS SPORZADZANIA OFERTY _NALEZY POZYCJE OD 107 DO 137 WYCENIAC BEZ MATERIALOW
( grzejniki, zawory, gtowice) PONIEWAZ INWESTOR JEST W POSIADANIU TEGO ASORTYMENTU.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-01-28



ul. B. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD. - KAN., C.O. | WENTYLACJA
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WOD. - KAN.
1.1 DEMONTAZE SST-I1S-01
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.1./0120-02
1
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.1./0121-03 nych
1

35,00 m 35,00

RAZEM 35,00

3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.1.|0121-04 nych
1

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1.]0139-01
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.1.]0139-05
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1./0141-01
1
14 Szt. 14,00
RAZEM 14,00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii wannowej szt.
d.1./0141-03
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1./0142-01
1
20 Szt. 20,00
RAZEM 20,00
9|/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.]0229-07
1
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
10/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.]0229-08
1
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
11|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1.]0233-10
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00

12/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.|0234-02 wowych - bidet

1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
13/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.|0234-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
1 nych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.|0234-06 wowych - umywalka
1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
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15/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - ustep z miskag porcelanowg
1
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
16|K.1. Demontaz brodzikéw natryskowych szt.
d.1.|kalk. wtasna
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, SST-IS-01
17|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna
2 woda
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
18|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna
2 woda
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna
2 woda
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1.|0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna
2 woda
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta
2 woda
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
2 zewnetrznej 20 mm
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
23|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1./0121-01
2
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
24|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
49,00+25,00+8,00+16,00+30,00 m 128,00
RAZEM 128,00
25|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2
128,00 m 128,00
RAZEM 128,00
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
2
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-02 nych o ér. nominalnej 20 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
2
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
30|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
2
12+2+2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
31|K.l. Szafka z blachy nierdzewnej o wym. 25x25x18 cm szt
d.1.
2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm - kulowy
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm - zwrotny antyskazeniowy BA
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.|0130-06 minalnej 50 mm - zawoér elektromagnetyczny p.poz.
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.|0130-06 minalnej 50 mm - kulowy
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=5 | kpl.
d.1./0143-01
2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
37|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=10 | kpl.
d.1./0143-01
2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
38|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=15 | kpl.
d.1./0143-01
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13 INSTALACJA P.PO Z., CPV: SST-IS-01
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.|0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
41|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.|0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
3 nej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-15 | Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece - istniejgcy |szt.
d.1./0138-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem - istniejgca szt.
d.1.|0142-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.|0130-06 minalnej 50 mm - zwrotny antyskazeniowy BA
3
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
3
2,00+12,00 m 14,00
RAZEM 14,00
46| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
3
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
47|K.I. Pomiar ci$nienia i wydajnosci hydrantéw kpl.
d.1.
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm m
d.1./1518-01
3
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, SST-1S-01
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
54/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
4
24 podej. 24,00
RAZEM 24,00
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
4
7 podej. 7,00
RAZEM 7,00
57|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych pcv o ér. 160/110 mm szt.
d.1.|0209-06
4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych pcv o ér. 110/75 mm szt.
d.1.|0209-06
4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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59|KNR-W 2-15 |Zawory powietrzne o $r. 50 mm szt.
d.1.|0212-06
4
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
60|KNR-W 2-15 |Zawory powietrzne o $r. 75 mm szt.
d.1.|0212-06
4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
61/KNR-W 2-15 |Zawory powietrzne o $r. 110 mm szt.
d.1.|0212-06
4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z przykryciem ze stali  |szt.
d.1./0218-01 nierdzewnej
4
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
63|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-01
4
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
64|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - 1 ko- |szt.
d.1.|0229-04 morowy porzadkowy
4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - 1 ko- |szt.
d.1.|0229-04 morowy z ociekaczem
4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
4
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
68|KNR-W 2-15 |Potpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
4
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
69|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - umy- |kpl.
d.1./0230-01 walka dla niepetnosprawnych z baterig
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkag ustepowa typu "kompakt" - wiszagce systemowe kpl.
d.1./0233-03
4
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
71/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - wc kompakt dla niepetnospraw-  |kpl.
d.1./0233-03 nych
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-15 |Pisuary wiszgce z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, SST-1S-01
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.1./0101-01
5
49,00 m 49,00
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RAZEM 49,00
74|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.1.|0101-02
5
25,00+8,00 m 33,00
RAZEM 33,00
75|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |m
d.1./0101-04
5
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
76| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) |m
d.1.|0101-06
5
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) |m
d.1./0101-08
5
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
1.6 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, SST-1S-01
78|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.1./0332-07 towo-wapiennej
6
0,70*0,70*1+0,30*0,30*4 m?2 0,85
RAZEM 0,85
79|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej
6
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
80|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet ha zaprawie cemen- |m
d.1./0339-04 towo-wapiennej
6
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
81|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.1./0207-02 pach i Scianach bez deskowan i stemplowan
6
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
82|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - przebicie otworéw m3 bet.
d.1.|0403-01
6
0,20*0,20*0,30*5 m3 bet. 0,06
RAZEM 0,06
83|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
6
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
84|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
85|K.I. Tuleje ostonowe szt
d.1.|kalk. wtasna
6
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
86|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1./0212-01 wykucie bruzdy w posadzce - przewody wodne
6
2,00*0,20*0,20 m3 0,08
RAZEM 0,08
87|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.1./0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
6
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
88/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - poditoze betonowe - wykucie bruzdy w po- |m3 bet.
d.1.|0403-01 sadzce - ciggi kanalizacyjne
6




ul. B. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26,00*0,30*0,60 m3 bet. 4,68
RAZEM 4,68
89|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
6
26,00*0,50*0,60 m3 7,80
RAZEM 7,80
90|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1./0207-03 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - ciggi kanalizacyjne gr. 15 cm
6 Krotnos¢ = 1,5
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
91|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il - zasypanie piaskiem - ciggi kanali-
6 zacyjne
26,00*0,50*0,60 m3 7,80
RAZEM 7,80
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.|0108-09 km
6
0,85*0,25+110,00%0,12*0,25+0,06+22*0,25*0,05+0,08+4,68 m3 8,61
RAZEM 8,61
93|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
6 Krotnos¢ = 4
8,61 m3 8,61
RAZEM 8,61
94| AW-wysypis- |optata na wysypisku - utylizacja m3
d.1.|ko
6
8,61 m3 8,61
RAZEM 8,61
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
21 DEMONTAZE, SST-IS-02
95|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2.|0506-01
1
106,00 m 106,00
RAZEM 106,00
96|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|0512-01
1
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
97|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.|0521-02
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
98|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o diu- |szt.
d.2.|0522-03 gosci 0.5-2.0 m
1
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
99|K.I. wywo6z ztomu, pozyskane srodki wptaci¢ na konto Inwestora m3
d.2.|kalk. wtasna
1
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
2.2 ROBOTY MONTAZOWE, SST-1S-02
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2.|0405-03 nej 15 mm na $cianach w budynkach
2
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2.|0405-04 nej 18 mm na $cianach w budynkach
2
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2.|0405-05 nej 22 mm na $cianach w budynkach
2
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
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103|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.2.|0404-02 nych
2
150,00+46,00+4,00 m 200,00
RAZEM 200,00
104|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. - dwukrotne m
d.2.|0307-01 Krotnos¢ = 2
2
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
105|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco bez regulaciji urzadz.
d.2./0307-05
2
53 urzadz. 53,00
RAZEM 53,00
106/ KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.2.|0512-01
2
53 Szt. 53,00
RAZEM 53,00
107|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.2.|0418-03 mm - C11-600-0,60
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
108|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2./0418-03 mm - C11-600-1,20
2
materiat in- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
109|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.|0418-03 mm - C11-600-1,60
2
materiat in- |2 szt. 2,00
westora
RAZEM 2,00
110|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2./0418-03 mm - C11-600-2,00
2
materiat in- |2 szt. 2,00
westora
RAZEM 2,00
111|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.2.|0418-03 mm - CV11-600-0,40
2
materiat in- |2 szt. 2,00
westora
RAZEM 2,00
112|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dugosci do 1600  |szt.
d.2./0418-03 mm - CV11-600-1,40
2
materiat in- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
113|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.|0418-07 - C22-600-1,20
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
114|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - C22-600-1,40
2
materiat in- |5 szt. 5,00
westora
RAZEM 5,00
115|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.|0418-07 - C22-600-1,60
2
materiat in- |3 szt. 3,00
westora
RAZEM 3,00
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116|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - C22-600-1,80
2
materiat in- |6 szt. 6,00
westora
RAZEM 6,00
117|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - C22-600-2,60
2
materiat in- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
118|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-0,70
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
119|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-0,80
2
materiat in- |2 szt. 2,00
westora
RAZEM 2,00
120|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-0,90
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
121 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-1,00
2
materiat in- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
122|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-1,20
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
123|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-1,40
2
materiat in- |3 szt. 3,00
westora
RAZEM 3,00
124|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-2,00
2
materiatin- |5 szt. 5,00
westora
RAZEM 5,00
125|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-600-2,30
2
materiat in- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
126|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-900-1,10
2
materiat in- |2 szt. 2,00
westora
RAZEM 2,00
127|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-900-1,60
2
materiat in- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
128|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-07 - CV22-900-1,80
2
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materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
129|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.|0418-11 - C33-600-1,00
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-11 - C33-600-1,60
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
131|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-11 - CV33-600-0,90
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2./0418-11 - CV33-600-2,00
2
materiat in- |2 szt. 2,00
westora
RAZEM 2,00
133|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.|0418-11 - CV33-900-0,60
2
materiatin- |1 szt. 1,00
westora
RAZEM 1,00
134|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.|0427-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potgczeniu na gwint i zawory
2 powrotne
materiat in- |24 kpl. 24,00
westora - za-
wory
RAZEM 24,00
135|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.|0427-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potgczeniu na gwint i zespotem
2 przytaczeniowym z zaworem termostatycznym
materiat in- |29 kpl. 29,00
westora - za-
wory
RAZEM 29,00
136|KNR-W 2-15 |Zawoér termostatyczny z nastawg wstepng dn 15 mm szt.
d.2./0412-02
2
materiat in- |24 szt. 24,00
westora
RAZEM 24,00
137|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna zdalna antykradziezowa szt.
d.2./0412-02
2
materiat in- {53 szt. 53,00
westora
RAZEM 53,00
138/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm katowe na grzejnik szt.
d.2./0412-06
2
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
139|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm z zaworem odcinajgcym  |szt.
d.2./0412-07
2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2.3 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, SST-1S-02
140/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2./0101-10
3
100,00+44,00+4,00 m 148,00
RAZEM 148,00
2.4 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, SST-1S-02
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141 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.|0333-09 wapiennej
4
22 Szt. 22,00
RAZEM 22,00
142|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
22 Szt. 22,00
RAZEM 22,00
143|K.1. Tuleje ostonowe szt
d.2.|kalk. wkasna
4
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
144|\KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-04 towo-wapiennej
4
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
145|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.2./0212-01 wykucie bruzdy w posadzce - przewody c.0.
4
35,00*0,20*0,20 m3 1,40
RAZEM 1,40
146|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.2./0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
4
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
147|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2./0108-09 km
4
22*0,25*0,05+25,00*0,12*0,25+1,40 m3 2,43
RAZEM 2,43
148|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nast. 1 km
4 Krotnos¢ = 4
2,43 m3 2,43
RAZEM 2,43
149| AW-wysypis- |optata na wysypisku - utylizacja m3
d.2.|ko
4
2,43 m3 2,43
RAZEM 2,43
3 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1 ROBOTY MONTAZOWE,, SST-1S-03
150|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - fi 100 mm szt.
d.3.]0147-01
1
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
151|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci 100 m3/h z regulatorem obrotéw szt.
d.3.]0204-03
1
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
152|KNR 2-17 Wentylator $cienny V=100 m3/h z wylgcznikiem $ciennym i zegarem sterujg- |szt.
d.3./0204-02 cym
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNR 2-17 Wentylator $cienny V=200 m3/h z wylgcznikiem $ciennym i zegarem sterujg- |szt.
d.3./0204-02 cym
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - wywiewny fi 100 mm szt.
d.3.]0140-01
1
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
155|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m?2
d.3./0122-01 udzial ksztaltek do 35 % - fi 100 mm
1
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3,14*0,10*28,00 m?2 8,79
RAZEM 8,79
156 |K.1. Jednoczesciowa obejma montazowa do kanatéw fi 100 mm szt.
d.3.|kalk. wtasna
1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
157|K.1. Pomiar i regulacja uktadéw wentylacyjnych kpl.
d.3.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, SST-IS-03
158/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 powierzchni ptas-|m?2
d.3.|0312-01 kich
2
3,14*0,16*28,00 m?2 14,07
RAZEM 14,07
33 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, SST-1S-03
159/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie cementowej m3
d.3.|0303-02
3
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
160|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3./0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
8*0,30 m?2 2,40
RAZEM 2,40
161|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.3./0208-03 trukciji szkieletowych
3
2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
162|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.3./0210-03 cji szkieletowych - dwukrotne
3 Krotnos¢ = 2
2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
163|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemispryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. |m3
d.3./0108-09 do 1km
3
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
164|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3./0108-10 nast. 1 km
3
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
165|AW-wysypis- |optata na wysypisku - utylizacja m3
d.3.|ko
3
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

-13-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej




