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ul. B. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRACE REMONTOWO- BUDOWLANE
1 PARTER
1.1 ROBOTY WYBURZENIOWE
1 DEMONTAZ WYPOSAZENIA - ROLETY, TABLICE ITP. kpl.
d.1.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-04  |ANALOGIA - ROZBIORKA STOLOW Z BLATEM BETONOWYM m3
d.1.|0305-01
1
(1,2*6+0,6*13)*0,8*0,15+(5,23*0,6+1,2*3,6*2+3,8*0,6*3)*0,1 m3 3,66
RAZEM 3,66
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2  |szt.
d.1.|0354-09 m2
1
27 Szt. 27,00
RAZEM 27,00
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
2,0%2,15+1,8*2,6 m2 8,98
RAZEM 8,98
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - WYKUCIE szt.
d.1.|0354-03 OKIEN PCV
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
1,9%1,1+1,96*1,12+1,75*1 45 m2 6,82
RAZEM 6,82
8/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1./0348-01
1
(2,44+3,33+2,32+2,8+1,2+1,2+1,35+5,25+2,23+5,25+5,09+5,09+1,3+0,7+1,3+ | m2 191,28
1,5+0,5+2,55+3,03+1,06+2,23)*3,35+(2,0+1,06)*2,36+0,6*2*1,5+3,6*2,5
RAZEM 191,28
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,0*2,05*2+0,7*2,05 m2 5,564
RAZEM 5,54
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,0*2,05*0,29+1,5*2,05*0,29+1,0*2,05*0,42+1,0*2,05*0,29+1,0*2,05*0,29+0,4* | m3 4,87
2,05*0,42+0,6*2,05*0,29+0,3*0,42*1,1+0,8*2,05*0,3
RAZEM 4,87
11/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.1./0201-01
1
(p0z.13+p0z.17)*2,0*1,5 m2 129,60
RAZEM 129,60
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
1
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
13/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0336-03 mentowo-wapiennej - BRUZDY DO OSADZENIA NOWYCH NADPROZY
1
1,2*23 m 27,60
RAZEM 27,60
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.1.|0126-05 OKLADZINY ZELBETOWE A-120
1
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
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15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1.|0333-09 wo-wapiennej
1
18+2 Szt. 20,00
RAZEM 20,00
16| KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1.|0210-02 tach z betonu zwirowego - wykucie nadprozy prefabrykowanych
1 Krotnos¢ = 2
1,2+1,2 m 2,40
RAZEM 2,40
17/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej - BRUZDY DO OSADZENIA NOWYCH NADPROZY
1
1,2+2,1+1,8+1,2+1,2+1,2+1,2+1,8+1,8+2,1 m 15,60
RAZEM 15,60
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - NAD- |m
d.1.|0126-05 PROZA ZELBETOWE L19
1
1,2*16+1,8*9+2,1*5 m 45,90
RAZEM 45,90
19/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
2,0%6+2,1*3+1,3+2,05*10+1,8*2 m 43,70
RAZEM 43,70
20|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.1.|0201-01
1
2,0%2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
21/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m?2
d.1.|0104-06 miejsce ciecia - strop
1
0,97*0,44 m2 0,43
RAZEM 0,43
22|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.|0305-03 piyty stropowej do 20 cm
1
poz.21*0,3 m3 0,13
RAZEM 0,13
23/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1
11,2 m2 11,20
RAZEM 11,20
24|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
1
6,2+39,9+28,1+31,1+36,8+21,2+27,1+33,7+31,1 m?2 255,20
RAZEM 255,20
25|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - ROZBIORKA |[m2
d.1.|0504-01 WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACEJ
1
poz.24 m2 255,20
RAZEM 255,20
26|KNR 4-04  |ANALOGIA - ROZEBRANIE LICOWANIA Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA m2
d.1.|0504-03 SCIANACH
1|analogia
(3,6*3+5,25+1,5*2)*0,6 m2 11,43
RAZEM 11,43
27|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(34,6+18,5+16,5+36,5+21+18,6+37,0+69,3+74,1+9,26)*3,35 m2 1123,46
RAZEM 1123,46
28/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1 m2 - SKUCIE LUZNYCH TYNKOW ZE STROPU
46,9+13,5+15,2+66,0+27,3+21,3+77,6+69,3+109,0+5,3 m?2 451,40
RAZEM 451,40
29|KNR 4-01 ANALOGIA - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do m2
d.1.|0535-02 uzytku - ROZBIORKA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM
1
2*3 m2 6,00
RAZEM 6,00
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30|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |[m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1/1105-02
poz.2+po0z.8*0,16+p0z.9*0,16+poz.10+poz.13*0,15*0,15+p0z.17*0,3*0,25+ m3 79,00
p0z.22+(p0z.23+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*0,02
RAZEM 79,00
31 UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM DOKU- |m3
d.1.|kalk. wlasna |[MENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE
1
poz.30 m3 79,00
RAZEM 79,00
32 UTYLIZACJA POZOSTALYCH ODPADOW WRAZ Z DOSTARCZENIEM DO- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |KUMENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE: M.IN DRZWI, OKNA,
1 WYKLADZINY
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 Udroznienie i kontrola kanaléw wentylacyjnych kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
1.2. SCIANY
1
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami - DOPASOWANIE DO FORMY ELEWACJI
2.1
(0,25+0,22+0,22)*1,2*0,42+0,91*0,42*1,5+0,7*2,7*0,42+0,7*0,42*2,25 m3 2,38
RAZEM 2,38
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.1
0,15*0,3*2,05+1,0*2,05*0,3+1,2*0,15*3,33+1,0*2,05*0,3+1,2*0,3*2,05+1,0* m3 5,87
2,05*0,42+1,45*0,16*3,33*2+1,0*2,05*0,3+0,3*0,3*2,05
RAZEM 5,87
36|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
2.1 (system 3.40.05) - PLYTA GKB
(2,5+5,1+3,1+2,5+0,42+5,25+7,0+2,25)*3,35 m2 94,20
-(1,0*2,0*6+1,5*2,0) <otwory drzwiowe> m2 -15,00
RAZEM 79,20
37|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
2.1 (system 3.40.05) - PLYTA GKBI
(5,25+1,3+2,6+2,6+1,3+2,5+2,5+2,12+2,25)*3,35 m2 75,11
-(1,0*2,0*6+1,1*2,0) <otwory drzwiowe> m2 -14,20
RAZEM 60,91
38|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.1.|0119-02 drzwi i naswietli
2.1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
39|KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m2
d.1./0101-06
2.1
poz.40+0 m2 1001,18
RAZEM 1001,18
40|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na scianach (sys- |m2
d.1./0101-01 tem 3.10.00) - ptyta GKB
2.1
p0z.27-p0z.41 m2 1001,18
RAZEM 1001,18
41|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na Scianach (sys- |m2
d.1./0101-01 tem 3.10.00) - plyta GKBI
2.1
(10,5+16,6+4,3+5,1)*3,35 m2 122,28
RAZEM 122,28
42|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.1
p0z.40+p0z.41+p0z.36*2 m2 1281,86
RAZEM 1281,86
43|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.1
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p0z.42-p0z.46-p0z.44 m2 1084,28
RAZEM 1084,28
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem -MALOWANIE FARBA LATEKSOWA (W LA-
21 ZIENKACH NAD PLYTKAMI)
8,6*0,8 <POM. 0.10> m2 6,88
(5,0+5,0+9,1+9,6)*0,8 <POM.0.11> m?2 22,96
(5,0+5,0+9,2+8,6)*0,8 <POM 0.12> m2 22,24
5,1*1,0 <POM 0.23> m?2 5,10
RAZEM 57,18
45/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
21
poz.46 m2 140,40
RAZEM 140,40
46/ NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.1.|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej
21
8,6*2,0 <POM. 0.10> m?2 17,20
(5,0+5,0+9,1+9,6)*2,0 <POM.0.11> m2 57,40
(5,0+5,0+9,2+8,6)*2,0 <POM 0.12> m?2 55,60
5,1*2,0 <POM 0.23> m?2 10,20
RAZEM 140,40
47/KNR AT-40 |Wypeienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg masg |m
d.1./0422-01 silikonowg - uszczelnienie styku $ciany z podtoga
2.1
8,6*2+2,0*4+0,4*2+0,2*2+(2,0*2+1,1)*1 <POM. 0.10> m 31,50
(5,0+5,0+9,1+9,6)*2+2,0*18+0,4*4+0,2*4+(2,0*2+1,0)*7 <POM.0.11> m 130,80
(5,0+5,0+9,2+8,6)*2+2,0*16+0,4*2+0,2*4+(2,0*2+1,0)*7 <POM 0.12> m 124,20
5,1*2+2,0*4+(2,0*2+1,0)*1 <POM 0.23> m 23,20
RAZEM 309,70
48|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1./1215-01
21
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
49 Wyposazenie - dozownik mydta 3 szt, suszarka do rgk 3 szt. kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 SUFIT
2
50/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi; konstrukcja |m2
d.1./0212-01 z.0. |rusztu z profilami gtdwnymi co 120 cm (system 4.07.50) Stropy o pow.mniej-
2.2|4.1. z.0. 4.2. |szej niz5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
4,8+1,6 m?2 6,40
RAZEM 6,40
51/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pltytami sufitowymi; konstrukcja |m?2
d.1.|0212-01 rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (system 4.07.50)
2.2
11,9+12,0+17,32+87,8+25,8+7,5+7,8+15,5+16,5+14,3+53,5+21,2+27,0+ m2 408,24
65,22+15,1+9,8
RAZEM 408,24
52|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu- |m?2
d.1.|0210-01 z.0. |poziomowej z profili CD 60; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) Stropy
2.2|4.1. z.0. 4.2. |0 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. -
PLYTA GKBI
4,6+12,45+13,0+1,6 m?2 31,65
RAZEM 31,65
53/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.2
poz.52 m2 31,65
RAZEM 31,65
54 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.2
poz.52 m?2 31,65
RAZEM 31,65
1.2 PODLOGI
3
55|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mechaniczne |m?2
d.1.|0101-04 przeszlifowanie podtozy pod posadzki
23
p0z.57+p0z.58 m2 457,50
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RAZEM 457,50
56 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
23
p0z.57+p0z.58 m2 457,50
RAZEM 457,50
57|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1.|202 1130-01 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.3/1130-03
4,8+7,5+7,8+4,6+1,6+1,6 m?2 27,90
RAZEM 27,90
58/ NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1.|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.3/1130-03
11,8+12,0+17,3+87,8+11,5+25,8+12,4+12,9+15,5+16,5+14,3+53,5+21,2+ m?2 429,60
27,0+65,2+15,1+9,8
RAZEM 429,60
59/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.1./1112-05 PCW O WZMOCNIONEJ ODPORNOSCI KLASY 32
2.3
4,8+11,9+12,0+17,3+87,8+11,5+25,8+7,5+7,8+15,5+16,5+14,3+53,5+21,2+ |m2 426,10
27,0+65,2+15,1+9,8+1,6
RAZEM 426,10
60|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
23
poz.59 m2 426,10
RAZEM 426,10
61|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.1./1113-07 wane
23
9,2+13,4+15,5+17,1+80,6+15,8+24,3+11,2+11,5+16,6+16,9+16,0+31,6+18,6+ |m 396,20
21,0+36,5+16,5+13,0+5,8+5,1
RAZEM 396,20
62|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2.3 m2
4,6+12,4+12,9+1,6 m?2 31,50
RAZEM 31,50
1.2 STOLARKA
4
63|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.1./1018-02 skrzydto uchylno - rozwieralne;
2.4 U(max) = 1,1 [W/m?7?K]; kolor biaty - RAL 9002
0,84*1,1*5 <O10> m?2 4,62
RAZEM 4,62
64|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1./1018-04 - skrzydto uchylno - rozwieralne; U(max) = 1,1 [W/m??K]; kolor biaty - RAL
2.4 9002
2,05*1,45*2 <O1> m?2 5,95
1,2*1,45 <02> m2 1,74
2,05*1,45*2 <O3> m?2 5,95
1,9%1,1*2 <O4> m2 4,18
1,9%1,1*2 <O5> m?2 4,18
1,9*1,1*1 <O6> m2 2,09
1,9%1,1*1 <O7> m?2 2,09
2,05*1,45*1 <O8> m2 2,97
1,75*1,45*1 <O9> m?2 2,54
RAZEM 31,68
65 MATERIAL | MONTAZ - NAWIEWNIKI OKIENNE szt
d.1.|wycena indy-
2.4|widualna
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
66|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - m2
d.1.|0506-02 PARAPETY ZEWNETRZNE
2.4
p0z.67*0,35 m2 14,70
RAZEM 14,70
67|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - WEW-  |m
d.1.|0129-02 NETRZNE
2.4
1,9%6+2,1*11+1,2*1+0,9*5+1,8*1 m 42,00
RAZEM 42,00
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68| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle, kolor: olcha buk m2
d.1.|1026-01
2.4
poz.69 m2 49,41
RAZEM 49,41
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone - wypetnienie ptyta wiérowo-otworowa; kolor: olcha buk
2.4
1,00*2,05*14 <D3> m?2 28,70
1,1*2,05*1 <D6> m2 2,26
1,0*2,05*7 <D7 - z kratka nawiewng> m2 14,35
1,0*2,05*2 <D10> m?2 4,10
RAZEM 49,41
70|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe; asyme- |m2
d.1./1040-02 tryczne; U(max) = 1,7 [W/m?7?K]; kolor biaty RAL 9002
2.4
1,66*2,15 <D1> m?2 3,57
RAZEM 3,57
71|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne kolor biaty RAL 9002 m2
d.1.|1040-02
2.4
1,66*2,15 <D2> m?2 3,57
RAZEM 3,57
72|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne kolor bialty RAL 9002, do-|m2
d.1./1040-02 stawka boczna i gorny profil poszerzacacy
2.4
2,16*2,36 <D5> m?2 5,10
RAZEM 5,10
73|KNR-W 2-02 |Drzwi przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi EI60 - |m2
d.1./1204-05 wypetnienie ptyta MDF; kolor bialy
2.4
1,0*2,05 <D8> m?2 2,05
RAZEM 2,05
74|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne kolor biaty RAL 9002, po-|m2
d.1./1040-02 chwyt dwustronny, EI30 z samozamykaczem
2.4
1,7*2,15 <D12> m?2 3,66
RAZEM 3,66
75|KNR 2-02 ANALOGIA - montaz daszku nad wejsciem gtéwnym ze szkta hartowanego, m2
d.1.{1220-04 mocowany za pomocg odciggéw do Sciany
2.4
1,2*2,15 m?2 2,58
RAZEM 2,58
1.2. WYPOSAZENIE
5
76 DOSTARCZENIE | MONTAZ REGALOW PRZESUWNYCH (wraz z torami jez- |kpl
d.1.|kalk. wkasna |dnymi)
25
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77 Dostawa i montaz systemu kolejkowego gtosowego i wizualnego wraz z podtg- |kpl.
d.1. czeniem do serwera oraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej
25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78 Dostawa i montaz systewmu nagtasniajgcego przywotujgcego oséb do kon- kpl.
d.1. kretnych gabinetéw wraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej
25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 PIETRO
2.1 ROBOTY WYBURZENIOWE
79 DEMONTAZ WYPOSAZENIA - ROLETY, TABLICE ITP. kpl.
d.2.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2  |szt.
d.2.|0354-09 m2
1
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
81|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - WYKUCIE szt.
d.2.|0354-03 OKIEN PCV
1
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0354-05
1
2,05*1,16*3 m2 7,13
RAZEM 7,13
83|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.2./0348-01
1
(5,25+2,55+0,92+1,32+1,61+2,52+1,4*2+1,46+1,85+5,25+2,55+1,66+2,95+ m2 131,89
3,95+1,25+1,2+0,65)*3,3+0,5*1,5
RAZEM 131,89
84|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
85/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,0*1,0*0,3+0,1*2,05*0,3+1,0*2,05+0,28*0,42*1,2+0,8*2,2*0,3 m3 3,08
RAZEM 3,08
86|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.2./0201-01
1
(p0z.88+p0z.92)*2,0*1,5 m2 30,60
RAZEM 30,60
87|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2.|0333-08 towo-wapiennej
1
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
88|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.|0336-03 mentowo-wapiennej - BRUZDY DO OSADZENIA NOWYCH NADPROZY
1
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
89 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.2.|0126-05 OKLADZINY ZELBETOWE A-120
1
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
90|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.2.|0333-09 wo-wapiennej
1
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
91|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2./0210-02 tach z betonu zwirowego - wykucie nadprozy prefabrykowanych
1 Krotnos¢ = 2
1,2+2,4+2,4 m 6,00
RAZEM 6,00
92|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.|0336-07 wo-wapiennej - BRUZDY DO OSADZENIA NOWYCH NADPROZY
1
2,1+41,2+1,2+1,2+2,1 m 7,80
RAZEM 7,80
93|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
1
1,2*10+2,1*6+2,4*8 m 43,80
RAZEM 43,80
94|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
1
2,1*23 m 48,30
RAZEM 48,30
95/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
1
4,9+10,6+2,1+1,7+12 m2 31,30
RAZEM 31,30
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96|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.|0504-06
1
40,1+33,0+30,2+28,4+44,6+20,7+30,0+31,0+14,8+1,4+15,8+29,7 m?2 319,70
RAZEM 319,70
97|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - ROZBIORKA |[m2
d.2.|0504-01 WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACEJ
1
poz.96 m2 319,70
RAZEM 319,70
98/KNR 4-04  |ANALOGIA - ROZEBRANIE LICOWANIA Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA m2
d.2.|0504-03 SCIANACH
1|analogia
5,0%1,6 m2 8,00
RAZEM 8,00
99|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(22,1+16,9+5,2+4,9+21,8+22,7+22,2+24,2+18,3+79,7+29,3+21,5+35,9+15,6+ |m?2 1246,08
37,3)*3,3
RAZEM 1246,08
100/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.2./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schod6w o powierzchni odbicia do 5
1 m2 - SKUCIE LUZNYCH TYNKOW ZE STROPU
30,3+16,0+1,7+1,5+25,4+31,1+29,9+31,1+20,7+83,9+44,5+28,5+64,5+13,4+ |m2 483,40
60,9
RAZEM 483,40
101|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |[m3
d.2./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1/1105-02
p0z.83*0,16+p0z.84*0,16+p0z.85+p0z.88*0,15*0,15+p0z.92*0,3*0,2+p0z.93* |m3 66,81
0,3*0,25+(p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99)*0,02
RAZEM 66,81
102 UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM DOKU- |m3
d.2.|kalk. wlasna |MENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE
1
poz.101 m3 66,81
RAZEM 66,81
103 UTYLIZACJA POZOSTALYCH ODPADOW WRAZ Z DOSTARCZENIEM DO- |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |[KUMENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE: M.IN DRZWI, OKNA,
1 WYKLADZINY
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104 Udroznienie i kontrola kanaléw wentylacyjnych kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
2.2, SCIANY
1
105/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - DOPASOWANIE DO FORMY ELEWACJI
21
(0,45+0,22+0,15+0,25+0,55+0,7+1,05*1,75)*0,42*1,2 m3 2,10
RAZEM 2,10
106 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.1
0,8*0,8*0,3+1,0*2,05*0,3*2+1,0*2,05*0,42+1,0*2,05*0,16*2+1,2*2,05*0,16+ m3 3,79
1,4*2,05*0,16
RAZEM 3,79
107|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.2.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
21 (system 3.40.05) - PLYTA GKBI
(2,565+3,15+1,2+1,61+1,61+0,81+1,45+2,3)*3,3 m?2 48,44
RAZEM 48,44
108|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.2.|0119-02 drzwi i naswietli
21
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
109|KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m2
d.2.|0101-06
21
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po0z.110+poz.111 m2 1246,08
RAZEM 1246,08
110|KNR AT-43 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na scianach (sys- |m?2
d.2.|0101-01 tem 3.10.00) - plyta GKB
21
p0z.99-p0z.111 m2 1146,75
RAZEM 1146,75
111|KNR AT-43 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na scianach (sys- |m?2
d.2.|0101-01 tem 3.10.00) - ptyta GKBI
21
(15,6+9,3+5,2)*3,3 m?2 99,33
RAZEM 99,33
112|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.1
p0z.110+p0z.111+p0z.107*2 m2 1342,96
RAZEM 1342,96
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.1
p0z.112-p0z.114-p0z.116 m2 1188,16
RAZEM 1188,16
114|\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem -MALOWANIE FARBA LATEKSOWA (W LA-
2.1 ZIENKACH NAD PLYTKAMI)
(9,1+5,9+8,8+4,9+10,2+5,5+2,0+5,2)*1,0 m?2 51,60
RAZEM 51,60
115|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
2.1
poz.116 m?2 103,20
RAZEM 103,20
116|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |mz2
d.2./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej
21
(9,1+5,9+8,8+4,9+10,2+5,5+2,0+5,2)*2,0 m?2 103,20
RAZEM 103,20
117\KNR AT-40 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg masg |m
d.2./0422-01 silikonowg - uszczelnienie styku $ciany z podtoga
2.1
(9,1+5,9+8,8+4,9+10,2+5,5+2,0+5,2)*2+2,0*30+0,4*6+0,85*3+(2,0*2+1,0)*12 |m 228,15
RAZEM 228,15
118|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2.|1215-01
2.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
119 Wyposazenie - dozownik mydta 2 szt, suszarka do rgk 2 szt. kpl.
d.2.
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2. SUFIT
2
120|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; konstrukcja |m2
d.2./0212-01 z.0. |rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (system 4.07.50) Stropy o pow.mniej-
2.2|4.1. z.0. 4.2. |szej niz5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
1,5+1,7 m?2 3,20
RAZEM 3,20
121|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; konstrukcja |[m2
d.2.|0212-01 rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (system 4.07.50)
22
52,8+63,9+28,2+44,5+20,7+31,1+29,9+31,1+25,3+15,9+29,9+88,8 m?2 462,10
RAZEM 462,10
122|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu- |m2
d.2.|0210-01 poziomowej z profili CD 60; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) - PLY-
22 TA GKBI
6,6+8,6+3,9+1,7 m?2 20,80
RAZEM 20,80
123|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
22
p0z.122 m2 20,80
RAZEM 20,80

-10 -
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124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE FARBA LATEKSOWA
22
p0z.122 m2 20,80
RAZEM 20,80
2.2 PODLOGI
3
125|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mechaniczne |m?2
d.2./0101-04 przeszlifowanie poditozy pod posadzki
2.3
p0z.127+p0z.128 m2 474,40
RAZEM 474,40
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
2.3
p0z.127+p0z.128 m2 474,40
RAZEM 474,40
127|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.3
6,6+3,9+1,5+1,7 m?2 13,70
RAZEM 13,70
128/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.3
52,8+8,6+63,9+28,2+44,5+20,7+31,1+29,9+31,1+25,3+15,9+19,9+88,8 m?2 460,70
RAZEM 460,70
129|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2.|1112-05 PCW
2.3
52,8+63,9+28,2+44,5+20,7+31,1+29,9+31,1+25,3+1,5+1,7+15,9+29,9+88,8 | m?2 465,30
RAZEM 465,30
130|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.|1112-09 wych
2.3
poz.129 m?2 465,30
RAZEM 465,30
131|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.2.|1113-07 wane
2.3
34,0+35,6+21,5+29,3+18,3+24,2+22,2+22,4+21,8+4,9+5,2+16,86+22,1+80 m 358,36
RAZEM 358,36
132|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2.3 m2
6,6+8,6+3,9 m?2 19,10
RAZEM 19,10
2.2. STOLARKA
4
133|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.2./1018-02 skrzydto uchylno - rozwieralne;
2.4 U(max) = 1,1 [W/m?7?K]; kolor biaty - RAL 9002
0,84*1,15*2 <016> m?2 1,93
0,84*1,15*3 <O17> m?2 2,90
RAZEM 4,83
134|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.2./1018-04 - skrzydto uchylno - rozwieralne; U(max) = 1,1 [W/m??K]; kolor bialy - RAL
2.4 9002
2,05*1,75*1 <O11> m2 3,59
2,05*1,75*2 <O12> m?2 7,18
2,05*1,75*3 <O13> m2 10,76
2,02*1,08*1 <O14> m?2 2,18
2,05*1,15*2 <O15> m2 4,72
2,05*1,75*4 <O18> m?2 14,35
2,05*1,75*2 <O19> m2 7,18
1,00%1,75*1 <O20> m?2 1,75
RAZEM 51,70
135 MATERIAL | MONTAZ - NAWIEWNIKI OKIENNE szt
d.2.|wycena indy-
2.4|widualna
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
136|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - m2
d.2.|0506-02 PARAPETY ZEWNETRZNE
2.4
poz.137*0,35 m?2 17,75
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RAZEM 17,75
137|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - WEW-  |m
d.2.|0129-02 NETRZNE
2.4
2,1*22+0,9*5 m 50,70
RAZEM 50,70
138|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, kolor: olcha buk m2
d.2.|1026-01
2.4
poz.139 m2 38,75
RAZEM 38,75
139|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.2./1022-01 konczone - wypetnienie ptyta wiérowo-otworowa; kolor: olcha buk
2.4
1,0*2,05*13 <D3> m?2 26,65
1,0*2,05*3 <D7 - z kratka nawiewng> m2 6,15
0,9*2,05*1 <D9 - z kratka nawiewng> m2 1,85
1,0*2,05*2 <D10> m?2 4,10
RAZEM 38,75
140|KNR-W 2-02 |Drzwi przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi EI60 - |m?2
d.2./1204-05 wypetnienie ptyta MDF; kolor bialy
2.4
1,0*2,05*2 <D8> m?2 4,10
RAZEM 4,10
141 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne kolor biaty RAL 9002, po-|m?2
d.2./1040-02 chwyt dwustronny, EI30 z samozamykaczem
2.4
1,7*2,15 <D12> m?2 3,66
RAZEM 3,66
3 KLATKA SCHODOWA
31 ROBOTY WYBURZENIOWE
142|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0354-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3.|0354-11
1
2,05*2 m 4,10
RAZEM 4,10
144\KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowarn konstrukcji m2
d.3.|0201-01
1
poz.155*2*1,5+2,65*2,0*1,5*2 m?2 29,40
RAZEM 29,40
145|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,5*0,3*2,0+0,15*0,9*3,34+2,0*0,4*0,42+0,25*0,3*2,05+0,8*1,1*0,42+0,65* m3 2,77
1,3*0,42+0,8*1,1*0,42+0,65*1,6*0,42
RAZEM 2,77
146|\KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3.|0212-01 cm
1
9,5*0,15*0,2*2 m3 0,57
RAZEM 0,57
147|\KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.3./0305-03 piyty stropowej do 20 cm - wyburzenie wienca
1
2,64*0,25*0,42 m3 0,28
RAZEM 0,28
148|/KNR 4-01 Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3.|0333-09 wo-wapiennej - GNIAZDA DO OSADZENIA NADPROZY
1
8+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
149|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie wapiennej|m
d.3.|0335-07 - BRUZDA DO OSADZENIA NADPROZA STALOWEGO
1 Krotnos¢ = 2
3,0+3,0 m 6,00
RAZEM 6,00
150|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0103-01 cegle
1
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6+6 cm 12,00
RAZEM 12,00
151|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.3.|0208-04
1
0,120*1,1*2 t 0,26
RAZEM 0,26
152 MATERIAL - STAL PROFILOWA - PREFABRYKOWANE ELEMENTY STA- |t
d.3.|MATERIAL |LOWE ZABEZPIECZONE POWLOKA MALARSKA GRUBOSCI 220um
1
poz.151 t 0,26
RAZEM 0,26
153|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm szt.
d.3.|1304-01
1
8*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
154|K.1. Wykonanie podlewki peczniejgcej dla elementach stalowych m3
d.3.|kalk. wtasna
1
(0,02*0,10*3,0*2+0,1*0,2*0,5*4)*2 0,104
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,104
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
155|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.|0336-07 wo-wapiennej - BRUZDY DO OSADZENIA NOWYCH NADPROZY
1 Krotnos¢ = 2
2,4+21 m 4,50
RAZEM 4,50
156 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|0126-05
1
2,1*3+2,4*5 m 18,30
RAZEM 18,30
157|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.3.|0504-03
1
11,5+1,2*3,3 m?2 15,46
RAZEM 15,46
158|/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(16,5)*7,0+3,2*2*1,8 m?2 127,02
RAZEM 127,02
159|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.3./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1 m2 - SKUCIE LUZNYCH TYNKOW ZE STROPU
14,8+14,8*1,2 m?2 32,56
RAZEM 32,56
160|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |[m3
d.3./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1/1105-02
p0z.145+p0z.147+p0z.149*0,25*0,42+p0z.155*0,25*0,42+(p0z.157+p0z.158+ |m3 7,65
poz.159)*0,02
RAZEM 7,65
161 UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM DOKU- |m3
d.3.|kalk. wlasna |MENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE
1
poz.160 m3 7,65
RAZEM 7,65
162|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.3.|1306-01 Swietlikow stalowych - WRAZ Z WYWOZEM ZtOMU przec.
1
40 szt. 40,00
przec.
RAZEM 40,00
3.2 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
3.2. SCIANY
1
163|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
21
2,65*3,35%0,22-2,0*2,3*0,22 m3 0,94
RAZEM 0,94
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164|KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m2
d.3.|0101-06
21
p0z.165 m2 127,02
RAZEM 127,02
165|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na $cianach (sys- |m2
d.3./0101-01 tem 3.10.00) - NA KLATCE SCHODOWEJ R=1,3
21
p0z.158 m2 127,02
RAZEM 127,02
166 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
21
p0z.165 m2 127,02
RAZEM 127,02
167 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.3.|1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2.1|sz.5.3
p0z.165 m2 127,02
RAZEM 127,02
3.2. SUFIT
2
168|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m?2
d.3./2010-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
2.2
14,8+14,8*1,2 m?2 32,56
RAZEM 32,56
169|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.2
poz.168 m?2 32,56
RAZEM 32,56
170/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3./1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2.2|sz.5.3
poz.168 m2 32,56
RAZEM 32,56
3.2. PODLOGI
3
3.2. KLATKA SCHODOWA 0.06
31
171|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mechaniczne |m?2
d.3./0101-04 przeszlifowanie poditozy pod posadzki
2.3.
1
poz.173 m2 18,70
RAZEM 18,70
172|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-01
2.3.
1
poz.174 m2 34,78
RAZEM 34,78
173|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.3.
1
14,9+3,8 m?2 18,70
RAZEM 18,70
174|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schod6w z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.3.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.3.
1
15,2+14,9+3,6*1,3 m?2 34,78
RAZEM 34,78
175|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - COKOLIKI NA KLATCE SCHO-
2.3. DOWEJ WSPOLCZYNNIK R,M,S=1,5
1
16,6+4,7+5,7+11,5+3,6+1,6+2,5 m 46,20
RAZEM 46,20
176|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.3.|202 2809-05 |kanczajgca
2.3.
1
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poz.174 m 34,78
RAZEM 34,78
177|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.3.
1
9*0,3 <boki schodéw> m2 2,70
RAZEM 2,70
178|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.3.|1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2.3./sz.5.3
1
9*0,3 <boki schodow> m?2 2,70
RAZEM 2,70
3.2. KLATKA SCHODOWA 0.24
3.2
179|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mechaniczne |m2
d.3.|0101-04 przeszlifowanie podtozy pod posadzki
2.3.
2
2,5*0,5+3,6*0,2+3,0*0,2*2 m?2 3,17
RAZEM 3,17
180|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-01
2.3.
2
p0z.179 m2 3,17
RAZEM 3,17
181|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.3.
2
poz.179 m2 3,17
RAZEM 3,17
182|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.3.|1207-02 z. |cm - klatki schodowe
2.3.|sz.2.3.
2
(2,5*3+3,5)+(3,6+3,0*2) m 20,60
RAZEM 20,60
183|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.3.
2
9*0,3 <boki schodow> m?2 2,70
RAZEM 2,70
184|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.3./1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2.3.|sz.5.3
2
9*0,3 <boki schodéw> m2 2,70
RAZEM 2,70
3.2. STOLARKA
4
185|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.|1018-04
2.4
2,02*1,09 <014> m?2 2,20
RAZEM 2,20
186 MATERIAL | MONTAZ - NAWIEWNIKI OKIENNE szt
d.3.|wycena indy-
2.4|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - m2
d.3.|0506-02 PARAPETY ZEWNETRZNE
2.4
poz.188*0,35 m?2 0,74
RAZEM 0,74
188|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - WEW-  |m
d.3.|0129-02 NETRZNE
2.4
2,1 m 2,10
RAZEM 2,10
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189|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte, kolor: olcha buk m2
d.3.|1026-01
2.4
p0z.190 m2 1,49
RAZEM 1,49
190|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.3./1022-01 konczone - wypetnienie ptyta wiérowo-otworowa; kolor: olcha buk
2.4
0,9%1,65 <D11> m?2 1,49
RAZEM 1,49
191|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe; asyme- |m2
d.3./1040-02 tryczne; naswietle gérne; U(max) = 1,7 [W/m??K]; kolor biaty RAL 9002
2.4
1,80*2,56 <D4> m?2 4,61
RAZEM 4,61
3.2. BALUSTRADA SCHODOWA
5
192|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia|m2
d.3.|0104-02 - $ciana
25
8,0*0,2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
193|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyltych w elementach z betonu zwi-|m
d.3./0210-07 rowego
25
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
194|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.3./1207-04 cim stopniu 0 masie do 16 kg
25
(8+1,3)*2 m 18,60
RAZEM 18,60
195/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3.|1208-03
25
8+8 m 16,00
RAZEM 16,00
3.2. ZAMKNIECIE OTWORU NA ELEWACJI
6
196|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami - DOPASOWANIE DO FORMY ELEWACJI
2.6
1,0*2,0*0,42 m3 0,84
RAZEM 0,84
197|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.3./0207-09 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem
2.6 Krotnos¢ = 2
2,65*2 m 5,30
RAZEM 5,30
198/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.3./0408-01 mentowymi
2.6
8*12*2 cm 192,00
RAZEM 192,00
199 kalk. wtasna |Osadzenie kotew hemicznych M12x105, na zywicy - HY 70 szt
d.3.
2.6
12*2 szt 24,00
RAZEM 24,00
200|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.3.|0208-04
2.6
0,150%1,1*2 t 0,33
RAZEM 0,33
201 MATERIAL - STAL PROFILOWA - PREFABRYKOWANE ELEMENTY STA- |t
d.3.|MATERIAL |LOWE ZABEZPIECZONE POPRZEZ CYNKOWANIE
2.6
poz.200 t 0,33
RAZEM 0,33
202|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ANALOGIA - ZABUDO-  |m2
d.3.|0410-01 WA SCIANY PLYTA OSB GR. 22mm NRO, R=1,5
2.6
2,3*2,2*2 m?2 10,12
RAZEM 10,12
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203|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - impregnacja ptyt | m?2
d.3./0631-01 OSB
2.6
p0z.202*2 m2 20,24
RAZEM 20,24
204|KNR AT-43 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na $cianach (sys- |m?2
d.3./0101-01 tem 3.10.00) - NA KLATCE SCHODOWEJ R=1,3 - plyta GKBI
2.6
p0z.202 m2 10,12
RAZEM 10,12
205/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.3./0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
2.6 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,45*2,3*2+2,5*1,0 m2 4,57
RAZEM 4,57
206|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.6
p0z.204+p0z.205 m2 14,69
RAZEM 14,69
207|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.3.|1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2.6/sz.5.3
p0z.204+p0z.205 m2 14,69
RAZEM 14,69
208|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.3./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - 50 cm WOKOL OTWORU
2.6
(3,3*0,5*2+3,0*0,5*2)*2 m2 12,60
RAZEM 12,60
209|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.3./2611-05 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2.6|analogia
3,3*3,0%2 m2 19,80
RAZEM 19,80
210/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.3./2611-03 krotne gruntowanie
2.6|analogia
3,3*3,0%2 m2 19,80
RAZEM 19,80
211/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.3./2613-09 cokotowej
2.6|analogia
3,3*2 m 6,60
RAZEM 6,60
212|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.3./2613-01 ny mineralnej do scian
2.6|analogia
p0z.209 m2 19,80
RAZEM 19,80
213|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.3./2613-06 siatki na scianach
2.6|analogia Krotnos¢ = 2
p0z.212 m2 19,80
RAZEM 19,80
214/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy | m?2
d.3./2613-07 siatki na osciezach
2.6|analogia Krotnos¢ = 2
0,2*(3,0+3,0+3,3+3,3)*2 m2 5,04
RAZEM 5,04
215/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikbw |m
d.3./2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
2.6|analogia
(3,3*2+3,0*2)*2 m 25,20
RAZEM 25,20
216|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.3./0933-01 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
2.6|analogia podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.213+p0z.214 m2 24,84
RAZEM 24,84
217|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.3./0933-02 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
2.6 podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.213 m2 19,80
RAZEM 19,80
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218|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.3./0933-04 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
2.6 podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.214 m2 5,04
RAZEM 5,04
219|/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.3.|0506-02
2.6
3,5%0,35*2 m?2 2,45
RAZEM 2,45
4 REMONT SCHODOW - WEJSCIE BOCZNE
220|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.4/1306-01 Swietlikow stalowych - WRAZ Z WYWOZEM ZtOMU przec.
4 szt. 4,00
przec.
RAZEM 4,00
221/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.4/0301-03
2,5%1,0%0,15 m3 0,38
RAZEM 0,38
222|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.4/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.231 m?2 2,72
RAZEM 2,72
223|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
poz.225*0,3*0,1+p0z.228+p0z.231 m3 3,22
RAZEM 3,2200
224 UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM DOKU- |m3
d.4|kalk. wlasna [MENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE
p0z.223 m3 3,22
RAZEM 3,22
225|/KNR 4-01 ANALOGIA - Wymiana podokiennikéw o szerokosci do 30 cm - WYMIANA m
d.4/0205-01 PLYTY BETONOWEJ NA MURKACH
4 m 4,00
RAZEM 4,00
226|KNR K-01  |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne m2
d.4/0113-02
p0z.225*0,5 m2 2,00
RAZEM 2,00
227/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4/0311-01 piennej o grub. 1 ceg. - NAPRAWA | UZUPELNIENIE MURKOW Z CEGLY
0,25*0,25*0,5*2 0,063
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,063
0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06
228/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.4/0203-10
analogia
2,5%1,0%0,15 m3 0,38
RAZEM 0,38
229/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
poz.231 m2 2,72
RAZEM 2,72
230|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4/0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.231 m2 2,72
RAZEM 2,72
231|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.4/2611-03 krotne gruntowanie
2,0*0,6*2+0,35*0,3*2+0,35*0,15*2 m?2 2,72
RAZEM 2,72
232|KNR 0-23 ANALOGIA - Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.4/2612-06 warstwy siatki
poz.231 m2 2,72
RAZEM 2,72
233|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4/2612-08 puktych katownikiem metalowym
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
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234/KNR 0-23 ANALOGIA - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku polikrzemianowe- | m2
d.4/0931-01 go wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie syste-
analogia mowego preparatu gruntujacego
poz.231 m2 2,72
RAZEM 2,72
235/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.4/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
analogia ziome
poz.234 m2 2,72
RAZEM 2,72
236/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami|m
d.4/1207-01 lub spawane
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
237|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.5|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3,0*13 m?2 39,00
RAZEM 39,00
238/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.5/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- KOSTKA DO PRZELOZENIA
3,0%6,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
239|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-01
12+2+13,0+10+3,0+3,0 m 43,00
RAZEM 43,00
240/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. | m2
d.5/0101-07 11I-1V gtebokosci 25 cm
0101-08
p0z.237+p0z.238 m2 57,00
RAZEM 57,00
241 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-01 kat.1-11
poz.239 m 43,00
RAZEM 43,00
242|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po m2
d.5/0105-01 zageszczeniu
0105-02
p0z.237+p0z.238 m2 57,00
RAZEM 57,00
243|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 10 cm
0114-08
p0z.237+p0z.238 m2 57,00
RAZEM 57,00
244/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-02 towo-piaskowej
poz.237 m2 39,00
RAZEM 39,00
245/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-02 towo-piaskowej - KOSTKA Z DEMONTAZU
poz.238 m2 18,00
RAZEM 18,00
246|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
p0z.239 m 43,00
RAZEM 43,00
247|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill - plantowanie tere- |m?2
d.5/0505-01 nu wokét opaski
(12,5+10+6,0+6,0+6,0)*1,0 m?2 40,50
RAZEM 40,50
248/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.5/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
(poz.237*0,06+p0z.239*0,25*0,08)*1,1 m3 3,562
RAZEM 3,5200
249 UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM DOKU- |m3
d.5|kalk. wiasna [MENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE
p0z.248 m3 3,562
RAZEM 3,52
250|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-06 Il - z korytowania
0108-08
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poz.240*0,25+p0z.241*0,2*0,2 m3 15,97
RAZEM 15,97
251|analiza indy- |Koszt sktadowania ziemi m3
d.5|widualna
p0z.250 m3 15,97
RAZEM 15,97
252|KNR 4-01 ANALOGIA - Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni |szt.
d.5|0322-05 do 1.0 m2 w podtozach betonowych - DOSTAWA | OSADZENIE KRATKI
WEJSCIOWEJ STALOWEJ OCYNKOWANEJ 1,55x0,5m
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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