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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1S-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
~Projekt wykonawczy remontu budynku ustugowego w Rybniku”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-1S-00 sg wymagania ogdolne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod.-kan. dla
remontu budynku ustugowego w Rybniku przy ul. Chrobrego. Niniejsza specyfikacja
techniczna ST-IS-00 stanowi podstawe opracowania branzowych specyfikacji technicznych
SST-IS 01-03 dla konkretnych robo6t budowlanych stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

Roboty obejmuja:

- remont instalacji wod.-kan.;

- remont instalacji centralnego ogrzewania;

- wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét
objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i
stosowac¢ w powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

SST-IS-01  Wod.- kan.

SST-IS-02 Instalacja centralnego ogrzewania

SST-1S-03  Wentylacja

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wymagania ogélne

a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wtascicielem obiektu.

b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w
umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodnig sprawy
organizacyjne, jak:

e zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,

¢ miejsce do sktadowania materiatéw, narzedzi i drobnego sprzetu,

e pomieszczenie socjalne dla pracownikow.

c) Wykonawca jest zobowigzany do:

e odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robot w czasie ich trwania, tj. od przejecia
terenu budowy do koncowego odbioru robot przez Zamawiajgcego,

e zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradzieza,

e utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy,

e usuwania na biezgco zbednych materiatow, opakowan, sprzetu,

e biezgcego wywozu z terenu budowy odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg robot, tj.
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gruzu budowlanego z rozbiorek, elementéw drewnianych, ztomu stalowego i zeliwnego,
materiatdw izolacyjnych, materiatow elektroinstalacyjnych, sSmieci, itp., bez zbednego
sktadowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do budynku,
e zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i uzytkownika uzbrojenia, jezeli zostanie przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
e oznaczenia budowy przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym na
terenie budowy.
d) Wykonawca zapewni staty nadz6r nad robotami przez osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych (lub konstrukcyjno-
budowlanej) oraz aktualne na dzieh odbioru korncowego robét zaswiadczenie wydane przez
Izbe Inzynierbw Budownictwa, ktora bedzie petni¢ obowigzki kierownika budowy zgodnie z
Prawem budowlanym [1]. Zamawiajgcy wymaga ponadto powotania kierownikéw robdét do
kierowania robotami w zakresie robdt instalacyjnych elektrycznych oraz w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej (lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych).
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadziC przed rozpoczeciem robdt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) na podstawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia [7].
e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy robét wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stuzyt do kontroli postepu robét oraz jako podstawa
do fakturowania robat.
f) Sprawy organizacyjne wynikle w trakcie wykonywania robot, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
1.4.2. Zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé
prowadzone roboty, aby nie stwarzac sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
1.4.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Jako
wytworca odpadow, Wykonawca ma obowigzek ich segregaciji, transportu i utylizacji zgodnie
z ustawg o odpadach [4]. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
a) Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9], [10] i [11].
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
odpowiednie zaplecze socjalno — sanitarne.
¢ Wykonawca powinien zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiednich do rodzaju
wykonywanych prac srodkow ochrony osobistej: odziezy ochronnej, maseczek, okularéw
ochronnych, hetméw ochronnych, itp., oraz sprzetu ochronnego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z




Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej . ,
I 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17 »TECHMEKO?” Spoétka z o.0.

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A

Obiekt: BUDYNEK USLUGOWY
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
Adres: UL. CHROBREGO 39, 44-200 RYBNIK . .
DZIALKI NR 4845/194 www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

pasem biodrowym.

¢ Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w
zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczegolnym uwzglednieniem robot
niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i sprzetu.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowac sie Scisle
do wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczenstwa/charakterystyki dla
danego wyrobu.

e Na miejscu rozbiorki powinna znajdowa¢ w oznaczonym miejscu sie apteczka oraz
numery telefonéw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku spawaczy.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym

prowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo. Bedzie utrzymywat srodki ochrony

przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed

Zamawiajgcym za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizaciji

robét albo przez wykonujgcych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy

W przypadku robét wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie miejsca

pracy i odpowiednie oznakowanie, jako zabezpieczenie przed dostepem o0séb

nieupowaznionych.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamodwieh roboty bedgce przedmiotem niniejszej
specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody
CPV):

45.32.00.00-6 - Roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.12.00-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgq zgodne z obowigzujgcymi ustawami,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych.
llekro¢ w ST-1S-00 jest mowa o:
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany.

Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu
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a takze odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego,

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostke naukowo-badawcza Iub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC projekt budowlany wraz z pozwoleniem
na budowe, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacja budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokument urzedowy stuzacy do zapisu
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywanych roboét, wydawany i opieczetowany przez wiasciwy organ.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacq
upowaznienie Inwestora (Zamawiajgcego) do nadzoru nad budowg i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgcq uprawnienia budowlane w
specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robaot.

Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznoS¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca upowaznienie
Wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacjag umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem
wykonywanych robdét i ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Krajowej deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z
Polska Norm g wyrobu albo aprobatg techniczna.

Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w
zakresie: bezpieczehstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony Zzycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
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jakosciowych wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-
uzytkowych surowcéw, materiatdbw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i
obrocie, gtébwnych parametrow typoszeregow, wymiarow przytgczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalna wyrobdw, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, przebudowe, montaz, remont
lub rozbidrke obiektu budowlanego.

Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sga zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg, roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowie - nalezy przez to rozumie¢ podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie
zobowigzania inwestora i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien
jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako
zastaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowg majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w ustawie
Prawo Budowlane.

Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych.

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan,
okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego [1], jezeli wyroby te zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].
b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw, ktére sa:
e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT), albo
e umieszczone w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swojg
wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu
albo aprobatg techniczng krajowa,
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e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta, zgodnie z
rozporzgdzeniem [8].

c) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentaci
wbudowanych w obiekt wyrobéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej
dokumentacji kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentow tych
Zamawiajacy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, wazne na
czas realizacji robét. Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje
uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym przedmiotu zamdéwienia.

d) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych niz wskazane (dobrane przez
Projektanta, jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robdt na etapie skfadania ofert pod
warunkiem, ze materiaty rownowazne:

e bedg charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i uzytkowymi nie
gorszymi niz materiaty i urzadzenia wskazane w projekcie,

e bedg posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawa [3].

W przypadku zaoferowania materiatow rownowaznych, Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢

do oferty dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktérych Zamawiajgcy wspdlnie z

Projektantem dokonajg oceny, czy zaproponowany wyréb spetnia kryteria réwnowaznosci

okreslone w specyfikacji technicznej SST. Do dokumentéw tych zalicza sie: karte katalogowg

producenta, aprobate techniczng, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodno$ci i inne dotyczace
danego wyrobu.

Uwaga: Ewentualne zmiany dotyczace typu urzadzen, systemu rur w instalacji lub systemu

izolacji termicznej (ze wzgledu na rézne wspétczynniki przewodnosci cieplnej), wymagajg

przeliczenia nastaw wstepnych lub grubo$ci izolacji przez Projektanta na koszt Wykonawcy.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu i sktadowania

e Przechowywanie materiatdow — wyrobow i urzadzen, a takze ich sktadowanie powinno
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich
jakoéci i przydatnosci dla robét. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci.

e Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wytacznie na terenie budowy lub na terenie
bazy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdbw na budowie.

o Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna gwarantowaé wiasciwy postep robét zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem.

e Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowa¢ s$rodkami zalecanymi przez
producenta, w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta w
instrukcjach. Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie materiatéw z pojazdu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych
a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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b) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robaét.
c) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacC przeprowadzenie robo6t zgodnie z

zasadami okreslonymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w

terminie przewidzianym umowa.

d) Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byc¢

utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

e) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

f)

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu. Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

a)

c)

¢))

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robaot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich witadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa,

projektami budowlano-wykonawczymi [14], specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
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robét (STWIORB) [15], zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi [12] i [13], oraz przepisami bhp [9], [10], [11].

b) Nadz6r nad prawidiowg realizacjg robét ze strony Zamawiajgcego bedg sprawowali
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Projektant w ramach ustanowionego nadzoru
autorskiego.

c) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ i przechowywac dziennik budowy
przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego podczas przekazania terenu budowy,
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [6].

d) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamowienia wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajgcego: wpisem do dziennika budowy, zapisem w protokole z narady
technicznej, odrebnym pismem, aneksem do umowy — w zaleznosci od charakteru tych
zmian.

e) nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

f) decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze normach i wytycznych,

g) polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Likwidacja terenu budowy

Wykonawca, po zakonczeniu robodt, zobowigzany jest do likwidacji i uporzagdkowania terenu
budowy oraz petnego uporzadkowania terenu wokot budynku. Fakt uporzadkowania terenu
budowy i jego przywrdcenia do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole
odbioru koncowego robot.

6. Kontrola jakosci, odbiéor wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobow i rob6t budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [13] oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych [14].
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz robdt
ogolnobudowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych [13].

b) Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

c) Wykonawca ma obowigzek egzekwowa¢ od dostawcy materialy i urzgdzenia
odpowiedniej jakosci wraz z dokumentami dopuszczajgcymi je do obrotu i stosowania w
budownictwie.

d) Zamawiajacy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania probki wyrobow
przeznaczonych do wbudowania, co najmniej 7 dni przed planowanym ich
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wbudowaniem.

e) Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych jakosci robét i wbudowanych wyrobdw. Wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem dodatkowych prac wyniktych z nieprawidlowego wykonania
robét lub/i zastosowania niewtasciwych materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6.2. Odbiér robé6t budowlanych

6.2.1. Rodzaje odbioréw

Dla robét objetych zamowieniem okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior koncowy,

odbidr ostateczny.

a) Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Kierownik budowy lub robét ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich
robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy
odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych roboét, a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Kierownik budowy lub robdt zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru i
powiadamia o tym Inspektora nadzoru, ktory niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc
na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie
prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora
nadzoru.

Odbiodr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z projektem technicznym, wymaganiami WTWIO [13] oraz specyfikacjg
techniczng, ktdére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robot
nalezy dokonac¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robo6t. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzié protokot
odbioru technicznego-czesciowego.

b) Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem technicznym i
specyfikacjg techniczng SST. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu prowadzenia biezacych rozliczeh robot. W
odbiorze uczestniczg Kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci
spisujg protokét zaawansowania robdt, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury
czesciowe;j.

c) Odbiér koncowy

Celem odbioru konncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz zgodnos$ci z
projektem budowlano — wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz z Umowa.

Catkowite zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru kohcowego Kierownik budowy zgtasza, a
Inspektor nadzoru - koordynator potwierdza zapisem w dzienniku budowy w ciggu 3 dni od
wpisu Kierownika budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o
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zakonczeniu robodt i osiggnieciu gotowosci. Na tej podstawie Zamawiajagcy w ciggu 14 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w
sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci
Inspektoréow nadzoru, Kierownika budowy i Kierownikow robdt, dokonuje oceny
przedtozonych dokumentéw odbiorowych (vide pkt. 6.3.) oraz oceny wizualnej wykonanych
robot.

Z przeprowadzonych czynno$ci sporzadza sie protokdt odbioru koncowego (wg wzoru
Zamawiajgcego), ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Zauwazone w
czasie odbioru wady (réwniez w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentow)
zapisuje sie w tresdci protokotu odbioru. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca
powinien usung¢ na wiasny koszt w terminie ustalonym w protokole. Protokdt podpisujg
wszystkie strony umowy.

Doprecyzowanie warunkow odbioru koncowego zostanie ujete w zawartej umowie o prace
budowlane.

d) Odbiér ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robot w okresie
gwarancyjnym i rekojmi oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbior ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia
usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robot. Do
odbioru wymagane sg nastepujgce dokumenty: umowa, protokdt odbioru koncowego oraz
dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania gwarancji. Z
przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

6.3. Dokumenty odbiorowe

Przy odbiorze kohcowym robdét Wykonawca jest zobowigzany przykazaé Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy,

e o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

« dokumentacje powykonawczg, tj. projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot, potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora nadzoru,

« protokoty odbioréw technicznych — czesciowych robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

o protokoty wykonanych badan odbiorczych wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej i
pomieszczen piwnicznych;

o protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw instalacji elektrycznych,

e Swiadectwa sprawdzenia miernikéw,

o zaswiadczenia SEP typu E i D uprawnien do wykonywania pomiaréw instalacji
elektrycznych,

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktérych wykonano roboty
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne),

e karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawce na wbudowane wyroby,

» instrukcje obstugi, konserwacji i montazu wbudowanych wyrobdéw,
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e potwierdzenia odbioru odpaddéw z budowy na sktadowiska odpadow,

e oOsSwiadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow w
zakresie obstugi i konserwacji wykonanych instalaciji,

» karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem [5] na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Kazda pozycja przedmiaru powinna byC zaopatrzona numerem szczegotowej specyfikacii
technicznej SST, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji. Dla zminimalizowania ryzyka
ryczattu zaleca sie, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalne;j
terenu budowy, a takze zdobyt na swojg wilasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowego ustalenia ceny ofertowe;j i
wykonania zamowienia zgodnie z zawartg umowa.

7.2. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar wykonanych robd6t bedzie przeprowadzany do celdw miesiecznej (lub innej
okreslonej w umowie) ptatnosci faktur przejsciowych na rzecz Wykonawcy oraz po
zakonczeniu wszystkich robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robét.
Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru z odpowiednig adnotacja.
Obmiaru robot zanikowych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania a robét ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Obmiaréw robo6t nalezy dokonywacC dla kazdej pozycji kosztorysowej w sposob, w
jednostkach i z doktadnoscig podang w opisie tej pozyciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzadzen tego wymagajacych.

8. Rozliczenie robot

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i
wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano - wykonawczej, przedmiarze
robot i ST.

Podstawg ptatnosci jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- finansowy
oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru) protokot odbioru
robét. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym, co oznacza, ze
Wykonawca otrzyma zaptate za faktycznie wykonany zakres rzeczowy robot przedstawiony
w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy ilos¢ rob6t wykonanych bedzie odbiegata od
ilosci wynikajgcej z dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedmiaru roboét i kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie zostanie zmienione w sposdb zgodny z postanowieniami
umowy.
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Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. - ,Prawo Budowlane” (t.j. Dz.U. 2015 poz. 443)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013 poz.
907, z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 ze
zm)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953,
z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z  2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz.
1860, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie . Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zm.)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |, Il i [V
Budownictwo ogdlne”, wydane przez ARKADY 1990r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét” wyd. COBRTI INSTAL Zeszyty nr 5,
6, 8 2002/2003r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd. ITB
2006/2007r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1S-01
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczego6towej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-01) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w
remontowanym budynku ustugowego w Rybniku przy ulicy Chrobrego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja SST-01, bedaca uzupetnieniem ogolnej specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”, stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

1) Montaz przewodow instalacji wody zimnej z PP-R, PN 20
e Montaz armatury:

- odcinajgca — zawory kulowe odcinajgce, zawor elektromagnetyczny p.poz.

- czerpalna — baterie umywalkowe, bateria zlewozmywaka, bateria brodzika, zawor pisuaru,

zawor ptuczki zbiornikowej, zawér wyptywowy Scienny V2",

- zabezpieczajgca — zawor zwrotny antyskazeniowy BA.

2) Montaz przewodoéw instalacji wody socjalnej cieptej z PP-R, PN 20
e Montaz armatury:

- odcinajgca — zawory kulowe odcinajace,

- czerpalna — baterie umywalkowe, bateria zlewozmywaka, bateria brodzika.

3) Montaz przewodéw kanalizacyjnych z rur PCV o $rednicy 50, 75, 110, 160, w tym:
pionow i poziomdéw kanalizacyjnych;

4) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalek, zlewow, pisuarow, ptuczek
zbiornikowych, brodzikow porzadkowych, zaworéw pisuaru, zaworow czerpalnych,
wpustow podtogowych DN5O, zawordw powietrznych, rewizji, rur wywiewnych,

5) Montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdélng przedstawiono w specyfikacji ST-1S-00” Wymagania ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne.

45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Pion wodociagowy - przewod pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewod
(rozgatezienie) do poszczegodlnych pomieszczen.
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Podejscie doptywowe (gatgzka) — przewody, ktére odchodzg od odgatezienia do
poszczegoblnych punktow poboru wody.

Instalacja wodociggowa — system wodociggowy zlokalizowany na odptywie za punktem
dostawy wody okreslonym przez stuzby wodociggowe lub przepisy.

Punkt czerpalny — punkt, z ktérego woda jest pobierana bezposrednio przez uzytkownika
poprzez podigczone urzgdzenie lub armature czerpalna.

Urzadzenie, wyposazenie — urzadzenie, w ktorym woda do picia jest wykorzystywana lub
przetwarzana np. zbiornik ptuczacy do miski ustepowej, pralka automatyczna, podgrzewacz
wody, urzgdzenie dozujgce chemikalia.

Urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym — urzadzenie stuzace
zabezpieczaniu wody do picia w systemie wodociggowym przed zanieczyszczeniem w
wyniku przeptywu zwrotnego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — system przewodow stuzacych do szybkiego
usuwania sciekdw poza budynek, sktadajgcy sie z: podejs¢, piondw i poziomdéw
kanalizacyjnych.

Podejscie kanalizacyjne — odcinki rur i ksztattki tgczgace przybory sanitarne z pionem lub
poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody taczace podejscia
kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne — przewody odptywowe odprowadzajgce scieki z pionéw do sieci;
wyrdznia sie przewod gtéwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzgdzenia, z ktorych
zbierane sg Scieki.

Urzadzenia pomocnicze — syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajgce, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

2. Materiaty

Warunki ogélne stosowania wyrobow budowlanych podano w ST-IS-00 "Wymagania ogdlne”.
Materiaty i urzadzenia stosowane w instalacjach cieptej wody uzytkowej i majace z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je
do kontaktu z wodg pitng.

2.1. Przewody

Instalacja projektowana jest z rur PP-R, PN20, 20 bar tgczonych za pomocag odpowiednich
ztaczek do zgrzewania lub rownowazne. W celu potaczenie instalacji polipropylenowej z
odcinkami instalacji zbudowanymi z innych niz PP materiatdw wykorzystuje sie ksztattki
wyposazone we wtopki mosiezne z gwintami zewnetrznymi i wewnetrznymi lub tuleje
kotnierzowe.

Zaleca sie stosowanie jednego systemu instalacyjnego.

2.2. Armatura

Zawor ptuczki zbiornikowej

Bateria umywalki

Bateria zlewozmywaka

Bateria brodzika porzadkowego

Zawor pisuary

Zawor czerpalny V2"
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2.3. Przybory sanitarne:

miski ustepowe

umywalki,

zlewozmywaki,

brodzik dla sprzataczek,

pisuar,

wpust podtogowy PCV DN5O0 z kratkg ze stali nierdzewnej.

2.4. Przechowywanie i skltadowanie
e Rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych
wystepow i nierdwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow rur.
o Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci i
przechowywac¢ pod dachem do czasu ich rozpakowania.
e Przybory sanitarne przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU DO WYKONANIA ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ST-IS-00 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie ze specyfikacjg ST-IS-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot zgodnie ze specyfikacjg ST-1S-00
~SNymagania ogolne”. Nalezy przestrzegaé technologii montazu zalecanych przez
producenta.

5.2. Wymagania szczegobtowe

5.2.1. Przewody instalacji wody

e Przewody wodociggowe powinny byC uktadane w kierunkach prostopadtych Ilub
réownolegtych do sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplne;j.

e Poziome przewody (rozgatezienia) i podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w kanale
technologicznym oraz w bruzdach $ciennych.

e Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle utozone, przy czym
najnizej przewdd zimnej wody w kolejnosci: woda zimna, woda ciepta.

¢ Rurociagi cieptej wody nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 9,0 mm lub rownowaznej.

e Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu szczelnoSci
instalacji.
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Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sie przewoddéw — 5 cm).

Podczas montazu instalacji rurociggi nalezy odpowiednio zamocowacC do konstrukcji
budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowag wykonang ze specjalnej,
przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki sg
niedopuszczalne. Srednice obejm odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Rozstaw
(odlegtos¢) podpér zalezny jest od rodzaju i S$rednicy rur oraz réznicy temperatur:
roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie montazu.

Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elementow, nalezy zwraca¢ uwage na
to, aby nie wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur.
Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Jezeli instalacja jest prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy ja dodatkowo
zabezpieczyé karbowang rurg ochronna. Scianki tej rury musza znajdowaé sie w
odlegtosci co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej.

Wszelkiego rodzaju potgczenia z odbiornikami, armaturg odcinajgca lub regulacyjng w
oparciu o ztgcza gwintowane mozliwe jest tylko w miejscach tatwo dostepnych. W
ztgczach tego typu dopuszcza sie dodatkowe uszczelnienia np. typu O-ring.

Mocowanie do stropu tylko uchwytami systemowymi z tworzywa zgodnie z ofertg
systemu. Nalezy zachowac¢ odstep mocowan ok. 1m.

5.2.2. Przewody kanalizacyjne

Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod posadzkg lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%.

Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy scianie.
Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu. W obudowie przewidzie¢
dostep do czyszczakdw.

Potpiony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢é zaworem powietrznym na wysokosci ok. 1,5 m
nad poziomem podtogi.

Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy pod posadzkg z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm z
elastycznymi podkfadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla
przewodow poziomych o srednicy do 110 mm wynosi 1,0 m. Piony nalezy zamocowac¢ w
dwdch miejscach: pod stropem (kielichem) — punkt staty i w potowie pionopietra — punkt
przesuwny (kompensacja w kielichu).

Potaczenia rur i ksztaltek wykonac¢ nalezy, jako kielichowe z uszczelkg wargowa.
Potaczenie takie kompensuje wydtuzenie liniowe do Tmm na 1m.

5.2.3. Tuleje ochronne

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa.
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e Tuleja ochronna powinna byC¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy
zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciana),
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
e Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ sciany od grubosci sciany o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

5.2.4. Montaz armatury

e Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu zgodnie z
projektem, w miejscu tatwo dostepnym (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na
wysokosci ok. 0,50 m nad podtoga.
Na przewodach pionowych nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe odcinajace odgatezienia.

e Na przewodach =zasilajgcych zimnej i cieptej wody, nalezy zainstalowaC zawory
odcinajace, ktore powinny pozostawac stale w petni otwarte.
W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

o Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna wynosi¢ dla baterii sciennych do
umywalek 0,75-0,80 m nad podtoga.

5.2.5. Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

e umywalki, pisuary nalezy montowa¢ w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wiasciwe ich uzytkowanie.

e umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtogg
i nalezycie przymocowac do sciany, dla zachowania stabilnosci.

e szczeline pomiedzy $ciang a umywalkg nalezy wypetic¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu sciany i umywalki tasmg malarska).

e zawor powietrzny nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie pionéw kanalizacyjnych.
montaz wpustéw podtogowych wykonaé nalezy szczegodlnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelno$ci.

e przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢
zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

e Do przygotowywania cieptej wodsy uzytkowej przyjeto elektryczne podgrzewacze
pojemnosciowe o poj. 5, 10 15 dm".

5.3. Instalacja p.poz.

W ramach remontu przewiduje sie rozdziat zimnej wody na instalacje przeciwpozarowg i
socjalng oraz zmiane lokalizacji istniejgcego hydrantu na pietrze.

Instalacje wodociggowa p.poz. wykonaé¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze
szwem, gwintowanych wg PN-H-74200:1998.

Zawory hydrantowe powinny byc¢ instalowane na wysokosci 1,35m (+0,1m) nad podtoga.
Minimalna intensywnos¢ wyptywu wody z pradownicy powinna wynosi¢ dla instalacji z
zaworami hydrantowymi DN25 - g=1,0 dm3/s.
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6. Badania odbiorcze
6.1 Zakres badan instalacji wodociggowej
Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Bud.-Montazowych poddane prébie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5 krotng wartos¢ cisnienia
roboczego.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzic jako probe wstepnag, gtowng i koncowa.
6.1.1. Préba wstepna
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
6.1.2. Préba gtéwna
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
6.1.3. Préba koncowa
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowag
(impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpic nieszczelnosé.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.
6.1.4 Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
e szczelnos¢ podejsc i piondw odprowadzajgcych sScieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
e przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te
przewody z pionem i poddac obserwacji.
e badane przewody i ich potagczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
podejscia i piony kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Badanie wykonac przed zamontowaniem obudowy na pionie.
e z w/w badanh sporzadzi¢ protokoty badan.

6.2. Regulacja instalacji cieptej wody

Instalacja wody cieptej podlega regulacji w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
wyptywu normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.
Instalacje uwaza sie za wyregulowanag, jezeli po otworzeniu punktu czerpalnego w czasie nie
dtuzszym niz 1 minuta wyptywa woda o temperaturze zadanej i uzgodnionej z
uzytkownikiem, w granicach jw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ST-IS-00 ,Wymagania ogdlne”.
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8. Odbiér robot
8.1 Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace rodzaje robaot:
¢ wykonanie przejs¢ dla przewodow przez stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
e wykonanie bruzdy w scianach — wymiary bruzdy, czystosc¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku
bruzdy ze spadkiem w przypadku odcinkow poziomych.
e prawidtowos¢ wykonania podtgczen,
prawidtowos¢ wykonania umocowan statych i przesuwnych,
e prawidtowosc¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji kanalizacyjnej lub wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robaét.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3 Odbiér koncowy

Instalacja powinna by¢ zgtoszona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
c) dokonano rozruchu instalacji c.w.u.,

d) zakonczono catos¢ robdt wykonczeniowych.

Pozostate wymagania patrz ST-1S-00 ,Wymagania ogolne”..

8.4 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Zgodnie ze specyfikacjg ST-IS-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.5 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz z
robotami towarzyszacymi, wykonawca jest zobowigzany ztozy¢é poza wymienionymi w ST-IS-
00 ,Wymagania ogélne”, nastepujgce dokumenty:

1) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowego,
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2) protokoty badan odbiorczych.

9. Rozliczenie roboét
Zgodnie ze specyfikacjg ST-IS-00 ,Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy i aprobaty techniczne

[1] PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

[2] PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

[3] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0go6lne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

[4] PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

[5] PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

[6] PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

[7] PN-EN 681  Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.

[8] AT/2003-02-1407  Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.

[9] AT/97-01-0126-01 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzajace.

[10] AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty
uniwersalne.

[11] PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwpozarowa

[12] PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne --
Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

[13] PN-EN 671-3:2002 State urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne --
Czes¢ 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym

10.2. Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-
01706/AzI:1999 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” (wyd. |,
czerwiec 2001 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” (wyd. |, wrzesien 2001 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. |, wrzesien 2003 r. )

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,Zalecenia do projektowania
instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii
Legionella” (wyd. |, pazdziernik 2005 r.)
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e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” (wyd. |, wrzesien 2006 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1S-02
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-02) sg wymagania
dotyczace remontu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w remontowanym
budynku ustugowego w Rybniku przy ulicy Chrobrego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja SST-02, bedaca uzupetnieniem ogolnej specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”, stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Montaz przewodow

Montaz grzejnikéw

Montaz armatury

Izolacja cieplna

Badania odbiorcze i wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlng przedstawiono w specyfikacji ST-1S-00” Wymagania ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zaméwien (CPV)
45.32.10.00-3 - I1zolacja cieplna

45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami podanymi
ST 00 oraz w PN-90/B-01430, PN-74/B-01405, i oznaczaja;

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzone do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementdéw i przewoddéw stuzgcych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania
tych parametrow (zrédto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalaciji)

- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji)

Grzejnik - element instalacji centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikiem grzejnym jest
woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposdb zorganizowany
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ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie
przez promieniowanie i konwekcje swobodng.

Zawor regulacyjny - zawor montowany w instalacjach centralnego ogrzewania
umozliwiajacy sterowanie przeptywu czynnika grzejnego

Zawor grzejnikowy - zawér regulacyjny przeznaczony do regulacji przeptywu czynnika
grzejnego przez poszczegolne odbiorniki ciepta w instalaciji c. o.

Armatura centralnego ogrzewania - armatura przeznaczona do sterowania przeptywem
czynnika grzejnego lub stuzaca do samoczynnego zabezpieczenia instalacji przed
niedopuszczalng zmiang parametrow czynnika grzejnego i zmiang kierunku jego przeptywu.
Armatura grzejnikowa - armatura przeznaczona do regulacji przeptywu przez poszczegoélne
odbiorniki ciepta w instalacji centralnego ogrzewania

Zrédto ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia lub wezet ciepiny.

Pozostate okreslenia - pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz okresleniami stosowanymi w WTWiO instalacji ogrzewczych [2].

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania szczego6towe

a) Materialy i urzadzenia nalezy zamoéwi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robét bez przestojéw i zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robot.

b) Przy zakupie nalezy zwrdcic uwage na kompletno$¢é i aktualnos¢ dokumentéw
dotyczacych danego wyrobu, jak: dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) lub instrukcja
montazu i obstugi, karta gwarancyjna, certyfikat lub deklaracja zgodnosci, Aprobata
Techniczna, Atest higieniczny, Klasyfikacja ogniowa, itp. W/w dokumenty powinny by¢
dostarczone w jezyku polskim.

2.2.1. Przewody

Rury ze stali weglowej gatunku 1.0034 1.0215 na zewnatrz galwanicznie cynkowane, wg PN-
EN 10305, o potgczeniach na ztaczki zaciskowe z uszczelnieniem lub rur miedzianych
taczonych za pomocag tacznika do lutowania kapilarnego

Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu instalacyjnego ze stali, sktadajgcego sie
z rur precyzyjnych i ztgczek.

2.2.2. Grzejniki

Grzejniki ptytowe odpowiadajgce normie PN-EN 442-1:1999.

Grzejniki nascienne. Kolor: standardowy biaty. Wielko$¢ zgodnie z projektem technicznym.
2.2.2.1. Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym do instalacji, w komplecie z
akcesoriami: zawieszenia, korek, odpowietrznik,

2.2.2.2. Grzejniki stalowe pitytowe z podigczeniem dolnym do instalacji, z wbudowang
wktadkg zaworowg termostatyczng, w komplecie z akcesoriami: zawieszenia, Kkorek,
odpowietrznik.

UWAGA:
e Typ i rozmiar grzejnikow wedtug zestawienia materiatdbw w opisie technicznym do
projektu.
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e Doboru wielkosci grzejnikdow w projekcie instalacji c.o. dokonano dla parametrow
czynnika grzewczego 90/65°C. W przypadku zastosowania innych grzejnikow niz w
projekcie, ponownego doboru wielkosci grzejnikow powinien dokona¢ Projektant na
koszt Wykonawcy.

2.2.3. Armatura

2.2.3.1. Wktadki zaworowe z nastawg wstepng do grzejnikdw boczno- zasilanych, proste,
Dn15 mm, spetniajgce wymogi normy PN-EN 215:2005.

2.2.3.2. Glowice termostatyczne do bezposredniego montazu na zastosowanym zaworze jak
wyzej, z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres nastawy temperatury 5-26°C lub 8-
28°C; standardowe, pasujgce do wktadek zaworowych z nastawg wstepna.

Wszystkie gtowice powinny mie¢ mozliwoS¢ ograniczania i blokowania ustawionej
temperatury.

UWAGA:

1) Ewentualna zmiana typu zaworu grzejnikowego pocigga za sobg koniecznos¢ przeliczenia
nastaw wstepnych, ktére powinien wykona¢ Projektant na koszt Wykonawcy.

2) Przy doborze gtowicy termostatycznej nalezy mie¢ na uwadze mozliwosc jej wspotpracy z
zaworem.

2.2.3.3. Zawory odcinajgce katowe Dn 15 mm do grzejnikow bocznozasilanych,

2.2.3.4. Zespot przytgczeniowy do grzejnikédw dolnozasilanych z wbudowanym zaworem
termostatycznym, prosty, Dn 15 mm, z mozliwoscig odciecia,

2.2.3.5. Zawory kulowe gwintowane odcinajgce, na ci$nienie nominalne PN10 i temperature
max 100°C o srednicy Dn 15 do Dn 65 mm

2.2.4. lzolacja cieplna rurociaggéw

Otulina z pianki polietylenowej (PE) o zamknietej strukturze komoérek, bez ptaszcza
ostonowego.

Odpornosc otuliny na temperature czynnika grzejnego min. +100°C.

Przeznaczona do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN-B-02879:1996.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej otulin o warto$ci nie wiekszej niz 0,035 W/(mK).
Grubosc otuliny dobra¢ nalezy zgodnie z opisem technicznym do projektu instalacji c.o.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-IS-00 ,WWymagania ogolne”.
3.2. Wymagania szczegobtowe

Roboty wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego
sprzetu (zestaw spawalniczy, pitka do metalu, gietarka, gwinciarka, zaciskarka, klucze,
miotek, itp.).

Wszelki sprzet i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt,
majace niekorzystny wptyw na srodowisko, nie bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do stosowania.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Wymagania szczego6towe

4.2.1. Rury

Wszelkie czynnosci zwigzane z przetadunkiem, sktadowaniem i transportem rur zalezy
wykonywac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Zatadunek i wytadunek rur na paletach
nalezy wykonywac¢ przy uzyciu wozkow widtowych. Rury tadowane pojedynczo muszg byc¢
przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi. Do celéw transportowych powinny byc¢
stosowane samochody ciezarowe o ptaskiej platformie. Rury o najwiekszej srednicy powinny
by¢ utozone na spodzie stosu bezposrednio na platformie, z przektadkami drewnianymi. Rury
nalezy mocno zwigzac, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu.

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejscu sktadowania, powinny by¢ przenoszone. Do roztadunku
recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Podczas roztadunku nie wolno dopuscic,
aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

Rury powinny by¢ sktadowane w zamknietych pomieszczeniach, z przektadkami
drewnianymi odpowiednio szerokimi i ptaskimi. Nie nalezy sktadowac rur bezposrednio na
podtozu, lecz na podktadkach drewnianych. Rury posegregowac¢ wedtug srednicy.

4.2.2. Grzejniki

Grzejniki nalezy transportowac z nalezytg ostroznoscig, przewozi¢ w suchych i zamknietych
przestrzeniach tadunkowych i przenosi¢ tylko w pozycji pionowej. Zarowno palety jak i
pojedyncze grzejniki w czasie transportu trzeba zabezpieczyC tasmg tak, aby sie nie
przesuwaty. Zatadunek i wytadunek grzejnikdw powinien odbywac sie w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ powtoki lakierniczej lub nie zdeformowaé grzejnika od uderzenia.

Grzejniki nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy
skladowaé na paletach, a zdjete z palet ustawi¢ w pozycji pionowej. Grzejnikow nie wolno
rzucac ani ciggng¢ po podtozu.

Grzejniki dostarczane sg w opakowaniu fabrycznym. Podczas montazu grzejnika nalezy
otwiera¢ opakowanie tylko w wymaganym miejscu. Dopiero po wykonaniu wszystkich prac w
pomieszczeniu mogacych uszkodzi¢ grzejniki, a przed ich nagrzewaniem, cate opakowanie
musi by¢ usuniete.

4.2.3. Armatura

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach fabrycznych,
posegregowane wedtug przeznaczenia i srednic.

4.2.4. Izolacja termiczna

Materiaty izolacyjne przewozi¢ nalezy krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiaty
sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, czystych i suchych w fabrycznych
opakowaniach kartonowych posegregowane wedtug srednic.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci wykonania robét oraz warunki bezpieczenstwa
przy ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem
robot. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu Wykonawca ma obowigzek zgtosic
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Inspektorowi nadzoru do odbioru. Kontynuowanie robot jest mozliwe tylko po uzyskaniu
pozytywnego odbioru tych robot poprzez spisanie protokotu odbioru robdt i/lbgdz zapis w
dzienniku budowy. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy po montazu przeptukac i
poddac prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 0,5 MPa, a nastepnie po uruchomieniu
instalacji prébie na goraco, z dokonaniem ostatecznej regulaciji.

Instalacje ogrzewczg wykonac nalezy zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie, a takze WTWiIO instalacji
ogrzewczych [1] i [2] i instrukcjami montazowymi poszczegdinych producentow.

5.2. Wymagania szczegobtowe
a) Materiaty i urzgdzenia nalezy zamoéwi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robot bez przestojow, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robat.
b) Przy zakupie urzadzen nalezy zwroci¢ uwage na:
- trwatos¢ zamocowania tabliczki znamionowej na urzadzeniu,
- kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dotyczgacych danego urzadzenia, jak:
dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) lub instrukcja montazu i obstugi, karta
gwarancyjna, certyfikat lub deklaracja zgodnosci, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny,
Klasyfikacja ogniowa, itp.
- ww. dokumenty powinny by¢ dostarczone w jezyku polskim.
5.2.1. Montaz przewodoéw
5.2.1.1. Prowadzenie przewodow
Przewody nalezy prowadzi¢ prawie w catosci po starej trasie instalacji c.o., przy scianach. Do
grzejnikow typu C gatazki grzejnikowe uktada¢ na wierzchu $cian. Do grzejnikow typu CV
rury rozprowadzajgce oraz gatgzki grzejnikowe uktada¢ w bruzdach sciennych.
Piony instalacji c.o0. pozostajg bez zmian . Przewdd zasilajgcy pionu powinien znajdowacé sie
z prawej strony, powrotny z lewej (dla patrzacego na sciane).
5.2.1.2. Spadki
Poziome przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem 4 %o w kierunku pionu.
5.2.1.3. Mocowanie rur
Przewody prowadzone po wierzchu scian nalezy mocowacC do przegréd budowlanych z
zachowaniem zasad kompensacji w sposob zapewniajacy mozliwos¢ wykonania izolaciji
cieplnej. Do mocowania nalezy uzywa¢ uchwytow z tworzywa sztucznego lub obejm
stalowych. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem
nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng, np. z gumy lub tasmy z miekkiego
PVC.
5.2.1.4. Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia rurociggow przez przegrody budynku wykonaé w tulejach ochronnych (Sciany,
stropy). Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej izolowanej termicznie rury przewodowe;j o:
- co najmniej o 20 mm, przy przejsciu przez sciane,
- co najmniej o 10 mm, przy przejsciu przez strop.
Przestrzeh miedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale elastycznym, niedziatajgcym destrukcyjnie na otuline cieplng przewodu, np. piankg
poliuratanowa. Tuleje powinny wystawac¢ ze Scian i stropow po ok. 2-3 cm. Nie dotyczy to
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tulei ochronnych na rurach gatgzek, ktorych wylot ze Sciany z okfadzing z ptytek powinien
by¢ ostoniety tarczka ochronng (rozeta).

5.2.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki nalezy mocowac¢ do scian za pomocag zawieszen systemowych dostarczanych w
komplecie z grzejnikiem, zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta w instrukcji
montazu.

Minimalne odlegtosci grzejnika od podtogi podawane sg przez producenta i wynoszg
zazwyczaj 10-15 cm. Grzejniki, ktore bedg obudowane nalezy zawieszac na takiej wysokosci
nad podtoga, aby odlegto$¢ od spodu drewnianej (lub z PCV) obudowy do podtogi wynosita
15 cm (w celu swobodnego mycia podtogi pod grzejnikami).

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatgzek i scian.

5.2.3. Montaz armatury

Potaczenia przewodow z armaturg nalezy wykonac, jako potgczenia gwintowane. Armatura
powinna byc instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2.3.1. Zawory regulacyjne

Zawory grzejnikowe

a) Grzejniki bocznozasilane

Zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng montowacé nalezy na gatgzkach zasilajgcych
grzejniki.

Gatazki powrotne grzejnikdow wyposazy¢ w zawory odcinajgce

b) Grzejniki dolnozasilane z wbudowang wkftadkg zaworowg

Grzejniki dolno zasilane wyposazone sg w wktadke zaworowg, na ktorg nalezy zamontowac
pasujacg do niej gtowice termostatyczng. Do dolnych kro¢cow przytgczeniowych podtaczyc
zespot przytgczeniowy odcinajacy.

Gtowice nie mogg by¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble, itp), od czego zalezy ich
prawidtowe dziatanie.

5.2.3.2. Odpowietrzenie

Na grzejnikach ptytowych zasilanych z boku w gérny otwér wmontowa¢ odpowietrznik
reczny.

Automatyczny odpowietrznik mozna wkreci¢ dopiero po wyptukania instalacji. Przed
napetnieniem instalacji wodg i jej wyptukaniu na zakonczeniu pionu nalezy jedynie
zamontowa¢ zawor stopowy (odcinajacy), a zamiast automatycznego zaworu
odpowietrzajgcego - na grzejnikach tymczasowo zamontowac odpowietrzniki reczne.

5.2.4. lzolacja cieplna

5.2.4.1. Izolacja cieplna rurociaggéw

Gtéwne przewody poziome instalacji ogrzewczych nalezy izolowaé cieplnie otulinami z pianki
polietylenowej, po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno.
Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie
zimnym.

Izolacje cieplng nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta systemu. Do
montazu zaleca sie stosowaC elementy montazowe takie jak kleje, klipsy, itp. Firmowe —
oferowane przez producenta otuliny.
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Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z opisem do projektu technicznego, przy czym
w odniesieniu do odcinkow przewoddéw w rurach ochronnych - %2 wymaganej grubosci dla
danej srednicy przewodu.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.24.2. Oznaczanie przewodéw i armatury

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykona¢ na zaizolowanych
przewodach. Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewodd zasilajgcy - jasnoczerwony,

przewodd powrotny - niebieski.

5.2.5. Badania odbiorcze i wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.2.5.1. Préba szczelnosci na zimno instalacji ogrzewczych

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem antykorozyjnym oraz wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci na zimno.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie (co najmniej
dwukrotnie) przeptuka¢ wodg wodociggowa. Instalacje napetni¢ wodg zimng, a nastepnie
doktadnie odpowietrzy¢ poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Badanie szczelnosci
wodg zimng nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiIO instalacji ogrzewczych
[2] na cisnienie 5 bar w czasie 30 minut. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w czasie
badania nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze. Po przeprowadzeniu badania
sporzadzi¢ nalezy protokot.

Poniewaz proba szczelnosci instalacji na zimno przeprowadzona bedzie po napetnieniu
wodg wodociggowa, po wykonaniu badania wode nalezy spusci¢ z instalaciji, i napetni¢ wodg
z istniejgcej sieci cieplnej.

5.2.5.2. Badania poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczych
Badanie dziatania i szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezia
cieplnego w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach wody instalacyjnej grzewczej,
w okresie grzewczym.

Przed przystgpieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72
godziny.

e Podczas badania dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen i uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania szczelnosci na
gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

¢ W ramach badania efektow regulacji instalacji nalezy:

a) zmierzy¢ temperatury zasilania i powrotu na rozdzielaczach w wezle cieplnym,
porownac¢ zmierzone temperatury z wykresami  regulacji eksploatacyjnej dla
aktualnej temperatury zewnetrznej,
b) skontrolowac prace grzejnikow ,na dotyk”,
C) skontrolowac¢ temperature powietrza w pomieszczeniu,
d) skontrolowac spadki cisnienia wody grzewczej mierzone na rozdzielaczach w
wezle cieplnym.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania instalacji byt negatywny, badanie nalezy powtérzy¢ w terminie okreslonym w tym
protokole.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikaciji ST-1S-00 ,Wymagania
ogolne”.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac kontrole zgodnosci wykonania robot i
wbudowanych wyrobéw
e z projektem technicznym instalacji centralnego ogrzewania oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie (np. zwigzanych z
wprowadzeniem przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych na etapie postepowania
0 zamowienie publiczne),
e wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO [1]i [2],
¢ niniejszg specyfikacja.

7. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ST-00-1S ,Wymagania ogdéine”.
7.1. Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace
roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy,

e izolacja termiczna,
Po dokonaniu odbioru w/w prac nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego.
7.2. Do odbioru korncowego powinny by¢ zatgczone protokoty wszystkich badan technicznych
— czesciowych, proby szczelnosci na zimno, badania poprawnosci dziatania i préby
szczelnosci na gorgco podczas 72 godzinnego ruchu prébnego oraz oznaczenia przewodow
i armatury.

8. Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji ST-1S-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Rozliczenie robét
Ogodlne zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikaciji ST-1S-00 ,Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy i aprobaty techniczne
[1]1 PN-90/B-0143D Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
[2] PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[3] PN-90/B-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.
[4] PN-74/H-74209 Rury stalowe bez szwu przewodowe.
[5] PN-EN 10305 Rury stalowe precyzyjne ze szwem.
[6] PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania.
[7] PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania.
[8] PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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[9] PN-EN 442-3:2004 Grzejniki. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
[10] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,

10.2.
o

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Inne dokumenty

~Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”. Cobrti Instal Zeszyt nr 2

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” Cobrti Instal
Zeszyt nr 6

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej
specyfikacji i w zakresie niesprzecznym z obowigzujgcymi przepisami prawa i
Polskimi Normami.

Dokumentacje techniczno-robocze (DTR) oraz instrukcje montazowe producentéw.
llekro¢ w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznym nalezy przez to
rozumie¢ Projekt wykonawczy remontu budynku ustugowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1S-03
WENTYLACJA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-03) sg wymagania
dotyczace wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w remontowanym
budynku ustugowego w Rybniku przy ulicy Chrobrego.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja SST-03, bedaca uzupetnieniem ogolnej specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”, stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
e Montaz wentylatorow kanatowych oraz sciennych,
o Montaz elementow wentylacyjnych (nawietrzaki okienne, rury, ksztattki itp.).
e Uruchomienie wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, kontrola dziatania i badania
odbiorcze.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdélng przedstawiono w specyfikacji ST-1S-00” Wymagania ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)
45.32.00.00-6 - Roboty izolacyjne

45.33.12.00-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz okresleniami stosowanymi w WTWiO instalacji wentylacyjnych.

Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub w
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane 2z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktore
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nalezy przyjmowac¢ a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i
klimatyzaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku
pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen
wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumieniowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajagca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajagca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania

ogolne”.

Materiaty stosowane w realizacji instalacji wentylacji zostaly wyszczegdlnione w

Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetniac

Wymagania Techniczne COBRTI Instal w szczegdlnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Dopuszcza sie zmiane materiatdw i elementow sktadowych instalacji wentylacji oraz

technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww.

instalacji.

2.2. Wymagania szczegotowe

a) Materiaty i urzadzenia nalezy zamoéwi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim

wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robét bez przestojéw, i zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem robot.

b) Przy zakupie nalezy zwrdci¢c uwage na kompletnosé dokumentéw dotyczacych danego

wyrobu, jak: dokumentacja techniczna, instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna, certyfikat

lub deklaracja zgodno$ci, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny, itp. W/w dokumenty

powinny by¢ dostarczone w jezyku polskim.

c) Urzadzenia wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw

Parlamentu Europejskiego oraz norm zharmonizowanych.

2.2.1. Kanaly wentylacyjne

e Powierzchnie poszczegdélnych elementéow urzadzen wentylacyjnych muszg byé gtadkie
bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad
walcowniczych. Potgczenia rozitgczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny
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by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe
kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

e Powloki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczyscicC z rdzy i
ttuszczu, krawedzie zaokraglic, a =zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed
natozeniem powiok antykorozyjnych II. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli
nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu
pokrycia |l. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

e Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub stali
kwasoodpornej.

2.2.2. Urzadzenia wentylacyjne

¢ Wentylatory kanatowe powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
spietrzenia nie mogq przekracza¢ + 10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w
zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg
by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ mogg wentylatory
promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgledow montazowych wymagajg dzielonej
obudowy.

e W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza elementy nawiewne i
wywiewne nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

o Wywietrzaki i nawietrzaki nalezy wyposazyé w zabezpieczenie chronigce przed
przedostawaniem sie opaddéw atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

2.3. Warunki przechowywania

¢ Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

- 8rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierbw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach
stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
Opakowania szkieletowego wymagaja: wentylatory kanatowe.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac silniki wentylatorow

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-IS-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetniaC wymogi stawiane odnosnymi przepisami.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
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ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne nalezy transportowa¢ i przechowywacC zgodnie z
instrukcjg producenta. Urzadzenia dostarczane sg w kartonach i zabezpieczone za pomocg
arkuszy styropianowych. Urzadzenia przechowywa¢ w kartonach, w pomieszczeniach
zamknietych. Chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot oraz warunki bezpieczenstwa
przy ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST-1S-00 ,Wymagania ogdlne”.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.
Podtaczenia elektryczne urzadzen powinna wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia elektryczne.
5.2. Wymagania szczegobtowe
W zakres robot instalacyjnych wchodza;:
- montaz przewoddw wentylacyjnych, ksztattek,
- montaz elementow nawiewnych i wywiewnych,
- montaz wentylatoréw kanatowych i sciennych
- montaz izolacji.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budynku nalezy wykonywac w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosc¢ na korozje
W miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc¢ konstrukciji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;
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e elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. przepustnic itp.;

e elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;
osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

5.2.1. Montaz elementéw wentylacyjnych

Przed zamowieniem przewodoéw (prostki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym odpowiadajgce normie PN-EN 1505), Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ich
doktadng dtugosc.

5.2.2. Montaz wentylatoréw kanatowych

Montaz wentylatora obejmuje ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadkami
amortyzujgcymi w kanale, wypoziomowanie, przymocowanie wentylatora Srubami,
okablowanie, uruchomienie.

5.2.3. Montaz wentylatoréw sciennych

Montaz wentylatora obejmuje ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadkami
amortyzujgcymi w otworze z wypoziomowaniem, przymocowanie wentylatora Srubami,
okablowanie, uruchomienie.

Przed podfgczeniem wentylatorow do kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny i w razie potrzeby oczysci¢ komin.

5.2.4. Uruchomienie wentylacji mechanicznej, kontrola dziatania i pomiary kontrolne.
Przed podfgczeniem zasilania i uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ podfgczenia silnikow wentylatorow, w tym podtgczenia przewodu uziemiajgcego.
Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji
uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-IS-00 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowacC kontrole zgodnosci wykonania robot i
wbudowanych wyrobdéw

a) z projektem technicznym wentylacji mechanicznej w tym:

- usytuowania urzadzen w stosunku do przegrod (Scian, podtogi),

- czy urzadzenie wentylacyjne posiada charakterystyke techniczng zgodnie z okreslong w
projekcie technicznym,

b) wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO [1],

c) niniejszg specyfikacja.

7. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ST-1S-00 ,Wymagania ogdéine”.
Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce
roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce:
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a) przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane,
b) izolacja termiczna,
Po dokonaniu odbioru w/w prac nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —

czesciowego.

Do odbioru koncowego powinny by¢ zatgczone protokoty badan technicznych — czesciowych,
protokot z kontroli dziatania instalacji podczas 72-godzinnego ruchu probnego oraz protokoty

z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

8. Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji ST-1S-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Rozliczenie robot
Ogodlne zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikaciji ST-1S-00 ,Wymagania ogéine”.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Normy
[1] PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

[2] PN-83/B-03430/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
[3] PN-B-76002:1996

wentylacyjnych blaszanych.

[4] PN-EN 1505:2001

Wentylacja

Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

budynkow. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

[5] PN-EN 12599:2002

Wentylacja

budynkéw. Procedury badan i metody

pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

10.2. Inne dokumenty
e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI

INSTAL Zeszyt nr 5

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

e Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej

specyfikacji i w zakresie niesprzecznym z obowigzujacymi przepisami prawa i
Polskimi Normami.

e Dokumentacje techniczno-robocze (DTR) oraz instrukcje uzytkowania.
e llekro¢ w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznym nalezy przez to

rozumiec¢ projekt wykonawczy remontu budynku ustugowego.
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