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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowa
parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku, obejmujgca: wyburzenia,
zamurowanie otworu drzwiowego, budowe nowych scian g-k na ruszcie
stalowym, przebudowe instalacji wod. — kan., elektrycznej oraz teletechnicznej,
wyburzenie podmurowki okiennej oraz wstawienie nowych wiekszych witryn
okiennych oraz zamurowanie otworow okiennych w piwnicy.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu ,dla ktérych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione
roboty wg CPV

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zaktadani stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45.41.00.00-4 Tynkowanie . Wykonanie tynkéw wewnetrznych

45.43.00.00-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

2.Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodnosc¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji
technicznych poleceniami Zamawiajgcego Wymagania dotyczgce prowadzenia
robo6t podano w STO — czes¢ ogodlna ,Kod CPV 45.00.00.00-7



3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1.Wymagania ogolne

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urz  adzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzgdzen zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatdw i urzgdzen
produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajacych wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych
certyfikatami .Ogdlne wymagania dotyczace pozyskiwania materiatdw urzgdzenh
podano w ST-0 cze$¢ ogolna pkt.3.1.1.,Kod CPV 450000000-7

3.1.2.Materialy i urz gdzenia nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz
nawierzchni niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw
zabaw i nawierzchni. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,bgdz zlozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Niezbadane, nie zaakceptowane materiaty nie
posiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko ,liczgc sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce . Skladowanie materiatow i
gotowych elementow do montazu urzgdzeh oraz materiatow na nawierzchnie
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych
producentéw .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz wskazane w projekcie,
jednak muszg one spetia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN
.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych
materialdw lub urzgdzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane
do badan prowadzonych przez zamawiajgcego .Wybrany i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu moze by¢ pozniej uzyty bez zgody
Zamawiajgcego .



3.2. Wykonanie $cian dziatowych
3.2.1 Murowanie z bloczkéw betonu komdrkowego
Sciana murowana jest z bloczkow z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wymiary:

dlugos¢, 380mm

szerokosé¢, 120mm

wysokos¢, 240mm

Tolerancije:

Kategoria: TLMB

Ptaskos¢: < 1,0mm

Rownolegtos$¢: < 1,0mm

Ksztatt i budowa:

opis: piéro-wpust (S), uchwyt montazowy (GT)

grupa konstrukcyjna: grupa 1 (wg EN 1996-1-1)

objetos¢ drgzen: < 5%

Stabilno$¢ wymiarowa (skurcz): < 0,20mm/m

Wytrzymatos¢ na sciskanie, srednia: 2,0N/mm?2

Whytrzymalos¢ na sciskanie, znormalizowana: 2,0N/mm?2

Whytrzymalos¢ spoiny (warto$¢ ustalona): 0,30 N/mm2 (wg EN 998-2)

Whytrzymalos¢ spoiny na zginanie w kierunku (warto$¢ ustalona, zaprawa do

cienkich spoin): (wg EN 1996-1-1)

réwnolegtym do spoin wspornych: 0,070 N/mm2

prostopadiym do spoin wspornych: 0,070N/mm2 (spoiny pionowe wypeinione)
0,050 (spoiny pionowe niewypetnione)

Reakcja na ogieh: Al

Absorpcja wody: nie stosowac¢ bez zabezpieczen

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10 (wg EN 1745)

Gestos$¢ brutto w stanie suchym: kg/ms3 325 + 25 kg/m3

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 110dry,unit, W/(mK): 0,095 (S2, P=90%)
Trwalo$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie): mrozoodporne
Substancje niebezpieczne: brak

Pierwszg warstwe bloczkow uktadac¢ na zaprawie cementowej. Murowanie
$cian zewnetrznych rozpoczynac od naroznikow. Pojedyncze bloczki
poziomowac za pomocg poziomicy i miotka gumowego. Doktadne
wypoziomowanie wszystkich naroznikdw pierwszej warstwy sprawdzaé za
pomocg niwelatora. Kolejne warstwy bloczkow murowac na zaprawie do
cienkich spoin. Grubos¢ warstwy zaprawy naktadanej systemowg kielnig nie
powinna przekracza¢ 3 mm. Przed nalozeniem zaprawy na powierzchnie
bloczkéw, nalezy wyréwnac ich powierzchnie paca do szlifowania, a nastepnie



oczysci¢ z pytu. Przesuniecie spoin pionowych wzgledem poprzedniej warstwy
bloczkéw powinno wynosi¢ nie mniej niz 8 cm. Bloczki posiadajg potgczenie na
pioro i wpust - zaprawg wypetnia¢ tylko spoiny poziome. Spoiny pionowe
wypetniac jedynie w miejscach, w ktorych nie ma potgczenia na piéro i wpust,
np. w narozach. W miare potrzeb, bloczki docina¢ do wymaganego wymiaru

i ksztattu za pomocg pity tasmowej lub recznej pity widiowej.

3.2.2 Sciany z plyty g-k na ruszcie stalowym

Rodzaj poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych - typ A
Profil stupkowy - 1xCW100

Grubosc¢ sciany — 12,5cm

Wypetnienie wetng mineralng

Rodzaj welny - dzwiekochtonna

Minimalna grubos¢ wetny - 10cm

Klasyfikacja ogniowa $ciany (Wg kryteriow PN-EN 13501-2:2008)
Klasa odpornosci ogniowej - EI 15 minut
Maksymalna wysokos¢ - 5000

Izolacyjnos¢ akustyczna

Ra1-47dB

Rw_-51Db

Szkielet nosny scian dziatowych powinien skfada¢ sie z profili ryflowanych
stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkow
CW100 wstawianych w profile poziome UW100 - podfogowy i sufitowy w
rozstawie co 600mm.

Ksztattowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000mm. W stykach tych profili
z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma
uszczelniajgca z polietylenu spienionego o min. grubosci 3mm i szerokosci
95mm. Tasma na calym obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych
pionowych i poziomych powinna na potgczeniach szczelnie przylega¢ do
siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolegac do podioza i
profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasmg, a profilami
i podtozem).

W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna
dlugos¢ handlowa ksztattownikow stupowych, ksztattowniki te mogg byé
przedtuzone w nastepujgcy sposoéb:

1) przez potgczenie dwéch ksztattownikow na zaktad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

2) przez zastosowanie nakitadki z odpowiedniego ksztattownika — potgczenie
mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Catkowita dtugosc¢ tgczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000mm
lub naktadki o dtugosci nie mniejszej niz 2000mm.

|zolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez
potgczen pionowych miedzy stupkami i wysokosci rownej diugosci handlowej
- dla ptyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub wysokosci Sciany -
dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni
wypetnienia sciany "docinkow" o wysokosci nie mniejszej niz 300mm.



Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne
wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili. W przypadku miekkich
mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na
wysokosci dopuszczalne jest stosowanie wetlen o szerokosci o 10-30mm
wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z
ptyt lub mat welen mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich
potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne
Sg widoczne "golym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych
potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegoing
uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy potkami
gornego i dolnego profilu. Maksymalna grubos¢ piyt lub mat z welen
mineralnych jest rowna wysokosci srodnika profili stupkowych CW, t.
odpowiednio: 100mm.

Wykonanie otworu drzwiowego

W Scianach dzialowych mogg by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikdéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ rowniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych =z ksztattownikéw
pionowych (stupkow), jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokos$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

- wysokos$¢ Sciany < 2600mm,

- masa skrzydfa drzwi < 25kg.

3.3 Wykonanie posadzek z ptytek gresowych
Plytki gresowe o wymiarach 600x600mm

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien Alfl EN14411:2012

Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012

Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012

Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012

Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012

Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012

-zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012

Trwato$¢ dla - -

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

-zastosowan zewnetrznych: odpornosc¢ na

zamrazanie — rozmrazanie mrozoodpornos¢) Spetnia EN14411:2012
Odczucie dotyku NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
GRUPA: Bla

Dodatkowe informacje o wlasciwosciach uzytkowych

Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie diugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012



Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego diugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci +- 0,5
%; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci +- 0,5 %;
+- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogow od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

Odpornos¢ na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornos¢ na $cieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotéw Klasa 3/1500 EN14411:2012
Odpornosé na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

Odpornosé na uderzenia NPD - wlasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

Odpornosé chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa GLA
EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum klasa GHB
EN14411:2012

Odpornosé na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa GA
EN14411:2012

Parametry techniczne materialdbw podane w specyfikacji materiatowe;.

Przed rozpoczeciem prac glazurniczych, dokona¢ wizualnej oceny podtoza.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od jego dokladnego oczyszczenia.
Konieczne jest sprawdzenie poziomu podtogi oraz wilgotnosci. Jezeli na
powierzchni, wystepujg nierownosci, niwelowa¢ je za pomocg zaprawy
samopoziomujgcej. Gdy nierdbwnosci sgjednak bardzo odczuwalne i
wystepujg znaczne roznice poziomow, nalezy wyrownac¢ calg podioge.
Nastepnym etapem jest gruntowanie powierzchni. Ptyn gruntujgcy powinien
wchtania¢ sie w podioze. Proces uktadania nalezy rozpoczaé od
rozplanowania, ustalenia osi ukladania i utozenia piytek ,na sucho”
na podtodze. Pozwoli to na unikniecie btedow przy rzeczywistym ich
montazu. Wyboru kleju nalezy dokonaé w oparciu o deklaracje
przeznaczenia danego produktu przez producenta klejow. W trakcie montazu
nalezy scisle stosowac sie do instrukcji zawartej na opakowaniu danej
zaprawy klejowej, zwracajgc szczegoOlna uwage na odpowiednig ilos¢ wody
zarobowej, grubos¢ zaprawy klejowej i sposob jej rozprowadzenia, czas
naskorkowania, czas wigzania. Po rozplanowaniu zebra¢ piytki i etapowo
uktada¢ z krzyzykami dystansowymi na réwnomiernie rozprowadzong



zaprawe klejowag. Warstwa zaprawy powinna mie¢ okoto 5 mm grubosci. W
celu jej uzyskania uzy¢ grzebien 10 lub 12 mm. Przygotowang mase fugowg
nalezy naktada¢ za pomocg packi z gabkg. Na styku powierzchni poziomych
i pionowych spoina powinna by¢ sylikonowa. Czyszczenie zafugowanej juz
powierzchni jest 2-3 etapowe. Po wstepnym zwigzaniu fug czysci¢ je
wilgotng gabkg ukosnie do ich kierunku. Moze to nastgpi¢ najwczesniej po 30
minutach od nalozenia spoiny. Ostatecznie oczysci¢ dopiero po 12
godzinach.

3.4 Wyko nczenie scian
3.4.1 Farba lateksowa na podktadzie gruntuj gcym

- PODKLAD GRUNTUJACY
Cechy szczegolne:

Wysoce wydajny, uniwersalny, kryjgcy podkiad gruntujgcy z wypetniaczami do
zastosowan wewnetrznych.

- szczegodlnie zalecany pod wewnetrzne farby

- zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ podtoza

- zapewnia dobrg przyczepnos¢ i krycie farb wewnetrznych

- do stosowania réwniez na podtozach o zr6znicowanej chtonnosci i kolorystyce
- zmniejsza zuzycie farby

- wzmacnia podioze przeznaczone do malowania, tapetowania, oblozenia ptytkami
ceramicznymi itp.

- paroprzepuszczalny

- bezzapachowa, nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych (VOC)

- zoptymalizowany pod katem aplikacji natryskiem.

Opis produktu:

Podktad gruntujgcy to gesty, wypetniony mineralnymi wypetniaczami preparat na
bazie wodorozcienczalnych dyspersji akrylowych o wysokiej wydajnosci. Tworzy
trwatg, gleboko matowag powtoke. Podktad gruntujacy posiada wysokg wydajnosc.
Jest praktycznie bezzapachowy i spetnia normy VOC dzieki braku w skiadzie
rozpuszczalnikbw organicznych. Po zastosowaniu preparatu $ciany zachowujg
zdolno$¢ do ,oddychania”, czyli przepuszczania pary wodnej. Dzieki porowatej
strukturze, powtoka farb doskonale przylega do jego powierzchni.

Zastosowanie:

Grunt przeznaczony jest do przygotowania poditoza pod powtoki malarskie,
stosowane wewnatrz budynkéw. Zalecany do stosowania na typowych, jak réwniez
0 zroznicowanej chtonnosci i kolorystyce podiozach takich jak: pityty gipsowo-
kartonowe, gtadzie gipsowe, zaprawy i masy szpachlowe oraz tynki gipsowe,
wapienne, cementowe i cementowo-wapienne. Grunt zalecany jest pod wszelkiego
rodzaju wodorozcienczalnych farb wewnetrznych, a szczegélnie dedykowane pod
farby wewnetrzne. Podkiad mozna rowniez stosowac¢ jako preparat wzmacniajgcy
podioze przeznaczone do tapetowania, obtozenia ptytkami itp.

Dane techniczne:

Gestos¢: okoto 1,60 g/cm3

Kolorystyka: biaty

Stopien potysku: glteboki mat

Rozcienczalnik: woda

Srednie zuzycie: ok. 10m2/litr preparatu (doktadne zuzycie na lezy okreslié
indywidualnie)

Warunki stosowania: temperatura podtoza i otoczenia od 5 do 250C; wilgotnos¢
wzgledna powietrza < 80%.

Odpornosé na szorowanie na mokro: Rodzaj Il wedtug normy PN-C-81914
Przechowywanie: w szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze 5 — 250C




Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu
Sposoéb aplikacji: watek, pedzel lub poprzez natrysk
Czas schniecia: min. 2h
Skiad:

Grunt jest gestg cieczg o stabym zapachu, w jego sktad wchodzg wodne dyspersje
akrylowe, srodki modyfikujgce, wypetniacze mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera
rozpuszczalnikbéw organicznych.

Kolorystyka:
Biaty.

- FARBA LATEKSOWA
Cechy szczegolne:

Lateksowa farba do wnetrz, posiadajgca dobre wiasciwosci kryjgce, odporna na
szorowanie z atrakcyjng kolorystyke
-zalecana do wszystkich pomieszczen o naturalnej eksploatacii
- gteboki mat,

- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku

- bezzapachowa

- dobre krycie,

- paroprzepuszczalna,

- zoptymalizowana pod katem aplikacji natryskiem.
Opis produktu:

Dzigki specjalnej formule farba jest ekonomiczna w barwieniu oraz tworzy matowg
powtoke o trwalej kolorystyce. Farba jest praktycznie bezzapachowa i spetnia normy
VOC. Sciany pomalowane powinny zachowywaé zdolno$é do ,oddychania”, czyli
przepuszczania pary wodnej dzieki porowatej strukturze, przy jednoczesnych
Zastosowanie:

Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow
wewngtrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, piyt
gipsowo-kartonowych (tzw. suche tynki), tynkéw gipsowych oraz poditozy
betonowych. Farbg mozna réwniez malowac¢ elementy z kamienia, cegly oraz
elementéw drewnianych i drewnopochodnych.

Dane techniczne:

Gestosé: okoto 1,50 g/cm3

Kolorystyka: Zgodna z Inwestorem

Stopien potysku: gteboki mat

Rozcienczalnik: woda

Srednie zuzycie: ok. 12m2 z litra przy jednokrotnym malowaniu (doktadne zuzycie
na lezy okresli¢ indywidualnie)

Warunki stosowania: temperatura podtoza i otoczenia od 5 do 250C; wilgotnos¢
wzgledna powietrza < 80%.

Odpornosé na szorowanie na mokro: Rodzaj | wedtug normy PN-C-81914, Klasa 2
wedtug normy PN-EN 13300.

Przechowywanie: w szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze 5 — 250C
Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy do daty przydatnosci podanej na
opakowaniu

Sposoéb aplikacji: watek, pedzel lub poprzez natrysk.

Skiad:

Farba jest gestg cieczg o stabym zapachu, w jej sktad wchodzg wodne dyspersje
akrylowe, srodki modyfikujgce, wypetniacze mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera
rozpuszczalnikbéw organicznych

Kolorystyka:
Zgodna z zaleceniem Inwestora.




Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej naktada¢ emulsje nawierzchniows.
Zaleca sie malowanie za pomocg watkdw malarskich. Powierzchnie malowac
pasami na szerokosc¢ okoto trzy razy wiekszg od szerokosci watka, doktadnie
rozprowadzajgc farbe ruchami w gore i w dot. Nalezy zwraca¢ uwage aby
naktadac takg samg ilos¢ farby na takg samg powierzchnie sciany. Podczas
~wWygtadzania” jeszcze mokrej warstwy wykonczeniowej watek prowadzié¢
tylko w jednym kierunku. Nie uzywa¢ do malowania watka o zbyt krétkim
wilosiu lub niewystarczajgco nasgczonym farbg. Aby unikng¢ réznicy odcieni
kilka opakowan mieszac w zbiorczym pojemniku. Podczas malowania
przygotowang wczesniej farbe nalezy mieszac co jakis czas.

3.4.2 Ptytki gresowe
Plytki gresowe o wymiarach 300x600mm w dwaoch kolorach: biaty i niebieski

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia

Odpornosé na ogien A1 EN14411:2012

Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012

Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012

Sita famigca [N] minimum 600 EN14411:2012

Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 ND - nie dotyczy EN14411:2012

Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych 5,6 N/mm2 EN14411:2012

-zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornosé na szok termiczny Odporne EN14411:2012

Trwatos¢ dla - -

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

-zastosowan zewnetrznych: odpornosé na zamrazanie — rozmrazanie

mrozoodpornos¢) ND - nie dotyczy EN14411:2012

Odczucie dotyku NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
GRUPA: Bl

Dodatkowe informacje o wlasciwosciach uzytkowych

Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia

Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0

mm EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dlugosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012



Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 10 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem
wymiaru roboczego szerokosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem
wymiaru roboczego dtugosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci
+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci +-
0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardéw roboczych
+05%/-0,3%;+20mm/-15mmEN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci
+05%/-0,3%;+20mm/-15mmEN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego diugosci
+05%/-0,3%;+20mm/-15mmEN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb > 10 EN14411:2012

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 12 EN14411:2012

Odpornosé na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornosé na scieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotéw NPD - wlasciwosci uzytkowe
nieustalone EN14411:2012

Odpornosé na spekania wioskowate Odporne EN14411:2012

Odpornosé na uderzenia NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 4 EN14411:2012
Odpornosé chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa GLA
EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu ND - nie dotyczy
EN14411:2012

Odpornosé na srodki domowego uzytku i dodatki do

wody basenowej Klasa GA EN14411:2012

Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240 EN14411:2012

3.5 Wykonanie sufitow

3.5.1 Sufit z ptyt g-k na ruszcie stalowym
METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
- blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubosc blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996
- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um
-moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej
powietrza 75%

PLYTY GIPSOWE

StosowacC ptyty GKF grubosci 12,5 mm. Piyta GKF to impregnowana
ognioodporna o grubosci 12,5mm plyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cietego
widkna szklanego. Dla zabezpieczenia ogniowego El 60 stosowac¢ 2xGKF.



Podstawowe wymiary:

-szeroko$¢ 1200mm

-dtugos$¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

MASA SZPACHLOWA

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa.
Urabialnos¢ ok.60min.

Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

3.5.2 Sufit z oktadziny drewnianej - boazeria
Stosowac okfadzine z listew drewnianych o szerokosci zgodnej z projektem
aranzacji. Drewno zaimpregnowac¢ ogniowo.

3.6 Oswietlenie

3.6.1 Oswietlenie punktowe
Instalacja
Potgczenie do oddzielnego zasilacza LED. Oprawa dostarczana z
przewodem przytgczeniowym wyposazonym w szybkoztgczke.

Wykonanie
Korpus z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Widoczny,

zewnetrzny pierscien dekoracyjny odbtysnika z poliweglanu (RAL 9003).

Odbtysnik

Odbtysnik z aluminium eloksalowanego na wysoki potysku lub mat
blyszczacy, metalizowany raster pierscieniowy umieszczony pod
modutem LED. Mechaniczna ostona przed ol$nieniem 25°.

Inne

Oprawa jest wyposazona w ostone przeciwpytowa. Na czas prac
montazowych i wykonczeniowych chroni ona wnetrze oprawy przed
kurzem i brudem. IP 44 od dotu oprawy, IP 20 nad sufitem
podwieszanym.

Informacje LED
3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 80, L7 50 000 h, MacAdam 3 SDCM.

3.7 Stolarka drzwiowa

Kolor dgb sonoma
Wykonhczenie okleina 3D
Rodzaj: petne
Konstrukcja ramiak MDF

Wypelnienie ptyta MDF



Wyposazenie zamek, 3 zawiasy

Informacije niezbedny zakup: klamka, oscieznica, opcjonalnie:
dodatkowe opaski i listwy maskujgce
Klamka: Prosta o przekroju prostokgtnym

3.8 Sciana szklana z drzwiami

Szkto hartowane, mleczne, trawione gr. 8mm

Przeszklenie stale typu FLOAT drzwi z okuciami standard w kolorze aluminium satyna
3.9 Witryny w stolarce aluminiowej cieptej

Malowane proszkowo na RAL 8025,

-drzwi z zamkiem standard,

-szklenie szktem laminowanym

u=1,1

3.10 Wyposa zenie toalet i aneksow

MISKA USTEPOWA
Kolor: Biel

UMYWALKA
Rodzaj: nablatowa
Kolor: biel




BATERIA

- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- uchwyt prosty

- montaz jednootworowy

- klasa przeptywu Z

- perlator x 1

- gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody
- zestaw odptywowy G 1 1/4

- system szybkiego montazu

- elastyczne wezyki cisnieniowe G 3/8
Powierzchnia: Chrom

STELAZ POD MISKE USTEPOWA,

UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

UCHWYTY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH



LUSTRO tAZIENKOWE UCHYLNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

=

WYPOSAZENIE ANEKSU KUCHENNEGO

- szafki pod blaty ze zlewozmywakiem z potkg wewnetrzng , koszem na odpadki
montowanym do frontu szafki, zawiasami z cichym domykaniem, biatymi
uchwytami , szafki z ptyty MDF grubosci 1,8cm w kolorze biatym biate, fronty w kolorze
drewno sonoma

szafki podblatowe o wymiarach:
» szerokosé: 80cm, wysokosé: 85cm, glebokosé: 60cm,
2 pary drzwiczek szerokosci 40cm
» szeroko$¢: 45cm, wysokos$é: 85cm, glebokosé: 60cm
» szeroko$¢: 45cm, wysokos$é: 85cm, glebokosé: 60cm
e szerokosé: 90cm, wysokosé: 85cm, glebokosé: 60cm
drzwiczki o szerokosci 30cm,



-blat z ptyty MDF grubosci 2-3cm w kolorze biatym

ZLEWOZMYWAK
Wymiar: 800x410mm

ZLEWOZMYWAK
Wymiar: srednica 450mm

Pasuje do obudow szafek o] min. szer. 50 cm.
Pod miskg znajduje sie materiat wygtuszajacy.
Syfon z funkcjg samooczyszczania.

WYPOSAZENIE ANEKSU GOSPODARCZEGO

ZLEW GOSPODARCZY



Glebokosé

Dlugosc¢

Szerokosc¢

Informacje dodatkowe
Waga

Wykonczenie/ kolor

Materiat

21 cm

43 cm
53 cm
grubos¢ stali: 0,9 mm
2,3 kg
gtadki

stal nierdzewna

SZAFKA STOJACA

WYMIARY: szerokos¢ 50cm, gtebokosc: 60cm, wysokosc: 300cm
ptyta MDF w kolorze biatym

SZAFKA STOJACA

WYMIARY: szeroko$¢ 100cm, gtebokosé: 60cm, wysokosé: 250cm
ptyta MDF w kolorze biatym

4.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 czes¢ ogolna
pkt.4.,Kod CPV 45000000-7

5.Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu ,podano w ST-0 czes¢ ogolna pkt.5 ,Kod
CPV 45000000-7



6.Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw i robot ponosi Wykonawca. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
robot, pobierania probek oraz przeprowadzenia badan podane w ST 0-czes¢ ogolna
,pkt.7, Kod CPV 45000000-7. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te
urzgdzenia i materialy ,ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy ,ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasady obmiaru robo6t podano w ST 0-czes¢ ogodlna
,pkt.8, Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej .

8.0dbior robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad odbioru rob6t podano w ST 0-cze$¢ ogolna
,pkt.9, Kod CPV 45000000-7. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja
zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z
dokumentacjg ,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego . Roboty uznaje sie za
wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajgcego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki
pozytywne .W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robot i wad |
nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajgcy ustali  zakres wykonania robét
poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego .

9.Podstawa ptatno $ci

Zasady dokonywania rozliczenh za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w
ST 0-czes¢ ogolna ,pkt.10, Kod CPV 45000000-7.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce
cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatno$¢ za wykonane
prace z zakresu dostawy montazu urzgdzenh oraz wykonania nawierzchni
bezpiecznych powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robot i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i
odebrang ilos¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad
okreslonych w umowie.



