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1. Czes¢ ogolna.
1.1.  Uwagi ogodine.

Niniejszy specyfikacja i projekt wykonawczy przebudowy parteru budynku przy ul.
Sobieskiego 20 w Rybniku, sg podstawg do wykonawstwa robo6t elektrycznych. Roboty takie
moga by¢ prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez ZLECENIODAWCE i zesp6t
projektowy projektow wykonawczych.

W zakresie szczegOtow technicznych obowigzujgce sg rozwigzania przedstawione w
projekcie wykonawczym, specyfikacji oraz w warunkach ogoélnych i technicznych kontraktu.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym: z instalacjami istniejgcymi w miejscu
wykonywania prac.

Specyfikacje techniczne proponujg rozwigzania, ktére powinny by¢é zastosowane w
instalacjach dla osiggniecia odpowiedniej jakosci wykonania i zastosowanych materiatow.

WYKONAWCA instalacji elektrycznych musi scisle sie dostosowa ¢ do wszystkich
wytycznych zawartych w specyfikacji ; a wszelkie o dstepstwa wymagaj a zgody
INWESTORA i je zeli to mo zliwe, potwierdzenia w kontrakcie. Instalacje elektr  yczne nie
zainstalowane zgodnie ze specyfikacjami i projektem wykonawczym musz g byé
zdemontowane i zrobione od nowa.

Jezeli zaistniej a niezgodno $ci w dokumentach wykonawczych, t.j. w specyfikacjac h,
rysunkach lub zestawieniach materiatowych, wtedy os trzejsze wymagania winny
przewazag.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem roba6t jest wykonanie i odbiér instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
robét budowlanych zwigzanych z przebudowg parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20
w Rybniku.

W zakres prac WYKONAWCY instalacji wewnetrznych elektrycznych wchodzg m.in.: (wedtug
niniejszego opracowania):
» Instalacje elektryczne silnoprgdowe oraz niskoprgdowe w czesciach podlegajgcych
przebudowie
» Instalacja oswietlenia komunikacja, toalety, pom. socjalne, pomieszczenia
biblioteczne, pozostate pomieszczenia oswietlenie swietldwkowe,
* Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
* Instalacja odgromowa
» Sporzadzenie projektu powykonawczego instalacji elektrycznej uwzgledniajacego
wszelkie odstepstwa od dokumentacji wykonawczej, uzgodnione z INWESTOREM i
projektantem oraz uzupetnionego o protokoty prob i pomiardw, certyfikaty
materiatéw,instrukcje i inne.



1.3. Kompletnos$é¢ sieci elektrycznej.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie sieci kompletnych, w petni sprawnych i spetniajgcych
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze WYKONAWCA powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zalgczonych zestawieniach
materiatlowych. Instalacja sieci elektrycznych wewnetrznych ma by¢é kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

1.4. Rozgraniczenia pomiedzy robotami elektrycznymi i innych branz.

Przyjmuje sie, ze do wykonawcy rob6t sanitarnych/automatyki/ teletechniki nalezy:
« Dostawa, montaz, ustawienie, regulacja i uruchomienie szafy zasilajgco-
sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami;
« Dostawa i montaz wszystkich elementéw automatyki w tym czujnikow i elementéw
wykonawczych wraz z ich podigczeniem w szafie i na obiekcie;
« Dostawa i montaz zasilaczy dla instalacji teletechnicznych,

Do wykonawcy robot elektrycznych (ZLECENIOBIORCY) nalezy:

» Dostawa i ulozenie elektroenergetycznych kabli zasilajgcych do szaf zasilajgco
sterowniczych (stycznikowych) dostarczanych przez wykonawce rob6t sanitarnych
/automatyki oraz teletechniki;

Do wykonawcy rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji odgromowej nalezy:

» Dostawa materiatow i utozenie instalacji odgromowe;j
WYKONAWCA powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach rozruchowych i
koordynacyjnych instalacji.

1.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

WYKONAWCA sporzadzi uzgodniong z INWESTOREM ilos¢ zestawdéw kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Jeden z kompletow dokumentacji wykonawczej powinien
znajdowac¢ sie w biurze budowy i stuzy¢ do roboczego dokumentowania:

» Odstepstw od rozwigzanh projektowych;

» Uzupetniajgcych informaciji, co do sposobu i miejsca montazu elementéw instalaciji
oraz ich parametréw technicznych;

» Stanu zaawansowania robot.

Po zakonczeniu budowy WYKONAWCA dostarczy INWESTOROWI:

* Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw
roboczych;

» Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem INWESTORA oraz z
zespotem projektowym;

* Gwarancje, certyfikaty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami;

» Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow;

* Instrukcje uzytkowania instalacji i urzgdzen elektrycznych;

» Protokoly szkolen personelu uzytkownika.

Dokumenty powy zsze majq zosta¢ przekazane INWESTOROWI w uzgodnionej ilo $ci
egzemplarzy, w czytelnej formie, ze spisem tre  $ci i w twardej oprawie.



2. Wymagania szczegdtowe dotycz agce wia sciwo $ci wyroboéw budowlanych.

2.1. Materiaty dostarczone przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA powinien dostarczy¢ wyposazenie i materiaty zgodnie z projektem:
* Oswietlenie podstawowe;
» Oswietlenie awaryjno ewakuacyjne;
» Osprzet (gniazda, wigczniki, puszki, peszle, rurki, uchwyty itp.);
» Trasy kablowe z mocowaniami;
» Kable i przewody;
* Przewody uziemiajgce i potgczehn wyrdwnawczych;
* Inne wynikajgce ze specyfikacji i projektu.

WYKONAWCA dostarczy réwniez wszystkie pozostale materialy zwigzane z pracami
elektrycznymi, ktére powinny zawierac, lecz nie ograniczac sie, do:

e Opaski kablowe;

e Tabliczki opisowe i numeracyjne;

o Diawiki kablowe;

 Sruby, podktadki, nakretki:

Wszystkie materialy dostarczane przez WYKONAWCE podlegajg zatwierdzeniu przez
INWESTORA. W tym celu WYKONAWCA powinien dostarczy¢ wszystkie dokumenty
opisujgce materialy i urzadzenia, ich dziatanie itp. oraz odpowiedni certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania na terenie RP. WYKONAWCA powinien na zgdanie INWESTORA
przedstawi¢ probki materiatow i osprzetu do akceptacji. INWESTOR rezerwuje sobie prawo
nakazania usuniecia lub wymiany wszelkich materialtdbw i roboét, jakie uzna za nie
akceptowalne z powodu ztego wykonawstwa, niebezpieczenstwa, niezgodnosci z rysunkami
itd.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatlow.

Wszystkie urzadzenia i materialy dostarczane przez WYKONAWCE powinny byé nowe,
odpowiednie do zastosowan i powinny spetnia¢ wymagania norm i obowigzujgcych
przepisOw. Materialy na uszczelnienia powinny by¢ wysokiej jakosci. WYKONAWCA
powinien wykonywa¢ prace zgodnie z rysunkami, specyfikacjga i normami. Wszelkie
odstepstwa od wytycznych zawartych na rysunkach lub w specyfikacji bedg dopuszczone
wytgcznie po pisemnej akceptacji INWESTORA i zespotu projektowego.

Do obowigzkow  WYKONAWCY nalezy informowanie INWESTORA o wszelkich
niezgodnosciach projektowych przed przystgpieniem do instalacji i w takim czasie, aby
postep prac nie byt zagrozony.

W trakcie instalacji urzadzen WYKONAWCA powinien przedsiewzig¢ srodki ostroznosci dla
zabezpieczenia urzgdzenh od warunkéw pogodowych, kurzu, brudu itp.

WYKONAWCA powinien zapewni ¢ s$rodki BHP i bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do
przepisow w tym zakresie.

2.3. Dostawa sprzetu i materiatow.

Zakup, transport, zatadunek i roztadunek, magazynowanie na budowie itd. materialdw i
sprzetu wymaganego do wykonania robét elektrycznych wskazanych w zakresie robot,
nalezy do obowigzkow WYKONAWCY robét elektrycznych.



2.4. Postepowania na placu budowy.

WYKONAWCA powinien przestrzega¢ regulaminu placu budowy. Do obowigzkow
WYKONAWCY nalezy transport z magazynu, instalacja, potgczenia, oznakowanie,
podigczenia, zabezpieczenie w trakcie budowy itd. wszelkich materiatbw i sprzetu
zwigzanego z niniejszym kontraktem.

Zadne materialy ani urzadzenia elektryczne nie mogg leze¢ pozostawione bez opieki na
budowie. WYKONAWCA zobowigzany jest utrzymywacé plac budowy w czystosci i porzadku,
oraz nie pozostawia¢ smieci ani odpadkow materiatowych na placu budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest codziennie sprzagta¢ plac budowy i usuwaé¢ swoje smieci i
odpadki materiatowe.

2.5. Magazyn, nabywanie i sktadowanie materiatéw.

WYKONAWCA winien urzadzi¢ magazyn materiatldw i urzadzen elektrycznych oraz zaplecze
placu budowy. Wszelki sprzet oraz elementy instalacji powinny by¢ przechowywane w
ogrzewanym, pozbawionym kurzu i pylu magazynie zgodnie z instrukcjami dostawcow.

Materiaty i sprzet niewymagajgce natychmiastowej instalacji powinny bys przechowywane w
magazynie WYKONAWCY, w ktérym wykonane sg zabezpieczenia przed wysoka
temperaturag, wilgotnoscig, kurzem, zniszczeniem i wstrzgsami.

Miejsce na placu budowy dla magazynu WYKONAWCA musi by¢ uzgodnione z
INWESTOREM.

W miejscach, w ktorych materiaty moga by¢é narazone na zniszczenie mechaniczne (np. od
iskier przy spawaniu itd.) powinny by¢ zastosowane odpowiednie ostony.

Po podpisaniu protokotu kompletnosci wykonania robot elektrycznych WYKONAWCA
dokona demobilizacji i usunie z placu budowy swoje zaplecze, niewykorzystane materialy i
sprzet oraz uprzatnie wszelkie pozostawione $mieci.

2.6. Nabywanie i przechowywanie materiatdw i sprzetu.

Sprzet oraz wszelkie materiaty, ktére majg by¢ dostarczone przez WYKONAWCE powinny
by¢ we wiasciwym czasie przez niego zakupione. Nalezy przestrzega¢ zawartych w
niniejszej specyfikacji i projekcie standardow i typow stosowanych materiatow i urzgdzen.

WYKONAWCA otrzyma, sprawdzi i przechowa wszystkie materialy, urzgdzenia i osprzet
elektryczny, rowniez ten zakupiony przez INWESTORA . WYKONAWCA bedzie
odpowiedzialny za nie w czasie, gdy sg pod jego opieka.

Wszystkie materiaty i sprzet zwigzany z tym Kontraktem powinien by¢ po dostarczeniu na
budowe sprawdzony pod wzgledem: zgodnosci z zamdwieniem, ewentualnym zniszczeniem
lub niedostatkiem komponentéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci powinien powstac
stosowny protokot, a ewentualne braki jak najszybciej wyjasnione i uzupetnione.

Wszystkie materiaty i sprzet, otrzymane przez WYKONAWCE od INWESTORA powinny by¢
odnotowane w raporcie przychodow materialowych. Kazdy z tych raportéw powinien by¢
podpisany przez reprezentantow WYKONAWCY i INWESTORA. Natychmiast po
dostarczeniu sprzet powinien by¢é sprawdzony ze specyfikacjg na okoliczno$é uszkodzen
oraz zgodnosci zakresu, podziatki, potgczen, typu, etc. Po sprawdzeniu, sprzet i materiaty
muszg by¢ przechowywane w suchym i czystym miejscu do czasu zamontowania. Jesli
zostanie odkryte jakiekolwiek uszkodzenie lub niezgodnos¢ ze specyfikacja, nalezy



natychmiast o tym fakcie powiadomi¢ INWESTORA. Zniszczenie sprzetu, za ktore
odpowiada WYKONAWCA , musi by¢ zgtoszone INWESTOROWI najszybciej jak jest to
mozliwe. WYKONAWCA powinien natychmiast zajg¢ sie wymiang Ilub naprawg
uszkodzonego urzgdzenia / materiatu.

Nie zamontowane czesci, dostarczone wraz ze sprzetem, takie jak klucze, narzedzia,
dokumenty etc. winny by¢ przekazane INWESTOROWI po rozruchu, gdy roboty s3g
odebrane.

WYKONAWCA winien prowadzi¢ staranny rejestr catego sprzetu, ukazujgcy aktualny status
kazdego elementu np., kiedy zostat otrzymany, sprawdzony lub wydany do zamontowania.

3. Wymagania szczegotowe dotycz ace sprz etu i maszyn do robét budowalnych.
Zgodnie z warunkami ogolnymi i technicznymi kontraktu.
Wszystkie maszyny, narzedzia i elektronarzedzia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) oraz z bezwzglednym przestrzeganiem zasad
BHP.
Elektronarzedzia powinny posiada¢ aktualne pomiary rezystancji izolacji. Przy uzywaniu
elektronarzedzi i przediuzaczy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przewody przed ich
mechanicznym uszkodzeniem. Wszystkie kable i przewody zasilajgce urzgdzenia powinny
byc¢ gietkie w izolacji gumowej (oponowe).
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez przeszkolony i fachowy personel
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia SEP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

4. Wymagania dotycz gce $rodkdw transportu.
Zgodnie z warunkami ogolnymi i technicznymi kontraktu.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowalnyc h.

5.1. Kable i przewody NN.

Generalnie nalezy stosowac kable miedziane jedno- lub wielozytowe w izolacji PCV/PCV
1kV.

Kable wielozytowe nalezy stosowac przy przekrojach < 70mmz2. Dla wiekszych przekrojow
nalezy stosowac kable jednozytowe.

Kable o przekrojach < 10 mm2 powinny by¢ podtgczone poprzez listwy zaciskowe, kable o
wiekszych przekrojach nalezy podtgczaé bezposrednio.

Wymagane jest utozenie kabli w pojedynczej warstwie dla kabli o przekrojach = 25 mm?2.

Zakonczenia kabli, zarowno wielo- jak i jednozylowych powinny mie¢ naciggane koszulki
izolacyjne. Uzyte kable i przewody powinny by¢ zgodne ze schematami elektrycznymi,
przekroje pokazane na schematach sg przekrojami minimalnymi i muszg zosta¢ sprawdzone
przez WYKONAWCE.

Kolory przewodow powinny by¢ jak nastepuje:
e Fazy: czarny, szary, brgzowy
¢ Neutralny: jasno niebieski



e PE: zélto-zielony

5.2. Wymagania techniczne.

5.2.1. Jakos¢ wykonania.

WYKONAWCA powinien zatrudnia¢ uprawniony i fachowy personel.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, specyfikacjg, przepisami
polskimi i/lub europejskimi oraz zgodnie z dobrg praktyka inzynierskag, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami BHP.

5.2.2. Oznakowanie instalaciji.

Kable powinny by¢ oznakowane z dwodch stron — oznaczenia zgodnie z rysunkami
mocowane na obu kohAcach kabla.

Oznaczenia kabli nalezy wykona¢ za pomocg grawerowanych tabliczek mocowanych za
pomocg opasek kablowych oznaczy¢ zgodnie z normg PN-76/E- 05125.

5.2.3. Wybor urzadzen.

Nalezy stosowac urzgdzenia wymienione w projekcie i specyfikacji. Zastosowanie innych
urzgdzen bez pisemnej zgody INWESTORA i zespotu projektowego jest niedopuszczalne.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wihasciwg dilugos¢ kabli. Nie dopuszcza sie
mufowania kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy przestrzegaé postanowien aktualnych przepiséw w tym zakresie.

WYKONAWCA powinien zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji kabli (np.
przekraczajgc min promienh giecia).

Nie nalezy uzywac¢ metalowych narzedzi przy uktadaniu kabli za wyjatkiem specjalnie do
tego celu przeznaczonych.

Zakonczenia kabli

Kable nalezy wprowadzac¢ poprzez diawiki typu zaciskowego. Kable o zytach jednodrutowych
(< 2.5 mm2) nalezy zakonczy¢ na listwach zaciskowych. W kablach o zytach wielodrutowych
o przekroju <16mm2 zyly nalezy zakonczy¢ koncowka zaciskowg cylindryczng i potgczyé na
listwach zaciskowych. Kable o przekroju > 16 mm2 nalezy zakonczy¢ koncéwka zaciskowa
oczkowa.

W przypadku tgczenia kabli z rezerwowg zyta, zyta ta musi mie¢ dtugosc¢ wystarczajgcg do
podigczenia do najbardziej odlegtego zacisku. Rezerwowe zyly nalezy zakohczyé na
zaciskachrezerwowych o ile sg dostepne, w innym przypadku nalezy je zwingc i
zabezpieczy¢ do przysztego uzycia.
Przy poditgczaniu kabli do silnikow nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ tgczenia faz.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budow alnych.

6.1. Uwagi ogodlne.

Po zamontowaniu urzadzen elektrycznych oraz zakonczeniu prac instalacyjnych i
taczeniowych WYKONAWCA w obecnosci przedstawiciela INWESTORA przeprowadzi testy



i préby odbioru wstepnego, majgce na celu potwierdzenie zgodnosci instalacji z
obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA , wtasnym kosztem, zapewni wszelkie niezbedne do przeprowadzenia préb
przyrzady i aparaty badawcze, materiaty, pracownikéw, media itp. oraz wykona préby
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
WYKONAWCA powinien wykona¢ nastepujgce czynnosci i sporzadzi¢ nastepujgce
dokumenty:

e Kontrole zgodnosci urzgdzen i instalacji ze specyfikacjg, projektem oraz
obowigzujgcymiprzepisami;
Sprawdzenie biegunowosci podtgczonych urzadzen;
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
Pomiary natezenia oswietlenia zewnetrznego;
Proby ciggtosci zyt;
Pomiary rezystanciji izolacji;
Préby ruchowe urzadzen i systeméw elektrycznych.
Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przedsiewziecie koniecznych  srodkéw
bezpieczenstwa oraz wymiane wszelkich zniszczonych elementdéw (np. bezpiecznikéw).

6.2. Proby i odbiory.

Przed uruchomieniem urzadzen elektrycznych WYKONAWCA powinien sprawdzi¢, czy
wszystkie urzadzenia, przyrzady i oprzewodowanie sg wykonane poprawnie, w
odpowiednich warunkach i bedg dziata¢ zgodnie z zatozeniami.

Proby i pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z procedurami zawartymi w przepisach.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ protokotowane przez uprawniong osobe WYKONAWCY.
WYKONAWCA zapewni aparature pomiarowg i badawczg. Wszystkie potgczenia i obudowy
zdjete podczas prob powinny zosta¢ ponownie zamontowane, a urzgdzenia przygotowane
do pracy.

Po zakonczeniu kontroli i prob, WYKONAWCA przygotuje odpowiednie protokotly i przedtozy

je INWESTOROWI do akceptacji. Zaakceptowane zalgczy nastepnie do dokumentacji
powykonawczej.

6.3. Pomoc przy rozruchu.

WYKONAWCA powinien zapewni¢ pomoc przy rozruchu urzadzen i instalacji na zyczenie
INWESTORA i przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenia personelu INWESTORA.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz warunkami ogolnymi i technicznymi kontraktu.
8. Odbidr robot budowlanych.

Zgodnie z warunkami ogélnymi i technicznymi kontraktu.



8.1. Instrukcja obstugi i eksploatacii.

WYKONAWCA jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia INWESTOROWI do
sprawdzenia/akceptacji kompletnych instrukcji obstugi i eksploatacji. Instrukcje te winny byc¢
gotowedo uzycia na etapie rozruchu instalacji elektrycznych.

Instrukcje powinny zawierac, lecz nie ograniczac sie do:
¢ Rysunki powykonawcze zwigzane z dang instalacja,
Karty danych technicznych wyposazenia oraz certyfikaty pomiarowe,
Procedury uruchomiania i pracy,
Procedury usuwania usterek lub wykrywania wad,
Zestawienie rekomendowanych czesci zamiennych,
Lista producentow i dostawcéw z ich adresami i numerami telefonow,
Zalecany czas przerw pomiedzy przeglgdami, pomiarami i eksploatacjg dla r6znych
systemoOw i wyposazenia,

Instrukcje powinny by¢ formatu A4 w twardej oprawie. Rysunki formatu Al i A2 winny by¢
zlozone do formatu A4 i zalgczone w plastikowych oprawach.

9. Rozliczenie robat.
Zgodnie z warunkami ogélnymi i technicznymi kontraktu.

10. Dokument odniesienia.
Wszystkie systemy/instalacje/wyposazenie elektryczne i przyrzady bedg zgodne z ostatnimi
wydaniami i uzupetnieniami do odpowiednich norm, kodeksow i przepiséw, wydanych przez

nastepujgce wladze i organizacje:

10.1. Zaklad energetyczny.

Kodeksy i przepisy Zakladu Energetycznego sg obowigzujgce w zakresie urzgdzen
przeznaczonych do przekazania do ich eksploatacji oraz uktadu pomiarowego

10.2. Polskie normy i akty prawne.

Obowigzujg akty prawne oraz Polskie Normy, zwlaszcza te wyszczegolnione w aktach
prawnych (np. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”).

10.3. Przepisy i normy IEC.

Nalezy stosowac sie do najnowszych wydan Norm i przepisow Miedzynarodowej Komisji
Elektrotechnicznej (1.E.C.); w szczegolnosci:
e |EC-34 Wirujgce maszyny elektryczne czes¢ 1-3-5,
¢ |EC-50 Miedzynarodowe stownictwo elektrotechniczne,
 |EC-51 Analogowe elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujgce bezposredniego
dziatania i ich wyposazenie dodatkowe,
e |EC-59 Standardowe wartosci znamionowe pradu wg IEC,
IEC-72 Wymiary i wyjsciowe wartosci znamionowe dla elektrycznych maszyn
wirujgcych czes¢ 1-2,
IEC-79 Aparatura elektryczna stosowana w atmosferach wybuchowych,
IEC-99 Ochronniki przepieciowe,
IEC-129 Odtgczniki pradu przemiennego i uziemniki,
IEC-158 Aparatura sterownicza niskiego napiecia,
IEC-204 Wyposazenie elektryczne maszyn przemystowych,



10.4.

IEC-229 Kable PCW,

EC-268 Urzgdzenia uktadoéw akustycznych,

IEC-341 Przetgczniki przyciskowe,

IEC-364 Instalacje elektryczne w budynkach,

IEC-439 Fabrycznie instalowane zespoty aparatury tgczeniowej niskiego napiecia i
aparatura sterownicza,

IEC-529 Klasyfikacja stopnia ochrony zapewniana przez obudowy,
IEC-585 Przewodnik instalacji elektrycznych,

IEC-617 Symbole graficzne stosowane na schematach,

IEC-800 Kable grzejne,

IEC-831 Kondensatory,

IEC-839 Ukiad alarmu,

IEC-947-1 Zasady ogolne,

IEC-947-2 Wylgczniki automatyczne,

IEC-947-3 Przetgczniki, odlgczniki i zestawy tgcznikow z bezpiecznikami,
IEC-947-4 Styczniki i rozruszniki silnikow,

IEC-947-5 Urzadzenia obwodow sterowniczych i elementy komutacyjne,
IEC-947 Wyposazenie elektryczne maszyn przemystowych 1-2-3-4,

Przepisy i normy ISO.

Najnowsze wydania Norm i przepiséw Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(1.S.0.), a w szczegdlnosci nastepujgce publikacje:

10.5.

ISO 1028 - Symbole stosowane na schematach przeptywdw przetwarzania informacji,
ISO 3511 - Funkcje kontrolne pomiaru proceséw i oprzyrzgdowanie — reprezentacja
symboliczna,

ISO 3511/1-1977 (E). Czesc |, Wymagania podstawowe,

ISO 3511/11-1984. Czesc |l, Rozszerzenie wymagan podstawowych,

ISO 3511/111-1984. Czes¢ Ill, Symbole szczegotowe,

ISO 3511/1V-1985. Czesc¢ IV, Symbole podstawowe dla komputera procesu, interfejsu
oraz funkcji wspolnego wyswietlania/sterowania,

Budowa, wymiary i proby.

Przepisy dotyczace konstrukcji, wymiaréw i prob bedg zgodne z normami, warunkami i
przepisami Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (I.E.C.) lub "Verein Deutscher
Elektrotechniker”, V.D.E. (Stowarzyszenie Elektrotechnikow Niemieckich) i/lub "Deutsche
Industrie Normen", D.I.N. (Niemieckie Normy Przemystowe).

10.6.

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Wszystkie komponenty, urzgdzenia, panele, zestawy i uktady paneli dostarczane przez
WYKONAWCE bedg spetnia¢ odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej i bedg wyposazone
w Swiadectwo (certyfikat) CE. W swojej ofercie WYKONAWCA musi wyraznie wskazac
wszelkie wyjatki od powyzszego.

10.7.

Konflikty pomiedzy réznymi dajacymi sie zastosowagc przepisami i normami.

W przypadku konfliktu pomiedzy ré6znymi majgcymi zastosowanie kodeksami i regulacjami,
WYKONAWCA bezzwiocznie poinformuje o tym INWESTORA w formie pisemnej.



