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1. Wstep.
1.1. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje instalacje wenetrzng wody, kanalizacji oraz grzewczg

Obiekt: Punkt Informacji Miejskiej Ul. Sobieskiego 20, Rybnik
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

1.2. Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Normy i przepisy szczegoétowe dotyczgce instalacji sanitarnych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 21 czerwca 2013r. (Dz.U. Nr 0, poz. 762).

- Rozporzadzenia dotyczgce wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie przedmiotowych
budynkow i instalacii.

- Rozporzadzenia, normy i przepisy szczegdtowe dotyczgce instalacji wentylacji, wod-kan i c.o.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej ( DzU. Nr 213/06 poz.1568)

1.3. Zamierzenia projektowe.

Projektuje sie:

- instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej,
- instalacje centralnego ogrzewania,

1.4. Wymagania ogélne.

W doborze urzadzen i materiatbw podano niektére typy i producentéw zastosowanych urzadzen,
podajgc parametry charakterystyczne. Dopuszcza sie zamiane na urzgdzenia innych producentéow z
zachowaniem odpowiednich parametrow technicznych.

B) Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 6,7,12, Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen,
ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, moéwigcg o
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

1.5. Wytyczne BHP i P.Poz.

Projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowegdo. Instalacje bedg wykonane wytgcznie z
materiatdow niepalnych.

Przewody instalacji wod-kan oraz grzewczej zostang wykonane z materiatéw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne zaprojektowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Przejcia rur przez Sciany i stropy bedg zabezpieczone wypetniaczem ognioochronnym i powiokg
ognioochronng o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.




Urzgdzenia grzewcze zasilane bedg wodg o parametrach 80/60°C. Instalacje winne by¢ wykonane w
sposob umozliwiajgcy bezpieczng i wygodng obstuge.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

oznaczenie drog ewakuacyjnych, miejsce usytuowania sprzetu p.poz. wytgcznika pradu,

wiasciwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelnosci, ustawienie armatury i blokad
technologicznych,

wihasciwe przygotowanie urzgdzen do przegladéw technicznych (napetnienie, odpowietrzanie),

odciecie doprowadzenia czynnika do poszczegdlnych urzgdzen w instalacji w trakcie
przegladéw i napraw urzadzen.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
COBRTI INSTAL, oraz do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robdét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. ("Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych").

Zakres robot wynikajgcy z niniejszego opracowania nie stwarza zagrozenia pod wzgledem BHP, pod
warunkiem, ze zarowno wykonanie jak i eksploatacja bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

1.6. Informacja na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot przewidywany do wykonania obejmujgcy dziatania polegajgce na zmontowaniu instalac;ji
wody, kanalizacji, grzewczej sg realizowane w obrebie jednej kondygnacji budynku i nie powodujg
szczegollnego zagrozenia zdrowia.

Zwiekszone zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi mogg wystgpi¢ przy pracach na wysokosciach
powyzej 1m od posadzki




2, Opis techniczny i obliczenia

21. Instalacja grzewcza
21.1. Opis instalacji grzewczej.

Dla budynku projektuje sie instalacje grzewczg grzejnikowg zasilang z wezta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy budynku. Przyjeto do doboru grzejnikow, iz instalacja grzewcza pracuje na
parametrach wody grzewczej 80/60°C.

Zapotrzebowanie instalacji grzejnikowej na ciepto wynosi 17 kW.

Jako urzadzenie grzewcze zastosowano grzejniki stalowe plytowe zintegrowane
bocznozasilane. W pomieszczeniu 1.1 sala spotkan zastosowano grzejniki kanatowe
turbowentylatorowe. Przewiduje sie rowniez wykorzysta¢ niektdre grzejniki z istniejgcej instalacji
grzewczej. Kazdy grzejnik wyposazony powinien by¢ w zawory, gtowice i odpowietrznik.

2.1.2. Materialy, wytyczne montazu i eksploataciji

Zaprojektowano instalacje c.o. z rur stalowych niestopowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
poprzez ztgczki zaciskowe systemowe.

Przewody w miejscu przejscia przez stropy lub $ciany bedg prowadzone w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa z wypetnieniem plastycznym.

Przewody bedg rozprowadzane pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wtaczenie do
pionow istniejgcej instalacji poprzez trojnik stalowy systemowy.

Zapewni¢ odpowiednig kompensacje wydtuzen cieplnych. przy wykonawstwie stosowaé sie do
wytycznych technicznych producenta rur.

Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ woda z instalacji
wodociggowej. Wykonana instalacje c.o. nalezy poddaé¢ probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z rur stalowych”,
Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujgcych dane materiaty instalacyjne. Zgodnie z
wytycznymi, probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem Instalacji w catosci.

PROBY CISNIENIOWE

Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci instalacje nalezy doktadnie przeptukaé wodg z instalacii
wodociggowej. Wykonana instalacje c.o. nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z rur stalowych”,
Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujgcych dane materiaty insatlacyjne. Zgodnie z
wytycznymi, probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem Instalacji w cato$ci.

2.1.3. Obliczenia.
Lp. PARAMETR WARTOSC

Zapotrzebowanie ciepta — ogrzewanie

1 . .
pomieszczen

17 kW

Obliczeniowa temperatura zasilania

. 80°C
czynnika




Zestawienie grzejnikow

Nr . . Zap. Temp. -
pom. Nazwa pomieszczenia Cieplne(W] | [°C] Grzejnik
20°C VKNS5 7,8/25/L12 — 1950
. VKNS5 7,8/25/L12 — 2350
1.1 Sala gtéwna 10200 C33 300/1800
(wykorzystany)
(o]
1.2 | Sala spotkan 1750 20°C €22 600/1200
(wykorzystany)
1.3 | Toaleta personelu 550 20°C C11 600/500
(o]
14 Komunikacja 1320 20°C C22 60071000
(wykorzystany)
1.5 Pom. socjalne 700 20°C C21s 600/700
1.6 | Komunikacja 1100 20°C | C33900/400 (wykorzystany)
1.7 | Magazyn 660 12°C C21s 600/700
1.8 | Toaleta ogéinodostepna 590 20°C C21s 600/700
2.2, Instalacja wody i kanalizacji

2.2.1. Opis instalacji wody.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z istniejgcego przytgcza wody. Zestaw przytgczeniowy
znajduje sie w piwnicy. Do pomiaru zuzycia wody przewidziano wodomierz JS2,5 zabudowany w
pomieszczeniu magazynowym. Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w elektrycznym
pojemnosciowym ogrzewaczu wody o pojemnosci V=20I. Instalacje cieptej wody podobnie jak zimnej
przewiduje sie wykonaé¢ z rur PP-R na zgrzewanie typ SDR11 dla wody zimnej i SDR7,4 dla wody
cieptej. Instalacje nalezy zaizolowaé termicznie Instalacja wody do poszczegdinych przyboréw
sanitarnych prowadzona bedzie w posadzce, bruzdach sciennych, oraz w $ciankach instalacyjnych.

Przeptyw wody wynosi Q,=2,0 m*h

2.2.2. Opis instalacji kanalizacji.

Do odprowadzenia $ciekéw zaprojektowano instalacje kanalizacji z rur PVC fgczonych
kielichowo firmy Wavin. Projektowang instalacje nalezy poditgczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgcy pion kanalizacyjny PK1. Do odpowietrzenia instalacji projektuje sie pion
odpowietrzajgcy Po1 8110 potgczony z pionem PK1 w przestrzeni miedzysufitowej.

Dobowy odptyw sciekdéw z obiektu przyjeto jako 95% maksymalnego zapotrzebowania wody
Qsd = 0,95 x 2,0 m3/d. = 1,9 m3/d.

Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2 %.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w indywidualne zamkniecia wodne-
syfony.

PROBY CISNIENIOWE

Wykonang instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji nalezy podda¢ préobom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.




3. Izolacje cieplne przewodow.

Zgodnie z warunkami technicznymi izolacje przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, chtodu i wentylacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. (materiat 0,035 W/(m-K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg.poz.1-4 przechodzace przez

1 A -
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 72 wymagan z poz.1-3

Przewody ogrzewan centralnych wg.poz.1-3, utozone w
4 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz.1-3
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

5 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna..

4. Odbior koncowy i wytyczne eksploatacji

Po zakohAczeniu prac montazowych, pomiarowych i porzgdkowych nalezy wykonane instalacje zgtosic¢
do odbioru koncowego u Inwestora.

Do odbioru nalezy przygotowac:

- zmontowane instalacje wewnetrzne;

- protokoty z przeprowadzonej regulacji instalacji grzewczej

- protokoty z odbioréw czesciowych.

- aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

- projekt powykonawczy,

Sporzadzi¢ protokét odbioru korncowego.

W czasie eksploatacji instalacji nalezy zachowywac¢ wszystkie wytyczne producentéw urzadzen,
armatury i orurowania zawarta w kartach technicznych, instrukcjach obstugi i kartach gwarancyjnych.
Wykonywac roczne przeglady urzadzen wykonywane przez autoryzowanych serwisantow.




5.

Zestawienie materiatow

Instalacja grzewcza

wyszczegolnienie

llos¢

producent

GRZEJNIKI

Grzejnik stalowy ptytowy, C 21s/600-700mm

Grzejnik stalowy ptytowy, C 11/600-500mm

Grzejnik kanatowy turbowentylatorowy
TURBO VKN5-7,8/25/L12 L=1950

Grzejnik kanatowy turbowentylatorowy
TURBO VKN5-7,8/25/L12 L=1950

wykorzystane

Grzejnik stalowy ptytowy, z zasilaniem bocznym C33/300-1800mm

Grzejnik stalowy ptytowy, z zasilaniem bocznym C33/900-400mm

Grzejnik stalowy ptytowy, z zasilaniem bocznym C22/600-1200mm

| N O] O

Grzejnik stalowy ptytowy, z zasilaniem bocznym C22/600-1000mm

(IR I I N

uzupetnienie

Stojaki podtogowe pod grzejnik

ARMATURA PRZYLACZENIOWA

Gtlowica termostatyczna typ RA

Zawor termostatyczny z nastawg wstepng

Zawor grzejnikowy powrotny DN15

w

Zawor termostatyczny prosty krotki VDN 215 DN15 do grzejnikéw

kanatowych

N| 0| 0| 0

Zawor powrotny prosty ADN 15 DN15 do grzejnikéw kanatowych

Sitownik termiczny STA21/50 do grzejnikdw kanatowych

Puszka sterujgca P-01

N O of &~

Regulator pomieszczeniowy typ RCC10.1 do grzejnikéw kanatowych

N N NN

ORUROWANIE

Rury stalowe ze stali niestopowej ocynkowane zewnetrznie w systemie

ztgczek zaciskowych np. Mapress C-Stahl wraz ze ztgczkami

DN15

100

DN20

20

Izolacja z materiatu termoizolacyjnego o wspotczynniku A=0,035 W/mK

Dz 18 gr. 20mm

100

Dz 22 gr. 20mm

20




Instalacja wod-kan

l.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Producent
mb
INSTALACJA WODY
URZADZENIA
1 Elektryczny bojler cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=20 |
ARMATURA
1 Licznik wody zimnej JS 2,5 o przeptywie nominalnym 2,5m°/h 1
2 Zawor odcinajgcy DN20
3 Zawory odcinajgce 4 obrotowe do umywalek 10
4 Zawory do wc 5"
ORUROWANIE
1 Rura z PP-R SDR11 do wody zimnej @16 z ksztattkami 15
3 Rura z PP-R SDR7,4 do wody cieptej @16 z ksztattkami 17
4 Rura z PP-R SDR11 do wody zimnej &20 z ksztattkami 10
5 Rura z PP-R SDR7,4 do wody cieptej @20 z ksztattkami 10
6 Rura z PP-R SDR11 do wody zimnej @25 z ksztattkami 10
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
1 Rury PVC @40 z ksztattkami 4
2 Rury PVC @50 z ksztattkami 10
Rury PVC @110 z ksztattkami 16
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