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SPIS TRESCI:

l. DANE OGOLNE

Il. DOKUMENTY | UZGODNIENIA

0 Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z

wymaganiami

aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy technicznej

0 Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantéw o przynaleznosci do

samorzadéw zawodowych

o0 Uzgodnienia z inwestorem —projekt aranzacji

Il ARCHITEKTURA

Czesc¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

rys nri RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA SKALA 1:50
rys nr 2 PRZEKROJ, ELEWACJA FRONOTOWA - SKALA 1:50
INWENTARYZACJA
rys nr 3 WYBURZENIA, ZAMUROWANIA, PROJEKT SKALA 1:50
rys nr 4A PRZEKOJE, ELEWACJA FRONOTOWA- SKALA 1:50
WYBURZENIA, ZAMUROWANIA, PROJEKT
rys nr 4B ELEWACJA FRONTOWA Z OTOCZENIEM SKALA 1:100
rys nr 4C PRZEKROJ, ELEWACJA FRONTOWA SKALA 1:50
rys nr 5A PROJEKT ARANZACJI SKALA 1:50
rys nr 5B RZUT, PROJEKT SKALA 1:50
rys nr 6 PROJEKT POSADZEK | KOLORYSTYKI SCIAN | SKALA 1:50
rys nr7 STOLARKA DRZWIOWA SKALA 1:60
rys nr 8 SLUSARKA OKIENNA SKALA 1:50
rys nr 9 ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.311.8 SKALA 1:40
rys nr 10 ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.5 SKALA 1:40
IV.  ARANZACJA WNETRZ | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
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|. DANE OGOLNE

1. Podstawy opracowania
11 Podstawa formalna
Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi zlecenie
Inwestora.
1.2 Podstawy materialno-prawne
e Wizja lokalna;
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami oraz Prawo Budowlane;

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowo-
budowlanej parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby

Punktu Informacji Miejskiej.

3. Inwestor
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

4. Autorzy opracowania
SIMAF Sp. Z o.0.

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice

Projekt architektoniczno - budowlany:

Projektant — mgr inz. arch. Anna Chaberko — tuczak
nr upr. bud. 8/SLOKK/13

Instalacje elektryczne:
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Projektant — mgr inz. Tomasz Semla
nr upr. SKL/5343/PWOE/14

Instalacje wod - kan. i €c.0.:

Projektant — tech. bud. Edward Michalik
upr.bud. nr 250/79
SLK/1S/4124/02
Opracowat — mgr inz. Konrad Burzynski
5. Lokalizacja

ul. Sobieskiego 20, 44-200 Rybnik
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II. ARCHITEKTURA
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OPIS TECHNICZNY

1. Zagospodarowanie terenu
Planowana przebudowa nie powoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Przebudowa bedzie wykonany wewnagtrz budynku.

2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalno-ustugowy (kamienica) przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na
dziatce o numerze ewidencyjnym 1431/176 jest obiektem o czterech kondygnacjach
nadziemnych (wraz z poddaszem uzytkowym), czesciowo podpiwniczonym. Spetnia
funkcje obiektu ustugowego (kondygnacja przyziemna) oraz mieszkalnego (pozostate
kondygnacije).

Rok budowy: 1932

Powierzchnia zabudowy: 169,00 m?

Kubatura: 2556,36 m*

Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiony technologig tradycyjng, w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym, Fundamenty wykonane z kamienia tamanego, S$ciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Stropy nad piwnicg odcinkowe betonowe,
pozostate drewniane. Schody w piwnicy ceglane, pozostate na konstrukcji drewnianej,
pokryty w czesci dachowkg ceramiczng oraz czesciowo papg termozgrzewalnag.
Orynnowanie systemowe z tworzywa sztucznego.

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa dwubiegowa stanowigca dojscie
do czesci mieszkalnej, z dostepem od strony frontowej i podwérza. Dojscie do czesci
ustugowej usytuowane od strony frontowej w poziomie parteru, dodatkowe miesci sie od
strony podworza.

Podstawowe dane liczbowe okreslajace wielkos$é catego obiektu.

Powierzchnia zabudowy Okoto 169 m? (bez zmian)
Kubatura Okoto 2556,36 m®
Szerokosc¢ elewacji frontowej Okoto 15 m
Wysoko$¢ budynku Okoto 17 m
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Objete opracowaniem sg wszystkie pomieszczenia znajdujgce sie na parterze z
wytgczeniem klatki schodowej. Wiekszos¢ z tych pomieszczen nie jest w zaden sposéb

wykorzystane. Wysokos¢ tych pomieszczen to 3,97 m do niewykornczonego stropu.

ZESTAWIENIE ISTN. OPRACOWYWANYCH POMIESZCZEN PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.1 Sala gtéwna 62,5
1.2 Pomieszczenie 12,2
13 Pom. socjalne 51
1.4 Toaleta 11
1.5 Pom. pomocnicze 9,2
1.6 Przedsionek 6,0
1.7 Kotlownia 8,4
1.8 Pomieszczenie 8,3
RAZEM 112,8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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3. Projektowane rozwigzania

2.1.  ZALOZENIA FORMALNE

Przebudowywany obiekt pozostaje w swojej formie niezmieniony.

2.2.  ZALOZENIA FUNKCJONALNE

Objete opracowaniem cze$¢ budynku bedzie petnita funkcje Punktu Informaciji
Miejskiej.

Projekt przebudowy parteru zaktada przeorganizowanie przestrzeni zgodnie z
wymaganiami Inwestora (wyburzenia, nowe scianki g-k, wg rys. nr 3). W projekcie
przewiduje sie pomieszczenie przeznaczone na Punkt Informacji Miejskiej wraz z
wymaganym zapleczem technicznym oraz wyodrebniona Sala Spotkan. Catos¢ dla
maksymalnie 20 o0sOb. Projekt zaktada lokalizacje ustepu ogdlnodostepnego. W
projekcie przewiduje sie wyburzenia, zamurowanie otworu drzwiowego, budowe nowych
Scian g-k na ruszcie stalowym, przebudowe instalacji wod. — kan.,c.o., elektrycznej oraz

teletechnicznej.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.1 Sala gtéwna 62,5
1.2 Sala spotkan 12,5
1.3 Toaleta 3,9
1.4 Komunikacja 6,6
15 Pomieszczenie socjalne 7,8
1.6 Komunikacja 7,8
1.7 Magazyn 8,3
1.8 Toaleta ogélnodostepna 4,2
RAZEM 113,6

2.3. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

2.3.1. FUNDAMENTY:

Nie dotyczy — istniejgce.

2.3.2. SCIANY:

- zewnetrzne — istniejgce;

Sciany zewnetrzne - planuje sie wyburzenie podmuréwki okiennej, aby
powiekszy¢ otwory okienne. Projekt zaktada rdéwniez zamurowanie okien
piwnicznych wraz likwidacja otwordw zsypowych facznie z uzupetnieniem
nawierzchni (wg rys. nr 3,4).

- wewnetrzne — $cianki dziatowe i nosne:

Scianki dziatowe - planuje sie miejscowe wyburzenia (wg rys. nr 3).
Projektowane Sciany wykonane w konstrukgji stalowej z profili CW i UW z pojedynczym
poszyciem ptyta gipsowo — kartonowg o grubosci 12,5mm. Catkowita grubos$¢ Scianki
12,5cm, gdzie 10cm zajmuje wetha mineralna. W miejscu przeznaczony na otwor
drzwiowy stosowany bedzie profil oScieznicowy UA. Nastepnie tgczenia ptyt gipsowo-
kartonowych pokry¢ gtadzig gipsowag w pasie o szerokosci ok. 20cm, wyszlifowaé oraz

oczysci¢ powierzchnie, nastepnie zagruntowac¢ oraz pokry¢ powierzchnie dwukrotnie
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farba lateksowa.

Zamurowania wykonac¢ z bloczkéw betonu komoérkowego o wymiarach: dtugosé
380mm, szerokos¢ 120mm, wysokos¢ 240mm. Do zamurowania sciany o grubosci
16cm. Tynki istniejgcych Scian w pom. 1.1, 1.2, 1.8, do zachowania, w pozostatych
pomieszczeniach do skucia, nastepnie pokrycie gotych scian nowymi tynkami.

Projektowane wykonczenia Scian (wg rys. nr 6):

- farba lateksowa — (wystepuje we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem toalet) -
nowe oraz istniejgce tynki nalezy zagruntowac oraz wyréwnaé je gtadzig gipsowa.
Wyszlifowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zagruntowac i dwukrotnie pokry¢
farba lateksowa. Kolor: jasny szary.

-boazeria drewniana- wystepuje na jednej ze Scian pomieszczenia 1.1 wedtug projektu
aranzacji wnetrz,

- ptytka ceramiczna - (toalety oraz miejscowo w pomieszczeniu socjalnym, wg rys nr.6)
— ptytki nalezy wykona¢ na nowym podktadzie wg zalecen producenta. Kolorystyka

oraz rozktad ptytki wg rys nr.6 oraz rozwiniecia Scian poszczegdlnych pomieszczen.

2.3.3. STROPY | SUFITY:

STROPY - Nie dotyczy — istniejgce
SUFITY

Przewiduje sie w pomieszczeniach sufit podwieszany na ruszcie stalowym
systemowym GK. Sufit podwieszany wykona¢ z podwojnych pilyt GKF oraz obi¢
boazeria drewniang wedtug projektu aranzacji wnetrz bedacym osobnym
opracowaniem.

Przed montazem nowego sufitu istniejgcy nalezy zdemontowac.

W suficie przewidziane sg otwory na oswietlenie. Wszystkie elementy
instalacyjne nalezy rozmieszczaé¢ osiowo w stosunku do punktu centralnego kasety
oraz sufity. Jesli element instalacji jest mniejszy lub wiekszy nalezy przewidzie¢
niezalezng podkonstrukcje.

Wysokos$¢ sufitu nie moze by¢é mniejsza niz wyznaczona wysokos¢ 3m.

2.3.4. DACH:
Nie dotyczy — istniejgce.
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2.3.5. STOLARKA DRZWIOWA | SLUSARKA OKIENNA:

Stolarka drzwiowa - planuje sie wymiane catej stolarki drzwiowej (wg rys. nr 7).

D1 — petne z ptyt MDF, oscieznice regulowane, drzwi z zamkiem drzwiowym.
Kolor okleiny: drewno — sonoma.

D2 - petne z ptyt MDF, os$cieznice regulowane, drzwi z zamkiem drzwiowym-
toaletowym wraz z wskaznikiem kolorystycznym. Wystepujg otwory nawiewne o
powierzchni minimum 0,022m?. Kolor okleiny: drewno — sonoma.

D3 - petne z ptyt MDF, oscieznice regulowane, drzwi z zamkiem drzwiowym-
toaletowym wraz z wskaznikiem kolorystycznym. Wystepujg otwory nawiewne o
powierzchni minimum 0,022m?. Kolor okleiny: drewno — sonoma.

D4 — szklane, drzwi przesuwne. Szklenie bezpieczne, transparentne.

D5 — drzwi wejsciowe, oscieznice regulowane, drzwi z zamkiem drzwiowym.
oscieznicy z MDF, poszycie z warstwy aluminium i ptyty drewnopochodnej
Kolor okleiny: dgb milano 5

D6- drzwi dwuskrzydtowe, petne z ptyt MDF, oscieznice regulowane, drzwi z
zamkiem drzwiowym. Kolor okleiny: drewno — sonoma.

Slusarka okienna — planuje sie wymiane catej frontowej witryny. Stolarka
okienna (PCV) z podwoérza zostaje istniejgca.

O1 - stale aluminiowe. Szklenie bezpieczne, transparentne. Kolor RAL 8025
(braz).

02 - aluminiowe, harmonijkowe, czterodzielne, otwierane wg rys nr 8, okna z
zamkiem okiennym. Szklenie bezpieczne, transparentne. Kolor RAL 8025 (brgz).

03 - aluminiowe, harmonijkowe, trojdzielne, otwierane wg rys nr 8. Dodatkowo
otwor drzwiowy tworzgcy czwartg pltaszczyzne podziatu, okno witryny z zamkiem
okiennym montowanym przy stupku statym. Szklenie bezpieczne, transparentne. Kolor
RAL 8025 (brgz). Infobox mocowany do blachy dibond o wymiarach 70x208cm w
kolorze RAL: 7040.

2.3.6. POSADZKI | PODLOGI:

W wiekszosci omawianych czesciach lokalu za wyjgtkiem pom. 1.1 planuje sie
wymiane posadzek. Nalezy rozebraé¢ istniejgce warstwy posadzki wraz z istniejgcg
wylewkg. Nastepnie wyla¢ nowg wylewke wyrdéwnujgcg samopoziomujgca o grubosci
okoto 2cm.

Projektowane wykonczenia posadzek (wg rys. nr 6):
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Plytki gresowe — (wystepuje we wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje
wymiana nawierzchni) - ptytki nalezy wykona¢ na nowym podkiadzie wg zalecen
producenta. Kolorystyka oraz rozktad ptytki wg rys. nr 6. Kolor: grafitowy. Cokédt z
ptytek.

W pomieszczeniu 1.1 zostaje nawierzchnia istniejgca (posadzka kamienna).

Zostanie jedynie fragmentami uzupetniona (okoto 15%) oraz oczyszczona.
2.3.7. ELEWACJE:

Projekt zaktada wyburzenie podmurowki okiennej oraz wstawienie nowych
wiekszych witryn okiennych. Witryna O1 jako element staty nieotwierany. Pozostate jako
otwierane w sposob harmonijkowy, O3 z dodatkowymi drzwiami wejsciowymi i statym
stupkiem. Wykonczenie elewacji bez zmian.

2.3.8.PARAPETY:

Parapety w witrynie frontowej do likwidaciji.

Pozostate parapety podlegajg wymianie, wewnetrzne- kolor biaty,

zewnetrzne- kolor RAL 8025 (brgz)

2.3.9.INSTALACJE:
Projekt przewiduje zmiany w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej,

wod. — kan., oraz CO. Szczegoty w opracowaniach branzowych.

4. Instalacje wewnetrzne
Projektuje sie montaz, przebudowe instalacji wod. — kan., elektrycznej oraz

teletechnicznej. Zgodnie z materiatami w odpowiednich branzach.

5. Zagadnienia BHP
Praca nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia personelu. Nalezy zapoznaé
personel z przepisami BHP i przestrzega¢ ich. Wszystkie urzgdzenia zasilane
pradem elektrycznym nalezy podigczaé do gniazd wtykowych 2z bolcem
uziemiajgcym. Pomieszczenia pracy nalezy wilasciwie oswietlié, ogrzaé i

wentylowac.

OPRACOWANIE:

Gliwice, grudzien 2015
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6. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (
Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz. 401) oraz w sposob nieucigzliwy dla witascicieli
sgsiednich posesiji.

2. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed
zamoéwieniem materiatu.

3. Stosowa¢ wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie

4. Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia
rob6t w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwiocznie
skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

6. Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzgdkowac

7. Wszystkie projekty branzowe nalezy traktowac fgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
; - PARTERU BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO NR 20 W
Inwestycji: RYBNIKU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACJI MIEJSKIEJ
Adres : Rybnik, ul. Sobieskiego 20
Inwestor : Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,

ul. Kosciuszki 15, 44-200 Rybnik
Autorzy opracowania: SIMAF Sp. z o.0.

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
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ZAKRES ROBOT:
Projektuje sie przebudowe pomieszczen na Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku

przy ulicy Sobieskiego 20.

STAN ISTNIEJACY:

Budynek mieszkalno-ustugowy (kamienica) przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na
dzialce o numerze ewidencyjnym 1431/176 jest obiektem o czterech kondygnacjach
nadziemnych (wraz z poddaszem uzytkowym), czesciowo podpiwniczonym. Spetnia
funkcje obiektu ustugowego (kondygnacja przyziemna) oraz mieszkalnego (pozostate
kondygnacije).

Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiony technologig tradycyjng, w ukladzie konstrukcyjnym
mieszanym, Fundamenty wykonane z kamienia tamanego, S$ciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Stropy nad piwnicg odcinkowe betonowe,
pozostate drewniane. Schody w piwnicy ceglane, pozostate na konstrukcji drewniane;j,
pokryty w czedci dachowkg ceramiczng oraz czesciowo papg termozgrzewalna.
Orynnowanie systemowe z tworzywa sztucznego.

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa dwubiegowa stanowigca dojscie
do czesci mieszkalnej, z dostepem od strony frontowej i podwdrza. Dojscie do czesci
ustugowej usytuowane od strony frontowej w poziomie parteru, dodatkowe miesci sie od

strony podworza.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

Informacje dotyczgce mozliwosci wystgpienia zagrozeh podczas realizacji robét
budowlanych, rodzaj zagrozeh oraz miejsce ich wystgpienia jak rowniez ich wydzielenie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji
szczegollng uwage nalezy zachowa¢ w trakcie wszelkich prac budowlanych i prac
wysokosciowych prowadzonych na zewnatrz jak i wewngtrz budynku. Kierownik budowy
sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zwraca sie szczegodlng uwage na
zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci, instalacyjnymi i montazowymi oraz
wszelkimi pracami prowadzonymi w terenie ze wzgledu na podziemne uzbrojenie

terenu.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie
zatrudnionej przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdélnych
robét branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania zasad i przepisow BHP i
p.poz., jak rowniez koniecznosé stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Zaznacza sig, iz wykonawstwo robot
specjalistycznych mogacych stwarzaé zagrozenia realizowane bedzie przez
pracownikéw (firmy) posiadajgcych stosowne uprawnienia. Powyzsze zdarzenia

odnotowane zostang w Dzienniku Budowy obiektu.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do prac na wysokosci (dach — obstuga serwisowa)
zarzadzajgcy / pracodawca winien opracowac¢ procedure w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania tych czynnosci. W/w czynnosci obstugowe mogg wykonywac jedynie
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku doboru technologii stwarzajgcej zagrozenie bezpieczenstwa, o
ktérym mowa w przepisach dotyczacych sporzadzenia planu BIOZ, kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzgdzenia takiego planu.

Dziennik Budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy
przechowywane bedg w miejscu wskazanym przez inwestora, zabezpieczonym przed

dostepem o0sab trzecich.

OPRACOWANIE:

Gliwice, grudzien 2015
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IV. ARANZACJA WNETRZ | W’YPOSAZENIE
POMIESZCZEN
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Nazwa ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PARTERU
BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO NR 20 W RYBNIKU NA
inwestycji: POTRZEBY PUNKTU INFORMACJI MIEJSKIEJ
Adres : Rybnik, ul. Sobieskiego 20
Inwestor : Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Kosciuszki 15, 44-200 Rybnik
Autorzy opracowania: SIMAF Sp. z o.0.

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
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SPIS TRESCI:

1. ASORTYMENT PRZEWIDYWANEGO WYPOSAZENIA
2. SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA
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2. ASORTYMENT PRZEWIDYWANEGO WYPOSAZENIA

L.p. | Numer Asortyment Wymiary llos¢
pokoju Dtugosé(cm) Szerokos$é(cm) sztuk
1 1.1 Krzesto obrotowe 3
2 Biurko 120 70 3
4 Potki/Regat 496 30 1
nascienny (h=120)
na wymiar
5 Szafa na wymiar 496 60 1
(h=80)
6 Szafka serwerowa 55 45 1
(h=31)
7 Poiki z siedziskiem 360 40(potki)50(siedziska) 1
Zabudowa na (h=300)
wymiar
9 Szafa na wymiar 140 40 1
10 Klimatyzator typu 1
split
11 1.2 Klimatyzator typu 1
split
12 1.3 Umywalka 1
13 Lustro 1
14 Miska ustepowa 1
15 1.4 Zlew gospodarczy 1
16 Zlew 1
17 Szafa na wymiar 100 60 1
18 Meble kuchenne 1
na wymiar
19 1.5 Zlew z suszarkag 1
20 Meble kuchenne 1
na wymiar
21 Zmywarka 1
podblatowa
22 Chtodziarka 2
23 1.8 Lustro 1
24 Umywalka dla 1
niepetnosprawnych
25 Miska ustepowa 1
dla
niepetnosprawnych
26 Uchwyt dla 4

niepetnosprawnych
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