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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
Wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej Punktu Informacji
Miejskiej przy ul. Sobieskiego 20, 44-200 Rybnik,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Semla
upr. bud. nr SLK/5343/PWOE/14

w zakresie sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

{H _,-» IhZY¥NIEROW
= ﬂ IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wengfikacyjimy:

SLE-AZL-NCL-X9M *

Pan Tomasz Semla o numerze ewidencyjnym SLK/IEf8907/14

adres zamieszkania ul. Gornikaw 28/111/5, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem E':Iaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elektronizne] opatrzone bezpieconym podp CINym wWery ¥ przy pomnocy wadnego kwalifibowanego certyfilatu sy
: ine pod wazh G preych : ym pocpizami whasnorgcenymi.|

* werytikacjs pop £oi danych w niniejszy SwisdzeEniu modne sprawdsic za pomocy numEry wenySiaogneso mowiaooenia m

stronie Tej Hynisrow ictwa www.piib org. pl lub komtaktujgc sig 7 biurem winstiwej Olregowe] Izby InSynierow

Budownicten.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej i

teletechnicznej punktu informacji Miejskiej w Rybniku.
Projekt obejmuje instalacje:

— gniazd wtykowych 1-fazowych,

— internetowa i telefoniczng,

— sygnatowg TV

— oswietlenia podstawowego,

— oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— rozdzielnicy gtéwnej i tablicy licznikowe;j.

DANE ZASILANIA BUDYNKU:

Napigcie zasilania: 400/230V

Zabezpieczenie w istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikiem S-193 50A

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C. Uktad
pomiarowy do zabudowy przez Zaktad Energetyczny.

OPIS TECHNICZNY

R0OzDZIELNIA GLOWNA | TABLICA LICZNIKOWA RGL.

Projektuje sie rozdzielnice gtdéwng z przedziatem licznikowym typu RL-48 ZSZ z okienkiem i
zamkiem, miejsce na licznik i 48 zabezpieczenia typu S, IP32. Przedziat licznikowy zostanie wyposazony w
licznik pomiaru energii (zabudowa po stronie Zaktadu Energetycznego) oraz roztgcznik bezpiecznikowy typu
R303 3p z wkitadkami 25A. Rozdzielnice gtdbwng wyposazy sie w rozigcznik izolacyjny FRX 4P-63A z
wyzwalaczem wzrostowym. Wyzwalacz wzrostowy przewidziany jest jako wylgczenie p.poz. obiektu za
pomoca przycisku zlokalizowanego przy wejsciu do budynku. Nad wytgcznikiem p.poz umiesci¢ napis
wPrzeciwpozarowy wytgcznik prgdu".

Rozdzielnice montowac¢ na wysokosci 1,1m od posadzki.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

llo$¢ i rodzaj opraw dobrano tak, aby natezenie oswietlenia byto zgodne z
wymogami normy PN-EN 12464-1. Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢
pod tynkiem z osprzetem pt. W fazienkach, WC stosowaé osprzet szczelny IP 44.

Oswietlenie pomieszczen 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 realizowane bedzie oprawami firmy ES-System
zgodnie z zestawieniem materiatow.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO.

Oswietlenie awaryjne dla budynku stanowig dodatkowe oprawy 4W wyposazone w modut awaryjny
1h firmy ES-System. Dla obiektu zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe OP1-A1,2TA1N firmy
ES-System. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z rys. E-2.
Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 1838.
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INSTALACJA KURTYNY POWIETRZNEJ.

Kurtyne powietrzng z nagrzewnicami elektrycznymi typu AR3510E09 wraz ze sterownikiem SIReBN
Basic zasili¢ z rozdzielnicy gtébwnej z niezaleznego zabezpieczenia przewodem 5x2,5 mm2. Kurtyne
montowac w suficie podwieszanym nad drzwiami wejsciowymi.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V.

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia. Catos¢ instalacji
wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm2/750V. W wiekszosci pomieszczen stosowac osprzet wtynkowy
montowany na wysokosci 0,3m od posadzki, stosowaé gniazda modutowe E/GN firmy Emiter. Gniazda
montawa¢, o ile jest mozliwos¢ na wspdlnych ramkach RAMK-4/M lub RAMK-6/M z gniazdami
teleinformatycznymi. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: aneks kuchenny, tazienki, WC,
pomieszczenie socjalne, itp. osprzet hermetyczny na wysokosci 1,1m od posadzki, stosowaé gniazda Ospel
As GPH-1GZ/m/00/w. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym. Zasilanie telewizoréw wiszgcych
na $cianach wykonac¢ jako gniazda podtynkowe zabudowane w obrysie telewizora. Rozmieszczenie gniazd
zgodnie z rysunkiem rys. E1.

i

:. e -wﬂ—"* i _*H
WA A 4
3 / [ N _i
Gniazdo E/GN GPH-1GZ/m/00/w RAMK-4/M lub RAMK-6/M

PRZYtACZE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ.

Z lokalu PIM do studni CENM/SKR1/84 nalezy wybudowa¢ rurocigg RHDPE fi40/32 po trasie

kanalizacji monitoringu. Nalezy doprowadzi¢ mikrokabel swiattowodowy 12J do studni CENM/SKR1/84 i w
ztgczu CEN/Z3 wykona¢ spawy dwdch widkien do kabla CEN/OKR-3/1 w kierunku wezta IXP Kampus —
widkna 13,14.
W lokalu PIM nalezy zainstalowac przetgcznice optyczng wyposazong w gniazda E2000/APC i router z
obstugg vlan (802.1q) z wyjsciem optycznym wktadki SFP. Wktadke optyczng SFP zgodng ze sprzetem
CISCO nalezy zainstalowa¢ w routerze agregacyjnym w wezle IXP Kampus. W obu punktach nalezy do
potgczenia wykorzysta¢ patchcordy E2000/APC-LC/PC duplex

INSTALACJA GNIAZD INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ.

Instalacja obejmuje obwody ethernet oraz sygnat TV. Catos¢ wewnetrznej instalacji Ethernet
wykonaé przewodami U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 LSOH i gnizadami modutowymi DCN/TS-868K-8-C5E wraz
z osprzetem EMITER j.w. Instalacje TV wykona¢ przewodami Triset-113 E1015 i gniazdami modutowymi
FU/FA-2420-RF firmy Emiter. Stosowac osprzet wtynkowy montowany na wysokosci 0,3m od posadzki,
natomiast gniazda obwoddéw TV jako gniazda podtynkowe zabudowane w obrysie telewizora. Wszystkie
gniazda Emiter montowaé, o ile to mozliwe na wspdlnych ramkach RAMK-4/M lub RAMK-6/M.
Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkiem rys. E1.

Szafke serwerowg wyposazy¢ w patchpanel oraz switch i router WI-FI zgodnie z zestawieniem materiatéw.
Wszystkie obwody instalacji teleinformatycznej doprowadzié¢ do szafki serwerowej.

| g
§ .
n

DCN/TS-868K-8-C5E FU/FA-2420-RF
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INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE..

Jako $rodki ochrony od porazen zastosowano: szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania realizowana
bedzie przez urzgdzenia ochronne przetezeniowe: wytgczniki instalacyjne nadprgdowe (instalacja
odbiorcza), urzadzenia réznicowoprgdowe: wylgcznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30mA dla
obwoddw, na ktérych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem (gniazda ogdlnego zastosowania,
odbiorniki zasilane z wydzielonych obwoddw).

Gniazda wtyczkowe stosowacé tylko ze stykiem ochronnym. Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢
do stykdéw ochronnych gniazd wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Projektuje sie ochrone przed przepieciami, w rozdzielnicy gtéwnej RG zastosowaé ochronnik
przeciwprzepieciowy typu 1+2 (klasy B+C). Ochronnik nalez przytgczy¢ do zaciskéw fazowych oraz N i PE
przewodami LY 4mm2. Ochrona przeciwprzepieciowa zostala zaprojektowana w oparciu o katalog firmy
.Legrand".

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wylgczenie przeciwpozarowe obiektu projektuje sie recznie w rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez
roztgczenie roztgcznika izolacyjnego FRX oraz zdalnie przez zamontowanie przy wejsciu do budynku na
wysokosci 1,4m przycisku p-poz. z napisem ,Przeciwpozarowy wylgcznik pradu”. Potgczenia wykonac
przewodem ognioodpornym typu HDGS 2x1mm2.

UWAGI KONCOWE

Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S stosujgc dodatkowg ochrone od porazen
i przepieC. Wszelkie prace realizowa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

opornosci izolacji przewodow

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

ciggtosci przewodow potgczen wyréwnawczych

pomiar opornosci uziemienia instalacji odgromowe;j.
Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazanej inwestorowi.
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OBLICZENIA
BILANS MOCY.
e Moc obliczeniowa dla budynku
Moc Wspél. Moc
L.p. Urzadzenie odbiorcze zainstalo jedno'cz.es obliczeni
wana nosci owa
Pi [kW] k [] Po [kW]
1 Oswietlenie wewnetrzne 1,150 0,7 0,805
2 Odbiorniki TV 0,500 0,8 0,400
3 Gniazda ogolnego zastosowania 16,000 0.4 6,400
1fazowe
4 Odblomlkll zasilane z wydzllelonych 5.000 0.5 2,500
obwodow - kurtyna powietrzna

Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:
Ib=P/(N3*U*cosp)=10100/(N3*400*0,9)=16,21A

Prad obcigzenia diugotrwaty kabla YKY 5x6 wynosi: 1z=61A Warunek 1: Dobér przewodu
na obcigzalnos$¢ dtugotrwata:

Ib<iz 16,21A<61A - spetniony
Warunek 2: Zabezpieczenie przewodow przed skutkami przecigzen:
121,45 x Iz

gdzie: 12 — prad zadziatania bezpiecznika Iz - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatg
zabezpieczonych przewoddéw

12=1,6 x INF
gdzie: INF — prad zadziatania bezpiecznika

1,6 x 50A < 1,45 *61A 80A < 88A - spetniony
WNIOSEK.
Z przeprowadzonych obliczen technicznych wynika, iz aktualna moc

przytaczeniowa dla obiektu w petni pokrywa dotychczasowe zapotrzebowanie na
moc elektryczna
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TABLICA LICZNIKOWO-ROZDZIELCZA - WIDOK ELEWACJI

Licznik anargii

elekiryczna]

L1} o vd sl e 74wl 2 al o il 1]
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Artykut Producent llos¢ |J.m. Przeznaczenie
1. WYt. S301 TX3 6000A B10 1P Legrand 13 Szt. RGL

2. WYL. S301 TX3 6000A B16 1P Legrand 16 Szt. RGL

3. WYL. S303 TX3 6000A B2 3P Legrand 1 Szt. RGL

4. WYL. S303 TX3 6000A B16 3P Legrand 1 Szt. RGL

5. WYL. S304 TX3 6000A C16 4P Legrand 1 Szt. RGL

6. WYL. S304 TX3 6000A C20 4P Legrand 1 Szt. RGL

7. WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415 V AC DX3 Legrand 2 Szt. RGL

8. ROZL. IZOL. FRX303 63A 3P Legrand 1 Szt. RGL

9. ROZt. IZOL. FRX304 40A 4P Legrand 1 Szt. RGL

10. P302 TX3 25A 30MA 2P AC Legrand 7 Szt. RGL

11. P304 TX3 25A 30MA 4P AC Legrand 1 Szt. RGL

12. OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 4P Legrand 1 Szt. RGL

13. WYLACZNIK ZMIERZCHOWY WZ301 Legrand 1 Szt. RGL

14. LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V Legrand 1 Szt. RGL

15. ROZLACZNIK BEZPIECZNIOWY Z-SLS Tytan Il - zwora Eaton 1 szt. Roztgcznik przedlicznikowy
16. Rozdzielnica licznikowo rozdzielcza RL-48 ZSZ z okienkiem i zamkiem, IP32 Sabaj 1 Szt. RGL

17. Wytgcznik WP-1S PPOZ Elektromet 2 szt.

18. PRIMA LED 240 830 1900Im OPAL 22W ES-System 13 Szt. Oswietlenie B1
19. REGLUX 1040 830 LED 7400lm OPAL 67W ES-System 2 Szt. Oswietlenie C1
20. VDD-A4x1TA1H 120st. ES-System 5 Szt. Oswietlenie AW1
21. OP1-A1,2TAIN ES-System Szt. Oswietlenie EW1
22. GNIAZDO HERMETYCZNE As GPH-1GZ/m/00/w - Biaty Ospel 10 szt. Gniazda

23. GNIAZDO 230 V AC - E/GN-2 Emiter 12 szt. Gniazda

24, GNIAZDO 230 V AC - E/GN-4 Emiter 8 szt. Gniazda

25. Gniazdo antenowe FU/FA-2420-RF Emiter 1 szt. Gniazda

26. Gniazdo DCN/TS-868K-8-C5E Emiter 14 szt. Gniazda

27. Gniazdo HDMI EM/KEY-HDMI/HDMI-DC - OPCJA sygnatu do TV Emiter 1 szt. Gniazda

28. Ramka z elementem mocujagcym RAMK-2/M + puszka podtynkowa Emiter 8 szt. Gniazda

29. Ramka z elementem mocujgcym RAMK-4/M + puszka podtynkowa Emiter 4 szt. Gniazda
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30. Ramka z elementem mocujgcym RAMK-6/M + puszka podtynkowa Emiter 8 szt. Gniazda

31. WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY As £P-1G/m/00 - Biaty Ospel 6 szt. Oswietlenie

32. WYLACZNIK DWUBIEGUNOWY As £P-2G/m/00 - Biaty Ospel 2 szt. Oswietlenie

33. WYLACZNIK SCHODOWY tP-3G/m/00- Biaty Ospel 4 szt. Oswietlenie

34. Ramka pojedyncza As R-1G/00 + puszka podtynkowa Ospel 8 szt. Oswietlenie

35. Ramka podwdjna As R-2G/00 + puszka podtynkowa Ospel 2 szt. Oswietlenie

36. Ramka pojedyncza hermetyczna As RH-1G/00 - Biaty + puszka podtynkowa Ospel 4 szt. Oswietlenie

37. Ramka potréjna hermetyczna As RH-3G/00 - Bialy + puszka podtynkowa Ospel 2 szt. Oswietlenie

38. Czujnik ruchu podtynkowy JQ-41/CR-5 Biaty Ospel 3 szt. Oswietlenie

39. Router z obstuga vlan (802.1q) z wyjsciem optycznym - wktadki SFP 1 szt. Sie¢ teletechniczna
40. HP 1920-24G Switch HP 1 szt. Siec¢ teletechniczna
41. Szafka EM/SH02B5406-08 Emiter 1 szt. Sie¢ teletechniczna
42. Patch panel DCN/3012KX-24 Emiter 1 szt. Sie¢ teletechniczna
43. Gniazdo DCN/FA-S682MK-8-C5E Emiter 24 szt. Siec¢ teletechniczna
44. Wityk; RJ45; PIN:8; Uktad wypr:8p8c Emiter 100 szt. Sie¢ teletechniczna
45. Ostonka RJ45 (opcjonalnie) Emiter 100 szt. Sie¢ teletechniczna
46. Przetgcznica Swiattowodowa PS-19 Optomer 1 Szt. Sie¢ teletechniczna
47. Patchcord E2000/APC-LC/PC duplex 1 Szt. Sie¢ teletechniczna
48. Kabel YDYp 3x1,5 mm2 350 mb. Zasilanie o$wietlenia
49. Kabel YDYp 3x2,5 mm2 500 mb. Zasilanie gniazd 1f
50. Kabel YDYp 5x2,5 mm2 40 mb. Zasilanie kurtyny pow.
51. Kabel HDGS 2x1mm2 40 mb. Wyt. P-poz

52. Kabel U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 LSOH niebieski, box 305m Schrack 2 szt. Sie¢ teletechniczna
53. Kabel koncentryczny Triset-113 E1015 100 mb. Sygnat TV

54. Mikrokabel swiattowodowy 12Jwraz z niezbednym osprzetem 50 mb.

55. Kurtyna powietrzna AR3510E09 wraz ze sterownikiem SIReBN Basic 1 Kpl. Kurtyna powietrzna
Uwaga:

1. Na etapie realizacji nalezy podjg¢ decyzje dot. medium jakim transmitowany bedzie sygnat TV
2. Stosowac osprzet wyszczegolniony w tabeli zestawienia materiatdow lub rownowazny technicznie.
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WYNIKI OBLICZEN NATEZENIA
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