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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami murowymi w  remontowanych lokalach
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- zamurowania przebić oraz uzupełnienie ścianek działowych

 1.4. 
Określenia podstawowe.


Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót;


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z , ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.
2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót

· zaprawa murarska

· cegła ceramiczna pełna klasy 150

· woda zarobowa 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
2.3. Warunki przechowywania i składowania

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed wilgocią. Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 
3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.
4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:

a) Przy uzupełnianiu ścianek działowych lub zamurowywaniu przebić  należy stosować strzępią (zazębienia ).

b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

 6. Kontrola jakości.

6.1. Materiały
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
-
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiale z SST

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie robót, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

	Lp.
	Rodzaj odchyłek
	  Dopuszczalne odchyłki [mm]

	1.
	Zwichrowania i skrzywienia: 

- na l metrze długości 
	3 

	2.
	Odchylenia od pionu 

- na wysokości l m 

- na wys. kondygnacji 
	3 

6 

	3.
	Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na l m długości 
	1

	4.
	Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach; 

do 100 cm 
szerokość 


wysokość 

ponad 100 cm 
szerokość 


wysokość
	+6,-3 

+15,-1

+10,-5 

+15,-10


7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów użytych do ich wbudowania.

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- wykonanie zamurowań otworów ścianach.

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane.
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu      

                                     powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 
Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 
Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                     cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 
Cement murarski 15

PN-86/B-30020 
Wapno.

PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy.

