
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZDUŃSKIE

ST-12.00

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami zduńskimi  w  remontowanych lokalach
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nowego pieca kaflowego w remontowanym lokalu
 1.4. 
Określenia podstawowe.


Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót;


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z , ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.
2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót

- kafle narożne, środkowe, wieńcowe i cokołowe PN-58/B-12041, PN-71/B- 40152, 

- cegła piecowa z chudej gliny według PN-75/B-12001, 

- cegła szamotowa z gliny ogniotrwałej PN-76/H-12030 o średniej odporności na wysoką temperaturę 
klasy D, 

- prostki szamotowe PN-76/H-12030 

- glina zwykła średnio tłusta- BN-62/6738-02 

- glina ogniotrwała szamotowa- PN-76/H-12030 

- klamry do wiązania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o średnicy 3-5 mm, 

- żeliwne ruszty piecowe i kuchenne –BN-85/4817 – 03, 

- żeliwne drzwiczki piecowe – BN-84/4817-09, 

- rura zapiecowa –BN-85/4817-12, 

- kształtownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec o wysokości min.120 mm umocowany w    
murze na głębokość nie mniejszą niż 25cm

- woda do betonów i zapraw – PN-88/C-32250 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
2.3. Warunki przechowywania i składowania

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed wilgocią. Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 
3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.
4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót, ich zgodność z przedmiarem robot, ST i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umową . Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 6. Kontrola jakości.

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi normami i Specyfikacją techniczną. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje :

- sprawdzenie odchylenia od pionu, powierzchni krawędzi,

- sprawdzenie odchylenia od poziomu górnej powierzchni pieca,

- sprawdzenie prawidłowości posadowienia pieca,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podstawy pieca,

- sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej i blachy przedpiecowej,

- sprawdzenie staranności wykonania robót wykończeniowych,

- weryfikacja certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

7. Obmiar robót I PŁATNOŚĆ.

Jednostką obmiarową robót jest  szt, określająca faktyczną ilość wykonanych robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płatność zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 9.
8. Odbiór robót.
Roboty będą odebrane zgodnie z warunkami umowy i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy Instrukcję użytkowania pieca kaflowego, co należy potwierdzić w protokole odbioru prac. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega : 

- zgodność z przedmiarem robót,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

-oględziny pieca i wypróbowanie jego działania poprzez przepalenie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szczelność pieca, prawidłowość wiązania spoin, staranność wykonania oraz bezpieczeństwa pożarowego 

10. Przepisy związane.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 
Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 
Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów    

                                     powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 
Cement murarski 15

PN-86/B-30020 
Wapno.

PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy.

