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Dotyczy: Przemystowa 2, opinia konserwatorska w sprawie remontu klatki schodowej i
korytarzy

W nawigzaniu do wniosku z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie wytycznych
konserwatorskich dla remontu klatki schodowej w dwuskrzydlowej kamienicy mieszkalno-
ustlugowej polozonej na dzialce nr 4785/24 przy ulicy Przemyslowej 2 / rég ul.
Mikolowskiej w Rybniku — Paruszowcu Piaskach, informuje, ze kamienica podlega
ochronie  konserwatorskiej na podstawie miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika z dn. 25 maja 2005 r. (Uchwala Nr 545/XXXV/2005 Rady
Miasta Rybnika; opublikowana w: Dz. Urz. Woj. SI. Nr 79 poz. 2145 z dn. 23 czerwca
2005r.) Zewngtrzne elewacje kamienicy zostaly w ostatnim czasie odrestaurowane zgodnie
z zasadami konserwatorskimi. Obiekt stanowi wazny historyczny element krajobrazu
urbanistycznego Miasta Rybnika.

Pierwotny wystroj wewnetrznej klatki schodowej w kamienicy oraz korytarzy nie
zachowal si¢, z wyjatkiem metalowej konstrukcji schodow i drewnianej balustrady.
Posadzke w korytarzach i na spocznikach stanowi obecnie w wigkszo$ci pomalowana farbg
olejna wylewka cementowa oraz drewniana podloga, przykryta plytami pazdzierzowymi. Nie
zachowala si¢ w ogoéle oryginalna stolarka drzwiowa i okienna oraz malatura $cian klatki
schodowej czy wystepujacy zwykle olejny cokdl wzdtuz $cian i biegéw schodowych.

Remont klatki schodowej. z uwagi na zachowane tylko czesciowo oryginalne elementy
wystroju wnetrza o miernej wartosci historycznej i artystycznej, mozna przeprowadzic
poprzez zachowanie metalowej konstrukcji schodéw i drewnianych balustrad, ktére nalezy
naprawi¢ i uzupetni¢ w miejscach, gdzie wstawiono elementy tymczasowe. Schody nalezy
wyremontowa¢ zachowujac ich metalowa konstrukcje, ktora nalezy odrdzewi, naprawi¢,
pomalowa¢ farbg do metalu w kolorze czarnym. Stopnice drewniane, ktére przeznaczone sg
do wymiany - wymieni¢ na nowe drewniane, pomalowane najlepiej w ciemniejszym kolorze
wraz z balustrada. Balustrade schodowa zachowa¢ drewniana, z zastosowaniem toczonych
tralek na wzor historycznych i uzupelni¢ toczone tralki przy dolnym odcinku schodéw.
Okragle stupki, z ozdobnymi toczeniami i zwieficzeniem w formie szyszki pinii,
odrestaurowa¢ zgodnie ze sztuka stolarska. Porecz schodowa na $cianie wzdluz biegow
schodowych powinna by¢ konsekwentnie drewniana. Ze wzgledu na brak oryginalnych
posadzek i zniszczone resztki podiog drewnianych. dopuszeza sie wykonanie w korytarzach
i na spocznikach posadzki z ceramiki wspolezesnej w jednolitym kolorze, zharmonizowanym
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z projektowana kolorystyka $cian w pomieszczeniach komunikacyjnych kamienicy, ale
koniecznie z wykonaniem ciemniejszej bordiury na wzdér posadzek w zabytkowych
budynkach z tego okresu. Kolorystyka $cian powinna wspolgra¢ z wygladem wszystkich
elementow architektonicznych wystroju klatki schodowe;j.

Zamiar remontu klatki schodowej w zabytkowej kamienicy przy ul. Przemystowej 2
dopuszczam pod wzgledem konserwatorskim, pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia
materialow  posadzkowych 1 przyblizonych kolorow dla poszezegélnych elementow
wystroju. Elementy te mozna uzgadnia¢ pod wzgledem konserwatorskim na biezaco
w trakcie realizacji inwestycji.
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Otrzymujq:
1. Adresat.

KZ: a/a.
Do wiadomosci:

1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach,
CQ Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik.
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