Plac Koscielny 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz |Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA
1|ZKNR C001 |Zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.1/0101-0100
[1.0%2.05*10]+[0.8*1.3*3]+[0.7*0.3*4]+[1.0*2.86*2]+[1.3*2.86*1]+[2.88*3.37] |m?2 43.6036
RAZEM 43.6036
2|KNNRw 3 Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich, filaréw, pilastréw, gzymséw i attyki - m?2
d.1/1201-0200 |mury z wystrojem architektonicznym.
[24.36%9.7]+[9.04*2.02]+[9.04*2.78*0.5]+[-2.83*3.37]+[-1.0*2.05*10]+[-0.8*1.3* |m2 214.9862
3]+[-1.0*2.86*2]+[-1.3*2.86*1]+[-2.83*3.37*1]
RAZEM 214.9862
3|KNNRw 3 Mycie $cian wodg - usuwanie wykwitéw wodg: cementowych, wapiennych i m?2
d.1/1208-0100 |zabrudzen.
[214.9862] m?2 214.9862
RAZEM 214.9862
4/KNR 401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfaldowar) po- |m?2
d.1/1204-0800 |wierzchni tynku.
[214.9862] m?2 214.9862
RAZEM 214.9862
5/KNR 23 ANLAOGIA Przygotowanie starego podtoza pod malowanie poprzez gruntowa- | m2
d.1/2611-0200 |nie emulsjg zgodng z dokumentacjg projektowg - jednokrotne
[214.9862] m?2 214.9862
RAZEM 214.9862
6/KNR 1901 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnetrznych tynkéw |m2
d.1/1305-0400 |gtadkich
[24.36%9.7]+[9.04*2.02]+[9.04*2.78*0.5]+[-2.84*3.71]+[-1.0*2.05*10]+[-0.8*1.3* |m2 213.1469
3]+[-0.7*0.3*4]+[-1.0*2.86*2]+[-1.3*2.86*1] +[-2.83*3.37*1]
RAZEM 213.1469
2 ELEWACJA TYLNA
7|/ZKNR CO001 |Zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.2|0101-0100
[0.84*0.6*3]+[0.84*0.4*2]+[1.0*2.05*11]+[0.3*0.9*4]+[0.7*0.73*1]+[1.44*2.13*1] |[m2 30.9042
+[0.7*0.3*4]+[0.7*0.48*2]
RAZEM 30.9042
8/KNR 23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, po- m?2
d.2|2611-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[14.45*9.15]+[14.45*1.03]+[6.1*8.18]+[6.1*1.03]+[6.1*1.1]+[1.6*8.18*2]+[1.6* |m?2 293.5879
1.03*2]+[2.84*14.59]+[3.71*14.59]+[-2.84*3.71]+[-0.84*0.6*3]+[-0.84*0.4*2]+[-
1.0*2.05*11]+[-0.3*0.9*4]+[-0.7*0.73*1]+[-1.44*2.13*1]+[-0.7*0.3*4]+[-0.7*0.48*
2]
RAZEM 293.5879
9/KNR 23 ANLAOGIA Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - m?2
d.2|2611-0200 |mokrg, poprzez gruntowanie emulsjg zgodng z dokumentacjg projektowg - jed-
nokrotne
[14.45*9.15]+[14.45*1.03]+[6.1*8.18]+[6.1*1.03]+[6.1*1.1]+[1.6*8.18*2]+[1.6* |m?2 293.5879
1.03*2]+[2.84*14.59]+[3.71*14.59]+[-2.84*3.71]+[-0.84*0.6*3]+[-0.84*0.4*2]+[-
1.0*2.05*11]+[-0.3*0.9*4]+[-0.7*0.73*1]+[-1.44*2.13*1]+[-0.7*0.3*4]+[-0.7*0.48*
2]
RAZEM 293.5879
10|KNR 23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej, zamocowanie listwy m
d.2|2613-0900 |cokotowej
[14.45+6.1+5.3+1.6*2]+[-2.84] m 26.210
RAZEM 26.210
11/KNR 23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.2/2613-0100 |ny mineralnej do $cian- zgodnie z dokumentacjg projektowg
[14.45*9.15]+[14.45*1.03]+[6.1*8.18]+[6.1*1.03]+[6.1*1.1]+[1.6*8.18*2]+[1.6* |m?2 252.1523
1.03*2]+[3.71*14.59]+[-2.84*3.71]+[-0.84*0.6*3]+[-0.84*0.4*2]+[-1.0*2.05*11]+
[-0.3*0.9*4]+[-0.7*0.73*1]+[-1.44*2.13*1]+[-0.7*0.3*4]+[-0.7*0.48*2]
RAZEM 252.1523
12|KNR 23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.2|2613-0200 |ny mineralnej do osciezy gr 2 cm
[[0.84+0.6*2]*0.25*3]+[[0.84+0.4*2]*0.25*2]+[[1.0+2.05*2]*0.25*11]+[[0.3+0.9* |m2 24.130
2]*0.25*4]+[[0.7+0.73*2]*0.25*1]+[[1.44+2.13*2]*0.25*1]+[[0.7+0.3*2]*0.25*4]+
[[0.7+0.48*2]*0.25*2]+[[1.44+2.4*2]*0.25*1]
RAZEM 24.130
13|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej, przymocowanie plyt z |szt.
d.2|2613-0400 |welny mineralnej za pomocg tgcznikow metalowych do Scian z cegly
[252.1523*5]+[24.1300*5] szt. 1381.4115
RAZEM 1381.4115
14/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system roker, przykle- |mz2
d.2|2613-0600 |jenie warstwy siatki na $cianach
[252.1523+41.4356] m?2 293.5879
RAZEM 293.5879
15/KNR 23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system roker, przykle- |mz2
d.2|2613-0700 |jenie warstwy siatki na osciezach
[24.13] m?2 24.130
RAZEM 24.130
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16|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system roker, ochrona |m
d.2/2613-0800 |naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
[[0.84+0.6*2]*3]+[[0.84+0.4*2]*2]+[[1.0+2.05*2]*11]+[[0.3+0.9*2]*4]+[[0.7+0.73*|m 96.520
2]*1]+[[1.44+2.13*2]*1]+[[0.7+0.3*2]*4]+[[0.7+0.48*2]*2] +[[1.44+2.4*2]*1]
RAZEM 96.520
17/KNR 33 Tynki elewacyjne wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej m?2
d.2|2626-0100
[252.1523]+[24.13]+[41.4356] m?2 317.7179
RAZEM 317.7179
18/KNR 23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2|0932-0100
[252.1523+41.4356]+[24.13] m?2 317.7179
RAZEM 317.7179
19/KNR 17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego $cianach ptaskich|m?2
d.2|0929-0300 |i powierzchniach poziomych zgodnego z dokumentacjg projektowg
[252.1523+41.4356] m?2 293.5879
RAZEM 293.5879
20|KNR 17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na osciezacho |m2
d.2|0929-0500 |szerokosci do 30cm zgodnegoz dokumentacjg projektowg
[24.13] m?2 24.130
RAZEM 24.130
21|KNR 23 ANLAOGIA Przygotowanie starego podtoza pod malowanie poprzez gruntowa- | m2
d.2|2611-0200 |nie emulsjg zgodng z dokumentacjg projektowg - jednokrotne
[293.5879]+[24.13] m?2 317.7179
RAZEM 317.7179
3 DOCIEPLENIE DACHU | STROPU
22|KNR 15 Ulozenie warstwy z folii paroizolacyjnej gr 0,2 m2
d.3|0517-0100
[7.48*6.68*2] m?2 99.933
RAZEM 99.933
23|KNR 912 Izolacje wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w potaci dachu m2
d.3/0301-0701 |krokwiowego, gr. 20 cm. wsp. 0,39
[2.64*6.63] m?2 17.5032
RAZEM 17.5032
24|KNR 912 Izolacje wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi bezposrednio na |m2
d.3/0301-0200 |stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi gr. 20 cm
[3.47%6.63+6.73*14.43]+[8.16*12.45+[6.75*12.45]*0.5] m?2 263.7308
RAZEM 263.7308
25|KNR 202 Slepa podioga o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo. Konstruk- |m2
d.3/1110-0400 |cja postogi nad dociepleniem stropu
[3.47%6.63+6.73*14.43]+[8.16*12.45+[6.75*12.45]*0.5] m?2 263.7308
RAZEM 263.7308
4 WYMIANA STOLARKI
26|KNR 401 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|0354-0300
[3]+[2]+[4]+[4] szt. 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR 401 Wykucie z muru oS$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4|0354-0500
[1.26*2.05*3] m?2 7.749
RAZEM 7.749
28|KNR 19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchyl-|m2
d.4|1023-0800 |no rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5m2. Umax=1,3W/m2 x K. Za-
chowac pierwotne podziaty mocowane zewnetrznie naszybowo, okna wyposa-
zy¢ w nawietrzak cisnieniowy
[0.84*0.6*3]+[0.84*0.4*2] m?2 2.184
RAZEM 2.184
29|KNR 19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchyl-|m2
d.4/1023-0500 |no rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1m2. Umax=1,3W/m2 x K. Za-
chowac pierwotne podziaty mocowane zewnetrznie naszybowo, okna wyposa-
zy¢ w nawietrzak cisnieniowy
[0.3*0.9*4]+[0.7*0.48*4] m?2 2.424
RAZEM 2.424
30/KNR 19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchyl-|m2
d.4|1023-1001 |no rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2. Umax=1,3W/m2 x K. Za-
chowac pierwotne podziaty mocowane zewnetrznie naszybowo, okna wyposa-
zy¢ w nawietrzak cisnieniowy.
[1.26*2.05*3] m?2 7.749
RAZEM 7.749
31|KNR 401 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cem wap.z m
d.4/0708-0200 |wapna gaszonego ha podiozu z cegiet,pustakéw cer.,betonéw,na osciezach
szerokosci do 25 cm
[[0.84+0.5*2]*3]+[[0.84+0.3*2]*2]+[[1.26+2.05*2]*3]+[[0.3+0.9*2]*4]+[[0.7+0.48*|m 39.520
2]*4]
RAZEM 39.520
5 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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32|KNR 401 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.5|0354-1100
[0.84*5]+[1.0*11]+[0.3*4]+[0.7*7]+[1.44*1] m 22.740
RAZEM 22.740
33|KNR 202 Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo przy szero- |m?2
d.5|0506-0201 |kosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
[22.74*0.35] m2 7.959
RAZEM 7.959
34|KNR 401 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - odtrozny de- m
d.5|0535-0500 |montaz - rury do ponownego montazu
[7.57+7.75+4.54*2]+[10.13*2]+[9.38*1] m 54.040
RAZEM 54.040
35|KNR 202 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, grubosci 0,55 mm, okrggte |m
d.5/0510-0201 |o $rednicy 10 cm. - rury spustowe z odzysku
[7.57+7.75+4.54*2]+[10.13*2]+[9.38*1] m 54.040
RAZEM 54.040
6 IZOLACJA MIESZKANIA NA PODDASZU
36|KNR 23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, po- m?2
d.6/2611-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[[1.45+5.92+6.13+2.78+6.29+0.93+0.64+2.2+3.39]*2.5] m2 74.325
RAZEM 74.325
37|KNR 23 ANLAOGIA Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - m?2
d.6/2611-0200 |mokrg, poprzez gruntowanie emulsjg zgodng z dokumentacja projektowg - jed-
nokrotne
[[1.45+5.92+6.13+2.78+6.29+0.93+0.64+2.2+3.39]*2.5] m2 74.325
RAZEM 74.325
38/KNR 23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.6/2613-0100 |ny mineralnej do $cian- zgodnie z dokumentacjg projektowg
[[1.45+5.92+6.13+2.78+6.29+0.93+0.64+2.2+3.39]*2.5] m2 74.325
RAZEM 74.325
39/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z welny mineralnej, przymocowanie plyt z |szt.
d.6/2613-0400 |welny mineralnej za pomocg tgcznikow metalowych do Scian z cegly
[74.325*5] szt. 371.625
RAZEM 371.625
40|/KNR 33 Wielowarstwowe systemy ociepler $cian - szpachlowanie zbrojone z jedng m2
d.6/2601-0500 |warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane recznie) - zgodnie z
dokumentacjg projektowg
[[1.45+5.92+6.13+2.78+6.29+0.93+0.64+2.2+3.39]*2.5] m2 74.325
RAZEM 74.325
41|KNR 33 Tynki elewacyjne akrylowe, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-|m2
d.6/2626-0100 |niej
[[1.45+5.92+6.13+2.78+6.29+0.93+0.64+2.2+3.39]*2.5] m2 74.325
RAZEM 74.325
42|KNR 33 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie - Sciany + o$cieza. Kolorysty- |m2
d.6/2626-0500 |ka i struktura zgodna z dokumentacjg projektowg
[[1.45+5.92+6.13+2.78+6.29+0.93+0.64+2.2+3.39]*2.5] m2 74.325
RAZEM 74.325
43|KNR 23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system roker, ochrona |m
d.6/2613-0800 |naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
[2.2*2] m 4.400
RAZEM 4.400
44|KNR 202 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na Scianach z listew m2
d.6/2007-0100 |drewnianych.
[4.81*2.5]+[3.15*2.5] m?2 19.900
RAZEM 19.900
45|ZKNR C001 |Przyklejenie na powierzchni z fakturg grysowg, murze ceglanym plyt zwetny  |m2
d.6/0201-0700 |mineralnej o gr. 6 cm na Scianach - zaprawa klejgca
[4.81*2.5]+[3.15*2.5] m?2 19.900
RAZEM 19.900
46|KNR 202 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo kartonowych, grubosci 12,5 mm, powierz-|m2
d.6/2006-0301 |chni $cian na gotowym ruszcie.
[4.81*2.5]+[3.15%2.5] m?2 19.900
RAZEM 19.900
47|KNRu 202  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.6/2013-0400 |chni podtogi ponad 5 m2, gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z plyt gipsowych
[4.81*2.5]+[3.15*2.5] m?2 19.900
RAZEM 19.900
7 ROBOTY BUDOWLANE
48|KNR 404 Rozebranie konstrukcji zadaszenia nad wejsciem do budynku od strony pod- |m?2
d.7/0803-0300 |worka
[1.4*1.0] m2 1.400
RAZEM 1.400
49|KNNR 2 Konstrukcje daszkéw - zadaszenie z poliweglanu m?2
d.7/1301-0600
[1.4*1.0] m2 1.400
RAZEM 1.400
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50|KNR 401 Rozbiérka piecéw i trzonéw kuchennych stotéwkowych i kottowych licowane |m3
d.7|/1011-0200 |kaflami
[0.77*0.55*1.8]+[0.88*0.55*1.8]+[0.95*0.76*1.8*2]+[0.9*0.56*1.8]+[0.75*0.54* |m3 6.3489
1.8]+[0.5*0.8*1.2]
RAZEM 6.3489
51/NNRNKB Gruntowanie podtozy poziomych preparatami grutujgcymi. (Biuletyn VIl Org- |m?2
d.7|202 1134- bud Warszawa).
0100
[0.77*0.55]+[0.88*0.55]+[0.95*0.76*2]+[0.9*0.56]+[0.75*0.54]+[0.5%0.8] m?2 3.6605
RAZEM 3.6605
52|KNR 202 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gtadko. |m?2
d.7/1106-0200 |Wykonanie posadzki w miejscu likwidowanego pieca
[0.77*0.55]+[0.88*0.55]+[0.95*0.76*2]+[0.9*0.56]+[0.75*0.54]+[0.5%0.8] m?2 3.6605
RAZEM 3.6605
53|KNR 202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. Kolejne |m2
d.7/1106-0300 |2,5cm
[0.77*0.55]+[0.88%0.55]+[0.95*0.76*2]+[0.9*0.56]+[0.75*0.54]+[0.5%0.8] m?2 3.66050
korekta ob- |5.49075 m?2 5.49075
miaru
RAZEM 9.15125
54|KNR 401 Rozebranie $cian,filaréw.kolumn,wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo | m3
d.7|0349-0200 |wapiennej
[1.58*2.15*0.25]+[1.54*3.62*0.12]+[1.3*3.65*0.25] m3 2.7045
korekta ob- |0.0001 m3 0.0001
miaru
RAZEM 2.7046
55/KNR 401 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.7|0304-0100 |cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/
[0.9%2.05*0.44]+[0.9*2.05*0.25] m3 1.2731
RAZEM 1.2731
56| KNR 401 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.7|0703-0100
[0.9%2.05*0.44*2]+[0.9*2.05*0.25*2] m?2 2.5461
RAZEM 2.5461
57|/KNR 401 Powlekanie siatki cigto ciggnionej zaprawg cementowg ,na Scianach i stro- m?2
d.7|/0704-0100 |pach
[2.5461] m?2 2.5461
RAZEM 2.5461
58/KNR 401 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérkowych na m?2
d.7/0704-0200 |scianach i stropach,zaprawg cementowg
[2.5461] m?2 2.5461
RAZEM 2.5461
59|KNR 401 Uzupet. tynkéw wewn.kat. Ill,zaprawg cem wap./wap.gasz/na $cianach ptas- |m2
d.7|0711-0200 |kich,stupach prostokat.na podtozu z cegly,pustakéw ceram.gazo i
pianobet.jedno miejsce 2m2
[2.5461] m?2 2.5461
RAZEM 2.5461
60|KNR 401 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach na za- |m?2
d.7|0303-0200 |prawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 1/2
cegly
[1.32*2.15] m?2 2.838
RAZEM 2.838
61|KNR 202 Otwory na drzwi, (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly, z cegiet poje- |szt.
d.7/0126-0200 |dynczych, bloczkéw i pustakéw.
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 202 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.7|0126-0500
[1.4] m 1.400
RAZEM 1.400
63|KNNR 2 Drzwi stalowe petne kompletne z oSciezicg m?2
d.7|1302-0300
[0.9%2.0] m?2 1.800
RAZEM 1.800
64|KNR 401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfaldowar) po- |m?2
d.7/1204-0800 |wierzchni tynku.
[[3.25+0.79+4.8+1.08+1.51+5.33]*2.15] m?2 36.034
RAZEM 36.034
65/KNRu 202  |Gruntowanie podiozy poziomych preparatami grutujgcymi. (Biuletyn VIl Org- |m2
d.7|1134-0100 |bud Warszawa). - ptytki posadzka
[1.51*5.33]+[2.54*4.25*0.5] m?2 13.4458
RAZEM 13.4458
66|KNR 202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej przygotowanie m?2
d.7|1118-0100 |podtoza (biuletyn informacyjny nr 8/96)
[13.4458] m?2 13.4458
RAZEM 13.4458
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67|KNR 202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanych |m?2
d.7/1118-0900 |na klej metodg kombinowang (biuletyn informacyjny nr 8/96)
[13.4458] m?2 13.4458
RAZEM 13.4458
68| NNRNKB Gruntowanie podtozy poziomych preparatami grutujgcymi. (Biuletyn VIl Org- |m?2
d.7|202 1134- bud Warszawa). malowanie
0100
[1.51*5.33]+[2.54*4.25*0.5] m?2 13.4458
RAZEM 13.4458
69|NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi. (Biuletyn VIl Org- |m?2
d.7|202 1134- bud Warszawa). malowanie
0200
[[3.25+0.79+4.8+1.08+1.51+5.33]*2.15] m?2 36.034
RAZEM 36.034
70|KNR 401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7|/1204-0100 |t6w
[1.51*5.33]+[2.54*4.25*0.5] m?2 13.4458
RAZEM 13.4458
71|KNR 401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7|/1204-0200 |$cian
[[3.25+0.79+4.8+1.08+1.51+5.33]*2.15] m?2 36.034
RAZEM 36.034
72|KNR 202 Sciany betonowe, o grubosci 20 cm, proste o wysokosci do 3 m. m?2
d.7|0206-0100
[[0.9*%2+0.6*2]*0.6] m?2 1.800
RAZEM 1.800
73|KNR 401 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3
d.7/0104-0200 |kami istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii Ill - wykop pod studnie
schtadzajgcag
[1.2%1.2*0.85] m3 1.224
RAZEM 1.224
74|KNR 401 Zerwanie posadzki cementowej - wykonnie studni schtadzajgcej m?2
d.7|0804-0700
[1.0*1.0] m?2 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego. |m3
d.7|/1101-0100
[0.9%0.9%0.1] m3 0.081
RAZEM 0.081
76| KNR 401 Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.7|0105-0200 |wami co 15 cm w gruncie kategorii Ill
[1.2*1.2*0.85]+[-0.9*0.9*0.85] m3 0.5355
RAZEM 0.5355
77/KNR 202 Ptyta denna studni m3
d.7|0205-0100
[0.9%0.9%0.15] m3 0.1215
RAZEM 0.1215
78|KNRu 202 Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m?2
d.7/0618-0200 |m2 z papy zgrzewalnej. (Biuletyn V Orgbud Warszawa).
[0.9%0.9] m?2 0.810
RAZEM 0.810
79|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej pierwsza |m2
d.7/0603-0100 |warstwa.
[[0.9*0.75]*4] m?2 2.700
RAZEM 2.700
80|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej kazda m?2
d.7/0603-0200 |nastepna warstwa.
[2.7] m?2 2.700
RAZEM 2.700
81|/KNR 29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m?2
d.7|0637-0100 |uszczelnienia w technologii wysokoelastycznej, reczne gruntowanie
[[0.9*2+0.6*2]*0.6] m?2 1.800
RAZEM 1.800
82|KNR 29 Uszczelnienie masg wysokoelestyczng powierzchni poziomych poddanych m?2
d.7|0640-0400 |dziataniu wody dziatajgcej pod cisnieniem
[0.6*0.6] m?2 0.360
RAZEM 0.360
83|/KNR 29 Uszczelnienie masg wysokoelestyczngpowierzchni pionowych poddanych m?2
d.7|0641-0400 |dziataniu wody dziatajgcej pod cisnieniem
[[0.9*%2+0.6*2]*0.6] m?2 1.800
RAZEM 1.800
84|KNR 202 Obramienia z kgtownikéw 40x40x4 mm. m
d.7|1217-0500
[0.7*4] m 2.800
RAZEM 2.800
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85/KNR 202 Przekrycia z krat pomostych m?2
d.7|0702-0900
[0.7*0.7] m?2 0.490
RAZEM 0.490
86|KNR 202 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gtadko. - |m2
d.7{1106-0200 |uzupetnienie posadzki wokét studni
[1.2*0.15*2+0.9*0.15*2] m?2 0.630
RAZEM 0.630
87|/KNR 401 Przebicie otworéw w $cianach,o grubosci 70 cm z kamienia miekkiego - otwory|szt.
d.7|0344-0400 |do kratki nawiewnej i kanatu zetowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 217 Kanat nawiewny "zetowy" $r 150mm m?2
d.7|0115-0200
[0.48*2.0] m?2 0.960
RAZEM 0.960
89/KNRw 401 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z kamienia/cegiet szt.
d.7|0324-0200
[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 217 Kratki wentylacyjne typ a do przewodoéw stal. i alumin o obwodzie do 800 mm |szt.
d.7|0138-0100
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 RUSZTOWANIA
91/KNR 202 Rusztowania zewnetrzne, rurowe o wysokosci do 15 m. wraz z czasem pracy |m?2
d.8/1604-0200 |rusztowari
[25.0%9.0]+[25.0%10.0] m?2 475.000
RAZEM 475.000
92|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/1505-0100
[25.0%9.0]+[25.0%10.0] m?2 475.000
RAZEM 475.000
93|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowarn zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.8/1506-0100 |20 m
[25.0%9.0]+[25.0%10.0] m?2 475.000
RAZEM 475.000
9 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
94|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9|0108-1100 |legtosc do 1 km
[6.3489+2.7046] m3 9.0535
RAZEM 9.0535
95|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-| m3
d.9|0108-1200 |dy nastepny 1 km. Kolejne 9 km
[9.0535] m3 9.0535
korekta ob- |72.428 m3 72.4280
miaru
RAZEM 81.4815
96 Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi, gruzu, papy dla pozycji: 7.2.56 7.3.60 t
d.9
[9.0535*1.6] t 14.4856
RAZEM 14.4856
97|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9|0108-1100 |legtosc do 1 km - okna
[0.84*0.6*0.15*3]+[0.84*0.4*0.15*4]+[0.3*0.9*0.15*4]+[0.7*0.48*0.15*4]+[1.26* |m3 1.9544
2.05*0.15*3]
RAZEM 1.9544
98|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-| m3
d.9|0108-1200 |dy nastepny 1 km. Kolejne 9 km - okna
[1.9544] m3 1.9544
korekta ob- |15.6352 m3 15.6352
miaru
RAZEM 17.5896
99 Koszt skladowania (utylizacji) starych okien dla pozycji: 4.32 4.33 t
d.9
[[0.84*0.6]*5.5*3*0.001]+[[0.84*0.4]*5.5*4*0.001]+[[0.3*0.9]*5.5*4*0.001]+[[0.7*|t 0.0717
0.48]*5.5*4*0.001]+[[1.26*2.05]*5.5*3*0.001]
korekta ob- |-0.0001 t -0.0001
miaru
RAZEM 0.0716

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku




