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II. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora,

-Mapa do celdw projektowych

-Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej
-Aktualne obowigzujgce przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odwodnienia terenu przy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barbary 19 w Rybniku realizowany w ramach zadania pn ,,
Zagospodarowanie podworza dla budynku przy ul. Barbary 19 w Rybniku Niedobczycach”.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
3.1. Dane ogdline.

W celu odprowadzenia Sciekdéw deszczowych z dziatki nr 2909/155, 2912/154 przy ul. Barbary 19

w Rybniku nalezy wykonac¢:

- przytgcze kanalizacji deszczowej (Ki=>D1; $250x7,3, L=10,76mb)

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na przedmiotowych dziatkach (D1>D2->D3->D4;
$250x5,9, L=39,98mb) (D4->D5; $160x4,7, L=11,17mb) oraz siegacze do wpustéw i rur spustowych.

3.2. Odbiornik sciekéw deszczowych.

Odbiornikiem sciekéw deszczowych z dziatki bedzie studzienka kanalizacji deszczowej w ulicy Barbary o
rzednych T:258.30; D:255,80. (wg Warunkéw Technicznych wydanych przez Gmine Miasta Rybnika).

3.3. Roboty przygotowawcze.

Wykonawstwo przytgcza i instalacji kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczg¢ od geodezyjnego
wytyczenia poszczegolnych punktéw charakterystycznych i trasy.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 Oznaczenie | Wsp. X ' Wsp. y Rzedna ter. ! Rzedna ter. i Rzedna dna ' Rzedna dna

' : : | proj. istn. ' kanatu  studz.
A N S ml__ ] m) o ml i)
:D1 165353232 15547184,3 (258,64 ! 258,64 125646 256,46 |
D2 :6535329,6 155472004 258,81 125881 125722 125722 .
D3 6535339,8 15547200,1 1258,34 | 258,34 257,27 257,27
D4 16535351,6 15547196,3 258,3 ! 2583 i 257,33 125733 |
D5 16535363,3 15547195,4 1258,43 ! 258,38 . 257,47 125747
Ki 16535325,3 15547173,7 12583 ! 2583 i 2558 12558
‘Rsl 16535370,5 {5547194,3 125893 125893 125797 o j
'Rs2 16535365 15547193,5 258,93 125893 125785 i
‘Rs3 16535354,7 155471906 1258,34 125834 125738 o !
'Rs4 _ 16535340,6 {5547196,5 (258,34 ! 258,34 i 257,38 i
Rs5 | 16535333 15547197,1 1258,93 ! 258,93 . 257,97 e
Sol 16535340,2 15547200,9 (258,34 ! 258,34 i 257,38 257,28
So2 16535351,8 15547198,3 1258,3 ! 2583 i 257,34 257,24
Wpl 16535336 1 5547204,7 259,73 ! 259,73 1. 258,77 125827
wp2 16535328,1 55472018 12591 2591 125814 125764 j
'Wp3_ 165353328 15547199,3 (258,54 125854 125758  1257,08 |
'Wpd_ 165353219 15547186,6 (258,64 ! 258,64 . 256,72 125622 |
|Wp5_ 165353255 5547185,1 (258,64 258,64 256,71 125621 |



3.4. Odcinki kanalizacji deszczowej.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————

1 Oznaczenie | Rzegdna dna | Rzedna dna L ' Spadek : Srednica | Typ rury
| | pocz. 1 konca 1[m] i [%] i [mm]
SRR ¥ L11) A1 14] D O S
D1 - Ki 256,46 255,8 19,78 16,1  1250x7,3 |RuraPVC-UKLS (SN8) SDR 34
N SO DU S R S LITE z wydtuzonym kielichem
D2-D1 257,22 256,46 116,44:4,4  1200x5,9 :Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34
N S S S ST U LITE z wydtuzonym kielichem
D3- D2 257,27 257,22 19,19 10,5  1200x5,9 :RuraPVC-UKkI.S (SN8) SDR 34
_______________________________________________ e .___.___iLITE zwydtuzonym kielichem
D4 - D3 257,27 257,33 111,42105  1160x 4,7 Rura PVC-UkI.S (SN8) SDR 34
__________________________________________________ oot LITE z wydtuzonym kielichem
D5 - D4 257,47 257,33 110,68:1,2  :160x 4,7 :Rura PVC-UkI.S (SN8) SDR 34
__________________________________________________ 4.t :LITE zwydluzonym kielichem
Rsl-D5 257,97 257,47 6,85 16,8  1160x4,7 ! RuraPVC-U kLS (SN8) SDR 34
_____________________________________________________________________ . LITE zwydluzonym kielichem
Rs2-D5 257,85 257,47 2,02 15 1160 x 4,7 : Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34
_______________________________________________________ . i iLITE zwydtuzonym kielichem
'Rs3-D4 257,38 1 257,33 1593 108  }160x4,7 {RuraPVC-UkIS(SN8)SDR34
A | . L o L : LITE z wydtuzonym kielichem .
Rs4 -D3 257,38 257,27 13,13 {31  1160x4,7 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34
bbb d .+ LITE z wydtuzonym kielichem
Rs5-D2 257,97 257,85 427 125  1160x4,7 :RuraPVC-U kIS (SN8) SDR 34
N S SRS AU R A LITE z wydtuzonym kielichem _ __:
Sol-D3 (257,38 257,27 0,36 11,7 1160x4,7 :RuraPVC-UkI.S (SN8) SDR 34
S S S AUUUU SRS AU A LITE z wydtuzonym kielichem
So2-D4 257,34 257,33 1,46 105  1160x4,7 :Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34
A [ . A o e : LITE z wydtuzonym kielichem ;
Wpl-D2 258,77 257,85 17,01 112 1160 x 4,7 ' Rura PVC-U kLS (SN8) SDR34
__________________________________________________ bt :LITE zwydiuzonym kielichem
Wp2-D2 258,14 257,85 1,4 13,9 1160x4,7 :Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34
__________________________________________________________ i iLITE zwydtuzonym kielichem
Wp3-D2 257,58 257,22 2,65 '10,9 :160x4,7 :RuraPVC-U KIS (SN8) SDR 34
A o A A o ]  LITE z wydtuzonym kielichem
'Wp4-D1 256,72 1 256,46 12 19,8  1160x4,7 |RuraPVC-UKLS (SN8) SDR 34
I R S N . i iLITE zwydiuzonym kielichem
Wp5-D1 256,71 256,46 1,81 (10 1160 x 4,7 | Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34

rOznaczenie : Rzedna: Wysokos$¢ : Typ studni/
; ; dna: studni /: zbiornika
studz.: zbiornika
________________ ool ml
Dl i 256,46, 2,18 beton .
D2 257,22 . 1,59 beton
D3 il 257,27} .. 1,07 beton i
DA 1.257,331 1 097! beton P
D5 1 257470 096! beton T
Ko | 2558 25! beton i
Sol 257,28 1,06 : Beton_zeliwo :
So2 257,24 1,06 : Beton_zeliwo
Wwpl | 25827: 146 beton i
Wp2 i 257,64 146:beton i
Wp3 i 257,080 146 beton i

+ Wymiary : El. EL Wiloty
studni / : wysokosciowe :zwienczenia :ponad :
i zbiornika : ' rkinete
_______ mp:
__________ 1. Krag/zwezka 1 D400 :Nie
__________ 1. Krag/zwezka D400 :Tak
__________ 1; Kraglzwezka _: D400 :Nie
__________ 1! Krag/zwezka D400 iNie !
__________ 1! Krag/zwezka | D00 iNie !
__________ 1: Krag/zwezka : D400 iNie
0/1: Studnia C250 : Nie
. __izbiorcza o
0/1: Studnia C250 ' Nie
____________ .zbiorcza
__O05:krgg  :D400 | :Nie
... O5:krag D400 :Nie
... O05:krag __ iD400 iNie



3.6. Wykopy i uktadanie przewodoéw.

Przy wykonywaniu wykopdéw otwartych obowigzuje norma PM-B-10736-1999.

Szerokos$é wykopu winna wynosi¢ min.1,2m, jednak jest ona zalezna od jakosci odspajanego gruntu

i moze wynosic¢ wiecej.

Pod przewodem przygotowac¢ podsypke piaskowg gr. min 10cm zageszczong mechanicznie. Po utozeniu
przewodu wykonac¢ obsypke piaskowg min. 15¢cm.

Szerokosé¢ podsypki i obsypki powinna mie¢ szerokosé wykopu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania wykopu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Materiat zasypki nalezy starannie zagesci¢ po obu stronach rury.

Zagtebienie przewodu zgodnie z profilem kanalizacji sanitarnej.

Ukfadanie przewodow nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu-przeciwnie do spadku i przeptywu. Przy
uktadaniu nalezy zachowa¢ minimalne spadki jak na rysunku profilowym.

3.7. Kolizje i skrzyzowania.

Przy przejsciu przez droge do studzienki odbiorczej Ki nalezy wykonaé rure ostonowg za pomoca
przewiertu sterowanego lub przecisku z rurg PE Dn315 a w niej osadzi¢ rure docelowg PVC-U Dn250.

' Oznaczenie | Srednica | Typ rury | Sie¢ kolidujgca | Potozenie!  Odlegtosé i Nad / !
' ' [mm]: | | [m]: mijania ; Pod
................................. N S SO SN L1.) S
;D2 - D1 | 200 x 5,9 : Rura PVC-U k.S (SN8) | Rurociag wody | 16,62 0,41 Nad
' : ! SDR 34 LITE z  kabel . 16,64 0,94 : Nad
__________________________________ wydtuzonym kielichem :teletechniczny _ : .
'Wp4 - D1 1 160 x 4,7 : Rura PVC-U kI.S (SN8) : Rurocigg wody 1,49 0,36 : Nad
: : ' SDR 34 LITE z  kabel ; 1,56 0,90 : Nad
__________________________________ wydtuzonym kielichem :teletechniczny _ : . i
rWp5 - D1 i 160 x 4,7 : Rura PVC-U KI.S (SN8) : Rurocigg wody ! 1,28 0,36 : Nad

! SDR 34 LITE z  kabel ; 1,30 0,90 Nad
 wydtuzonym kielichem  teletechniczny ' '

' '
e e e oo Ao [ Suiugmugfiefiul At [F R eugulblyiolh i ul® AN Lmmmmee oo . [ 1

3.8. Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej.

Szczelnoé¢ przewoddw zbadac poprzez zalanie catej instalacji do poziomu terenu studzienek
kanalizacyjnych i utrzymywacé przez 30 minut. Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzi¢ protokot i
przedstawi¢ go do odbioru.

3.9. Zasypywanie wykopow.

Zasypanie wykopéw musi by¢é wykonywane warstwowo wraz z zageszczaniem kolejnych warstw.

Po zasypaniu wykopéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem projektowanego
zagospodarowania terenu wokdt modernizowanego obiektu oraz przedstawi¢ protokét z badan stopnia
zageszczenia gruntu i zasypki w wykopie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

3.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych COBRTI Instal” oraz z normami wykonania.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i uzytkownikéw,
ktérych przewody znajdujg sie w poblizu nowoprojektowanych sieci o terminie rozpoczecia roboét.

4. Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne mozna sklasyfikowaé w Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Teren pod budowe posiada wiec proste warunki gruntowe z przewagg nosnych i mato Scisliwych piaskéw
w stanie srednio zageszczonym podscielone serig mato nosnych i scisliwych glin pylastych.

Woda gruntowa jest na poziomie 2,8 m ppt z wahaniami +1,0m wiec nalezy mie¢ na uwadze mozliwe
zalewanie wykopdw i osuwanie sie ich scian.



5. Informacja BIOZ.

Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest budowa odwodnienia terenu przy budynku
wielorodzinnym przy ul. Barbary 19 w Rybniku Niedobczycach.

Kolejnos¢ przewidywanych robot

— Niwelacja terenu

— Wykonanie wykopdéw — prace ziemne

— Zabezpieczenie wykopow

— Wykonanie podtoza i podbudow

— Zabudowa studzienek kanalizacyjnych — kinety + kregi

— Zabezpieczenie wtazu zwienczajgcego

— Zabudowa rurociggéw

—  Wykonanie obsypki i zasypki

— Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

— Wykonanie projektowanej niwelety z osadzeniem wtazéw

— Préba i ptukanie instalaciji
Przewidywane zagrozenia

— Najwazniejszymi moggcymi wystgpi¢ zagrozeniami sa:

— Zasypanie ziemig z urobku

— Porazenie podziemnym uzbrojeniem

— Potrgcenie przez koparko-tadowarke lub samochoéd wytadowczy

— Przygniecenie przez elementy betonowe studzienek
Prowadzenie instruktazu

— Przed przystgpieniem do robot pracownicy musza zostac przeszkoleni.

— Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani

przez osoby dozoru o0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia.

Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracownikow.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom
Rejon prowadzenia robot ogrodzié¢ tasma biato — czerwona i ustawic tablice ostrzegawcze;
Rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawione przez uprawnionych pracownikéw;
Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy bedag wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony osobistej;
W poblizu stanowisk na ktérych moze wystapi¢ zaprdészenie ognia nalezy zlokalizowa¢ przenosny sprzet
gasniczy.

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r.
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania
robét budowlanych.

6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r, (jednolity tekst dz. u. z 2003,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, iz projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
Zz umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/projektant/



1. Zestawienie materiatow

7. Zestawienie materiatow.

"Rura PVC-U Ki.S (SN8) SDR 34 LITE z ! 160 x 4,7 i ! 61,0 i m |
wydiuzonym kielichem ' | | : !

' ' ' '
------------------------------------------------ e Tt T T e

1 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE z 200x5,9: : 25,7 m:

) y_v_y_dtu_zgnxm kielchem 4 S S |

T Rura PVC-U kLS (SN8) SDR34 LITE z ! 250 X 7, 3" : 98! m:

*y_v_xdtu_z_qnxm Kielichem b

J_RHt@_Q_C_hEQHfJﬁ_F_’E_S_DR_l_l__________________.______________90_3_1_5_j______________________4_______5_194__________!!1_.

. | Rura dwudzielna arota lub elplast . ... bnico: —— 100; . .m:

:_Z_‘*_S!?_V_V_'?_'J_'?_ materiatow sieci kanalizacyjnej - Studzienki (projektowane) ;

StudZIenklkanallzaCJl
' Produkt Wielkosc¢ ! Uwagl llo$¢ Jednostka

: Studzienka betonowa z monolltyczna H=0,96 : Klasa betonu: C35/45 1 szt. 5

i ' kinetg i wykonczone kregozwezkg 5=1000 | Nasigkliwo$é >5% i
| i_ipokrywa zelwngaD400 i |___Zwieniczenie:D400 } i |
| ! Studzienka betonowa z monolltycznq H=0,97 | Klasa betonu: C35/45 : 1! szt. !
. | Ikineta i wykonczone kregozwezka i 2=1000:  Nasigkliwo$¢ >5% ! : :
5_ ipokrywa zeliwng D400 e |___Zwienczenie:D400 | S
. | Studzienka betonowa z monolityczng | H=1,06 | Klasa betonu: C35/45 | 2 szt. |
5 » kinetg i wykonczone kregozwezkg a=250: Nasigkliwos¢ >5% | | |
o 1_99}%0{‘_"/_@1_??_'!‘!\’_09_ D400 b=1000; _Zwienczenie:D400 : i
i 1 1 Studzienka betonowa z monolityczng H=1,07: Klasa betonu: C35/45: 1. szt.
P kmeta i wykonczone kregozwezkg 2=1000 Nasigkliwos¢ >5% ! |
i *_QQ_KF_Y‘_"{@}_GJ!‘!V_UQ_ D400 Zwienczenie:D400 : i
b | 1 Studzienka betonowa z monolityczng ! H=1,59: Klasa betonu: C35/45 1! szt.
1 1 1 kinetg i wykonczone kregozwezkg 2=1000 Nasigkliwos¢ >5% ! |
L 4_99_k_r_¥‘!‘{§_¥_e_|!‘!"_r_‘§_ D400 Zwienczenie:D400 :
i 1 1 Studzienka betonowa z monolityczng : H=2,18: Klasa betonu: C35/45 | 1 szt.
i1 1 kineta i wykonczone kregozwezka 2=1000 Nasigkliwos¢ >5% | ;
J_QQ_KF_Y‘!‘{@_??J!‘!V_V_‘?I_ D400 Zwienczenie:D400 | . .
i 1+ 1 Studzienka betonowa z monolltyczna H=2 50 Klasa betonu: C35/45 : 1 szt.
' kinetg i wykonczone kregozwezka @= 1000 Nasigkliwo$¢ >5% : '
:_J J_QQ_KF_Y‘_’V_%_?Q'!YVDQ D400 ... S SO Zwienczenie:D400 : R ,
' Wpusty deszczowe ' @= 500 Elementy wpustu: 5: szt.
! 1 Srednica wpustu DN 500 mm. Kr - Krata wpustu ; ;
! 1 Srednica rur przytaczeniowych ulicznego, ;
' 1150/160 mm, DWp - przykrywa, i
Lo PW0p - piercien ;
; odcigzajacy, i
i WpK - krgg posredni, E
' WpP — osadnikowa ;
_____________________________________________________________________________ podstawawpustu i i
i+ Odwonienie liniowe TC kl. C250 L=16mb np. Bielbet Bielsko ! 26 : szt
1 Typ: ciezki KL C250 +10 mb : Biata lub réwnowazne : :
i Dopuszczalne obcigzenie: 25 [t] : !
2 Rodzaj pokrywy: zeliwo szare i
i 1 STUDZIENKA TC C250 L=0,4mb np. Bielbet Blelsko 2 szt.
1 1 Typ: ciezki KL C250 | Biata lub rownowazne | !
i 1 Dopuszczalne obcigzenie: 25 [t] ! | !
’ E_R_Q@_Z_al_ pokrywy: zeliwo szare e S .
Stud2|enka podrynnowa kl. A15 ; 450x260x300 np. Bielbet Blelsko 4 Szt. !

[dh. x szer. x wys.] . Biata lub réwnowazne !



V. Dokumenty formalno-prawne

8. Zalaczniki.
8.1. Uprawnienia projektanta.

HIEY SRR

URZAD WOJEWODZK]

?atuwice,dé%% 5?9??%%199%...r

Nr ewid. 1768/c4

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNICNIA SAMODZIELNYCH FUNKC3I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

wej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz_ . U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sieg, ze:

Obywatel ........! (Gl | BREWCZ a9 0N 0 I8

urodzeny dnia ...F€, 2REEIHUAS 529 Do WL
posiada prevgotowanie rzawodnwe upoweZznizjgce de wykonywania «a-

modzielae] Tunkell ....P3% SRR MRIIN L s as s s amend Plovar s & w m s @ ® & mow

..............................................................

wo.T; ass1 AR W ‘e 5 N %
Obywatel ........ WOJCIECH BREWCZYNSKI jest upowazniony do :

1/ sporzgdzaniz projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazo-
wych uzbrojenia terem

2/ sporzqd;agia projgktév instalacji wodociagowej, kanalizacy; e3,
cleplnej i gazowe],

3/ w budowniciwie jednoro*ziqnym, zagrodowym oraz innych budyakéw
o kubaturze cdo 100C m? - do kierowaniz, nadzorowania i kont -lowania
budovwy, kierowania i1 kc¢ trolowania wytwarzania konstrukeyjn: h ele-
mentdw instalacji_oraz ceniania i badania sianu techniczne; insta-
lacji wocociagowe], Kar lizacyinej, cleplneld i gazoweJ.

p.ngj
e, ¢ % Zygmunt Konopk

T Plydzlu ArchRextury
i Krajobean:



8.2. Przynaleznos$¢ do OIIB projektanta.

S LA S KA

OKREGOWA ) ]
Katowice, 11 grudnia 2013 r.
Iz B A

N\ 77

INZYNIEROW

W
eV

BUDOWNICTWA

Pan Wojciech Brewczynski
ul. Rudzka 28

44-200 Rybnik

ZASWIADCZENIE

Pan Brewczynski Wojciech

jest czionkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3586/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgodrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl




9. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

PELNOMOCNIK DS. DROG 1 GOSPODARKI
KOMUNALNES
44-200 RYBNIK, ul. RZECZNA 8

el 3243 92 148 faks 32 42 24 124
pdi@um. rybaikpl

150 99013008

Rybnik, dnia 02.10.2014 .

GK.7012.46.2014 Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna
mgr inz. arch. Lucjan Knura
ul. Zorska 5/7
47-400 Raciborz

e | [T

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych odprowadzenia wod deszezowych z dziatki
nr 2911/154 ; 2912/154 przy|ul. Barbary 19 w Rybniku. |

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.09.2014 roku w sprawie wydania
warunkow technicznych odprowadzenia wéd deszczowych z dziatki nr 2911/154 ; 2912/154
przy ul. Barbary 19 w Rybniku informuj¢, z¢ wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego
terenu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszezowej fi 400 mm w ul. Barbary w Rybniku
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkoéw:
- Wlgczenie zaprojektowaé do studni K o rzednych 258,30/255,80,
- Kanalizacje zaprojektowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,
- Na przykanaliku wymaga si¢ zaprojektowania zabezpieczenia przeciwzalewowego,
w przypadku nie zabudowania tutejszy Urzad nie bierze odpowiedzialnosci prawnej
z tytulu ewentualnego zalewania obiektu.
Trasa projektowanej sieci wymaga uzgodnienia:
- spraw terenowo prawnych w przypadku przejé¢ przez parcele obee z ich wlascicielami,
- kolizji z wlascicielami istniejgcego uzbrojenia,
- z wiascicielami drogi w przypadku prac w pasie drogowym.
Projekt budowlano-wykonawczy uwzglgdniajacy powyzsze rozwigzania nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Rybnika.

Powyzsze warunki wazne sj przez okres 1-go roku.

PELN
ds. Drbg omunalne)

Jana Koper
{

"

ESOD: 2014/287167 n
Przyg.: Ad-11/214



V. Czesc¢ graficzna.

10. Rysunki.

10.1. RYS.NRIS-1 ODWODNIENIE PODWQRZA — MAPA JPEG skala 1:500
10.2. RYS.NRIS-2 ODWODNIENIE PODWORZA - MAPA DXF skala 1:500
10.3. RYS.NRIS-2 ODWODNIENIE PODWORZA - PROFIL skala 1:100/500
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