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II. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 

-Zlecenie Inwestora,  
-Mapa do celów projektowych 
-Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
-Aktualne obowiązujące przepisy i normy, 
 

2.  Zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odwodnienia terenu przy budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barbary 19 w Rybniku realizowany w ramach zadania pn „ 
Zagospodarowanie podwórza dla budynku przy ul. Barbary 19 w Rybniku Niedobczycach”. 
 

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

3.1. Dane ogólne. 

W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z działki nr 2909/155, 2912/154 przy ul. Barbary 19  
w Rybniku należy wykonać: 

- przyłącze kanalizacji deszczowej (KiD1; 250x7,3, L=10,76mb)  
- zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej na przedmiotowych działkach (D1D2D3D4; 

250x5,9, L=39,98mb) (D4D5; 160x4,7, L=11,17mb) oraz sięgacze do wpustów i rur spustowych. 

3.2. Odbiornik ścieków deszczowych. 

Odbiornikiem ścieków deszczowych z działki będzie studzienka kanalizacji deszczowej w ulicy Barbary o 
rzędnych T:258.30; D:255,80. (wg Warunków Technicznych wydanych przez Gminę Miasta Rybnika). 
 

Chwilowy spływ ścieków [dm³/s] 30,54 

Średni spływ ścieków [dm³/s] 30,54 

 

3.3. Roboty przygotowawcze. 

Wykonawstwo przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od geodezyjnego 
wytyczenia poszczególnych punktów charakterystycznych i trasy. 
 

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzędna ter. 
proj. 
[m] 

Rzędna ter. 
istn. 
[m] 

Rzędna dna 
kanału 
[m] 

Rzędna dna 
studz. 
[m] 

D1 6535323,2 5547184,3 258,64 258,64 256,46 256,46 

D2 6535329,6 5547200,4 258,81 258,81 257,22 257,22 

D3 6535339,8 5547200,1 258,34 258,34 257,27 257,27 

D4 6535351,6 5547196,3 258,3 258,3 257,33 257,33 

D5 6535363,3 5547195,4 258,43 258,38 257,47 257,47 

Ki 6535325,3 5547173,7 258,3 258,3 255,8 255,8 

Rs1 6535370,5 5547194,3 258,93 258,93 257,97  

Rs2 6535365 5547193,5 258,93 258,93 257,85  

Rs3 6535354,7 5547190,6 258,34 258,34 257,38  

Rs4 6535340,6 5547196,5 258,34 258,34 257,38  

Rs5 6535333 5547197,1 258,93 258,93 257,97  

So1 6535340,2 5547200,9 258,34 258,34 257,38 257,28 

So2 6535351,8 5547198,3 258,3 258,3 257,34 257,24 

Wp1 6535336 5547204,7 259,73 259,73 258,77 258,27 

Wp2 6535328,1 5547201,8 259,1 259,1 258,14 257,64 

Wp3 6535332,8 5547199,3 258,54 258,54 257,58 257,08 

Wp4 6535321,9 5547186,6 258,64 258,64 256,72 256,22 

Wp5 6535325,5 5547185,1 258,64 258,64 256,71 256,21 
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3.4. Odcinki kanalizacji deszczowej. 

Oznaczenie Rzędna dna 
pocz. 
[m] 

Rzędna dna 
końca 
[m] 

L 
[m] 

Spadek 
[%] 

Średnica 
[mm] 

Typ rury 

D1 - Ki 256,46 255,8 9,78 6,1 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

D2 - D1 257,22 256,46 16,44 4,4 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

D3 - D2 257,27 257,22 9,19 0,5 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

D4 - D3 257,27 257,33 11,42 0,5 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

D5 - D4 257,47 257,33 10,68 1,2 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Rs1 - D5 257,97 257,47 6,85 6,8 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Rs2 - D5 257,85 257,47 2,02 15 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Rs3 - D4 257,38 257,33 5,93 0,8 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Rs4 - D3 257,38 257,27 3,13 3,1 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Rs5 - D2 257,97 257,85 4,27 2,5 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

So1 - D3 257,38 257,27 0,36 11,7 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

So2 - D4 257,34 257,33 1,46 0,5 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Wp1 - D2 258,77 257,85 7,01 12 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Wp2 - D2 258,14 257,85 1,4 13,9 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Wp3 - D2 257,58 257,22 2,65 10,9 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Wp4 - D1 256,72 256,46 2 9,8 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

Wp5 - D1 256,71 256,46 1,81 10 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 
LITE z wydłużonym kielichem 

 

3.5. Studzienki kanalizacji deszczowej. 

Oznaczenie Rzędna 
dna 

studz. 
[m] 

Wysokość 
studni / 

zbiornika 
[m] 

Typ studni / 
zbiornika 

Wymiary 
studni / 

zbiornika 
[m] 

El. 
wysokościowe 

El. 
zwieńczenia 

Wloty 
ponad 
kinetę 

D1 256,46 2,18   beton 1  Krąg/zwężka  D400 Nie 

D2 257,22 1,59   beton 1  Krąg/zwężka  D400 Tak 

D3 257,27 1,07   beton 1  Krąg/zwężka  D400 Nie 

D4 257,33 0,97   beton 1  Krąg/zwężka  D400 Nie 

D5 257,47 0,96   beton 1  Krąg/zwężka  D400 Nie 

Ki 255,8 2,5   beton 1  Krąg/zwężka  D400 Nie 

So1 257,28 1,06  Beton_żeliwo 0 / 1  Studnia 
zbiorcza 

 C250 Nie 

So2 257,24 1,06  Beton_żeliwo 0 / 1  Studnia 
zbiorcza 

C250 Nie 

Wp1 258,27 1,46 beton 0,5 krąg D400  Nie 

Wp2 257,64 1,46 beton 0,5 krąg D400 Nie 

Wp3 257,08 1,46 beton 0,5 krąg D400 Nie 
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Wp4 256,22 2,42 beton 0,5 krąg D400 -  Nie 

Wp5 256,21 2,43 beton 0,5 krąg D400 Nie 

 

3.6. Wykopy i układanie przewodów. 

Przy wykonywaniu wykopów otwartych obowiązuje norma PM-B-10736-1999.  
Szerokość wykopu winna wynosić min.1,2m, jednak jest ona zależna od jakości odspajanego gruntu  
i może wynosić więcej. 
Pod przewodem przygotować podsypkę piaskową gr. min 10cm zagęszczoną mechanicznie. Po ułożeniu 
przewodu wykonać obsypkę piaskową min. 15cm. 
Szerokość podsypki i obsypki powinna mieć szerokość wykopu. 
Użyty materiał i sposób zasypania wykopu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Materiał zasypki należy starannie zagęścić po obu stronach rury.  
Zagłębienie przewodu zgodnie z profilem kanalizacji sanitarnej. 
Układanie przewodów należy rozpocząć od najniższego punktu-przeciwnie do spadku i przepływu. Przy 
układaniu należy zachować minimalne spadki jak na rysunku profilowym. 

3.7. Kolizje i skrzyżowania. 

Przy przejściu przez drogę do studzienki odbiorczej Ki należy wykonać rurę osłonową za pomocą 
przewiertu sterowanego lub przecisku z rurą PE Dn315 a w niej osadzić rurę docelową PVC-U Dn250. 
 

Oznaczenie Średnica 
[mm] 

Typ rury Sieć kolidująca Położenie 
[m] 

Odległość 
mijania 

[m] 

Nad / 
Pod 

D2 - D1 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) 
SDR 34 LITE z 
wydłużonym kielichem 

Rurociąg wody 
kabel 
teletechniczny 

16,62 
16,64 

0,41 
0,94 

Nad 
Nad 

Wp4 - D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) 
SDR 34 LITE z 
wydłużonym kielichem 

Rurociąg wody 
kabel 
teletechniczny 

1,49 
1,56 

0,36 
0,90 

Nad 
Nad 

Wp5 - D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) 
SDR 34 LITE z 
wydłużonym kielichem 

Rurociąg wody 
kabel 
teletechniczny 

1,28 
1,30 

0,36 
0,90 

Nad 
Nad 

 

3.8. Badanie szczelności kanalizacji deszczowej. 

Szczelność przewodów zbadać poprzez zalanie całej instalacji do poziomu terenu studzienek 
kanalizacyjnych i utrzymywać przez 30 minut. Z przeprowadzonej próby szczelności sporządzić protokół i 
przedstawić go do odbioru. 

3.9. Zasypywanie wykopów. 

Zasypanie wykopów musi być wykonywane warstwowo wraz z zagęszczaniem kolejnych warstw.  
Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem projektowanego 
zagospodarowania terenu wokół modernizowanego obiektu oraz przedstawić protokół z badań stopnia 
zagęszczenia gruntu i zasypki w wykopie oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

3.10. Uwagi końcowe. 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz „Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych COBRTI Instal” oraz z normami wykonania. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, 
których przewody znajdują się w pobliżu nowoprojektowanych sieci o terminie rozpoczęcia robót. 
 

4. Opinia geotechniczna. 

Warunki gruntowo-wodne można sklasyfikować w II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych. 
Teren pod budowę posiada wiec proste warunki gruntowe z przewagą nośnych i mało ściśliwych piasków 
w stanie średnio zagęszczonym podścielone serią mało nośnych i ściśliwych glin pylastych. 
Woda gruntowa jest na poziomie 2,8 m ppt z wahaniami ±1,0m więc należy mieć na uwadze możliwe 
zalewanie wykopów i osuwanie się ich ścian. 
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5. Informacja BIOZ. 

Podstawa opracowania  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 
 
Opis zasadniczych robót 
Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest budowa odwodnienia terenu przy budynku 
wielorodzinnym przy ul. Barbary 19 w Rybniku Niedobczycach. 
 
Kolejność przewidywanych robót 

 Niwelacja terenu 

 Wykonanie wykopów – prace ziemne 

 Zabezpieczenie wykopów 

 Wykonanie podłoża i podbudów 

 Zabudowa studzienek kanalizacyjnych – kinety + kręgi 

 Zabezpieczenie włazu zwieńczającego 

 Zabudowa rurociągów 

 Wykonanie obsypki i zasypki 

 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

 Wykonanie projektowanej niwelety z osadzeniem włazów 

 Próba i płukanie instalacji 
Przewidywane zagrożenia 

 Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 

 Zasypanie ziemią z urobku 

 Porażenie podziemnym uzbrojeniem 

 Potrącenie przez koparko-ładowarkę lub samochód wyładowczy 

 Przygniecenie przez elementy betonowe studzienek 
Prowadzenie instruktażu 

 Przed przystąpieniem do robót pracownicy musza zostać przeszkoleni. 

 Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani 
przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia. 

Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracowników. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało – czerwona i ustawić tablice ostrzegawcze; 
Rusztowania muszą posiadać odpowiednie atesty i być ustawione przez uprawnionych pracowników; 
Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 
Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej; 
W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować przenośny sprzęt 
gaśniczy. 
 
Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r. 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania 
robót budowlanych. 
 

6. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r, (jednolity tekst dz. u. z 2003, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie  
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

…………………………………….. 
               /projektant/                                                                               
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III. Zestawienie materiałów 

7. Zestawienie materiałów. 

Zestawienie materiałów sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane) 

 
Rury - kanalizacja grawitacyjna PVC-U 

  
Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

  

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE z 
wydłużonym kielichem 

160 x 4,7  61,0 m 

  

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE z 
wydłużonym kielichem 

200 x 5,9  25,7 m 

  

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE z 
wydłużonym kielichem 

250 x 7,3  9,8 m 

  
Rura ochronna PE SDR11 Dn315  5,0 m 

  
Rura dwudzielna arota lub elplast Dn100  10,0 m 

Zestawienie materiałów sieci kanalizacyjnej - Studzienki (projektowane) 

 
Studzienki kanalizacji 

  
Produkt Wielkość Uwagi Ilość Jednostka 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką 
pokrywą żeliwną D400 

H=0,96 
ø=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400  

1 szt. 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką i 
pokrywą żeliwną D400 

H=0,97 
ø=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400   

1 szt. 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką 
pokrywą żeliwną D400 

H=1,06 
a=250 

b=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400   

2 szt. 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką 
pokrywą żeliwną D400 

H=1,07 
ø=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400   

1 szt. 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką 
pokrywą żeliwną D400 

H=1,59 
ø=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400   

1 szt. 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką 
pokrywą żeliwną D400 

H=2,18 
ø=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400   

1 szt. 

  

Studzienka betonowa z monolityczną 
kinetą i wykończone kręgozwężką 
pokrywą żeliwną D400 

H=2,50 
ø=1000 

Klasa betonu: C35/45 
Nasiąkliwość >5% 

Zwieńczenie:D400   

1 szt. 

 Wpusty deszczowe 
Średnica wpustu DN 500 mm. 
Średnica rur przyłączeniowych 
150/160 mm, 
 

ø=500 Elementy wpustu: 
Kr - Krata wpustu 

ulicznego, 
DWp - przykrywa, 
PWp - pierścień 

odciążający, 
WpK - krąg pośredni, 
WpP – osadnikowa 
podstawa wpustu 

5 szt. 

 Odwonienie liniowe TC kl. C250 
Typ: ciężki KL C250 
Dopuszczalne obciążenie: 25 [t] 
Rodzaj pokrywy: żeliwo szare 

L=16mb 
+10 mb 

np. Bielbet Bielsko 
Biała lub równoważne 

26 szt 

 STUDZIENKA TC C250  
Typ: ciężki KL C250 
Dopuszczalne obciążenie: 25 [t] 
Rodzaj pokrywy: żeliwo szare 

L=0,4mb np. Bielbet Bielsko 
Biała lub równoważne 

2 szt. 

 Studzienka podrynnowa kl. A15 450x260x300  
[dł. x szer. x wys.] 

np. Bielbet Bielsko 
Biała lub równoważne 

4 Szt. 
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IV. Dokumenty formalno-prawne 

8. Załączniki. 

8.1. Uprawnienia projektanta. 
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8.2. Przynależność do OIIB projektanta. 
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9. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. 
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V. Część graficzna. 

10. Rysunki. 

10.1. RYS. NR IS-1   ODWODNIENIE PODWÓRZA – MAPA JPEG  skala 1:500 
10.2. RYS. NR IS-2   ODWODNIENIE PODWÓRZA – MAPA DXF  skala 1:500 
10.3. RYS. NR IS-2   ODWODNIENIE PODWÓRZA – PROFIL  skala 1:100/500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


