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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 |Przylacze kanalizacji deszczowej - B
1|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1|0802-086 |
7,965 m?2 7,965
RAZEM 7,965
2|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie |m?2
d.1|0801-04
|7.965 m2 7,965
RAZEM 7,965
3/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |kpl.
d.1{0409-01 wym wykopie o gieb. 3 m - glebokosé do 2 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego ¢ $rednicy nominalnej 200 |m
d.1/0315-01 mm uszczelnionego zaprawa cementowg |
| 3,000 Im 3,000
RAZEM | 3,000
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- 'm3 |
d.1/0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11]
[ Krotnose = 0,75 |
| 16,594 |m3 16,594
| RAZEM 16,594
6|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach m?3 [
d.1/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-lI
Krotnoéé = 0,25
16,594 mé | 16,594
| RAZEM 16,594
7|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m?2 |
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. |-IV
26,550 m?2 26,550
RAZEM 26,550
8|KNNR 6 Woarstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - m2 |
d.1|0105-04 podsypka 10 cm
|Krotnos¢ = 2 =
16,637 m2 | 6,637
|RAZEM 6,637
9|KNNR 4 |Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - rura z PVC kie- |m I
d.1/1308-04 [lichowa do kanalizacji zewnetrznej ki. S fi 250/7.3 mm z wydtuzonym lieli-
chem
110,760 m 10,760
| RAZEM 10,760
10/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich z dodatkiem cementu m3
d.1/1411-06 grub. 16 cm - podbudowa studni
0,196 m3 0,196
i RAZEM 0,196
11|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z krggéw betonowych dn 1000 prefabrykowana |szt
d.1 | 1413-01 tacznie z kineta, z betonu C35/B45 z wlazem typu ciezkiego klasy D400 z
| piyta pokrywows i pierécieniem obcigzajacym lub kregozwezka. Wysokosé
studni do 3,0 m - wysokos¢ studnido 2,5 m
1,000 szt 1,000
| RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany |szt |
d.1/1427-02 20 cm - otwor o $r. 260 mm | |
2,000 |szt 2,000/
RAZEM | 2,000
13/ KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 |m3 |
d.1/1430-01 - elementy betonowe _ !
0,300 m3 0,300
RAZEM | 0,300
14/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi [m3 |
d.1/0212-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - komora robocza do przewiertu !
| 16,000 Im3 16,000
| RAZEM 16,000
15/KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metoda  |m
d.1/1211-04 wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lll-IV - ruraz |
polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 315/28,6mm |
5,450 m 5.450
| RAZEM 5,450
16/ KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm pro- |m
d.1/1209-01 wadzonych w rurach ochronnych (bez kosztu rury) ?
5,450 'm 5,450
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' RAZEM 5,450
17|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, |préba
d.1/1610-03 PEHD o ér.nominalnej 250 mm
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-28  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1|0501-09
1,398 m3 1,398
RAZEM 1,398
19/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1/0106-06
6,637 m2 6,637
RAZEM 6,637
20/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fu nd.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiek- |m?3
d.1/0214-01 {towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w |
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
Krotnosé = 0,75 [
13,275 m3 13,275|
| RAZEM 13,275
21|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb. |m3
d.1/0318-03 do 3.0 m w gr.kat. I-l|
Krotnosc = 0,25
13,275 m?3 13.275
| RAZEM 13,275
22|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km /m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-11
| 3,319 m3 3,319
RAZEM 3,319
23/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 22
3,319 m3 3.319
RAZEM 3,319
24 Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - odpady z demontazu t
d.1|wycena in-
dywidualna |
1,400 t 1,400
RAZEM 1,400
25 Zlecenie nadzoréw branzowych - kolizje en. elektryczna, woda, telekomuni- skrzy-
d.1|kalk. wlasna |kacja zowa-
nie
1 skrzy- 1,000
zowa-
nie
| RAZEM 1,000
26 Wykenanie inwentaryzacji powykonawczej, wcinki przy nadzorze Inwestora kpl.
d.1]kalk. wiasna |i dokumentacji powykonawczej
1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej (D1->D2->D3->D4, 200x5,9 , L=39,98 mb) .
27|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0802-06
58,970 m2 59,970
RAZEM 59,970
28|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie |m2
d.2|0801-04
59,970 m?2 59,970
] RAZEM 59,970
29/KNR 4-05| |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o r. 1000 mm w goto- |kpl.
d.2/0409-01 wym wykopie o gleb. 3 m - przy uzyciu sprzetu mechanicznego - glebokosé
do2m
2 kpl. 2,000/
RAZEM | 2,000
30/KNR 4-051 | Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |[m
d.2|0315-01 mm uszczelnionego zaprawg cementows
59,950 m 59,950
| RAZEM 59,950
31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.2/0210-01 biernymi o poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
[ Krotnogé = 0,75
84,958 m2 84,958
RAZEM 84,958
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32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach m3
d.2|0307-03 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kat.
-1l
Krotnos¢ = 0,25
184,858 m3 84,958
RAZEM 84,958
33/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi  |m2
d.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
[ 3.0 m; grunt kat. I-IV
139,930 m2 139,930
| RAZEM 139,930
34 KNNR & Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - m?2
d.2|/0105-04 podsypka 10 cm
Krotnosé = 2
49,975 m?2 49,975
RAZEM 49,975
35|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Rura z PVC kie-|m
d.2{1308-03 |lichowa do kanalizacji zewnetrznej k. S fi 200/5,9 mm z wydtuzonym lieli-
chem
39,980 m 39,980
RAZEM 39,980
36/ KNNR 4 Podioza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu m3
d.2/1411-06 grub. 16 cm - podbudowa studni
0,981 m3 0,981
RAZEM 0,981
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm prefabrykowana szt
d.2|1413-01 facznie z kinetg z betonu C35/B45 z wiazem typu cigzkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierscieniem odciazajacym lub kregozwezka. Wysokosé
studnido 1,5m
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38|KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt
d.2|1427-02 |20 cm - otwér o $r. 260 mm
19,000 szt 9,000
I RAZEM 9,000
39/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 [m3
d.2/1430-01 - elementy betonowe
| 1,800 m3 1,800
RAZEM 1,800
40/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej 200 mm préba
d.2|1610-02
4,000 préba 4,000
RAZEM 4,000
41 KNR 2-25  |Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie - rura ostonowa do kabli A110, |m
d.2|0612-02 Srednica zew. 110 mm, wew. 102 mm
30,000 m 30,000
| RAZEM 30,000
42|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2/0501-09
8.426 m3 8,426
RAZEM 8,426
43/ KNNR 6 Warstwy odcinajgce zaggszczane mechanicznie o grubosci 15 cm - zasyp- |m2
d.2|0106-06 ka
49,975 'm?2 43,975
| RAZEM 49,975
44 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowdéw wykopdw obiek- |m?3
d.2|0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
Krotnosé = 0,75
62,468 m3 62,469
RAZEM 62,469
45 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb. | m3 |
d.2|0318-03 do 3.0 m w gr.kat. Il
|Krotnosé = 0,25
162,469 m3 62,469
| RAZEM 62,469
46/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km m?
d.2|0108-05 grunt.kat. I-11
22,489 m3 22 489
1 ] RAZEM 22,489
47 /KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km jm?3
d.2|0108-08 Krotnosé = 22 [
22,489 m3 22,489
-4-
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RAZEM 22,489
48 Utylizacja materialow niebezpiecznych - odpady z demontazu t
d.2 kalk. wiasna
| 9,793 t 9,793
RAZEM 9,793
49 |Zlecenie nadzoréw branzowych - kolizje en, elektryczna, woda, telekomuni- [skrzy-
d.2|kalk. wiasna |kacja Zowa-
nie |
5 skrzy- 5,000
zowa-
nie
RAZEM 5,000
50 [Wykenanie inwentaryzacji powykonawczej, weinki przy nadzorze Inwestora [kpl
d.2|kalk. wiasna |i dokumentacji powykonawczej |
' 1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej (D4->DS5, podejécia do Rs1, Rs2, Rs3, So2, Rs4, So1,
_ Wp2, Wp1, Wp3, Rs5, Wp4, Wp5, 160x4,7, L=61,0 mb)
51/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m2 I
d.3|0802-06
91.500 m?2 91,500
RAZEM 91,500
52|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie  |m?2
d.3|0801-04
191,500 m2 91,500
| | RAZEM 91,500
53|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z kpl.
d.3/0411-01 osadnikiem i syfonem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 4-051  |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m |
d.3/0315-01 mm uszczelnionego zaprawa cementowa
127,680 m 27,680
RAZEM 27,680
55/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na adklad koparkami podsig- |m3
d.3/0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-I1]
Krotnos¢ = 0,75
91,500 m3 91,500
| RAZEM 91,500
56/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach  |m?3
d.3|0307-03 [pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku kat. I-11
Krotnosé = 0,25
91,500 m3 91,500
RAZEM 91,500
57 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |m2
d.3|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-1V
183,000 m2 183.000
| RAZEM 183,000
58 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5cm- 'm?2
d.3/0105-04 podsypka 10 cm
Krotnos¢ = 2
61,000 m? 61.000|
RAZEM 61,000
59|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rura z PVG kie- |m
d.3|1308-02 lichowa do kanalizacji zewnetrznej k. S fi 160/4,7 mm z wydluzonym kieli-
chem
61,000 m 61,000
RAZEM 61,000
60 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich z dodatkiem cementu m3
d.3{1411-06 grub. 16 cm - podbudowa studni i odwodnienia liniowego
0,746 m? 0,746
RAZEM 0,746
61/KNNR 4 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo-  |szt.
d.3|1424-01 'nem kl. D400
5,000 szt. 5,000
| | RAZEM 5,000
62 Odwaodnienie liniowe - Korytko 1m TC kI. ¢250 (pokrywa zeliwna - dopusz- |m
d.3/kalk. wlasna |czalne obcigzenie 25 t)
26,000 m 26,000/
RAZEM | 26,000
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63| Odwodnienie liniowe - Studnia zbiorcza systemu odwodnienia liniowego kl. |szt.
d. 3 kalk. wlasna [c250 (pokrywa zeliwna)
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 Studzienka podrynnowa, podwdérzowa (pokr. ocynk) 450x260x300 z odejs- |szt.
d.3|kalk. wtasna |ciem fi 160 kl. A15
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65 Wycieraczka kl. A15 (pokrywa siatkowa) 600x400x140 z odejsciem fi 160 |szt.
d.3|kalk. wiasna
12,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR 4 |Przejscie przez sciany komar tulejami stalowymi "PS” przy grubosci Sciany |szt
d.3/1427-02 20 cm - otwor o §r. 260 mm
5 11,000 szt 11,000
RAZEM 11,000
67 |KNNR 4 Whykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.3/1430-01 - elementy betonowe
2,200 'm3 2,200
| RAZEM 2,200
68 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, proba
d.3/1610-01 PEHD o $r.nominalnej do 150 mm
11 proba 11,000
RAZEM 11,000
69|KNR 2-25  |Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie - rura ostonowa do kabli A 110, |m
d.3|0612-02 Srednica zew. 110 mm, wew. 102 mm
10,000 m 10,000
| | RAZEM 10,000
70/KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09 |
18,534 m3 8.534
RAZEM 8,534
71 KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane piaskiern mechanicznie o grubosci 15 m2
d.3|0106-06 cm - zasypka
61,000 m2 61,000
RAZEM 61,000
72|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiek- |m?3
d.3(0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy wi
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll [
Krotnosé = 0,75
64,050 m3 64,050
RAZEM 64,050
73|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb. |m3
d.3/0318-03 do 3.0 m w gr.kat. Il
Krotnos¢ = 0,25
64,050 m3 64,050
| RAZEM 64,050
74/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-ll
| 27,450 m3 27,450
RAZEM 27,450
75 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 22
| 27,450 m3 27.450
| RAZEM 27,450
76 Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - odpady z demontazu It
d.3|kalk. wlasna '
3,568 t 3,568]
| RAZEM | 3,568
77 Whykonanie inwentaryzacji powykonawczej, weinki przy nadzorze Inwestora |kpl
d.3|kalk. wiasna |i dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,000;
RAZEM i 1,000
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