Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI . Zagospodarowanie podworza dla budynku mieszkalnego

ADRES INWESTYCJlI  :  44-200 Rybnik ul. Barbary 19 dz. nr 2911/154 : 2909/155 : 2912/154
INWESTOR 1 Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

SPORZADZIE KALKULACJE : tukasz Czyz

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2016

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.06.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
45110000-1 |Roboty rozbidrkowe i :
KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15cmz |m2

Y Y

d.1|0811-02 wypeinieniem spoin piaskiem
140 m2 140,000
| RAZEM 140,000
2|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych (piyty o powierzchni do 3 m2) - ro- | m2
d.1|0408-05 zebranie
190 m2 190,000
RAZEM 190,000

3 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami Samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-19 trukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé 10 km

0108-20
poz.1*0,14 m3 19,600
poz.2*0,15 m3 28,500
RAZEM 48,100
4/ Opfata za utylizacje grusu m3
d.1|wycena in-
dywidualna |
poz.3 m2 i 48,100
| RAZEM 48,100
2|45233250-6 |Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni ) ]
5|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w [m2 i
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 36 cm [
0101-02 |
255<nawerzchnia z kostki gr. 8 cm> me | 255,000
| RAZEM 255,000

8/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2/0101-08 kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
poz.5 'm?2 255,000
' RAZEM 255,000

7|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéow w m2
d.2(0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 40 cm
0101-02
67<nawierzchnia z ptyt azurowych> m2 67,000

RAZEM 67,000

8 KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2/0101-08 kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci .
|poz.7 m2 67,000
| RAZEM 67,000

9/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm

127<nawierzchnia z kostki gr. 6 cm> ma2 127,000
20<nawierzchnia pod wiate smietnikowg> % m2 20,000/
4<schody terenowe> |m2 4,000
RAZEM 151,000
10| KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki 1.25|m3
d.2|0232-02 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé
0210-02 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. Il|
164,90 m3 164,900
RAZEM | 164,900
11 Oplata za utylizacje urobku m3
d.2|wycena in-
dywidualna
164.9 m3 164.900
RAZEM 164,900
12/[KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. [lI-IV |
poz.5+poz.7+poz.9 im2 473,000/
| RAZEM 473,000
13|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm gruboscipo za- |m2
d.2/0106-03 geszczeniu
0106-04
poz.12 m2 | 473,000
| | RAZEM 473,000
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m? |
d.2/0114-05 czeniu 20 cm |
0114-06 .
poz.5+poz.7 m2 322,000
RAZEM 322,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2

d.2|0511-04 piaskowej - KOSTKA BRUKOWA 10x 10 x 8
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. Poszcz | Razem
255 m2 255,000
RAZEM 255,000
16|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.2{23102-02  |20x10 cm na podsypce piaskowej - za kazdy 1 cm grubosci
| Krotnosé = -2
255 m2 255,000/
| | RAZEM 255,000
17|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.2{0511-01 piaskowej - KOSTKA BRUKOWA 10x 10 x 6
poz.9 m2 151,000
-4,0<schody terenowe> m2 -4,000
RAZEM 147,000
18/ KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej  |m?2
d.2/23102-02 10x10 cm na podsypce piaskowej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -2
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
18/KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - budo- |m2
d.2(0407-03 wa -PLYTY AZUROWE GR. 12 CM
| 67 m2 67,000
RAZEM | 67,000
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.2/0511-02 cementowo-piaskowej - wykonanie schodéw terenowych |
R*2,5
4 m? 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.2|0407-04 nieniem spoin zaprawa cementowa
33 m | 33.000
RAZEM 33,000
22|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
d.2/0401-08 cie kat.lll-1V - tawa n30x50 cm |
analogia [ [
129<kraweznik wysoki> m 129,000
19<kraweznik najazdowy> m 19,000
RAZEM 148,000
23|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem na fukach o promieniu do 40 m | m?
d.2|0402-04
0402-05
15<kraweznik tukowy>*0,1278 m3 1,917
RAZEM 1,917
24/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
| 114<kraweznik wysoki>*0,1278 m3 14,568/
19<kraweznik najazdowy>*0,1278 m3 2,428
[ | RAZEM | 16,997
| 3|45111291-4 |Mala architektura ] ]
25|KNR 2-02  |Montaz stojaka na rowery cynkowany galwanicznie m
d.3/1213-03
analogia
1,675"2< 2 szt x 167.5 cm> m 3,350
RAZEM 3,350
26| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kosza na $mieci szt.
d.3(1219-02
analogia
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
27|KNR 2-25  |Wiaty prefabrykowane z elementow stalowych i zelbetowych pokryte ptyta- |m2
d.3/0201-02 mi z blachy trapezowej - budowa - Montaz wiaty $mietnikowej wys./gleb./ |
analogia |szer. 263/170/337 cm
- konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo
- zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej
- wypetnienie boczne z desek
- drzwi do wyciggania kubtdw 1 szt
- zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna
- rynna odprowadzajaca wode z dachu
- Zzmontowanie i osadzenia na podiozu za pomoca $rub i kotw
- kolor brazowy [
5,37< pole podstawy> m2 5,370
| RAZEM 5,370

=3

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
28|KNR 2-21  |tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa szt
d.3|0607-02 dane techniczne:
analogia - drewno : deski sosnowe,
- konstrukcja tawki : rura stalowa ? 60x3,6 mm,
- zabezpieczenie :wszystkie elementy metalowe s3 ocynkowane ogniowo,
- malowanie : elementy metolowe malowane sa farbami proszkowymi,
drewno - lakierobejca.
- wymiary:
- diugosé tawki : 180 cm
- montaz fawki:
\Hawka przytwierdzana do podioza za pomoca $rub lub dodatkowo z kotwa-
mi do zabetonowania.
R*0,955
2 szt | 2,000
| RAZEM 2,000
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