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Zebrzydowicka 18 - instalacja co.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Wykonanie instalacji c.0. w budynku przy ul. Zebrzy  dowickiej 18 w Rybniku
1 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI C.0. W CZ ESCI WSPOLNEJ
1.1 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACYJNE
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.1.1/0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na scianach |[m
d.1.1/0402-03 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0$-
analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 28x1.5
m 47.000
RAZEM 47.000
3|KNR 0-35 Obejscia stupow, belek i wiencéw konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o ér. zewn. |szt.
d.1.1/0110-06 28 (cztery kolana)
analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe o $r.zew. 28 mm szt.
d.1.1/0410-05
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1/0412-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.1/0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie jednostronnych podejsé o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.1.1/0115-08 ciggach stalowych
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.1/0411-01 mm - analogia - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych uktadu pomiarowego
zuzycia ciepta $r. 15 mm
szt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.1/0411-01 mm - analogia - montaz zaworéw regulacyjno-pomiarowych $r. 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.1.1/0222-01 grzewczych; $r. nom.kr6écéw 15 mm Qn=0,6 m3/h
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.1/0411-03 mm - analogia - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych uktadu pomiarowego
zuzycia ciepta $r. 25 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.1/0411-03 mm - analogia - filtr siatkowy $r. 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Montaz $rubunkow $r.15 mm szt.
d.1.1/0408-01
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro-  |kpl.
d.1.1/0122-01 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur stalowych na zewnatrz ocynko-
analogia wanych
4*2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-15 Montaz $rubunkéw $r. 25 mm szt.
d.1.1/0408-03
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. nominalnej 25 mm w ruro-  [kpl.
d.1.1/0122-03 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur stalowych na zewnatrz ocynko-
analogia wanych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.1/0411-03 mm - analogia - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych na zasilaniu inst. c.o.
8r. 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - analogia - montaz zaworéw spus- |szt.
d.1.1/0136-01 towych ér. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1/0530-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1/0530-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami rur o $r.zewn. 18 mm i wsp. lambda =0, |m
d.1.1/0310-01 035
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami rur o $r.zewn. 28 mm i wsp. lambda =0, |m
d.1.1/0310-01 035
analogia
47 m 47.000
RAZEM 47.000
23|kalkulacja in- |Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych szt
d.1.1|dywidualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
24|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.1/0128-01
365 m 365.000
RAZEM 365.000
25|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.1/0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
20 urzadz. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.1/0436-01
20 urz. 20.000
RAZEM 20.000
27|kalkulacja in- |Wykonanie nastaw zaworéw regulacyjnych za pomocg pomiaru przeptywow urz.
d.1.1|dywidualna |komputerowym miernikiem réznicy ci$nien
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
28|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.1.2|0330-07 towo-wapiennej - wykucie wnek pod szafki
1.5*1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
29|kalkulacja in- | Dostawa i montaz szafek podtynkowych kpl.
d.1.2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|0333-09 towo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.2|0333-10 mentowo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2|0208-03 go o grubosci do 30 cm - przebicie stropow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - analogia - przej$cia przewodow przez |m
d.1.2/0113-01 stropy i $ciany
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
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34 Przejscia przez stropy i $ciany piwnic - przejscia p.poz. przej-
d.1.2|wycena indy- Scie
widualna
1*2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
35/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1.2/0323-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.2/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
(2+6)*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.2/0706-03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.2|0605-04 przygotowaniem powierzchni - miejsca po zamurowanych przebiciach
m?2 5.500
RAZEM 5.500
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.2/0108-09 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.2/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 10
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
43 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie optat za korzystanie ze $ro- |t
d.1.2|wycena indy- |dowiska
widualna
0.9 t 0.900
RAZEM 0.900
13 ROZEBRANIE PIECY KAFLOWYCH
44|KNNR 3 Rozbiérka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.1.3/0901-02
6*0.8*0.8*1.8 m3 6.912
RAZEM 6.912
45|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1.3/1202-01 gr. 20 mm
6*0.8*0.8 m2 3.840
RAZEM 3.840
46|/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.3/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej - zamurowanie kominéw
6*0.0225 m3 0.135
RAZEM 0.135
47/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- | m2
d.1.3/0603-01 wania - tynkowanie zamurowanycjh kominéw oraz $cian po piecach kaflowych
6*1*2 m2 12.000
RAZEM 12.000
48|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg wapienng - |m?2
d.1.3/0605-01 zamalowanie tynkéw po zamurowanych kominach oraz piecach kaflowych na
biato
6*1*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0108-09 do 1 km
(6*0.8*0.8*1.8)*0.75 m3 5.184
RAZEM 5.184
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
(6*0.8*0.8*1.8)*0.75 m3 5.184
RAZEM 5.184
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51 Koszty wysypiska - wg. Rozporzadzenia w sprawie opfat za korzystanie ze $ro- |t
d.1.3|wycena indy- |dowiska
widualna
9 t 9.000
RAZEM 9.000
1.4 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI C.O.
52|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
d.1.4/0521-02
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
53/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 10-15 mm szt.
d.1.4/0512-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych o ér.  |m
d.1.4/0507-01 15-20 mm
analogia
69 m 69.000
RAZEM 69.000
55 Demontaz i rozebranie kotta weglowego kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Demontaz osprzetu kotta kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 ADAPTACJA POMIESZCZENIA NAW EZEt C.O.
57 Demontaz umywalki kpl.
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Demontaz starego podejscia z wodo do umywalki kpl.
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 3 Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych nielicowanych kaflami m3
d.1.5/0901-01
1*1*0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
60/KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.5/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej - zamurowanie kominéw
1*0.0225 m3 0.023
RAZEM 0.023
61|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- | m2
d.1.5/0603-01 wania - tynkowanie zamurowanycjh kominéw oraz $cian po piecach kaflowych
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
62 Wykonanie studzienki schtadzajgcej o wym. 0,5x0,5x0.5m z pokrywa ze stali  |kpl.
d.1.5|wycena indy- | ptaskiej i podigczenie do inst. kanalizacji sanitarnej
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych do wezta cieplnego m2
d.1.5/0702-06
analogia
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
64|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.5/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa|m?2
d.1.5/0602-01
3.8*4.8 m?2 18.240
RAZEM 18.240
66| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna |m?2
d.1.5/0602-02 warstwa
3.8*4.8 m?2 18.240
RAZEM 18.240
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67|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1.5/1202-01 gr. 20 mm
3.8*4.8 m?2 18.240
RAZEM 18.240
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m?2
d.1.5/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- |m?2
d.1.5/1204-02 tow
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
71|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1.5/1203-02 15x15cm ,
3.8*4.8 m?2 18.240
RAZEM 18.240
72|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.1.5/1203-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
73|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 - zabezpieczenie okna m2
d.1.5/1210-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
74 Wstawienie tréjnika (PP, PE, PB) szt
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.1.5/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - przytacze
wody zimnej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76/ KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm - wodomierz Qn=|kpl.
d.1.5/0140-01 1,5 m3/h ér. 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1.5/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.5/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm - zawér kulowy czerpalny ze ztgczkg do weza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.5/0108-09 km
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.5/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 10
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
81 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie optat za korzystanie ze $ro- |t
d.1.5/wycena indy- |dowiska
widualna
2 t 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI C.0. W MIESZKANIACH
2.1 MIESZKANIE NR 1
82|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek w czasie prac modernizacyjnych m2
d.2.1/1216-01
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR 4-01 Usuniecie zabezpieczenia m2
d.2.1/1216-02
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
84|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-60 z kompletem zawieszen (0 mocy szt.
d.2.1/0418-07 1025W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-70 z kompletem zawieszen (0 mocy szt.
d.2.1/0418-07 1196W dla parametréw 75/65/20 st.C)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-90 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.1/0418-07 1538W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-100 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.1/0418-07 1709W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawieszen o wymiarach 458mm na |szt.
d.2.1/0425-02 1154 mm i mocy 527W dla parametréw 75/65/20 st.C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 18 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.2.1/0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
90|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podej$¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.1/0115-08 ciggach stalowych
analogia
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
91|KNR INSTAL|Trojniki zaciskowe o $r.zew. 18 mm szt.
d.2.1/0410-03
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o potaczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.2.1/0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
81 m 81.000
RAZEM 81.000
93|KNR-W 2-15 | Punkty state w rurociggach o sr. zewnetrznej 18 mm szt.
d.2.1/0121-01
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.1/0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podej$¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.1/0115-08 ciggach stalowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 /KNNR 4 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng $r. 15 mm szt.
d.2.1/0412-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny $r. 15 mm szt.
d.2.1/0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng $r. 15 mm szt.
d.2.1/0412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100 |kalkulacja in- | Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z ogrzani- |szt
d.2.1|dywidualna |czeniem zakresu temperatury do 16 st.C.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
101 |kalk.indywi- |Prace budowlane wykonczeniowe (przebicia $cian, zamurowania, kpl.
d.2.1|dualna otynkowanie, malowanie)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102 Przygotowanie miejsc dla prowadzenia przewodéw w mieszkaniach (komplet w|lokal
d.2.1|wycena indy- |mieszkaniu)
widualna
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1 lokal 1.000
RAZEM 1.000
22 MIESZKANIE NR 2
103|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek w czasie prac modernizacyjnych m2
d.2.2/1216-01
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
104|KNR 4-01 Usuniecie zabezpieczenia m2
d.2.2/1216-02
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
105/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-50 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.2|0418-07 855W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-80 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.2|0418-07 1367W dla parametrow 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-140 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.2|0418-07 2393W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawieszen o wymiarach 458mm na |szt.
d.2.2|0425-02 1154 mm i mocy 527W dla parametréw 75/65/20 st.C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 18 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.2.2|0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.2/0115-08 ciggach stalowych
analogia
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNR INSTAL |Trdjniki zaciskowe o $r.zew. 18 mm szt.
d.2.2/0410-03
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na scianach \[m
d.2.2/0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s$-
analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
m 69.000
RAZEM 69.000
113|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach o $ér. zewnetrznej 18 mm szt.
d.2.2|0121-01
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
114/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.2/0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.2/0115-08 ciggach stalowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNNR 4 Zawor termostatyczny z nastawg wstepna $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118/KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny z nastawag wstepng $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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120|kalkulacja in- |Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z ogrzani- |szt
d.2.2|dywidualna |czeniem zakresu temperatury do 16 st.C.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
121|kalk.indywi- |Prace budowlane wykonczeniowe (przebicia $cian, zamurowania, kpl.
d.2.2|dualna otynkowanie, malowanie)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122 Przygotowanie miejsc dla prowadzenia przewod6éw w mieszkaniach (komplet w|lokal
d.2.2|wycena indy- |mieszkaniu)
widualna
1 lokal 1.000
RAZEM 1.000
2.3 MIESZKANIE NR 3
123|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek w czasie prac modernizacyjnych m2
d.2.3/1216-01
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
124|KNR 4-01 Usuniecie zabezpieczenia m2
d.2.3/1216-02
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
125|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-50 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.3/0418-07 855W dla parametréw 75/65/20 st.C)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-60 z kompletem zawieszen (0 mocy szt.
d.2.3/0418-07 1025W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-70 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.3/0418-07 1196W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-80 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.3/0418-07 1367W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawieszen o wymiarach 458mm na |szt.
d.2.3/0425-02 1154 mm i mocy 527W dla parametréw 75/65/20 st.C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 18 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.2.3]0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.3/0115-08 ciggach stalowych
analogia
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
132|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe o $r.zew. 18 mm szt.
d.2.3/0410-03
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na scianach |[m
d.2.3/0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
134|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 18 mm szt.
d.2.3/0121-01
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.3/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.3]0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.3/0115-08 ciggach stalowych
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNNR 4 Zawor termostatyczny z nastawg wstepna $r. 15 mm szt.
d.2.3]0412-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
139/KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny $r. 15 mm szt.
d.2.3]0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
140|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny z nastawag wstepng $r. 15 mm szt.
d.2.3]0412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 |kalkulacja in- | Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z ogrzani- |szt
d.2.3|dywidualna |czeniem zakresu temperatury do 16 st.C.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
142|kalk.indywi- |Prace budowlane wykonczeniowe (przebicia $cian, zamurowania, kpl.
d.2.3|dualna otynkowanie, malowanie)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143 Przygotowanie miejsc dla prowadzenia przewod6éw w mieszkaniach (komplet w|lokal
d.2.3|wycena indy- |mieszkaniu)
widualna
1 lokal 1.000
RAZEM 1.000
24 MIESZKANIE NR 4
144|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek w czasie prac modernizacyjnych m2
d.2.4/1216-01
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
145|KNR 4-01 Usuniecie zabezpieczenia m2
d.2.4/1216-02
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
146/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-50 z kompletem zawieszen (0 mocy szt.
d.2.4/0418-07 855W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147\KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-80 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.4/0418-07 1367W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-110 z kompletem zawieszen (o mocy szt.
d.2.4/0418-07 1880W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawieszen o wymiarach 458mm na |szt.
d.2.4/0425-02 1154 mm i mocy 527W dla parametréw 75/65/20 st.C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 18 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.2.4/0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.4/0115-08 ciggach stalowych
analogia
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
152|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe o $r.zew. 18 mm szt.
d.2.4/0410-03
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
153|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na scianach |[m
d.2.4/0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0s-
analogia miokatnym i dziewieciokatnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
63 m 63.000
RAZEM 63.000
154|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 18 mm szt.
d.2.4/0121-01
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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155/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.4/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.4/0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2.4/0115-08 ciggach stalowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNNR 4 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng $r. 15 mm szt.
d.2.4/0412-01
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny $r. 15 mm szt.
d.2.4/0412-01
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
160/KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng $r. 15 mm szt.
d.2.4/0412-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
161 |kalkulacja in- | Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z ogrzani- |szt
d.2.4|dywidualna |czeniem zakresu temperatury do 16 st.C.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
162 |kalk.indywi- |Prace budowlane wykonczeniowe (przebicia $cian, zamurowania, kpl.
d.2.4|dualna otynkowanie, malowanie)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163 Przygotowanie miejsc dla prowadzenia przewodéw w mieszkaniach (komplet w|lokal
d.2.4|wycena indy- |mieszkaniu)
widualna
1 lokal 1.000
RAZEM 1.000
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