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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania Ogoélne” odna@k do wymaga wspolnych dla

poszczegolnych wymagatechnicznych, dotyerych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach zadania: Mohntainstalacji c.0. w budynku mieszkalnym przy
ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku.

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacg techniczg jako cz$¢ dokumentow przetargowych i umownych rglestosowa
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcid. lintegrala czes¢ opracowania stanowi
Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.

Wymagania ogoélne nalg rozumi& i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowcymi integralm cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajéw robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 — INSTALACJA C.O.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InspekiNadzoru.

1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Mip@z do zakaczenia i odbioru kacowego
robot.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca na terenie budowydzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.
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1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okékajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ znika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé#i wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzymyw& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administracji patwowej.

1.4.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
I urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegakadzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadz@ainteresowane witadze oragdzie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych.

1.4.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na G przy transporcie
materialdbw wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow, w sposiagtg bedzie o kadym takim przewozie
powiadomiony Inspektor Nadzoru.

1.4.8. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych atleowia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.10. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.
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Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez whladzntralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwgzane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod

i w sposob gty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsijauekopie

i inne odnéne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiejk@nawca winien uzyskaod odnénych wiadz

na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tymeaizy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzendgyidr
na osiedlenie gj na wycie krotkofalowek, na rozpogeie prac i na zakryciu robot zanigaych przy

przetazeniu uradzea uzyteczndci publiczne)j).

Wykonawca winien przedky¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolgymaganych do
rozpoczcia i zakaczenia robot.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ wkadzom

wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadimien pozwolé Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdzggch, co nie powinno zwoléiWykonawcy z jakichkolwiek
jego obowizkow kontaktowych.

1.4.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudow urzdzen nalezy wykona pod nadzorem i wyszczegdni w uzgodnieniu
z wytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow Seilcieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobogdaany do ustawienia i utrzymania przez okres budaallic
informacyjnych.

1.4.14. Ochrona robo6t przed wptywem warunkow atmosfrycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymizyati® Wykonawcy.
2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru eiu c

sprawdzenia zgod®doi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobk materialtdw mog

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytworngds zachowane

nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspoétpkac¢ pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzoruduzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.
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2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasfli thspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robotzre, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewarfociowany przez Inspektora Nadzoru. A0 rodzaj robot,
w ktorym znajduyj si¢c niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamygkonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu, gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczentawhowaly swaj jakas¢ i wkasciwosci do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsaasowego skiadowaniacdy
zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekh Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Mg e.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paemi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegd/ciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakzeptowany rodzaj
materiatu nie mge by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dopess¢ zastosowanie
materialbw rownowanych o parametrach technicznych nie gorszych ujete w dokumentacji
projektowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot powinien lty
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJzaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w pidpabraku ustale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniadhspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robibma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowigci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroerpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa lub
ST przewiduy mazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhbiouzyska jego akceptacprzed uyciem
sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkow transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kre/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spelni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaogda b
usunete z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgpdnie z Umowa, oraz za jako
zastosowanych materiatébw, wykonywanych robo6t, Za igodné¢ z Dokumentag Projektov,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementoRdt keda
oparte nawymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagpj€ktowej i w ST, a take

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymsgdektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na rozwzamn
kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcpod gragbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru
programu zapewnienia jasm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaragmej wykonanie rokd zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynzeprInspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
» Cze¢ ogolna opisujca:
— Organizaag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,
— Organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Bhp,
— Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przyge@anie praktyczne,
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowdé wykonania poszczegodlnych
elementow robat,
— System (sposob i procedlirproponowanej kontroli sterowania jdkt wykonywanych
robot,
— Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,
— Sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychgganych wnioskow i zastosow&orekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i fernprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru;
» Cze$¢ szczegotowa opisgga dla kadego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— Rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie raportu,

— Sposob i proceddr pomiaréw i bad&d (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

— Sposob pogpowania z materiatami, robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci robot kedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatlazong jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrole robét i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, gcgBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowanige poziom ich wykonania jest zadowala).
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyméaganzawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zalkrdmda i ich czstotliwoscia s3 okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam ok&one, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa, potwierdzage ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wey legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okéijacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mie
nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektomaddoru
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungibod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoeignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zywane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami aadak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jeo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatésddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawie ilGun
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni@ pobiera prébki materiatow i prowadgibadania niezaime od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw robot z Dokumentacja Projektowa i SV .takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatldw i urzadzen

Przed wykonaniem badaakosci materiatow przez WykonawgcInspektor Nadzoru nmie dopuyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢blg posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beds dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadaice atesty, a ugglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodbhach wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub ugdzenia
zostan odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovwadgzujgcym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od rozpoezia rob6t do odbioru kiwowego. Odpowiedzialdé za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgruiacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dalg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy d¢xla

czytelne, w porgdku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym numerem

zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programwwaapaia jakdci i harmonogramu,

— Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

— Przebieg robt) trudnagci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zaradzenia wstrzymania robo6t przez Inspektora Nadzopgdaniem powodu,

— Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgciowych kacowych
odbioréw robot,
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— Godziny, ilég¢ rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

— Sprzt technicznie gywany i sprzt niesprawny technicznie,

— Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonania robot,

— Opis warunkow geologicznych z ich opisem na Rysahka

— Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i trakcie
wykonywania robaét,

— Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpiecrabot,

— Dane dotyczce jakaéci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badae
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot,

— Szczegdtowe wykazy wszelkich $ldowych i jakgciowych czsci rob6t w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzienfdkdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie maawmien do wydawania poleceWykonawcy
robot.

2) Ksiegag Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przem@mdza, sji w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje o Ksegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unmogywilno-prawne,

— Protokoty odbioru robét,

— Protokoty z narad i ustaie

— Korespondengjna budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduggg natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dukatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przieare robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRdhawcy od obowszku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z eztcscia wymaganych do celu miesiznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdglenia ilosci robét i materiatow

Dlugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtalinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizacji.Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed @ziowym lub kacowym odbiorem robdt, a ta&
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robohn@ar robét
zanikapcych przeprowadzeniae¢siw czasie ich wykonania. Obmiar robot podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynfownie oddzielnego zat¢znika
do Kskgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Procedura przegcia robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale dvigkvcy:

a) Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi cz$ciowemu,

c) Odbiorowi kaacowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiowiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robét. Odbioru robot
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotoséadanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca nénpe,

a w cihgu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru wirpezysgpi¢ do badania i pomiaru robét
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbiw oparciu i wyniki wszelkich bada
i pomiarow kdacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robot nie ni@ kontynuowaé robot bez odbioru robét zanilgaych i ulegagcych zakryciu
przez Inspektora NadzorZzaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwaljgkonawca od
zobowhzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér robét naley wykonywa z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia

* Odbidér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

» Catkowite zakaczenie robét oraz gotowod do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagomem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

* Odbidr karcowy robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakazenia robot i przekazania dokumentéw, o ktérychwano
w punkcie 8.5.

« Inspektor Nadzoru wystawSwiadectwo Przegia stwierdzajce zakaczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komigj wyznaczog przez Zamawiagego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy werdvniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekaavych lub robot uzupetniagych
Komisja przerwie swoje czynfa i ustala nowy termin odbioru koowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

* Rysunki z naniesionymi zmianami,

« Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszczay padbiorze robdt zanikagych
i ulegapcych zakryciu,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,

* Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

» Sprawozdanie techniczne,

* Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamasudago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:
o Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
*  Wykaz wprowadzonych zmian,
» Uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
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» Dat¢ rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzglem przygotowania dokumentacyjnego neeldogotowe
do odbioru kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonaywyyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@o® kedg zestawione wg
wymaga ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia robo6t i zaptaty za wykonane tylokresla Umowa pomgdzy Zamawiaicym, a
Wykonawa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobgaany wykona dokumentag powykonawcai.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykond zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczge (zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

— Ustawt i utrzym& tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Zainstalowane ugdzenia lgda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty spniezlgdny do
identyfikacji uradzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzeenia itp. niezbdne do identyfikacji urgmze i ich bezpiecznej obstugeta wykonane wgzyku
polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE N NA ROBOTY, KTORE SA
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieaz@onosi Wykonawca.

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
| WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wEgmst wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsie na Normy (PN, EN, itp.), przepisy
brarrowe, instrukcje, ktére natg traktowa& jako integralna cg¢ specyfikacji. Rozumie §j iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawari i wymaganiami. Zastosowanieda miaty
ostanie wydania Norm. Robotyedy wykonane w bezpieczny sposobgisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimbrmami krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami olaujagcymi w Polsce.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

INSTALACJA C.O. ST-01
CPV 45331100-7, CPV 45321000-3, CPV 45000000-7

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
dla zadania ,Montainstalacji c.0.” budynku mieszkalnym przy ul. Zeydowickiej 18 w Rybniku.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Roboty demontaowe istniegcych instalacji grzewczych w lokalach i piecow kaflych,
Roboty montaowo-instalacyjne,

Wykonanie proby szczelsai,

Wykonanie izolacji termicznej,

Regulacja instalacji c.o.,

Adaptacja pomieszczenia ngzaet c.o.

oA WNE

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Sri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
. Rury i zczki ,

. Grzejniki stalowe ptytowe oraz tazienkowe,

. Armatura grzejnikowa i regulacyjna,

. Zawory kulowe,

. Izolacja termiczna z otulin o wsp.= 0,035 W/mK i grubéci jak w dokumentacji projektowej,

Dopuszcza si zastosowanie materialdbw rownamgch o parametrach nie gorszych odtygh
w dokumentacji projektowe;j.

Rury i ziczki

Wymaga s} aby rury i zhczki stanowity jeden kompletny system instalacyj®znaczenia ztzek
i rur musa jednoznacznie wskazywaa zastosowany system instalacyjny.

Rury ze stali wglowej niestopowej, materiat nr 1.0034 (E 195) agod DIN EN 10305, od zewirz
ocynkowane galwaniczni€rednica i grub&é scianki: 18x1,2; 28x1,5.

Ztaczki ze stali wglowej niestopowej, materiat nr 1.0034 z oringiesaazelniagcym EPDM .
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Grzejniki
Grzejniki ptytowe tloczone z zimnowalcowanej blacstalowe] o grubgci 1,25 mm, gruntowane
w sposéb cigly metody KTL (kataforeza Il generacji), a naphie w poddinieniowych

automatycznych  komorach lakierniczych  powlekane ktedstatycznie farp proszkowvy
(epoksypoliester). Dopuszczalngrienie robocze min. 0,6 MPa. K&y grzejnik powinien posiada
nadruk z indywidualnym numerem. Grzejnik powiniey€ lvyposaony w ostony boczne, pokryw
gorm oraz uchwyty na tylnejciance. Wymiary grzejnikdw i ich moc zostata podandokumentacji
projektowej. Dopuszczacgsizastosowanie grzejnikow o diuggach ré&nigcych sé maksymalnie o 10
cm i mocach nie mniejszychniv dokumentacji projektowej. Kkdorazowo naley sprawdzt, czy
montowany grzejnik spetnia wymagania dotyee jego odlegkxi od przegrod budowlanych.
Grzejniki tazienkowewykonane z rur stalowych 30x40 mm, gr. 1,5 mm. (®ike poddane
fosforowaniu oraz malowaniu lakierem poliestrow@lepydowym. Dopuszczalnesoienie robocze
10 bar, temperatura maksymalna’@s

Armatura grzejnikowa i regulacyjna

Gtowice termostatyczne wypaogsma w czujnik cieczowy.

Zawory termostatyczne z widocgniagta regulacy nastawy wsfpnej. Zakres wsp. kv: 0,14 — 0,55.
Zawory regulacyjne z widocanregulacy ciagta z kr&cami pomiarowymi. Zakres wsp. kv:
0,58 - 6,00.

Uktad pomiarowy
Cieptomierz kompaktowy z przeptywomierzem ultradzkawym o parametrach dla momta
W pozycji poziomej i pionowej:

Przeptyw nominalny gn 0,6 nt/h

Klasa metrologiczna 1:100

Przeptyw maksymalny gqs 1,2°h

Przeplyw minimalny qi 6 dnt/h

Przeptyw rozruchowy 1,2 dm/h

Zakres temperatury 5-90°C
3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyege transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.4

4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatow jest samochdd dostawczy lub innyagmtujcy transport
w sposob uniemiiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST " Wymiagagolne”, pkt.5
5.2. Warunki wykonania robot

Projektowana instalacja c.cedzie wykonana w systemie zaciskowym z rur stalowg&b
dwururowa, z rozdziatem dolnym.

5.3. Przewody rozprowadzagce

Przewody rozprowadzgje naley wykona& z rur stalowych ze stali gglowe] ocynkowane]
zewretrznie, z édmiokatnym i dzieweciokatnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzatie,
szczelne, cienkaienne i ocynkowane gelwanicznie, grébpowitoki w zakresie 7-15um, precyzyjne
rury ze stali niestopowej E195 o nr materiatu 1408jodnie z PN-EN 10305-3. Wymiary rur wedtug
PN-EN 10312. Zczki zaciskowe ocynkowane ze staleglowej do ocynkowanych rur ze stali
weglowej zgodnie z PN-EN 10305-3 dla instalacji grzeych gwarantwj nierozhczne, state
pofaczenie z rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ringEPDM. Cgnienie robocze 16 bar,
temperatura robocza -3D do +126C.

Z wezta cieplnego usytuowanych w piwnicy budynku donpiona klatce schodowej instalacja
doprowadzona zostanie przewodami poziomymizamymi pod stropem w piwnicy przycianie
zewrgtrzne).

Na zasilaniu instalacji c.0. w a#le cieplnym nalgy zabudowa termometry oraz manometry
o srednicy tarczy 80 mm i zakresie do 0.6 MPa. W rggym punkcie nalg zamontowé zawory
spustowe drednicy DN15. Jako armatpodcinajca przewidziano zawory kulowe.

Przewody w lokalach prowadzonedg po wierzchucian nad posadzak

W przypadku Kkolizji trasy ruroggdw z otworami drzwiowymi naky kazdorazowo ustadi

z wiacicielem danego lokalu sposéb prowadzenia przewotitn. prowad# je w posadzce czy e
nad otworem drzwiowym.

Podejcia do grzejnikdw naley tak uksztattowd aby po pajczeniu z grzejnikami nie ngpowaty
zadne napzenia.

Przewody rozprowadzgge naley uktad& ze spadkiem w kierunkach zaznaczonych na rysunkach
projektu.

Przefcia przewodow przez stropydiany naley wykona w tulejach ochronnych.

Sposob prowadzenia przewodow powinien zapéwich samokompensacjoraz samoczynne
odpowietrzenie.

W miejscach wskazanych na rysunkach malezamontowa punkty state oraz zastosofva
kompensagj wydtuzen liniowych przewodow. Podpory przesuwne na ruygach nalgy montowa
zgodnie z poriiszy tabel:

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ]

18 1,50

22 1,80

28 1,80

Przy uktadaniu przewodéw instalacji c.o. rglebezwzgtdnie zapewrd réwnolegte prowadzenie
rurociggow zasilagcych i powrotnych.

Do montau naley uzywaé wytacznie oryginalnych ztzek i nargzdzi. Podczas monta naley
postpowa zgodnie z instrukgjproducenta.

UWAGA:

Przejscie przewodow instalacji c.o. przez przegrody oddelenia paarowego naley zabezpieczy
za pomo@ specjalnych przepustow instalacyjnych, o klasie qabrnosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody.
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Ostateczne miejsce usytuowania grzejnikow orazatmewadzenia przewodow w lokalach wyriika
bedzie z uzgodniew trakcie wykonywania rob6t z inwestorem oraz katorami.

5.4. Armatura regulacyjna i odpowietrzenie

Na gahzkach grzejnikowych zasilgych projektuje si monta zaworow termostatycznych z nastaw
wstepng. Zawory naley wyposay¢ w cieczowe gtowice termostatyczne z ograniczeniemmalnej
temperatury regulacji do 16. Na gadzkach grzejnikowych powrotnych projektuje gamontowanie
zaworow grzejnikowych odcinggych. Grzejniki w tazienkach nale wyposayé w zawory
grzejnikowe odcinace z nastawwstkpna.

Tabela nastaw zaworéw termostatycznych
Nr nastawy Kv zaworu
0,14
0,30
0,42
0,50
0,53
0,55

DO WIN|F

Tabela nastaw zaworéw grzejnikowych odcinajcych
Nr nastawy Kv zaworu
0,23
0,44
0,60
0,80
1,00
1,16
1,26
1,32
1,38
15

OO |N|O|OTARWIN|F

[EEN
o

Instalacja c.o. &zie odpowietrzana w najwgzych punktach instalacji poprzez automatyczne
odpowietrzniki oraz odpowietrzniki miejscowe zammmane na grzejnikach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami natey zamontowa zawory kulowe. Automatyczne odpowietrzniki nale
montow& pod stropem pomieszaze uwzgkdnieniem maliwosci konserwacji tych ugdze.

Dla kazdego mieszkania zamontowany zostanie zawor regala@omiarowy z maliwoscig pomiaru
réznicy cisnienia montowany na powrocie oraz zawory kulowe.

Ostateczna trasa prowadzenia przewodow w lokalaghikat bedzie z uzgodnie@ w trakcie
wykonywania robét z inwestorem oraz z lokatorami.

Tabela nastaw zaworéw regulacyjno-pomiarowych
DN 15
Nr nastawy Kv zaworu
0,58
1,07
2,25
4,93
5,51
6,00

OO WINF
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7 -
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Stabilizacg réznicy cisnienia dla instalacji c.0. z zaworami termostatyean zapewni pompa
zmiennoobrotowa dostarczona wraz ztem kompaktowym.

UWAGA: Napetnianie instalacji c.0. nale rozpoca¢ od przewodow powrotnych, a ngshie
napetné przewody zasilage. Naley zwrdcic uwag na unikngcie uderzé cisnienia.
Niestosowanie i do instrukcji obstugi zaworéw oraz wskazowek montzowych
producenta maze spowodowé nieodwracalne uszkodzenia.

5.5. Grzejniki

Projektuje st monta grzejnikdw stalowych ptytowych z elementami konegkymi wykonanych z
gieboko ttoczonej blachy ze stali niskeglowej walcowanej na zimno FePO 1 wg PN-EN 10130.
Nominalna grub& blachy piyty grzejnej 1,25 mm, konwektora 0,50 mibmpuszczalne énienie
robocze 10 bar, temperatura maksymalna®CL0

tazienki naley wyposay¢ w grzejniki tazienkowe wykonane z rur stalowychx@0 mm, gr. 1,5 mm.
Grzejniki poddane fosforowaniu oraz malowaniu ladme poliestrowo-epoksydowym. Dopuszczalne
cisnienie robocze 10 bar, temperatura maksymalrfiC95

Grzejniki naley montow& w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachmwujas¢pujace
minimalne odlegtéci od przegrdéd budowlanych: 150 mm od podiogi, b4 od parapetu oraz 150
mm od écian bocznych. Ze wzgllu na brak dogpu do niektorych lokali oraz na znacich
przebudow ostateczne miejsce usytuowania grzejnikow wyhikedzie z uzgodnie w trakcie
wykonywania robo6t z inwestorem oraz zytkownikami lokali. Podczas morta nalery przestrzega
wytycznych producenta grzejnikow.

Przed zamowieniem grzejnikdw, w celu potwierdzena@liwosci ich montau, naley przeprowadzi
wizje lokalm w lokalach. W przypadku stwierdzenia brakuziivwosci montau zaprojektowanych
grzejnikbw dopuszcza gizastosowanie innych grzejnikbw tego samego prauac® mocy nie
mniejszej nt wymagana moc grzejnika.

Zastosowanie rur o innych srednicach wewretrznych i chropowatosci, a takze grzejnikow,
zaworow termostatycznych, zaworow regulacyjnych inago typu, producenta i o innych
wielkosciach niz w dokumentacji projektowej wymaga przeliczenia catgo projektu pod katem
wielkosci przeptywow i regulacji hydrauliczne.

5.6. Uktad regulacyjno-pomiarowy
Dla kazdego mieszkania projektujegstamontowanie uktadéw pomiarowo-regulacyjnych sijace
si¢ z cieptomierza kompaktowego o parametrach dla aamw pozycji poziomej i pionowej:

Przeptyw nominalny gn 0,6 n/h
Klasa metrologiczna 1:100
Przeptyw maksymalny gs 1,2°h
Przeptyw minimalny qi 6 dni/h
Przeptyw rozruchowy 1,2 dnmi/h
Zakres temperatury 5-90°C

Podczas monta naley zachowa minimalne odlegtéci odcinkdéw prostych przed cieptomierzem —
5xDN i za cieptomierzem 2xDN.

W celu zrownowzenia instalacji, dla kalego lokalu projektuje simonta zaworu regulacyjno-
pomiarowego.
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Uktady pomiarowo-regulacyjne nale umiesci¢c w wspoélnej szafce podtynkowej usytuowanej na
spoczniku pongdzy parterem a pirem pod oknem. Szafka powinna zawéemwor rewizyjny

o wielkosci umazliwiajacy serwis zamontowanych w niej gdzen. Schemat szafki z usytuowaniem
uktadow pomiarowo-regulacyjnych pokazano w projekdNaley zwrécié szczegdlna uwagna
wyrazne oznakowanie przynaieosci cieptomierza do danego lokalu.

5.7. Pomieszczenie wymiennikowni

Na wezet cieplny zaadaptowane zostanie pomieszczenigdggee seé w piwnicy budynku.
W pomieszczeniwmalezy zamontowa drzwi stalowe o szerokoi 90 cm otwierane na zewmnz pod
naciskiem od strony pomieszczenia i wyp@sge w otw6r nawiewny o przekroju netto min. 200°cm
zapewniggcy nawiew powietrza wentylacyjnego. Wywiew powietraventylacyjnego duzie
realizowany poprzez nieczynny przewdd dymowy, r@yknaley zamontowa kratke wyciggows.
Dokitadne usytuowanie otworu wywiewnego w przewoddyenowym nhaley uzgodné na etapie
wykonawstwa robot z kominiarzem. Nayjewymienic istniegce okno w pomieszczeniu na nowe
z PVC. W pomieszczeniu nale wykona studzienk schtadzajca o wymiarach 50x50 cm

i gtcbokasci 50 cm, z odprowadzeniestiekéw do istnigjcej kanalizacji. Studziegkschtadzajca
nalery zabezpieczy kratka stalows ocynkowam. Sciany pomieszczenia nale otynkowa oraz
pomalowa farbg emulsyjry. Nalezy wykona lampere na wysokéé 1,7 m nad posadzkNa posadce
naleey wykona hydroizolacg oraz wytay¢ ptytkami ceramicznymi podtogowymi ze spadkiem do
studzienki schtadzagej.

Do pomieszczenia wymiennikowi nale doprowadzt energe elektryczm oraz wyposayé je

w oswietlenie i gniazdko wtykowe. Natg wykon& zasilanie elektryczne najpiem 230V, 50 Hz
urzadzen w wezle wymiennikowym. Podiczenia do urgdzen nalezy wykona wg ich DTR. Instalacja
winna by wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie@vidzujacymi przepisami. Wszystkie
urzadzenia w wzle winny by uziemione, a skuteczfo instalacji uziemiajcej naley potwierdzé
badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiedmiotokotem z bada

Do pomieszczenia nate doprowadzt instalacg wody zimnej wykonanej z rur PP-R PN 20, przed
kurkiem czerpalnym naky zamontowé wodomierz wody zimnej Qn=1,5 m3/h.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi W"8/ymagania Ogoélne", pkt. 6

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Rob6t padanv ST "Wymagania
Ogolne" pkt.7.

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadioglonych w ST "Wymagania Ogolne™
9. Przepisy zwhzane

1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiagdhudynki i ich usytuowanie"- Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., zzpi@jszymi zmianami,

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych” wydane przez COBRTI Instal,
3. Aktualne wszystkie Polskie Normy zygiane z robotami w zakresie materiatow i wyrobow
budowlanych, spktu, sktadowania i transportu, wykonania, kontralkgsci i odbioru wraz ze

Zwigzanymi z nimi normami bramowymi,
4. Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proghlidw zastosowanych materiatow.
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