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Zebrzydowicka 18 - ocieplenie.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Docieplenie budynku mieszkalnego
1 RUSZTOWANIE
1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m tgcznie z czasem pracy m2
d.1/1504-01 rusztowan
[14.59+0.70+14.59+1.40+10.85+1.40+10.85+1.40]*7.2 m?2 401.62
RAZEM 401.62
2|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/202 1622a-
01
poz.1 m2 401.62
RAZEM 401.62
3|/KNR AT-30 |Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego przytgczenia do istniejacej insta- |[m2
d.1/0401-03 lacji uziemiajgcej; wysokos¢ rusztowania do 20 m
poz.1 m2 401.62
RAZEM 401.62
4|KNR AT-30 |Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan o szerokosci 0,73 |m
d.1/0403-01 m - daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2 DOCIEPLENIE SCIAN
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
3*7.6 m 22.80
RAZEM 22.80
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany zewnetrzne
analogia
[14.59*7.20]*2+[10.85*7.2]+[7.83*7.20]-[[1.38*1.08]*4+[1.37*1.43]*13+[1.00* |m2 311.06
2.10]]
RAZEM 311.06
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - gzyms
analogia
[15.39+11.65+11.65+8.63]*0.8 m?2 37.86
RAZEM 37.86
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - o$cieza
analogia
[[1.38*2+1.08*2]*4+[1.37*2+1.43*2]*13+[1.00+2.10*2]]*0.16 m?2 15.63
RAZEM 15.63
9/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.2|0601-01 pilastrach - przyjeto 20% powierzchni
[p0z.6+p0z.7+p0z.8]*0.20 m2 72.91
RAZEM 72.91
10|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.2|0604-01 5m2
poz.9 m2 72.91
RAZEM 72.91
11|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.6+poz.7+poz.8 m?2 364.55
RAZEM 364.55
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w wybranym systemie
analogia
poz.11 m2 364.55
RAZEM 364.55
13|NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem styropianu wyréwnanie krzywizn $cia- |m2
d.2|202 2609-01 |ny poprzez podklejenie styropianu gr $r. do 3 cm lub natozenie masy klejgcej
analogia
poz.12*0.10 m?2 36.46
RAZEM 36.46
14/NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem klejem styropianu gr. 14 cm [lambda 0,|m2
d.2|202 2609-01 |040 W/m*K] i jednej warstwy siatki przy uzyciu kleju na scianach petnych i z
analogia otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykonaniem tynku silikonowego
zabezpieczonego przed agresjg biologiczng faktura 1,5 mm "Kamyczek "
[14.73*[7.20-0.5]]*2+[10.99*[7.20-0.5]]+[7.83*[7.20-0.5]]-[[1.38*1.08]*4+[1.37* |m?2 289.95
1.43]*13+[1.00*2.10]]
RAZEM 289.95
15/NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem klejem styropianu gr. 14 cm [lambda 0,|m?2
d.2/202 2609-01 |040 W/m*K] i jednej warstwy siatki przy uzyciu kleju na $cianach petnych i z
analogia otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykonaniem tynku mozaikowego
[14.73*0.50]*2+[10.99*0.50]+[7.83*0.50] m?2 24.14
RAZEM 24.14
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16| NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynku - oscieza - styropian gr. 2 cm z jedng warst- |m?2
d.2|202 2609-06 |wa siatki i wykonaniem tynku silikonowego
analogia
[[1.38+1.08*2]*4+[1.37+1.43*2]*13+[1.00+2.10*2]]*0.30 m?2 22.31
RAZEM 22.31
17/NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynku - pod parapetami - styropian gr. 2 cm z jed- |m2
d.2|202 2609-06 |ng warstwg siatki
analogia
[[1.38]*4+[1.37]*13]*0.30 m?2 7.00
RAZEM 7.00
18/NNRNKB Tynkowanie $cian zewn. z przyklejeniem jednej warstwy siatki przy uzyciu kle- |m2
d.2|202 2609-01 |ju na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykona-
analogia niem tynku silikonowego zabezpieczonego przed agresjg biologiczng faktura 1,
5 mm "Kamyczek " - gzyms
poz.7 m2 37.86
RAZEM 37.86
19/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki silikonowe preparatami gruntujgcymi m2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.14+poz.16+poz.7 m2 350.12
RAZEM 350.12
20|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki mozaikowe preparatami gruntujgcymi m2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.15 m2 24.14
RAZEM 24.14
21|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynku - mocowanie plyt styropianowych szt
d.2/202 2613-01 |przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych metalowych. Minimum dwa tgczniki na
analogia 1m2 powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi.
[p0z.14+p0z.15+p0z.16]*6+[2*2*8*7.20] szt 2248.80
RAZEM 2248.80
22|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg do- |m
d.2{1902-11 ptata za wzmocnienie naroznikdw listwami aluminiowymi
analogia
[[1.38*2+1.08*2]*4+[1.37*2+1.43*2]*13+[1.00+2.10*2]]+[3*7.20]+[15.39+ m 166.60
11.65+11.65+8.63]
RAZEM 166.60
23|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg do- |m
d.2(1902-11 ptata za uszczelnienie potgczenia ocieplenia z o$cieznicg
analogia
[[1.38*2+1.08*2]*4+[1.37*2+1.43*2]*13+[1.00+2.10*2]] m 97.68
RAZEM 97.68
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2612-09 kotowej
analogia
[14.73+14.73+10.99+7.83] m 48.28
RAZEM 48.28
25|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.2|202 2609-05
poz.24*3 m2 144.84
RAZEM 144.84
26|KNR 4-01 Rozebranie podokiennikéw. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0535-08
[[1.42]*4+[1.41]*13]*0.20 m?2 4.80
RAZEM 4.80
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm szt
d.2|0321-02 wraz z bocznymi zaslepkami odprowadzajgcymi wode
analogia
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
28 Dostarczenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,7mm m
d.2|analiza indy- |wraz z bocznymi zaslepkami odprowadzajgcymi wode.szerokosci pow. 30 cm
widualna
[[1.42]*4+[1.41]*13] m 24.01
RAZEM 24.01
29|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.2|0505-07 chy - rury spustowe wczes$niej zdemontowane
analogia
poz.5 m 22.80
RAZEM 22.80
30|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki - | m
d.2|0506-01 przyjeto do wymiany 10 %
analogia
poz.5*0.10 m 2.28
RAZEM 2.28
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31|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.2|0505-07 chy ocynkowanej - wymiana podejsci do kanalizacji
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
32 Regulacja gajgeréw (dostosowanie ich do nowego potozenia rur spustowych |szt
d.2|analiza indy- |po ociepleniu)
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
33|analiza indy- |Dostawa i montaz nawiewnikéw cisnieniowych - montaz w oknach mieszkan |szt
d.2|widualna
alternatywnie
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
34 Przetozenie oswietlenia na lico $ciany szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35 Przetozenie domofonéw na lico $ciany szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36 Przetozenie numeru budynku szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37 Zakup i montaz systemowych zadaszen nad drzwiami wej$ciowymi szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 4-01 Wykucie z muru gzymséw wokét okien i drzwi m
d.2|0354-12
analogia
[[1.48*2+1.18*2]*4+[1.47*2+1.53*2]*13+[1.20+2.20*2]] m 104.88
RAZEM 104.88
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
[p0z.9*0.025]+[poz.38*0.10*0.05] m3 2.35
RAZEM 2.35
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
poz.39 m3 2.35
RAZEM 2.35
41 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie opfat za korzystanie ze sro-|m3
d.2|wycena indy- |dowiska
widualna
poz.39 m3 2.35
RAZEM 2.35
3 DOCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM
42|KNR 4-01 Usuniecie z poddasza budynku gruzu i ziemi m3
d.3/0106-04
analogia
poz.43*0.01 m3 1.42
RAZEM 1.42
43|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej stropu poddasza m2
d.3/0604-02
analogia
[14.59*10.85]*0.9 m?2 142.47
RAZEM 142.47
44 KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach z zabezpieczeniem ele- |m2
d.3/1110-04 mentow drewnianych do klasy B-s2,d0 reakcji na ogien
analogia
poz.43 m2 142.47
RAZEM 142.47
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt welny mineralnej poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8 cm [lambda 0,037 W/m*K]
analogia
poz.43 m2 142.47
RAZEM 142.47
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46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt welny mineralnej poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8 cm [lambda 0,037 W/m*K]
analogia
poz.43 m2 142.47
RAZEM 142.47
47\/KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2
d.3/0604-02
analogia
poz.43 m2 142.47
RAZEM 142.47
48|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.3|1124-04
analogia
[14.59*2+10.85*2]+20 m 70.88
RAZEM 70.88
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
49|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.4/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wyposazone w hawiewniki cishieniowe
[0.45*0.45*6]+[0.73*0.43*2] m?2 1.84
RAZEM 1.84
5 WYMIANA OPASKI CHODNIKOWEJ
50|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.5/0815-07 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
[15.39+11.65+11.65+8.63]*0.8 m?2 37.86
RAZEM 37.86
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikdw w gruncie kat. IlI-IV  |m2
d.5/0101-07 gtebokosci 20 cm
poz.50 m2 37.86
RAZEM 37.86
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5|0401-01 kat.1-1l
[15.39+11.65+11.65+8.63] m 47.32
RAZEM 47.32
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-01 niu 15 cm
poz.51 m?2 37.86
RAZEM 37.86
54/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.5/0105-01 geszczeniu
poz.51 m?2 37.86
RAZEM 37.86
55|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.5/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.51 m2 37.86
RAZEM 37.86
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-01 wej
analogia
poz.51 m?2 37.86
RAZEM 37.86
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.52 m 47.32
RAZEM 47.32
58/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill - plantowanie tere- |m?2
d.5/0505-01 nu wokét opaski
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0108-11 odl.do 1 km
[p0z.50]*0.20 m3 7.57
RAZEM 7.57
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
poz.59 m3 7.57
RAZEM 7.57
61 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-|m3
d.5|wycena indy- |dowiska
widualna
poz.59 m3 7.57
RAZEM 7.57
6 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
62|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne - odkopanie $cian piwnic na odktad m3
d.6/0301-02
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[p0z.64]*1.3 m3 130.66
RAZEM 130.66
63/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.6/0308-05
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
64|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.6/0901-01 mych wykonywane recznie - rapowka
[14.59*2+7.83+10.85]*2.1 m?2 100.51
RAZEM 100.51
65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. ha zimno z  |m?2
d.6/0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.64 m2 100.51
RAZEM 100.51
66|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. ha zimno z  |m?2
d.6/0603-04 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nast. warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.64 m2 100.51
RAZEM 100.51
67/ NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem styropianu XPS gr. 5 cm [lambda 0O, m2
d.6/202 2609-01 (040 W/m*K] i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami o pow.
betonowej,
poz.64 m2 100.51
RAZEM 100.51
68| NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m2
d.6/202 2609-05
poz.64 m2 100.51
RAZEM 100.51
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. ha zimno z  |m?2
d.6/0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.64 m2 100.51
RAZEM 100.51
70|NNRNKB Zabezpieczenie styropianu folig kubetkowag m2
d.6/202 2609-01
analogia
poz.64 m?2 100.51
RAZEM 100.51
71/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.6/0501-01 odl.do 3 m
poz.62 m3 130.66
RAZEM 130.66
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