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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania Ogolne” odnaki do wymaga wspolnych dla
poszczegdlnych wymagatechnicznych, dotyezych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNKWIIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 18 W RYBMNU".

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfkaci techniczm jako cz$¢ dokumentow przetargowych i umownych nglestosowa
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcid. lintegralm czg$¢ opracowania stanowi
Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powiazaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowcymi integralm cz¢$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 — OCIEPLENIESCIAN ZEWN.
ST-02 — OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM
ST-02 — WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNIC

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InspekiNadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zazona do Dokumentow Przetargowych:

Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wydwczy lkedacy w posiadaniu Zamawigego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Miglwve w ramach Ceny Umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje ¢mmaghce rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odéoych wtadz:

* Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty2-kpl.(1 oryginat maliwy do skopiowania

+ 1 kopia)

* Projekt organizacji ruchu na czas budowy w przypegity kedzie taka potrzeba.

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpeg i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobaah
wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonania robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporadzi brakusce rysunki lub Specyfikacji nieztine do wiaciwego wykonania robét na wlasny
koszt w 4-rech egzemplarzach przegige Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Mm@z do zakaczenia i odbioru kécowego
robét, a w szczegolsoi:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b endfacych czynnéci zwiazane z budow

i nienaruszalngria ich mienia stdacego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed dpsin
0s6b nieupowanionych.

(b) Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania kwydd/N zaleénosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien &yaktualizowany przez Wykonawcna bigaco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstalufgedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqgay ten
Sposob bezpiecastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dzien

i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest tedozwolone ze wzgtiu bezpieczegstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne uadlzenia zabezpieczaie lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umgesde, w miejscach ikziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéryttes¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegetla utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot pozagmabudowy nie podlega agimej zaptacie

I przyjmuje sg, iz jest whczony w Cen Zadania.

Ze wzgkdu na realizagj robét na terenie zamieszkanego osiedla, zopnye sé Wykonawe do
przestrzegania nagtujacych zalecs:

- Wykonawca we witasnym zakresie ustawi kontenery Wi ggomadzenia gruzu i materiatdw
z rozbiorki,

— Zakazuje si umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanyely pudynkach mieszkalnych,

— Zamawiajicy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze sodjakiadowisko materiatéw,

- Wykonawca zobowizany jest do skalkulowania dostaw materiatéw taly aie byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

— Zamawiajcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzie

- Przy wykonywaniu robo6t naly zwrockk szczegdla uwag na zabezpieczenie transportu
materialdbw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatélodowych i mieszkaprzed zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowzany zabudow@ swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajcego, umaliwiajace korzystanie z zasilania wpd energa elektrycza. Po dokonaniu
odbioru robot, Wykonawca zostanie aofwiny faktun za zuyta wode i energe elektryczrm na
podstawie wskazapodlicznikbw i cen dostawcow.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcabzie:
(a) Utrzymywa: Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj.
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(b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oradzie unik@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych napstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie
miat szczegolny wzgt na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skltadowiklopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

. Zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytduhi substancjami toksycznymi,
. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. Mozliwoscia powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bezie utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnpcmieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem osbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowarmgapem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okékajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ znika (np. materiaty pylaste) modpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzymywa zgod; na wycie tych materiatdw od wigiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami,
specyfikacjami ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.4.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wig&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez damjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefvezasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majatlbwykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcie robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wdadwaz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.
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J&li w trakcie prowadzenia robot nagpt odstonecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzgngrac i niemeliwva okaze st korekta
Harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawgdeie uprawniony do wyspienia o dodatkowy
czas na Ukaczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Wimo

1.4.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na 0s przy transporcie
materialdbw wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposddpigi bedzie o kadym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Placu Budowy i Wykonawcaethizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idaglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgaje, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpienienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i uidzenia uywane do
robét od Daty Rozpoegzia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymgmawinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjiblementy byty w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowzany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez whadzntralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod

i w sposéb cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiawkopie

i inne odnéne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiejk@nawca winien uzyskaod odnénych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy inngezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
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na osiedlenie gj na uycie krotkofaldbwek, na rozpoeeie prac i na zakryciu robot zanikeych przy
przetazeniu uradzer uzyteczndgci publiczne)).

Razem z harmonogramem robdét waei 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winieregfazy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolegymaganych do rozpoezia i zakaczenia robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ wiadzom
wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadimien pozwolé Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdeggh, co nie powinno zwoléiWykonawcy z jakichkolwiek
jego obowazkow kontaktowych.

1.4.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudwe uradzen naley wykona& pod nadzorem i wyszczegdni w uzgodnieniu
z wytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow sei@eli urzadzean w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobowaany do ustawienia i utrzymania przez okres budaalglic
informacyjnych na pocgkowym i kahcowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosgrycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymizyadi® Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobki materiatow mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytworngda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspétpkaé pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosili thspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #@ycie tych materiatdw do innych robétzne, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdbw zostanie przewastoowany przez Inspektora Nadzoru. Adg rodzaj robot,
w ktérym znajduj sic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamygkonuje na witasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Zamawiajcy hie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalngkladowisko materiatow.
Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materiatow taly, mie byty one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzachowaty swoja jakd i wiasciwosci do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsaasowego skiadowaniacdn
zlokalizowane w olabie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych InspektoNadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez gk e.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paemi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegd/ciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakzeptowany rodzaj
materiatu nie mze byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materialy musza poclkiodzikraju UE lub kraju okjego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzebiga wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspakiadzoru; w przypadku braku ustale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba 1 wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniatiispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntdéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa lub
ST przewidy mazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhbiouzyska jego akceptacje przegyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkow transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékre/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spelni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaogda b
usungte z Placu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgpdnie z Umowa, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robot, za zgodnd¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzqraleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementébot kxda
oparte na wmaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacpj&ktowej i w ST, a take

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymsdektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wptyweg na rozwzam
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobot,
mozliwosci techniczne, kdrowe 1 organizacyjne gwarangog wykonanie robot zgodnie
z Dokumentagj Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynzeprInspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

e Cze&¢ ogolna opisujca:

— Organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

— Organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— Bhp,

— Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— System (sposob i proceddiproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych robat,

— Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratoriumasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

— Sposob oraz formn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowakorekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fernpnzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
e Cze$¢ szczegobtowa opisgga dla kadego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
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— Rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth wiagciwosci w czasie raportu,

— Sposob i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— Sposob pogpowania z materiatami, robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci robot kzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatlazomg jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrole rob6t i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonaest gadowalagy.
Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyméaganzawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zalkrdmda i ich czstotliwoscia sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam ok&one, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadaj wga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane pogviadaj wymaganiom
norm okrglajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoradd¢oru kdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 2gi
niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami aadak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jeo dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatlosddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawie ilGuw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni@ pobieréa prébki materiatow i prowadgibadania niezaime od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw robot z Dokumentacja Projektowa i 8V .takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostnzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatlow urzadzen

Przed wykonaniem badagakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesiywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgmt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajce atesty a uszizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodhach wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub wgdzenia
zostam odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovadazujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do Odbioru Kicowego. Odpowiedzialdé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oskidya
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy da
czytelne, w porzdku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i élképra Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci:

— Dat; przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programwaapaia jakdci i harmonogramu,

— Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— Przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zaradzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzopadaniem powodu,

— Zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgciowych konchowych
odbioréw robot,

— Godziny, ilég¢ rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

— Sprzt technicznie gywany i sprzt niesprawny technicznie,

— Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonania robot,

— Opis warunkow geologicznych z ich opisem na Rysahka

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 11



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku

— Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedvi trakcie
wykonywania robot,

— Dane dotycace sposobu wykonywania zabezpigcrabot,

— Dane dotycace jakadci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badea
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Woyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robét,

— Szczegotowe wykazy wszelkich $ldowych i jakgciowych czsci rob6t w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedia@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzienfdkdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie maawmien do wydawania poleceWykonawcy
robot.

2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przem@mdza, si w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje o Kskgi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umogywilno-prawne,

— Protokdéty odbioru robét,

— Protokdéty z narad i ustale

— Korespondengjna budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentow budowy spowjedjego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycegin Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRbhawcy od obowazku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru rarpe.

Obmiar gotowych robot duizie przeprowadzony z ¢zcscia wymaganych do celu miesiznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow

Dlugaosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maja by
obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed geziowym lub kacowym odbiorem robdt, a tak
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robohn@ar roboét
zanikapcych przeprowadzeniaesiw czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynfownie oddzielnego za¢znika
do Kskgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éhksprem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przegcia robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale dgkvcy:

a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi czsciowemu,

C) Odbiorowi kaxcowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagodlnego pospu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$éadanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca nanpe,

a w chagu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru wirpezysapi¢c do badania i pomiaru robot
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbiw oparciu i wyniki wszelkich bada
i pomiaréw kedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymgodnionymi wymaganiami.

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 13



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku

Wykonawca robot nie mie kontynuowaé robot bez odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu
przez Inspektora Nadzorizaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwaljgkonawca od
zobowhzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr robét naley wykonywa: z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkouwia

» Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

» Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kéacowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadoriem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

» Odbidr kaxcowy roboét nagipi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robo6t i przekazania dokumentow, o ktérychvenay punkcie 8.5.

« Inspektor Nadzoru wystawiSwiadectwo Przefia stwierdzajce zak@czenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komisje wyznaczona przez Zamaeeo.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy werbavniez udziat w przekonaniu.

» Komisja odbieragjica roboty dokona ich oceny jalkdowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robdt uzupetniagych
Komisja przerwie swoje czynfa i ustala nowy termin odbioru koowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

* Rysunki z naniesionymi zmianami,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy dbiorze robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

* Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
PZJ,

* Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,

» Sprawozdanie techniczne,

» Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

» Zakres i lokalizacje wykonywanych roboét,
» Wykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
» Dat; rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzglem przygotowania dokumentacyjnego neeldogotowe
do odbioru kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznapayowny termin odbioru
koncowego robot.
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Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@ne lxda zestawione wg
wymaga ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednost& obmiarova
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé

— Robocizr bezpdredna,

— Wartasci zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartdsci pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie gprna Placu Budowy

i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— Koszty parednie, w sktad, ktorych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazddwiyp.), koszty dotycce oznakowania robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarze placow i bocznic,
ekspertyzy dotycre wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawiewgly ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnyradatki obliczane
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgleliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaz@cdana pozycje w wycenionym Przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza aivos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdgtgbi

ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobawmany wykona niezlgzdne projekty wykonawcze zgodnie
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawptatngci s ceny ryczattowe, Przedmiar robdt, Wymagania Ogolne
obejmupce zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobauany wykond zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczgie ( zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
— Ustawt i utrzym& tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdodvaiec na placu budowy dhej nie 6 miesicy od momentu
zakaczenia inwestyciji.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia kda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty sphiezledny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na adzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukogtrzeenia
itp. niezlzdne do identyfikacji urzen i ich bezpiecznej obstugkta wykonane wgzyku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE S A
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieaz@onosi Wykonawca.
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13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
| WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgmst wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotuj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Naley je traktow& jako integralna o®&¢ i nalery je czyt& wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystvaly. Rozumie si iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaftma i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie fidiej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie @ogwiono
inaczej. Roboty &da wykonane w bezpieczny sposdéijsle w zgodzie z obowkujacymi Polskimi
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami kraj UE w zakresie przgjym przez polskie
prawodawstwo o przepisami obazujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJASCIAN ZEWNETRZNYCH ST -01
CPV 45320000-6

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blachacski dla zadania ,TERMOMODERNIACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEBRXDOWICKIEJ 18
W RYBNIKU”.

1.2. Zakres robot obgtych ST

1. Przygotowanie starego podt pod ocieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, zamocowanie listwy cokotowej

2. Wyréwnanie powierzchni wokot okien i drzwi poprzekucie wystajcych elementdw,

3. Remont gzymsu

4. Przelaenie rur spustowych

5. Docieplenigscian budynkow ptytami styropianowymi EPS o grétid4 cm metosd lekka mokra,

z wyprawy z tynku silikonowego oraz mozaikowego - faktur&napiana lub rustykalna naktadana
recznie o grubéci 1,5 mm

6. Docieplenie éciezy ptytami styropianowymi EPS o gruim 2 cm metod lekka mokm,

z wyprawg z tynku silikonowego - faktura nakrapiana lub yiaina naktadanascznie o grubéci 1,5
mm

7. Dociepleniescian fundamentowych ptytami styropianowymi XPS alyéci 5 cm metod lekka
mokra, z wyprawg z wykonaniem hydroizolacji

8. Dodatkowa warstwa siatki przy ocieplanikician parteru, oraz ochrona nayo listwami
aluminiowymi

9. Montaz podokiennikow stalowych, powlekanych z bl. 0,7mafoku bizowego o szer. ok. 35 cm
10. Przelaenie elementow istniggych na elewacji: lampa, numeréw budynku, domofanéw

11. Montaz zadaszenia nad drzwiami We&pwymi,

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

2. Materiaty

2.1. Warunki og0lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialtdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s

*Plyty styropianowe — sezonowane rodzaj FS 15¢stagci 15-20 kg/m3 i grub. 2 i 14 cm,
wytrzymatdci na rozrywanie > 10 kPa. (PN-B-20130:1999),

*Preparat przeciwgrzybowy do podio
« Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych,
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*Preparat wzmacnigy podtae,

*t gczniki z wbijanym trzpieniem stalowym do mocowasigropianu,

*t gczniki z wkrecanym trzpieniem stalowym do mocowania styropianu,
«Siatka z widkna szklanego,

eFarba gruntujca,

*Tynk silikonowy faktura "kamyczek” o grukoi ziarna 1.5 mm,

* Tynk mozaikowy,

*Blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm,

*Masa izolacyjna,

*Folia kubetkowa,

* Tynk cementowo-wapienny,

» Systemowe zadaszenie wykonane w konstrukcji allowi@j malowanej proszkowo z wypetnieniem
z blachy lub poliwglanu,

*Kostka chodnikowa

*Piasek

*Kruszywo,

* Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,7mm, szel3®km,

Dopuszcza sizastosowanie materiatdbw rownoimgch o parametrach technicznych nie gorszyeéh ni
ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprat

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3
3.2. Sprat stosowany

edrobny sprzt potrzebny do wykonania robot

ewiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa, pace yléwnania styropianu
enozyce do ctcia blachy, lutownica

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatéw jest samochod dostawczy lub innyagwatujcy transport
w sposo6b uniemiiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymiagagiolne”, pkt.5
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5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie powierzchniscian

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchni. Podiae
powinno by odpowiednio mocne, nie pye, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nierdéen
podiaza powyej 5 mm naley dziea wczeniej wyrowna& zaprava wyrownawca. Dodatkowe tynki
cementowo - wapienne maa zagruntowapreparatem gruntggym.

Mocowanie styropianu

Do mocowania naleg zastosowa zaprawe klejaca. Zawart@¢ opakowania nalgy wsypywa do
odmierzonej iléci wody i miesza przy pomocy wiertaki z mieszadtem. Gotowa dyaia zaprawa
musi by jednorodna, bez grudek.

Gotowg zapravg nalezy naktad& kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerékn3-4 cm i kilkoma
plackami csrednicy ok. 8 cm.

Dodatkowo do mocowania nalezastosowatakze laczniki mechaniczne. Gtowki kotkdw musbyc¢
wbite rowno z plaszczyan ptyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu piyty nalg usuré. Cah
powierzchnie styropianu naidg wyrowna przez przetarcie papieregsiernym nat@gonym na pag
tynkarsk.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nafestosowa tkanirg szklam zaimpregnowan alkaliodporma
dyspersy tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mmjednym oraz 4-7 mm w drugim
kierunku, gramaturze 160 g /2mDo zbrojenia warstw ochronnych na styropianiedeinych
cze$ciach naley stosowa siatki pancerne, do wzmochie narenikbw stosowa perforowane
katowniki aluminiowe. Mas klejowa nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwg

0 grubdci ok. 3 mm, rozpoczyng od goOry pasmami o szergko tkaniny zbrajcej. Po
natazeniu masy klejowej natg natychmiast wtopi tkanirg zbropca, wciskagc ja w masg za
pomoa packi. Tkanina powinna Bynapgta i catkowicie zatopiona w masie klejow&rubas¢
warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie poma wynost od 3 do 5 mm.

Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Nakladanie warstwy elewacyjnej wma rozpocz nie wczéniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkamin szklam. Przed nalzeniem wyprawy powierzchai
zbrojorw nalery zagruntowé preparatem gruntagym. Zestaw naedzi do wykonania tynkéw
przy nakiadaniu ecznym skiada si z pac ze stali nierdzewnej do nanoszeniasymna
powierzchn¢ podiaza ( paca dluga ) i do zbierania nadmiaru nams masy ( paca krotka )
oraz pacy plastikowej do wykonanigadanego rysunku tynku.

Tynki silikonowe g produkowane i sprzedawane w postaci gotowej Ziria pasty o wigciwej
konsystenciji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzani zagszcz@. Dostarczaneasw plastikowych
wiaderkach, nakfadanie mma rozpoczé bezzwiltocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartgci.

Czynndaci naktadania i fakturowania zarowno tynkéw mineyah, jak i polimerowych przebiegaj
jednakowo. Mog by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, praiyaniu bezpéredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Material naley nackhgat na podige rozprowadzap go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynktiagna¢ rowniez paa stalows gtadky do warstwy
0 grubgci ziarna. Zdejmowany materiat odktaddo pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszegozycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzegdezo natazonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej natg zacierg ruchami okéznymi lub podtiknymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebarego baranka wystarczy tylko
zagtadzt ruchami okeznymi.

Czas otwarty pracy (od nagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, stnekinych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z rgged 5 do 30 minut. Zaky gtownie od
temperatury powietrza i podta, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru.
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Aby unikm¢ powstawania widocznych cieni najezwrdcic uwag: na zakup towaru z jednakawlat
produkciji.

Mas: naleey nakladé w sposob agly na catym fragmencigciany kedacym odebna czescia
elewacji. W przypadku przerw technologicznych powtbng pokryta tynkiem naley oddzielt
rowno przy pomocy tmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobion§jasme nalery
doktadnie usus przed wsfpnym stwardnieniem tynku. Nie nzje nakladé mas tynkarskich
w temperaturze porej + 5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach beegnio
nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. zBuwilgotng¢ i niska temperatura mag
wydtuzy¢ czas wizania i zmierdi odcier barwy.

Kolorystyke elewacji naley przyja¢ wg rysunku nr 3 przyjej na podstawie wzornika firmy Ceresit -
ustalic szczegOty z Inwestorem przed praygséniem do robot.

Izolacja scian fundamentowych

Wzdtwz wszystkich elewacji budynku nale wykon& izolacg przeciwwilgociova pionows. Po
wykonaniu wykopu do wysokoi gornej krawdzi taw fundamentowych, odstae sciany naley
oczysci¢, ubytki spoin uzupetdi Nascianach wykonarapdéwle, nastpnie izolacg pionows. Izolacje
ta wykona poprzez naniesienie 3 warstw izolacji powtokowspiiowo-kauczukowej przeciwwodnej
np. Dysperbit — lub materiatu réwnoweego. Nascianach (pordej poziomu terenu) wykoia
ocieplenia przy #yciu styropianu XPS gr. 5 cnftyropianu na $cianach fundamentowych nie
kotkowaé. Na styropian przykléi podwéjra warstwe siatki z widkna szklanego oraz wyka@ngdm
warstwe izolacji powtokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowabezpieczenie izolacji zastosdwa
folie¢ kubetkows.

Wykop wokot budynku nalezy wykonywag recznie odcinkowo nie dopuszcza giwprowadzania
sprzetu mechanicznego ani wykonywania wykopow na catejidgosci budynku jednoczenie.

Tynkowanie cokotu tynkiem mozaikowym

Na cokole wys. ( do wysokoi gornej krawdzi okienek w piwnicy) wykonamozaikowyzywiczny
na podiau wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zlag). Wypraw elewacyja mazna
naktad& po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonejid®e@ mozaikowe masy tynkarskie s
przygotowane do aycia, wystarczy je tylko przemieszaMas; tynkarsk réwnomiernie nanoéina
podiaze za pomog trzymanej pod em stalowej pacy, na gruiook. pottorasrednicy ziarna. Tym
samym narzdziem trzeba wygtadziwyprawg zanim jej powierzchnia zacznie przesychdie naley
przy tym zbyt silnie dociskapacy do podiga. Na jednej ptaszczgie pracowda bez przerw,
zachowugc jednakowy konsysteng materiatu. W przypadku koniecziod przerwania pracy, natg
wzdtuz wyznaczonej linii przyklé samoprzyleps tasme, nalzy¢é mag, wygtadze, a nasipnie
zerwa& tasme z resztkamiswiezego materialu. Po przerwie naje kontynuowé& prag¢ od
wyznaczonego miejsca. Kradz nalazonego wczéniej tynku mana zabezpieczy tasma
samoprzylepa

Remont gzymsu

Luzne stabo przylegage warstwy tynku na gzymsie naje skt powierzchnie wyprofilowd
otynkowa. Gzyms pokry warstwa siatki z widkna szklanego oraz wyka@ntynk cienkowarstwowy
w kolorze zgodnym z rysunkiem kolorystyki.

Przetozenie rur spustowych

Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe agleamontowd ponownie. Rury spustowe montoévdo
scian dystansdp je odpowiednio od nowego ocieplenia nowymi uclamyit Przewidziano rownie
wymiare podef¢ do kanalizacji deszczowej. Montarynien wykoné scisle wedlug zaleae
producenta danego systemu.

Montaz zadaszenia nad drzwiami wejciowymi
Obecnie nad drzwiami wagiowymi do klatki schodowej nie maadnego zadaszenia, z&ku
z powyszym projektuje si monta daszku systemowego wykonanego w konstrukcji aliowiej
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malowanej proszkowo z wypetnieniem z blachy lubiweglanu (spetniaice wymagania NRO).
Zadaszenie montowaprzed pracami termomodernizacyjnymi. Zamocowardiszku dosciany oraz
do konstrukcji wsporczej wykohaza pomog stalowych elementéw dystansowych o grdbo
ocieplenia. Wymiary daszku powinny wyné®s2,00x1,00m. Daszek montowany powinny¢hbya
wysokaci min 2,4m do poziomu chodnika.

Wymiana opaski chodnikowej

Do wymiany przewidziana zostata opaska chodnikowkdhbudynku. Staropask nalery rozebra.
Nowa opask wykona z kostek chodnikowych np. typu Behaton, uktada na podbudowie
z kruszywa gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 5cipaslk prowadzé ze spadkiem unmiwiajacym
odptyw wody od budynku. Opaslograniczy obrzezami.

Przetozenie domofonu, nr budynku i gwietlenia na licosciany
Znajdupce st na elewacji éwietlenie, nr budynku oraz domofon nafeprzetazy¢ na licosciany po
ociepleniu.

Wyroéwnanie powierzchni wokét okien i drzwi
Znajdupce sé wokét okien i drzwi opaski oraz gzymsy pod parapdt naley skut licujac je
Z powierzchni elewacii.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi W"8/ymagania Ogolne”, pkt. 6

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robo6t podaw ST "Wymagania
Ogodlne" pkt.7.Roboty obje niniejsa ST obmierza siw ( m2, m3).

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&osglonych w ST "Wymagania Ogdélne"
9. Przepisy zwazane

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zlone systemy izolacji cieplndcian zewwtrznych budynkow
ETICS zasady projektowania i wykonania”;

— Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykaoia i odbioru rob6t budowlanych Lekkie
sciany dziatowe;

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementydymku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczgni

— PN-83/B03430 - Wentylacjia w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej- wymagania;

— Styropian odpowiadagy normie PN-EN 13163:2004

— Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proehidw zastosowanych materiatow.

— PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z Hyastalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJA STROPU POD PODDASZEM ST - 02
CPV 45260000-7

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
ociepleniowych dla zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNK MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 18 W RYBNU".

1.2. Zakres robot obgtych ST
1. lzolacja cieplna z ptyt welny mineralnej griéioo 16 cm
1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Ptyty welny mineralne;j
Do wykonania warstwy izolacyjnej stropu pod nie@yvanym poddaszem nalezastosowa ptyty
z welny mineralnej o gruldoi 8 i 8 cm. Powinna spetriianastpujace wymagania:

= Wsp6tczynnik przewodrigi A=0,037 W/mK i o gstaici 60 kg/nt

— niepalna i nierozprzestrzeriap ognia

— nienasikliwa

— sprzysta i lekka

Deski
Do ostonecia ptyt weltny mineralnej naly zastosowa podiog: na ruszcie drewnianym, naie
zastosowadeski o gr. 25mm.

Belki
Do wykonania rusztu drewnianego zastosowalki gtbwne 8 cm x 10 cm oraz belki poprzeczne
0 wymiarach 9 x 6 cm.

Srodek do zabezpieczenia elementéw drewnianych
Do zabezpieczania elementéw drewnianych podtogezpatastosowa impregnat zabezpiecaay
przed dziataniem ognia, oraz preparat zabezpigozarzed koroz biologiczr.

Filia paroizolacyjna i paroprzepuszczalry
Do wykonania izolacji naley zastosowafoli¢ paroizolacyja i paroprzepuszczain
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3. Sprat
3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 3

3.2. Sprzt stosowany

. Wiertarki,
. nozyce kczne
. inny drobny spret potrzebny do wykonania robot

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatéw jest samochod dostawczy lub innyagwatujcy transport
w sposoéb uniemidiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymiagagiolne”, pkt.5
5.2. Warunki wykonania robot

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszemzyalykona poprzez uteenie plyt weiny
mineralnej gr. 16 cm oraz wykonanie podtogi dreweja

Nalezy zastosowa materiaty o klasyfikacji ogniowej: niezapalny, kégicy i nieodpadaijcy pod
wptywem ognia.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszeniynalgkona poprzez uteenie wetny mineralnej
o0 gr. 16 cm na stropie poddasza. Mgl@a stropie ulgy¢ folie paroizolacyjma, nasgpnie naley
wykong& podtog: na ruszcie drewnianym. Ruszt wykérmbelek gtownych 8 cm x 10 cm, co 61 cm,
pomiedzy ktére utayé pierwsz warstwe ocieplenia grubéei 8 cm. Nasipnie naley zastosowabelki
poprzeczne o wymiarach 9 x 6 cm wsdo4 sztuki na phd, w tym dwie sztuki naakzeniu piyt.
Migdzy ruszt utay¢ warstwe welny mineralnej, gr. 8 cm. Do rusztu zamocoéwéoli¢
paroprzepuszczain Na konstrukej utozy¢ deski grubéci 25 mm. Elementy drewniane zabezpigczy
zgodnie z instrukaj ITB nr 401/2004, uzyskajklas: B-s2,d0 reakcji na oghe(niezapalne, niekajie,
nieodpadajce pod wptywem ognia). Zabezpieczenie ogniowe wgkgorzy wyciu preparatu np.
KUPRAFUNG UNIEPALNIACZ) —Ilub materiat rownowazny. Aby uzysk& dodatkows ochrore
drewna przed korogzjbiologiczra nalery zabezpieczy drewno réwnie przy wycie impregnatu np.
KUPRAFUNG P- lub materiat rownowazny. Nalery zastosowa cokoliki przy $cianach

i kominach. W miejscu progu drzwi poddasza maleastosowa listwy katowe. Drzwi wefciowe na
poddasze wymagapostosowania do wysoka podtogi.
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6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi W'SVymagania Ogélne”, pkt. 6
7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podan
w ST "Wymagania Ogolne" pkt.7. Roboty efigj niniejsa ST obmierza giw ( m2, m3).

8. Odbior robot

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasad&oglonych w ST "Wymagania Ogolne”.
9. Przepisy zwazane

. PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrol® welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

. PN-EN 12086:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okilanie wia&ciwosci przy
przenikaniu pary wodnej”.

. Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolatgrmicznej
w budownictwie”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ — ST-03
CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wylnia i odbioru robét budowlanychy s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zwyaanych z  wymiasm stolarki okiennej
dla zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGOWIELORODZINNEGO
PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 18 W RYBNIKU".

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych olgtych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji techns dotycza warunkéw przysipienia
prowadzenia robét zwzanych z:
- demonta drewnianej stolarki okiennej w pomieszczeniachmpoznych
- 0sadzenie stolarki okiennej z PCV w kolorze bialygposaonej w nawiewniki cnieniowe,
- wywoéz zdemontowanej stolarki we wlasnym zakresigtolarka nie mee by skiadowana
dtuzej niz 3 dni przed budynkiem)

1.3. Ogoblne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoddoz ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych @bjch niniejsa specyfikaci map zastosowanie ogdlnie obaijace
przepisy wynikajce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw odmygicych przy robotach
budowlano — montawych.

1.3.1. Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja elewacji budynku

1.3.2. Dodatkowe ustalenia

Wykonawca zobowzany jest do sukcesywnego wyiemia zdemontowanej stolarki sprzed bloku
( nie wiccej niz 3 dni)

Zakaz sktadowania gruzu do konteneréw ustawionyahrieszkacow na sktadanigmieci.

Zakres robot budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowjan

2. Materialy i urz adzenia
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Sri&gania ogolne”, pkt. 2
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2.2. Rodzaje materiatow

Do realizacji zadania przewiduje:sizycie:

Stolarka okienna PCV jednoskrzydtowa, skrzydia nezano-uchylne, profile gtiokomorowe
z podwéjnym wkladem szybowym, kolor bialy o rgstiacych parametrach: wspotczynnik
przenikania ciepta ,U” (max dla catego okna 1,8 B wsp. izolacyjnéci akustycznej Rw ( min 32
dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,00, aka obwiedniowe, mikrowentylacja. Okna muasz
posiadé Certyfikat Zgodnéci, lub Deklarag Zgodndgci z PN, lub Aprobat Techniczi. W celu
zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczeniadaarie jest wypogsanie okien w nawiewniki
cisnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewnikésiennych o wydajnéi przeptywy 45 nyh,
ktére musz zapewnt doptyw powietrza zgodnie z "PolgskNorma PN- 83/B — 03430 Az3 2000.
Wymagania” Zastosowane nawiewniki magmosiadéd Aprobat Technicza.

2.3. Wymagania

Materiaty i uradzenia ayte do realizacji zadania powinny odpowiadaymaganiom, okrdonym
w przepisach szczegotowych w art. 10 Ustawy Prawdaddvlane .

W szczegblnéci Zamawiajcy bedzie zadat:

- Certyfikat Zgodnéci, lub Deklaragi Zgodnaci z PN lub Aprobat Technicza dla okien oraz
nawiewnikow

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieagava B

- Aprobat Techniczi lub Certyfikat zgodngri z PN lub Aprobat Techniczi dla ok«

1.4.Materialy i urz gdzenia nie-odpowiadajce wymaganiom:

Materiaty i uradzenia nie odpowiadgge wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i uradzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoichieszczeniach, zapewniaj
ich sukcesywny dowdz w miawystkpujacych potrzeb.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spek uzyty do wykonania rob6t ma by

utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy oraz dmzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urgdzenia

i narzdzia nie-gwarantyge zachowania warunkéw umowy lub ggoe zdrowiu zostan przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robaot.

4. Transport

Materiatl z rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym. Dobénodkéw transportu
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zohewmmy jest do sktadowania materiatdw
z rozbiorki w miejscu przeznaczonym do tego cellDobdér odpowiedniego miejsca wywozu
wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponasitigskladowania materiatow z rozbiorki.
Pojazdy Wykonawcy powinny spetdiavymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in. paramet
techniczne, dopuszczalne osiowe gbenia, wymiary tadunkow.
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Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzé zanieczyszczenia drdég publicznych w gakiu
z realizacy zadania obaraja Wykonawe robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiddnie z umow, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji dda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie i w ST, a tatle w przepisach szczegotowych.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnoéé robot

Kolejnas¢ robdét okréla sie nastpujaco:
o Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot, reekoe folii ,przygotowanie zabezpiedze
i 0znakowanie miejsca pracy na zeiwn,
» Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i oat®@wyniesienie na zewtiz,
» Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance pefamowej, zatzenie kotew stalowych
» Obrobienie éciezy okiennych wraz z robotami towarzysymi
*  WywoOz zdemontowanej stolarki i gruzu z demanta
» Ostateczne uposgdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi

5.3 Technologia prowadzenia robot:

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t powinien zapewhibdpowiednie przeszkolenie pracownikdw
w zakresie bezpiecastwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadapowiednie wyposanie
techniczne i socjalne zapewnieg odpowiednie warunki pracy.

6. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatazong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt, utrzymywanie w peilnej sprawdco
zabezpieczei oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakaci robdt budowlanych polega na sprawdzeniu kompkeinich wykonania zgodnie
Z sztuky budowlan, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar robo6t

Przedmiar rob6t powinien zawigéraestawienie przewidzianych do wykonania robét plswych
w kolejnasci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczemi i zestawianiem ikzi tych robot
Obmiaru naley dokon& na podstawie obmiaréw z natury oraz zgodnie z tkoggowymi normami
naktadow rzeczowych.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przadoh ilgci odzysku materiatow wtérnych,
wszelkie korzyci wynikle z tego tytutu & zyskiem Wykonawcy, co powinno &yprzez niego
uwzgkdnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesion tytutu segregacji, transportu,
sktadowania i utylizacji odpadéw powinnybywzgkdnione w cenie ofertowej.
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8. Odbidr robot

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzer trakcie prowadzenia robdét. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania rob6t w odniesieniu do ich §to,
jakosci i wartasci. Roboty uznaje si za wykonane prawidtowo, zgodnie przedmiarem, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzorusljewarunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywn
Gotowas¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiédde przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym i@kospektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzprnzez Zamawiagego w obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraadrgici wykonania robot
z sztuk budowlan i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbdstatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robot spdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaamy przygotowa dokumenty wskazane przez
Zamawiajcego. Wszystkie zagdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriagp kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw@gjo. Termin wykonania robo6t poprawkowych
i robot uzupetniajcych wytyczy komisja.

9. Przepisy zwizane

1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (bzz 2013r, poz. 1409 z 2014r poz. 40, 768,
822,1133,1200 z 2015r poz. 151, 200, 443, 528)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniadDQ2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p@26
z p&niejszymi zmianami)

3. Rozporadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodafiorskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyeghtoj budowlanego (Dz. U. 2012 nr O poz.
462)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oaz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004 nR202 poz. 2072
z p&niejszymi zmianami)

5. Ustawa Prawo ochronyrodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 201#®z. 1232
z p&niejszymi zmianami)

6. Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz 2013r poz. 21, 888, 1238, z 2014r poz. 695,
1101, 1322, z 2015r poz. 87, 122)

7. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 19852z. U. z 2013r poz. 260, 843, 1446, 1543,
z 2014r. poz. 659, 1310)

8. Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 200& sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/20Q@. (313; z pon. Zmianami 2000. 10.
04 zm. Dz. U. 2000.82.930, 2009. 04. 22 zm. D200N9.56.462)

9. Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wém& 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1&58&niejszymi zmianami)

10.Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie zpeczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2008zp401 z péniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét kdowlanych stanowi zajcznik do
dokumentow przetargowych.

UWAGA!!
Doktadne wymiary stolarki pobéana budowie.
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