INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu: Projekt Budowlano-Wykonawczy wewn  etrznej instalacji
C.0. z pod tgczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej
budynku pr zy ul. Powsta ncéw 16-16A w Rybniku

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ul. Ko sciuszki 17, 44-200 Rybnik

Wykonat: in z. Lucjan Lukoszek
44-310 Radlin, ul. Spacerowa 17A



1. Podstawa opracowania : Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju
robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

2. Nazwa Inwestora : Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe] w Rybniku
ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego : Wykonanie wewnetrznej instalacji
C.0. z poditgczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej budynku przy ul.
Powstancow 16-16A w Rybniku

4. Imie i nazwisko projektanta : inz. Lucjan Lukoszek

5. Zakres rob6t obejmuje :

— demontaz istniejgcych instalacji grzewczych w lokalach,

— montaz przewodow instalacji c.o.,

— montaz grzejnikéw ,

— montaz zaworow termostatycznych, odcinajgcych, regulacyjnych i
automatycznych odpowietrznikow,

- préba szczelnosci instalacji c.o..

6. Istniejgce elementy moggce stwarzac zagrozenie to : nie wystepuje

7. Zagrozenia wystepujgce w trakcie budowy :

a) podczas spawania:

— oparzenie,

— promieniowanie optyczne,

— pyty zawierajgce krzemionke,

— zwigzki chemiczne,

b) w czasie uzywania elektronarzedzi moze wystgpi¢ porazenie prgdem
przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne.

8. Instruktaz i szkolenie pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg
przejs¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegolnym
uwzglednieniem robot budowlano-instalacyjnych i montazowych. Szkolenie
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne: a) Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych — Roboty na wysokosci, Roboty
montazowe, Roboty spawalnicze. b) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U.
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nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie robo6t pod
bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. Kazdy pracownik
powinien posiadac niezbedny sprzet ochrony osobistej

9. Srodki zapobiegawcze zagrozenia

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

- PBW - Wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. z podtgczeniem do
miejskiej sieci cieptowniczej budynku przy ul. Powstancow 16-16A w
Rybniku,

— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika rob6t wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogg byc¢
dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do zatrudnienia przy wykonywaniu robo6t na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczehAstwem | higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg
stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej.

Strefy prowadzenie prac szczegdblnie niebezpiecznych bedg wydzielone i
odgrodzone od czynnej czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.
W zwigzku z pracami demontazowymi nalezy wyznaczyC strefy
gromadzenia oraz trasy przemieszczenia zdemontowanych grzejnikow,
armatury i przewodow.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowacC srodki ochrony
zbiorowej.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdllnie zasadami
przy wspoétudziale pracownikow prace budowlane.

10. Pracochtonnosé nie przekroczy 500 osobodni



