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Dotyczy: Powstanicéw SI. 16 i 16a, opinia konserwatorska w sprawie remontu elewacji wraz
z termomodernizacjg elewacji od strony pasazu

W nawiazaniu do wniosku z dnig I czerwea 2016 r., w sprawie uzgodnienia
konserwatorskiego dla remonty elewacji wraz z termomodernizacja kamienic przy ulicy
Powstancéw Slaskich 16 (dz. nr 3970/174) i 16a (Dz. nr: 3972/174, 3971/174, 1696/174,
3969/174) w Rybniku - Srédmieéciu, informuje, ze oba obiekty podlegaja ochronie
konserwatorskiej zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika dla terendw Srodmiescia z dn. 30 wrzesnia 2009 r. (Uchwata Nr
590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika; opublikowana w: Dz. Urz. Woj. SI. Nr 208 poz.3889
z dn. 25 listopada 2009 r.), gdyz posiadaja wartog¢ historyczna i architektoniczng oraz
znajdujg si¢ w obrebie strefy petnej ochrony konserwatorskiej ,,A” i w chronionej osi
widokowe;j, przebiegajacej wzdtuz ul. Powstancow SI. w kierunku Bazyliki $w. Antoniego.
Kamienice stanowig clementy zwartej zabudowy poiudniowo-wschodniej pierzei ulicy
Powstaricow Slaskich z wejsciem do pasazu w kondygnacji parteru jednej z nich,

Planowane prace budowlane, majace na celu poprawe warunkéw termoizolacyjnych
obiektéw oraz stanu zachowania i estetyki, beda obejmowa¢ odnowienie (remont) fasad
kamienic bez ocieplenia od strony Deptaka z uwagi na istniejace dekoracje plastyczne,
ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow od strony potudniowej, tj. od strony pasazu,

ochrony konserwatorskiej srodmiejskie; zabudowy. Remont fasad oraz ocieplenie $cian
pozostatych obu kamienic i zabudowy oficynowej w pasazu skutkowaé bedzie zmiang
wygladu elewacji w zakresie kolorystyki. Projekt budowlany remontu elewacji wraz
z_ociepleniem budynkow mieszkalno-ustugowych przy ul. Powstanicéw Slaskich 16, 16a
w Rybniku, autorstwa mer inz. arch. Joanny Korbel i mer in. Lukasza Dudy (_LARCAD”
Lukasz Duda, Pszéw). akceptuje pod wzgledem konserwatorskim i estetycznym, pod
warunkiem przedlozenia do zatwierdzenia na etapie realizacji inwestycii zestawienia
1 projektu technicznego wymienianych stolarek okiennych i drzwiowych, oraz uzgadniania na
biezaco wszelkich zmian dot. wygladu elewacii nie objetych niniejszym projektem.
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W projekcie zachowano historyczny charakter obu kamienic oraz wystgpujace na
elewacjach cechy i elementy stylowe oraz kompozycj¢ architektoniczng elewacji kamienicy
przy Powstancow SI. 16a, powstata przy wczesniejszej renowacji z poczatku XXI w.
Zaproponowana kolorystyka elewacji jest spdjna dla calego zespotu zabudowy, dostosowana
do funkcji miejsca i gustow epoki z ktdrej kamienice pochodza, a jednoczesnie nie bedzie
kolidowata z mozliwoscia ponownego pokrycia niektérych $cian (z wylaczeniem fasad)
muralami, nadajacymi charakterystyczny klimat miejscu. Projekt renowacji fasad oraz
kolorystyki oparto na materiatach przeznaczonych do stosowania na obiektach zabytkowych
firmy ,,Remmers”. W _przypadku zmiany producenta materialéw elewacyincyh, wybrane inne
materialy musza réwniez spetniaé wymagania jak dla budynkéw zabytkowych, a kolory
zamienne, oparte na zatwierdzonej koncepcji projektu kolorystyki, nalezy koniecznie
uzgodni¢ ponownie w_tut. urzedzie przed zastosowaniem, poniewaz kazdy producent
dysponuje innym zestawem odcieni Kkolorystycznych. Zmiana producenta materialow
kolorystycznych jest réwnoznaczna ze zmiang zatwierdzonego projektu kolorystyki elewacji,
dlatego wymaga uzgodnienia. Przy wymianie stolarek nalezy pamietaé o zachowaniu
wiasciwe) kolorystyki okien i drzwi: okna pomieszczen mieszkalnych — biate, drzwi
zewngtrzne zawsze powinny by¢ ciemne, przy czym drewniane drzwi w kamienicy przy
Powstanicow Sl. 16 powinny zostaé zachowane, z zaleceniem wykonania ich renowacji,
a witryny w jednym kolorze dla danego budynku.

Ocieplenie stropdw poddasza, wykonanie izolacji muréw, zamurowanie zbednych okienek
spizarek, remont kominéw, wymiana wlazéw dachowych, rynien, rur spustowych czy
podwyzszenie murkéw ogniowych nie bgda mialy znaczenia konserwatorskiego, o ile
wszelkie drobne zmiany wygladu elewacji beda uwzgledniaty dostosowanie wygladu/koloru
elementu do zatozen kolorystyki elewacji i zasad konserwatorskich.

«lekgandra Efydrychowicz

Otrzymujq:
1. Adresat.

KZ: a/a.

Do wiadomosci:
1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach,
2. Wydzial Architektury, Referat Budownictwa, w miejscu,
@ Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik.
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