1.Nosnik ciepla -~ woda goraca o parametrach:

1.1. Temperatura obliczeniowa zasilania wezla (p. zmienne), na granicy ze Zrodlem ciepla: zima 135775 vC;

1.1.1. Regulacja pracy sieci prowadzona w systemie ilosciowo-jakosciowym (w [unkcji temperatury zewnetrznej)

1.2. Cisnienie ohliczeniowe na zasilaniu wezla; 1,6 MPa

1.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowe) dla catkowitych potrzeb cieplnyeh w 1loscei:
zimg: 1,0 m3/h

1.4. Podaz ciepla w sezonie grzewczym.

2.Przylacze cieplownicze:

2.1. Dostawca zrealizuje przylacze cieplownicze do pomieszczenia wezla cieplnego w budynku nr 16.

2.2. Odbiorca wniesie oplate za przylaczenie do sieci cieplowniczej, zgodnie z obowiazujaca, w dniu zawarcia
umowy o przylaczenie, ,Taryfa dla ciepla”, w wysokosci wynikajacej z dlugosei i srednicy przylacza do budynku
oraz rodzaju terenu, przez ktory przebiegalo, tj. 2 x Dn 32 — 8,8 mb x 147,14 = 1 294,83 zl netto + VAT.

3. Wymogi dotyczace jednofunkcyjnego wezla cieplnego:

3.1. Dostawca zrealizuje wezel cieplny we wlasnym zakresie (jednofunkcyjny z jedna pomps obiegows po stro-
nie wtornej), obstugujacy budynki 16 i 16a.

3.2. Pomieszczenie wezla cieplnego pod montaz urzadzen przygotuje na koszt wlasny Odbiorca:

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie {Dz, U. Nt 75 poz.690 z 2002 1. }

- zgodnie z norma PN-B-02423 Cieptownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze:

1) o powlerzchni minimum 10,0 m?i wysokosci 2,2 m;

2) ze zmywalng posadzkg (terakota) z cokolikiem o wysokos$ci min. 10 cm, z kratkg $ciekowa polaczong poprzez
studzienke schladzajaca z kanalizacja; przewody kanalizacji odwadniajacej winny by¢ odporne na tempera-
ture 135 °C;

3) ze scianami i sufitem pomalowanymi na jasny kolor powlokami malarskimi chroniacymi przed przenika-
niem wilgoci;

4) z wentylagja grawitacyjna (nawiewng [ wywiewna);

5) zmniezaleznym wejSciem do pomieszczenia wezla, wyposazonym w metalowe drzwi otwierane na zewnatrz,

o szerokosci 0,90 m, z zamkiem z atestem antywlamaniowym;

6) zosSwietleniem (oprawy oéwietleniowe) o wymaganym natezeniu oswietlenia min. 150 Ix.

7)  z zasilaniem elektroenergetycznym 1-fazowym o mocy 3,0 kW, z wydzielonym ukladem pomiarowym (podlicz-
nik);

8) z kolektorem instalacji wewnetrznych budynkéw nr 16 i 16a.

4.Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznej c.o.

4.1. Odbiorca zobowiazany jest do zaprojektowania i wykonania instalacji odbiorczej w budynkach nr 161 16a
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jekim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

5. Pomiar zuzycia ciepla:
5.1. Uklad pomiarowo — rozliczeniowy zuzycia ciepla, lacznie dla budynkéw nr 161 16a, dostarcza i montuje w po-

mieszczeniu wezla, Dostawca ciepla.

6. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci:

6.1. Granice wlasnoéci stanowia pierwsze kolnierze zaworéw odcinajacych, zamontowanych w wezle cieplnym
Dostawcy, od strony kolektora instalacji odbiorczych budynkéw 16 { 16a Odbiorcy.

6.2. Granice eksploatacji: j.w.

6.3. Miejsce dostawy ciepla: kolektor instalacji wewnetrznych c.o. w pomieszczeniu wezla.

7.Wymogi formalne:
7.1. Podstawa do zrealizowania wezla cieplnego w budynku i przylaczenia go do sieci cieplownicze], jest zawarcie

przez Strony umowy o przylgczenie,

7.2. Odbiorca zobowigzany jest do:

- uzgodnienia z Dostawca lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego;

- przekazania Dostawcy, na 3 miesiace przed umownym terminem dostawy ciepla do obiektu, parametrow
do doboru urzadzen wezia cieplnego, m.in. oporéw instalacji wewnetrznej, ci$nienia statycznego, pojemnosci
zladu;

- uzgodnienia z Dostawca, na 3 miesigce przed umownym terminem dostawy ciepla do obiektow, projektu
wykonawczego zasilania wezla w energie elekiryczna oraz udostepnienia do wgladu projektu wewnetrznej
instalacji c.o.

- przekazania Dostawcy, na 1 miesiac przed umownym terminem dostawy ciepla do obiektu, pomieszczenia do
montazu urzadzen wezla cieplnego, spelniajacego warunki techniczne okreslone w p. 3.

7.3. Warunki przylaczenia sa wazne na okres dwoch lat od daty ich okreslenia i stanowia zalacznik nr 1 do
aneksu nr 2 do umowy o przylaczenie.

7.4. Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7.5. Dostawca o$wiadcza, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tekst jednolity Dz. U, 2014 poz. 1182), ze jest administratorem danych osobowych Odbiorcy i bedzie je
przetwarzal tylko i wylacznie w zwigzku ze $wiadczeniem ustug.

Odbiorcy, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, przystuguje prawo do kontroli przetwarza-

nia danych, ktére go dotycza, zawartych w zbiorach danych Dostawcy,

(Dostawcal



