RYBNIK UL. SOBIESKIEGO 22 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PASAZ - ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z paneli PCV m?2
d.1|0440-05
3.59.0 m?2 31.500
RAZEM 31.500
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropow - izolacji z weiny mineralnej m?2
d.1|0440-01
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1|0820-08
2%(0.835+0.835+0.835+0.375+0.835+0.375)*2.5 m?2 20.450
11.62*2.5+11.62%0.55 m?2 35.441
A (suma czesciowa) L e
m?2 55.891
RAZEM 55.891
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej w pasazu m?2
d.1|/0812-05
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
5|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1|0212-02 grubosci do 15 cm skucie podfoza
31.50 m3 31.500
RAZEM 31.500
6|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
55.891 m?2 55.891
RAZEM 55.891
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1|0353-06 - klap rewizyjnych i wentylayjnych
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1|/0353-13
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01 - rozebranie
20.450 m?2 20.450
RAZEM 20.450
10 Rozebranie odwodnienia liniowego m
d.1
12.20 m 12.200
RAZEM 12.200
11|KNR 4-05] |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1|0411-01 nikiem i syfonem
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.295*7.66 m?2 40.560
(2.25+3.62)*8.06/2 m?2 23.656
3.87*12.0 m?2 46.440
A (suma czesciowa) L e
m?2 110.656
RAZEM 110.656
13|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegfo$¢ do 10 m w gruncie kat. IV m3
d.1|/0105-06
40.315 m3 40.315
RAZEM 40.315
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
40.315 m3 40.315
RAZEM 40.315
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
40.315 m3 40.315
RAZEM 40.315
16 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1
40.315 m3 40.315
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RAZEM 40.315
2 PASAZ - ROBOTY BUDOWLANE
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podfozach z z cegty,|m?
d.2|0728-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
6.035*0.55+3.0+55.891 m?2 62.210
A (suma czesciowa) ] e
m?2 62.210
RAZEM 62.210
18|KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt na konstrukcji stalowej bez wypetnienia jednowarstwo- |m2
d.2|2015-01 we typu 1S15 mocowane za pomocg wkretow
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - elastyczny szlam uszczelnia-
Jacy
(1.13+8.27)*1.0*2 m?2 18.800
RAZEM 18.800
22 Sciany z prefabrykatéw zelbetowych gtadkich gr. 16 cm i wys. 1,0 m m
d.2
1.13+8.27+9.0 m 18.400
RAZEM 18.400
23|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.2|0101-01 zmycie podfoza
1.0%9.0 m?2 9.000
(0.9+3.08)*3 m?2 11.940
11.145*2.85+1.44*2.75 m?2 35.723
20.45 m?2 20.450
A (suma czesciowa) ] e
m?2 77.113
RAZEM 77.113
24|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.2|0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
77.113 m?2 77.113
RAZEM 77.113
25|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 30x45 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.2|0301-04 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - gres jasnoszary
9.0+11.94+35.723 m?2 56.663
RAZEM 56.663
26|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 30x45 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.2|0301-04 cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - gres grafitowy
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
27 Klapy do rewizji malowane w kolorze elewacji szt
d.2
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
28 Kratki wentylacyjne malowane w kolorze elewacji szt
d.2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na $cianach
3.75%*9.30 m?2 34.875
(2.75+1.5+1.1)*1.15 m?2 6.153
A (suma czesciowa) ] e
m?2 41.028
RAZEM 41.028
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.2|0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
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41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.2|0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
34|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- m?2
d.2|0101-01 wierzchni gtadkich
41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
35|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia tynku bezrozpuszczalnym worozciericalnym $rod- |m?2
d.2|0105-03 kiem gruntujgcym do pow. zewnetrznych zdoatkiem pigmentu barwy szarej
41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
36| KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m?2
d.2|0105-03
41.028 m?2 41.028
RAZEM 41.028
37|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej z klinkieru i piaskowca m?2
d.2|0109-02
2.0"3.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
38 Naprawa i wyczyszczenie ozdobnego portalu - wejscie do pasazu od ul. So-  |kpl
d.2 bieskiego
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - kagtownik |t
d.2|0208-03 50x50x5 mm cynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
40|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - kagtownik |t
d.2|0208-03 70x45x5 mm cynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
41 Siedziska z desek z drewna egzotycznego olejowanego o wym. 60x40 mm df. |m?2
d.2|analiza indy- |50 cm co 1,4 cm - rzut Siedzisk 3,75 m2
widualna
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
42|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - dwute- |t
d.2|0208-05 ownik IPE 160 cynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
43|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - dwute- |t
d.2|0208-05 ownik IPE 140 cynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
44|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - ceownik |t
d.2|0208-05 70x50x4 cynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
45|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - ceownik |t
d.2|0208-05 60x40x4 cynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
46|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - katownik |t
d.2|0208-01 60x60x4 ocynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
47|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - ptaskownik |t
d.2|0208-01 50x3 ocynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
48|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - ptaskownik |t
d.2|0208-01 40x3 ocynkowany i malowany w kolorze RAL 9007
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
49|KNR 2-05 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - blachy t
d.2|0208-01 250x10, 150x8, 150x10 po 18 szt.patrz projekt ocynkowane i malowane w ko-
lorze RAL 9007
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
50 Deski sufitu podwieszanego 32x150 mm 161,45 mb drewno egzotyczne olejo- |m?2
d.2|analiza indy- |wane
widualna
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24.22 m?2 24.220
RAZEM 24.220
51 Deski sufitu podwieszanego 32x250 mm 207,92 mb drewno egzotyczne olejo- |m?2
d.2|analiza indy- |wane
widualna
51.98 m?2 51.980
RAZEM 51.980
52 Deski sufitu podwieszanego 32x350 mm 5,09 mb drewno egzotyczne olejowa- |m?2
d.2 ne - deska czotowa
1.78 m?2 1.780
RAZEM 1.780
53|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
54|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weitny mineralnej gr. 20 cm lamelowej m?2
d.2|0613-01 poziome z ptyt klejonych do podfoza betonowego
3.59.0 m?2 31.500
RAZEM 31.500
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m?2
d.2|2612-06 warstwy siatki na $cianach
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.2|0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
58/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.2|0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome w kolorze czarnym
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
3 PASAZ - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
59|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. -1V - 10 cm m?2
d.3/0102-05 gtebokosci koryta
120.00 m? 120.000
RAZEM 120.000
60|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.3/0102-02 sze 5 cm gteboko$ci koryta
Krotnos¢ = 6
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
61|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggeszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotno$c¢ = 7
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
64|KNR 4-01 Przewdz kruszywa do wykonania podbudowyi taczkami na odlegto$¢ do 10 m |m3
d.3|/0105-06
20.55 m3 20.550
RAZEM 20.550
65|KNR 4-01 Przewdz kruszywa taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.3|/0105-07
20.55 m3 20.550
RAZEM 20.550
66|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m?2
d.3|0501-05 petnieniem spoin piaskiem - granit 18x45 cm
51.49 m? 51.490
RAZEM 51.490
67|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m?2
d.3|0501-05 petnieniem spoin piaskiem bazaltowej 18x45 cm
17.01 m? 17.010
RAZEM 17.010
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68| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe " o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.3|1417-02 leskopowg
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanalikow kpl.
d.3/0219-03
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 75x28x10 cm na fawie betonowej o|m
d.3|0401-02 przekroju 0,07 m2 - odwodnienie liniowe
4.4+8.27 m 12.670
RAZEM 12.670
72 Wycieraczka 44x150 cm szt
d.3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
73 Wycieraczka 54x90 cm szt
d.3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 PASAZ - BUDYNEK ROBOTY WYKONCZENIOWE
74/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30x45 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.4|0301-04 cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - gres jasnoszary
109.269 m? 109.269
RAZEM 109.269
75|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 |m?2
d.4|0932-01 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
12.495 m? 12.495
RAZEM 12.495
76|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 |m?2
d.4/0932-02 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome w kolorze czarnym
12.495 m? 12.495
RAZEM 12.495
77\KNR AT-08 |Przygotowanie podfoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- m?2
d.4|0101-01 wierzchni gtadkich
12.495 m? 12.495
RAZEM 12.495
78/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia tynku bezrozpuszczalnym worozciericalnym $rod- |m?2
d.4|0105-03 kiem gruntujgcym do pow. zewnetrznych zdoatkiem pigmentu barwy szarej
12.495 m? 12.495
RAZEM 12.495
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