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OPIS TECHNICZNY

1 Wstep
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- katalogi producentdw materiatéw i urzadzen

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazu dla lokalu ustugowego
zlokalizowanego przy ul. Przemystowej 17 w Rybniku.

1.3 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania projektowego jest wyposazenie przedmiotowego lokalu w
wewnetrzng instalacje gazowg. Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne oraz dobdr urzadzen i
materiatéw dla budowy instalacji gazowej.

2 Opis rozwigzar projektowych
3.1 Zasilanie instalacji

Budynek jest podtgczony do sieci gazowej poprzez przytacze gazowe niskiego cisnienia
wykonane z rur PE o $rednicy 63mm. Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej
nr W123/0000015568/00001/2016/00000 gazomierz miechowy G2,5 R130 nalezy zlokalizowa¢ na
klatce schodowej zgodnie z rys. IWG-1/09/16-2. Do montazu gazomierza zastosowacC belke
montazowg. Projektowany gazomierz powinien by¢ zamontowany na wysokosci od 0,3 m do 1,8 m
od poziomu podtogi do spodu gazomierza.

Od gazomierza przewdd gazowy doprowadzi¢é do kotta gazowego, kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania 0 mocy 24 kW zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym. Przewody
gazowe wykonac z rur stalowych bez szwu— o $rednicach jak na rysunkach. Przy kotle gazowym
nalezy zainstalowa¢ kurek odcinajacy oraz filtr gazowy. Armature odcinajgcg nalezy sytuowac tak,
aby zapewni¢ do niej fatwy dostep. Zainstalowane kurki powinny szybko i szczelnie zamykac
przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot
dzwigni kurka. Kurek powinien by¢ wmontowany w stalg cze$¢ instalacji gazowe;j.

3.2 Przewody gazowe

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219, faczonych poprzez spawanie gazowe. Spawanie instalacji gazowych powinno
by¢ wykonywane przez upowaznionych spawaczy. Ztgcz spawanych jak i gwintowanych nie wolno
stosowa¢ w miejscach przej$¢ przez Sciany budynku. Zigcza gwintowane nalezy zlokalizowaé w
miejscach widocznych i fatwo dostepnych dla kontroli. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac
stalowe lub mosiezne.

Na zasilaniu urzadzen zamontowac kurki gazowe kulowe odcinajgce do gazu. Pofaczenia z
armaturg i urzadzeniami wykonac poprzez ksztattki przejsciowe z kocdwkami gwintowanymi, ktére
nalezy uszczelni¢ tasma teflonowg typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednimi pastami naktadanymi na
gwint zewnetrzny. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowac kolana tzw.
“hamburskie” oraz fabrycznie wykonane trdjniki (nie wolno wykonywa¢ wigczenia metoda
wspawania). Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkdw.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,
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- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodoéw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mnigjszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

W przypadku skrzyzowania sie przewoddw gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone o co najmniej 3cm.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przektadkami
tlumigcymi drgania mocowanymi za pomocg stalowych kotkdw rozporowych. Odlegtos¢ miedzy
uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz:

- 1,5m przy poziomej lokalizacji przewodu
- 2,0m przy pionowej lokalizacji przewodu

Przejscia przewodami gazowymi przez przegrody budowlane dokonywa¢ w rurach
ochronnych stalowych osadzonych na zaprawie cementowej. KoAcdwki rur ochronnych powinny
wystawac poza lica wewnetrzne i zewnetrzne $cian na dtugo$¢ minimum 2cm. Przestrzen pomiedzy
rurami ochronnymi, a rurami przewodowymi uszczelniac plastycznie.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

2.2 Urzadzenia gazowe

Instalacja gazowa bedzie doprowadzata gaz do kotta gazowego, kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania 0 mocy 24 kW.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen, dokumentacjg techniczno- ruchowg i niniejszym projektem.

2.2.1 Wentylacja pomieszczeri

Zgodnie z zafgczong opinig kominiarskg nr 21/2016 z dnia 29.09.2016r. konieczne jest
wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej dla catego lokalu ustugowego (wg odrebnego
opracowania). Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy zgtosi¢ odbidr do uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

2.2.2 Odprowadzenie spalin

Zgodnie z zatgczong opinig kominiarskg nr 21/2016 z dnia 29.09.2016r. istnieje mozliwos¢
podigczenia przewodu spalinowego kotta do przewodu kominowego. Zastosowaé system
powietrzno- spalinowy rozdzielny o Srednicy 80/80mm. System spalinowy nalezy wyprowadzi¢
ponad pota¢ dachowa. Wylot z komina zabezpieczy¢ daszkiem przed przedostaniem sie opaddéw
atmosferycznych. Przewody spalinowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej i zmontowaé na
uszczelkach. Zasys powietrza do spalania wykonac zza Sciany zewnetrznej budynku rurg o Srednicy
80mm prowadzong przy suficie przez pomieszczenie socjalne.

Wykonanie uktadu odprowadzenia spalin powinno by¢ przeprowadzone przez przeszkolony
personel. Poprawno$¢ wykonania przewoddw potwierdza kierownik budowy odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Wentylacje i odprowadzenie spalin wykonac¢ zgodnie z opinig kominiarska. Prawidtowosc¢
podtgczenia potwierdzi¢ pozytywng opinig kominiarska.

3.3  Wpykonanie i odbior instalacji gazu

Nalezy zwrdci¢é uwage na jakoS¢ wykonywanych potgczen, doktadno$é i pewnosé
zamocowania. Nowe odcinki potgczeniowe nalezy poddac prébie szczelnosci.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacie rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju. Potgczenia spawane jak i
lutowanie instalacji gazowej powinno by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
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uprawnienia. Ztgczy spawanych, gwintowanych oraz lutowanych nie wolno stosowa¢ w miegjscach
przej$¢ przez Sciany budynku. Ztgcza gwintowane nalezy zlokalizowa¢ w migjscach widocznych i
tatwo dostepnych dla kontroli. Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Rury nalezy
pomalowac na zétto.

Wszystkie przejscia przez Sciany konstrukcyjne, wykonaé w rurach ochronnych, uszczelnienie
plastyczne, dla przejscia przez Sciane kottowni uszczelnienie masg p. poz.

Odbidér wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:

. sprawdzenia prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych oraz usytuowania
poszczegdlnych elementdw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

. sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych,

. préby szczelnosci przewoddw, ktdérej celem jest wykrycie wad materiatdw (rur, ksztattek

instalacyjnych), a takze wykonania pofaczen skrecanych, lutowanych lub spawanych (przed
malowaniem instalacji).

3.4  Proba szczelnosci instalacji gazu

Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac sprezonym powietrzem lub
gazem neutralnym. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem pod cisnieniem 0,5 bara,
przy odtaczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu sie temperatury. Pomiar spadku
ciSnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15+30 minut od chwili napetnienia przewodow
powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze,
instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Nieszczelne elementy, instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie
rozmontowac przewody i zlgcza wykona¢ na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez
lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny,
instalacje nalezy zdyskwalifikowaé i zgda¢ wykonania nowej. Instalacja powinna by¢ napetniona
gazem w ciggu 6-Sciu miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Préby szczelnosci instalacii
gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng norma.

Przewody stalowe po probie ciSnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng —
dwukrotne pomalowanie minig — a nastepnie pomalowac farbg olejng koloru Zzottego. Przed
pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do II° czystosci wg PN -70/H-97051.

4 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar odziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora (dziatka nr 2563/260,
obreb: 0019 Ligota, jednostka ewidencyjna: Rybnik).

5 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodef energii

Dla obszaru objetego inwestycjg nie istniejg kompletne dane oraz obiektywne zatozenia,
ktérymi mozna bytoby sie postuzy¢ do wykonania logicznej analizy na temat mozliwosci
racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

6 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. 1II.

Realizacje robot prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementdéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.




Szczegbtowe wymagania na budowie:

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi oraz wiedza
techniczng. Powinna zapewniac:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,

b)ochrone $srodowiska,

c)ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych
W czasie budowy nalezy zachowac wiasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
a)robot budowlano- montazowych

b)robét spawalniczych

c)robot na rusztowaniach

d)robot elektrycznych

e)przeprowadzania préb instalacji

7 Wytyczne branzowe
7.1 Budowlane

- Wykona¢ otwor przez Sciane zewnetrzng budynku w celu montazu zasysu powietrza do spalania

- Wykona¢ przekucia instalacyjne, ktére nastepnie nalezy zatynkowac i pomalowa¢ w kolorze
danego pomieszczenia

- Zamontowac tuleje ochronne

- zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich elementdéw instalacji wymagajgcych okresowej

regulacji, przegladu itp.;

7.2 Instalacja elektryczna

- wykonac zasilanie elektryczne do kotta (dane techniczne kotfa: napiecie zasilania 1x230V, pobdr
mocy P=150 W)

7.3  Instalacja kanalizacyjna

- wykonac¢ odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego kondensacyjnego

8 Plan BIOZ
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art.20, ust. 1b

. Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA

Zakres robot:
1. Instalacja wewnetrzna gazu

Lokal ustugowy
ul. Przemystowa 17
44-203 Rybnik

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

. w obszarze zainteresowania istnieje budynek, gdzie jedynie w jego otoczeniu realizowane
jest zamierzenie inwestycyjne, ujete w punkcie 1.

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét instalacyjno- budowlanych:




o roboty demontazowe rur i armatury (zagrozenie uderzenia, przygniecenia),

. roboty spawalniczo- lutownicze wraz z cieciem rur stalowych (zagrozenie poparzenia,
wybuchu, uderzenia, przygniecenia),

o roboty montazowe na wysokosci — podwieszanie rur do stropu (zagrozenie uderzenia,
przygniecenia, upadku z drabiny)

. roboty budowlane dot. zamurowania przebi¢ w $cianach (zagrozenie uderzenia,
przygniecenia, utraty czesci ciata w wyniku obciecia).

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw:

. do nadzoru i instruktazu pracownikdw na terenie prowadzonych prac remontowych,
zobowigzany jest kierownik robdt, okreslajacy szczegdtowe procedury postepowania na okolicznosc¢
prowadzonych prac oraz mozliwosci wystapienia sytuacji zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

. aktualne zaswiadczenia i uprawnienia zwigzane z wykonywanymi robotami,

o zaswiadczenie w zakresie przeszkolenia BHP i P-poz, dopuszczenie do mozliwosci korzystania
ze sprzetu budowlanego — zaswiadczenie lekarskie,

. linia telefoniczna wraz z numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
pogotowia gazowego i policji,

. $rodki gasnicze, Srodki lecznicze do udzielenia pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym umiescic¢ tablice z numerami telefonéw Rejonowej Komendy Strazy Pozarnej,
Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowniczego, Pogotowia Energetycznego, Komendy Policji, i
Strazy Miejskiej. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych do wejscia na
plac budowy.

Wszystkich zatrudnionych na budowie obowigzuje ubranie robocze zgodne z przepisami.




