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UWAG:
1. Instalacje gazu nalezy wykonana¢ z rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie oraz za pomocq ziqczy i ksztattek

~NO O

gwintowanych przy zaworach i gazomierzu

Rury prowadzi¢ pod stropem pomieszczei po wierzchu Scian.

Przewody gazowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbq koloru zdttego.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Po zamontowaniu tulei ochronnych przebicia, nalezy zamurowa¢ i zatynkowac.
Sciany pomalowa¢ dwukrotnie farbq emulsyjng w kolorze danego pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna mechaniczna pomieszczeh (wq odrgbnego opracowania)

OZNACZENIA:

R.0. — tuleja ochronna

L.G. — zawdr gazowy

F.G. - filtr gazowy

P.G. — pion gazowy

1 — kociol gazowy, kondensacyjny, z zamknigtq komorg
spalania o mocy 24 kW

2 — system powietrzno—spalinowy rozdzielny ze stali nierdzewnej
DN80/80

3 — nowoprojektowany gazomierz typ 62,5 R130[mm]

4 — przewdd kominowy — przewdd spalinowy do kotta, ktory nalezy

wyposazyé w wklad kominowy ze stali nierdzewnej (stalflex) DN8O
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