44-270 Rybnik, ul. Gen. Andersa 17 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz |Razem
1 Remont chodnika
1/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
(2*6.0*4.0)/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
2|KNR 2-01 Scinanie drzew, krzewéw pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie zadrzewionym |m?2
d.1/0112-02
2*4.0*3.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
4/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i zebranie |m?2
d.1/0112-03 w stosy
poz.3 m2 24.00
RAZEM 24.00
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0.20%(1.21*1.20+1.47*1.75) m3 0.80
RAZEM 0.80
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
0.20*(1.75+2*1.47+2*0.20)*0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, plyt betonowych na podsypce piaskowej m?2
d.1/0815-01
6.45*1.75 m?2 11.29
RAZEM 11.29
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
2*6.45 m 12.90
RAZEM 12.90
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1/0101-05 kat.l-1 gtebok. 20 cm
1.75%(1.50+6.45) m?2 13.91
RAZEM 13.91
10|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1/0101-06 kat.l-1l - za nast. 65 cm gtebok.
Krotnos¢ = 13
poz.9 m2 13.91
RAZEM 13.91
11/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-01 wierzchni
<chodnik>1.75*(1.50+6.45) m?2 13.91
<opaska wokét budynku>1.0%(2*20.83+2*11.59+4%1.0-1.75) m2 67.09
RAZEM 81.00
12|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 20 cm grubo$é po  |m?2
d.1/0106-03 zageszczeniu
0106-04
1.75%(1.50+6.45) m?2 13.91
RAZEM 13.91
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 40 cm
0114-06
1.75%(1.50+6.45) m?2 13.91
RAZEM 13.91
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$¢ warstwy|m?2
d.1/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
1.75%(1.50+6.45) m?2 13.91
RAZEM 13.91
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
1.75%(1.50+6.45) m?2 13.91
RAZEM 13.91
16|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
0.05*(poz.17) m3 4.15
RAZEM 4.15
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
<chodnik>2*(6.45+1.50) m 15.90
<opaska wokét budynku>(2*20.83+2*11.59+4*1.0-1.75) m 67.09
RAZEM 82.99
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.1/0114-03
<opaska wokét budynku>(2*20.83+2*11.59+4*1.0-1.75)*1.0 m2 67.09
RAZEM 67.09
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm m?2
d.1/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 12
poz.18 m2 67.09
RAZEM 67.09
20|KNR 2-02 Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm m
d.1/1217-05
2*1.0+2*0.50 m 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR 2-02 Wycieraczki systemowe o wym. 50x100cm szt.
d.1/1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wywoz gruzu i ziemi
22|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
p0oz.5+p0z.6+poz.7*0.05+p0z.8*0.08*0.30 m3 1.72
RAZEM 1.72
23|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. 111
poz.9*0.65 m3 9.04
RAZEM 9.04
24|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 5
poz.23 m3 9.04
RAZEM 9.04
3 Utylizacja odpaddw i gruzu
25 Optata za wyw0z i utylizacje gruzu budowlanego - optata 390 zt za kontener 2, |szt
d.3|kalk. wkasna |5m3
p0z.5+p0z.6+p0oz.7*0.05+p0z.8*0.08*0.30 1.72
A (obliczenia pomocnicze) s========
1.72
<kontener 2,5m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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