44-270 Rybnik, ul. Gen. Andersa 17 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz |Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbhidrka pokrycia i konstrukcji dachu
1/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
1
2*8.40 m 16.80
RAZEM 16.80
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
1
poz.1 m 16.80
RAZEM 16.80
3|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
1
poz.1 m 16.80
RAZEM 16.80
4|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie m?2
d.1./0508-02
1
21.65*12.14*1.35 m?2 354.82
RAZEM 354.82
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1./0430-05 nad 24 cm
1
poz.4 m2 354.82
RAZEM 354.82
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe m
d.1./0430-10
1
2*21.65 m 43.30
RAZEM 43.30
7/KNR 4-01 Demontaz osScieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
1
<istniejacy wlaz dachowy>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 4-01 Woyciecie otwordéw okiennych w elem. drewnianych - demontaz istniejgcego m
d.1.|0405-01 wlazu dachowego
1
(2*0.40+2*0.30)*2 m 2.80
RAZEM 2.80
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
2*21.65 m 43.30
RAZEM 43.30
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
7.0+7.85+8.32+7.60 m 30.77
RAZEM 30.77
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<pasy nadrynnowe>0.30*21.65*2 m2 12.99
<wokoét komina>0.40*[(2*0.45+2*1.29)+(2*0.45+2*1.25)] m?2 2.75
RAZEM 15.74
1.2 Rozbiérka stolarki
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
2
okna
<piwnice>14 szt. 14.00
<parter>2 szt. 2.00
<| pietro>2 szt. 2.00
<poddasze>4 szt. 4.00
RAZEM 22.00
13/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2
drzwi
<piwnice>11 szt. 11.00
<parter>3+2+4 szt. 9.00
<| pietro>4+2 szt. 6.00
<poddasze>5 szt. 5.00
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RAZEM 31.00
14/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
2
okna
<parter>12*1.25*1.80 m?2 27.00
<l pietro>13*1.25*1.80 m?2 29.25
<poddasze>4*1.15*1.79 m?2 8.23
A (sumaczedciowa) ] e
m?2 64.48
drzwi
<parter>1.20*2.10 m?2 2.52
<| pietro>1.0*2.06 m?2 2.06
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.58
RAZEM 69.06
15/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych, PCV m
d.1.|0354-11
2
<parter>12*1.25 m 15.00
<| pietro>12*1.25 m 15.00
<poddasze>4*1.15 m 4.60
RAZEM 34.60
1.3 Rozbidrka posadzek i stropéw
16| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegly petnej o grub. 1/4 ceg. m?2
d.1.|0802-05
3
<piwnice>15.30+9.39+6.85+9.50+15.35+31.48+10.65+10.60+13.56+13.68+ |m?2 157.35
10.60+10.39
RAZEM 157.35
17/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
3
<parter>4.11+2.98+2.87+2.96+17.92+2.12 m?2 32.96
<pietro>2.70+3.28+2.86+2.02+17.34 m?2 28.20
RAZEM 61.16
18/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.1.|0504-01
3
poz.17 m2 61.16
RAZEM 61.16
19/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
3
<pietro>25.13+11.74+11.16+12.34 m?2 60.37
RAZEM 60.37
20|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég na wpust m?2
d.1.|0405-03
3
<parter>18.16+6.32+12.44+11.97+11.37 m?2 60.26
RAZEM 60.26
21|KNR 4-04 Rozebranie podtég drewnianych z ptyt pojedynczych m?2
d.1.|0401-09
3
<parter>3.30 m?2 3.30
<pietro>12.21+11.97+3.88 m?2 28.06
<poddasze>3.24 m2 3.24
RAZEM 34.60
22|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég na styk m?2
d.1.|0405-01
3
<parter>18.16+6.32+12.44+11.97+11.37+10.71+11.81+24.86+11.65+18.33+ |m?2 143.46
5.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 143.46
<pietro>25.13+11.74+11.16+12.34+12.21+11.97+11.50+25.01+24.99 m?2 146.05
<poddasze>8.22+25.49+12.47+7.80+25.09+12.75+91.76 m?2 183.58
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 329.63
<stopnie schod6w>2*1.04*16%0.27 m?2 8.99
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.99
RAZEM 482.08
23|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.|0405-04
3
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5.01+2*2.99)+(4*4.95+2%2.99+2*4.92)+(2*2.23+2*10.92)]

-3-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
poz.22A/0.60 m 239.10
RAZEM 239.10
24|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe, warstwy izolacyjne m?2
d.1.|0406-01
3
<strop nad parterem>39.57+38.62+39.37+39.35+17.34+2.12 m?2 176.37
<strop nad pietrem>91.82+91.76 m2 183.58
RAZEM 359.95
25|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m?2
d.1.|0406-02
3
<strop nad parterem>39.57+38.62+39.37+39.35+17.34+2.12 m?2 176.37
<strop nad pietrem>91.82+91.76 m2 183.58
RAZEM 359.95
26|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek, z piyt , trzciny i tynku m?2
d.1.|0406-04
3(z.0.3.1.
<sufity parteru>39.30+38.76+39.54+38.78+17.92+2.12 m?2 176.42
<strop nad pietrem>39.57+38.62+39.37+39.35+17.34+2.12 m2 176.37
RAZEM 352.79
27|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci warstw konstrukcyjnych przy gtebokosci skuciado 1 cm |m2
d.1./0211-01 na podtogach
3
<strop nad piwnicami>15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+ |m?2 159.48
10.60+10.39+1.39+0.74
RAZEM 159.48
28|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych poreczy - analogia m
d.1.|0901-04
3
2*4.65+3.80+3.35 m 16.45
RAZEM 16.45
14 Rozbiérka muréw
29|KNR 4-04 Rozebranie reczne komindéw wolnostojgcych przy uzyciu lin i zbloczy m3
d.1.|0109-05
4
<kominy - strych i ponad dachem>5.87%(0.45*1.29+0.45*1.25) m3 6.71
RAZEM 6.71
30|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia
4(z.0.3.1. dostep osobom postronnym
kominy
<parter>2.87*(0.45*1.29+0.45*1.25) m3 3.28
<pietro>2.92*(0.45*1.29+0.45*1.25) m3 3.34
RAZEM 6.62
31|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-03 nej
4
<piwnice>2.21*1.0 m?2 2.21
<poddasze>2.85*(5.14+5.12) m2 29.24
RAZEM 31.45
32|KNR 4-01 Rozebranie Scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
4
<piwnice>2.14*3.15*0.44 m3 2.97
RAZEM 2.97
33|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych, g-k m2
d.1.|0426-04
4
<parter>2.87*(1.84+3.67+4.03+2.98+2.63+1.16+1.21+2.60+1.25+2.57+1.25+ |m?2 161.93
3.02)*2
<pietro>2.92*(1.21+2.50+4.03+2.32+0.77+1.12+2.65+1.12+1.84)*2 m?2 102.55
RAZEM 264.48
34|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli m2
d.1.|0427-05
4
poz.33/2 m?2 132.24
RAZEM 132.24
15 Odbicia tynkéw
35/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach, |m2
d.1.|0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
5
<piwnice>2.21*[(8*3.32+2*3.32+2*4.85+2*2.92+2*2.05+2*2.85+2*4.82)+(2* m?2 466.88
1.39+2%19.43)+(6*4.82+2%4.79+2*5.20+2*4.80+2*4.81+2*2.21+2*2.20+2*2.93+
2*2.08+2*2.85+2*2.19+2*2.20)]
<parter>2.87*[(4*4.98+2*5.01+2*2.98)+(4*5.0+2*2.98+2%4.98)+(4*4.98+2* m?2 486.92
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<pietro>2.92*[(4*5.0+2*5.0+2*2.97)+(4*4.97+2*2.94+2*4.98)+(4*4.98+2*4.98+ |m?2 491.09
2%2.97)+(4*4.98+2*2.94+2%4.98)+(2*2.23+2*10.24)]
<poddasze>0.75*(2*5.14+2*9.06+2*5.13)+2.85*(4*5.14+4*5.13+4*4.93+2* m?2 287.20
5.23)+(0.75+2.85)/2*(2*2.53+2*4.93+2*2.49+4*2.68)

RAZEM 1732.09
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2

d.1.|0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2

5
<piwnice>157.35 m2 157.35
RAZEM 157.35
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 Roboty ziemne
37|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, nawierzchni z plyt betonowych na podsypce piaskowej |m2
d.2.|0815-02
1
<piyty betonowe>2.0*2.50 m2 5.00
RAZEM 5.00
38|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2.|0212-01
1
<piyty betonowe>1.0*(4.50+2.50) m3 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
1
<wok6t budynku>[20.83*(1.10+1.80)/2+20.83*(2.40+1.55)/2+(11.59+2*0.75)* |m3 86.64
(1.80+2.30)/2+(11.59+2*0.75)*(1.55+1.10)/2]*0.75
RAZEM 86.64
40|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw wgskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢ |m?2
d.2.|0107-01 do3m
1
<wok6t budynku>(20.83+2*0.75)*(1.10+1.80)/2+(20.83+2*0.75)*(2.40+1.55)/2+|m2 120.66
(11.59+2*0.75)*(1.80+2.30)/2+(11.59+2*0.75)*(1.55+1.10)/2
RAZEM 120.66
41|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2.|0107-08
1
1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi|m3
d.2.|0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-11
1
poz.39 m3 86.64
RAZEM 86.64
43|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.2.|0505-01
1/analogia
(2*20.83+2*11.59+2*0.75)*0.75 m?2 49.76
RAZEM 49.76
44|KNR 2-01 Obsianie trawg wyprofilowanego terenu m?2
d.2.|0510-03
1/analogia
poz.43 m2 49.76
RAZEM 49.76
2.2 Roboty naprawcze muréw podziemnych
45|/KNR 0-23 Przygotowanie podioza - oczyszczenie izmycie m2
d.2.|2611-01
2
<mury z kamienia>2.70*(2*20.83+2*11.59) m?2 175.07
RAZEM 175.07
46|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni Scian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
2
poz.45*0.3 m?2 52.52
RAZEM 52.52
47|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci kamienia, odpadajgcych elementow przy gtebokosci sku- | m?2
d.2.|0211-01 cia do 1 cm na $cianach
2
poz.45*0.20 m?2 35.01
RAZEM 35.01
48|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych poziomych o przekroju 10x15 cm w $cianach z |m
d.2.|0327-01 kamieni
2
4*2.0+4*1.0 m 12.00
RAZEM 12.00
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49|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych poziomych o przekroju 10x15 m
d.2.|0327-06 cm w $cianach z kamieni
2
4*2.70+4*2.70/2 m 16.20
RAZEM 16.20
50/ KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze - 30% m?2
d.2.|0101-04
2
<mury z kamienia>2.70*(2*20.83+2*11.59)*0.3 m2 52.52
RAZEM 52.52
51/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach mieszanych m?2
d.2.|0101-12
2
poz.50 m2 52.52
RAZEM 52.52
52/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m?2
d.2./0923-01
2
poz.50 m2 52.52
RAZEM 52.52
2.3 Izolacje fundamentéw i muréw podziemnych
53|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - |m
d.2./0101-04 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
3
2*20.83+2*11.59 m 64.84
RAZEM 64.84
54/KNR AT-25 |Usuniecie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.2./0201-03
3
2*20.83+2*11.59 m 64.84
RAZEM 64.84
55|KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.2./0201-05
3
2*20.83+2*11.59 m 64.84
RAZEM 64.84
56| KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlowki - m
d.2./0202-03 iniekcja jednostronna
3
2*20.83+2*11.59 m 64.84
RAZEM 64.84
57|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o grubosci 64 cm - otwory dla |m
d.2.|0113-04 iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej
3
2*20.83+2*11.59 m 64.84
RAZEM 64.84
58|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie (przygoto- |m2
d.2./0107-01 wanie powierzchni)
3
<$ciany fundamentowe - piwniczne>2.70*(2*20.83+2*11.59) m2 175.07
RAZEM 175.07
59|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - | m2
d.2./0102-01 gruntowanie recznie
3
<$ciany fundamentowe - piwniczne>2.70*(2*20.83+2*11.59) m2 175.07
RAZEM 175.07
60|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzch- |m2
d.2.|0107-02 ni poddanych dziataniu wilgoci pochodzgcej z gruntu
3
<$ciany fundamentowe - piwniczne>2.70*(2*20.83+2*11.59) m2 175.07
RAZEM 175.07
61/KNNR-W 3 |lIzolacje $Scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzch- |m2
d.2./0207-01 ni
3
20.83*%(1.10+1.80)/2+20.83*(2.40+1.55)/2+11.59*(1.80+2.30)/2+11.59%(1.55+ |m?2 110.46
1.10)/2
RAZEM 110.46
62|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie, kamieniu glebokosci do 8 cm i |szt.
d.2./0806-01 $r. do 20 mm
3
130 szt. 130.00
RAZEM 130.00
63|KNR 0-23 Zamocowanie listwy wykoriczeniowej m
d.2./2612-09
3
2*20.83+2*11.59 m 64.84
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RAZEM 64.84
3 ROBOTY ELEWACYJNE
3.1 Roboty towarzysz gce
64|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.3.|1604-02
1
20.83*(7.0+7.85)/2+20.83*(8.32+7.60)/2+11.59*[(7.90+8.40)/2+13.11]/2+ m?2 558.38
11.59*[(7.67+7.18)/2+12.37]/2
RAZEM 558.38
65|KNR 2-02 Ostony rusztowan siatkg . (wsptotczynnik wykorzystania siatki 0,2) m2
d.3.|0925-01
1
poz.64 m2 558.38
RAZEM 558.38
66|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.3./1613-01 koscido 10 m
1
poz.64 m2 558.38
RAZEM 558.38
67|KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciami m2
d.3.|0420-04
1
2.0*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
68| KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.3.|0354-15 taz anten
1|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
69/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw w Scianach z cegiel- ponowny montaz anten szt.
d.3.|0322-01
1
p0z.68 szt. 7.00
RAZEM 7.00
70|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, rur wywiewnych szt.
d.3.|0354-13
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
71 Czas pracy rusztowan m-g
d.3. (poz.:65,66,68,69,70,76,77,78,79,80,81,82)
1
RAZEM 149.97
3.2 Naprawa elewacji
72|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti recznie m?2
d.3.|0109-02
2
1.0+3*1.50+2.50 m?2 8.00
RAZEM 8.00
73|KNR AT-08 |Usuwanie graffiti Srodkami 3M Antigraffiti z podtoza z cegty m?2
d.3./0111-01
2
1.0+3*1.50+2.50 m?2 8.00
RAZEM 8.00
74|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej srodkiem do usuwania graffiti recznie m?2
d.3.|0112-02
2
1.0+3*1.50+2.50 m?2 8.00
RAZEM 8.00
75|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3.|0308-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
76| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3.|0308-02
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
77|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.|0308-04
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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78|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3.|0308-05
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
79|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m?2
d.3.|0101-04
2
2*20.69*7.15+2*11.35%(7.15+11.75)/2 m?2 510.38
RAZEM 510.38
80|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?2
d.3./0101-11
2
poz.79 m2 510.38
RAZEM 510.38
81 KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m?2
d.3.|0102-04
2
2*20.69*7.15+2*11.35%(7.15+11.75)/2 m?2 510.38
RAZEM 510.38
82|KNR AT-26 |Zaimpregnowanie powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3.|0304-03
2
poz.79 m2 510.38
RAZEM 510.38
3.3 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
3.3. Konstrukcja i pokrycie dachu
1
83|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte - 15% catosci m
d.3.|0412-02 elementow
3.1
<krokwie>22*12.14*1.35*0.15 m 54.08
A (sumacze$ciowa) ] s
m 54.08
<kleszcze>(2.63+2.58+2.63+2.60)*4*0.15 m 6.26
B (sumacze$ciowa) ] e
m 6.26
RAZEM 60.34
84|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - 15% catosci elemen- |m
d.3.|0412-05 tow
3.1
<ptatwie>5*21.65*0.15 m 16.24
RAZEM 16.24
85/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy - 15% catosci elementéw |m
d.3.|0412-06
3.1
<stupy>(6*3.09+4*0.92)*0.15 m 3.33
RAZEM 3.33
86|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - zastrzaly - 15% catosci elemen-|m
d.3.|0412-07 tow
3.1
<zastrzaty>(4*3.60)*0.15 m 2.16
RAZEM 2.16
87 KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.|0409-04
3.1
<nowe wymiany>0.12*0.16*2.04*4 m3 0.16
RAZEM 0.16
88|KNR 2-02 Deski okapowe m3
d.3.|0409-06
3.1
2*21.65*0.25*0.032 m3 0.35
RAZEM 0.35
89|KNR-W 4-01 |Czyszczenie, odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- |m2
d.3./0610-01 wych
3.1
21.65*12.14*1.35 m?2 354.82
RAZEM 354.82
90|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna i grzybobojcza konstrukcji wiezby dachowej m?2
d.3.|0631-01
3.1
21.65*12.14*1.35 m?2 354.82
RAZEM 354.82
91|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - wraz z montazem kontriat m?2
d.3./0103-02
3.1
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21.65*12.14*1.35 m?2 354.82
RAZEM 354.82
92/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25-30 cm m?2
d.3./0101-03
3.1
21.65*12.14*1.35 m?2 354.82
RAZEM 354.82
93|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3./0612-03 nych na sucho - 15cm (pomiedzy krokwiami)
3.1
<pomiedzy krokwiami>6.0*(5.14+9.06+5.13+2*0.28) m?2 119.34
<pod krokwiami>2*3.80*(5.0+9.06+5.0) m2 144.86
RAZEM 264.20
94|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt uktadanych na  |m?2
d.3./0612-06 sucho (skosy) -18cm (pomiedzy krokwiami)
3.1
<pomiedzy krokwiami>2*3.80*(19*1.02) m2 147.29
RAZEM 147.29
95/KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt uktadanych na  |m?2
d.3./0612-06 sucho (skosy) - 15cm (pomiedzy krokwiami)
3.1
<pod krokwiami>2*3.80*(5.0+9.06+5.0) m2 144.86
RAZEM 144.86
96|KNR 2-02 Folia dachowa wysokoparoizolacyjna m?2
d.3.|0925-01
3.1
(2*3.80+6.0)*(5.0+9.06+5.0) m?2 259.22
RAZEM 259.22
97|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwkg karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
d.3.|0504-04
3.1
21.65*12.14*1.35 m?2 354.82
RAZEM 354.82
98|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.3.|0104-01
3.1
21.65 m 21.65
RAZEM 21.65
99|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej pod osadzenie okien i wkazéw w potaci dacho- |m
d.3.|0526-01 wej
3.1
4*(2*0.78+2*1.60)+1*(2*0.85+2*0.85) m 22.44
RAZEM 22.44
100|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykorczone o pow. 1.0-1.25 m2 m?2
d.3.|1016-04
3.1
4*0.78*1.60 m?2 4.99
RAZEM 4.99
101|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone o wym. 85x85cm szt
d.3.|1016-07
3.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dtugie I=1,50m szt.
d.3.|0104-04
3.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
103|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawa kominiarskia krétka 1=0,83m szt.
d.3.|0104-04
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie krétkie szt.
d.3.|0104-05
3.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3.3. Obraébki blacharskie i orynnowanie, elementy dachu
2
105/KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.12cm- z blachy z tytancynku m
d.3.|0509-03
3.2
2*21.65 m 43.30
RAZEM 43.30
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106 KNR 2-02 Rury spustowe okrggte o $r.12cm- z blachy z tytancynku m
d.3.|0511-03
3.2
2*6.90 m 13.80
RAZEM 13.80
107 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - denko zewnetrzne szt
d.3.|0525-03
3.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
108|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - kolanka szt
d.3.|0525-03
3.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
109|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - leje spustowe szt
d.3.|0525-03
3.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR 2-15 Montaz osadnikéw odwodnienia dachéw szt.
d.3./0212-03
3.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytancynku m?2
d.3.|0507-02
3.2
<pasy nadrynnowe>0.30*21.65*2 m?2 12.99
<wok6t komina>0.40*[(2*0.58+2*1.59)+(2*1.77+2*0.62)+(2*1.45+2*0.71)+(2* |m?2 8.47
1.59+2*0.58)+(2*0.87+2*0.83)]
RAZEM 21.46
112|KNR 2-02 Izolacje szczelin poziomych masg uszczelniajgcg - obrébki na kominach m
d.3.|0617-06
3.2
<wok6t komina>[(2*0.58+2*1.59)+(2*1.77+2*0.62)+(2*1.45+2*0.71)+(2*1.59+ |m 21.18
2*0.58)+(2*0.87+2*0.83)]
RAZEM 21.18
113|KNR 2-02 Obraébki wytazéw i okien w dachach krytych dachéwkg - z blachy z tytancynku |szt.
d.3.|0516-04
3.2
1+4 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 ROBOTY MUROWE WEWN.
4.1 Zamurowania, uzupetnienia
114\KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<piwnice>0.56*1.31*2.0 m3 1.47
<parter>2.20%(0.29*3*1.10+0.34*1.10) m3 2.93
<pietro>2.20*[0.32*(2*1.0+0.90)+0.29*1.0] m3 2.68
<poddasze>2.20*(0.20+1.0)*0.28 m3 0.74
RAZEM 7.82
115/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.4.|/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<piwnice>1.0*1.80 m?2 1.80
<poddasze>2.20*(0.69+1.0) m2 3.72
RAZEM 5.52
116/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.|/0304-04 towej cegtami
1
zamurowania otworow
<piwnice>0.44*(1.20+1.24)*2.0 m3 2.15
<parter>2.87*(0.39*1.29+0.39*1.25+0.29*0.75+0.29*0.82) m3 4.15
<pietro>2.92%(0.39*1.29+0.39*1.25+0.32*1.0*2) m3 4.76
<poddasze>0.28*(0.20*2.01+0.90*1.95+0.99*2.0+0.90*1.95) m3 1.65
A (sumaczesciowa) ] e
m3 12.71
obmurowania kominéw
<parter>2.86*(0.34*1.49+0.23*0.52+0.49*1.67+0.16*1.42) m3 4.78
<pietro>2.86*(0.34*1.46+0.23*0.52+0.49*1.67+0.16*1.42) m3 4.75
<poddasze>3.09*(0.34*1.46+0.23*0.52+0.31*0.82+0.49*1.67+0.16*1.42) m3 5.92
RAZEM 28.16
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117|\KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.4./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
<piwnice>0.90*2.0 m?2 1.80
<poddasze>1.92*0.62 m2 1.19
RAZEM 2.99
118/KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.4.|0120-02
1
obmurowania kominéw
<parter>2.86*0.68 m?2 1.94
<pietro>2.86*0.68 m?2 1.94
<poddasze>3.09*0.68 m2 2.10
RAZEM 5.98
119|/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gr.1/4ceg. m?2
d.4.|0120-01
1
obmurowania kominéw
<parter>2.86*0.52 m?2 1.49
<pietro>2.86*0.52 m?2 1.49
<poddasze>3.09*0.52 m2 1.61
RAZEM 4.59
120|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci do 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m?2
d.4./0347-09 piennej
1
pod obsadzenie okien
0.15*[15%(0.80+2*0.40)+4*(0.73+2*0.85)+4*(1.0+2*1.65)+21*(1.15+1.75)+6*  |m2 20.96
(1.15+2*1.75)]
pod obsadzenie drzwi
0.15*[9*%(0.92+2*1.76)+8*(1.0+2*2.02)+(0.80+2*2.02)+(1.30+2*2.22)+(1.0+2* |m2 14.39
2.02)]
RAZEM 35.35
4.2 Nowo projektowane $ciany
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.4.|202 1134-02
2
poz.122 m?2 328.20
RAZEM 328.20
122|KNR 2-02 Docieplenie Scian z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm m2
d.4.|0121-03
2
<parter>2.86*(2*5.0+4*2.98+2*2.23+2*4.98+2*4.86+2*4.83) m?2 159.36
<pietro>2.86*(2*4.99+4*2.97+2*2.23+2*4.98+2*4.85+2*4.86) m?2 159.30
<poddasze>1.11*(2*5.14+9.06+2*5.13)+2*2.91*6.0+(1.11+2.91)/2*(10.0-6.0) |m?2 75.82
<otwory okienne i drzwiowe parteru>-(13*1.15*1.75+1.30*2.20) m2 -29.02
<otwory okienne pietra>-(14*1.15*1.75) m2 -28.18
<otwory okienne poddasza>-(4*1.0*1.65+4*0.73*0.85) m2 -9.08
RAZEM 328.20
123|KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych (wodoodpornych) na konstr. stalo-|m2
d.4.|2013-01 wej wypetnione wetng mineralng
2
<parter>2.86*(4.88+1.82+1.83+1.78+1.77)-2*0.80*2.0 m?2 31.35
<pietro>2.86*(1.88+2.25+1.91+1.71+1.92+1.71)-2*0.80*2.0 m?2 29.35
<poddasze>2.91*(2*2.85+2*2.50+2*1.97+2*2.53+2*1.0)-(2*0.80*2.0+2*0.90* |m?2 56.35
2.0)
RAZEM 117.05
124\KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-widknowych (ogniodpornych) na konstrukgji m2
d.4.|2014-01 stalowej wypetnione wetng mineralng pokryte dwuwarstwowo
2
<poddasze>2*2.91*6.0+(1.11+2.91)/2*(2*2.0+2.03)+2.91*3.39+1.11*%(3.39+2* |m?2 57.71
0.47)-2*1.0*2.0
RAZEM 57.71
4.3 Nadpro za
125/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.4.|/0336-06 piennej
3
<parter>2*(4*1.25+2*1.15)+3*(3*1.25+1*1.55) m 30.50
<pietro>2*(5*1.15+1*1.05)+3*(3*1.25) m 24.85
<poddasze>2*(2*1.15) m 4.60
RAZEM 59.95
126 KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m2
d.4.|0330-06 wo-wapiennej
3
<parter>2*(4+2)+3*(3+1) 24.00
<pietro>2*(5+1)+3*3 21.00
<poddasze>2*2 4.00
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A (obliczenia pomocnicze) s========
49.00
<z dwdéch stron>poz.126A*2*0.19*0.12 m2 2.23
RAZEM 2.23
127|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L19 m
d.4.|/0126-05
3
<parter>2*(4*1.25+2*1.15)+3*(3*1.25+1*1.55) m 30.50
<pietro>2*(5*1.15+1*1.05)+3%(3*1.25) m 24.85
<poddasze>2*(2*1.15) m 4.60
RAZEM 59.95
4.4 Kominy
128|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4./0333-11 wapiennej
4
<pod osadzenie belek stalowych>5+6 szt. 11.00
RAZEM 11.00
129|KNR 4-01 Wypetnienie podlewki pod belki komina m?2
d.4./0803-01
4|analogia
0.45*(1.49+1.79) m?2 1.48
RAZEM 1.48
130|KNR 4-01 Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm - HEA 300 m
d.4.|0313-04
4
5*1.40+6*1.70 m 17.20
RAZEM 17.20
131|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i glebokosci 10 mm do 10 szt.na jednym szt.
d.4./0101-01 stanowisku
4
20+24 szt. 44.00
RAZEM 44.00
132|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciagéw - sruby M10 szt
d.4./1303-01
4
4*1.25+4*1.55 szt 11.20
RAZEM 11.20
133|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.4./0201-01 nych
4
(2*0.30+2*0.30)*(5*1.40+6*1.70) m?2 20.64
RAZEM 20.64
134|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.4.|0210-01 cji petnosciennych
4
p0z.133 m2 20.64
RAZEM 20.64
135|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie m?2
d.4.|0216-01
4
<piyty na belkach stalowych pod kominy>1.49*1.40+1.79*1.70 m2 5.13
RAZEM 5.13
136|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m?2
d.4./1106-07
4
p0z.135 m2 5.13
RAZEM 5.13
137|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow m
d.4.|0122-07
4
(1*2+3*3+1*4)*11.20 m 168.00
RAZEM 168.00
138|/KNR 2-02 Dymowe kominy systemowe (kompletne) o wys. do 12m szt
d.4./0122-06
4
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
139|KNR 2-02 Dymowe kominy systemowe z przewodem wentylacyjnym (kompletne) o wys. |szt
d.4./0122-06 do 12m
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
140/KNR 2-02 Obtozenie ptytkami klinkierowymi 25x6cm kominéw prefabrykowanych m2
d.4./0921-06
4
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(0.82+0.32)/2*(2*1.59+2*0.58)+(0.82+0.32)/2*(2*1.77+2*0.62)+(0.18+0.56)/2* |m?2 7.93
(2*0.7+2*0.83)+(0.18+0.56)/2*(2*1.45+2*0.71)

RAZEM 7.93

141|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?2

d.4.|0219-05

4
1.69*0.69+0.97*0.94+1.87*0.72+1.55*0.81 m?2 4.68
RAZEM 4.68
142|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m?2
d.4.|1106-07
4
poz.141 m2 4.68
RAZEM 4.68
143|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.4.|0137-01
4
2+3*3+4 szt. 15.00
RAZEM 15.00
5 POSADZKI i schody

5.1 Posadzki piwnic

144\KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3

d.5.|0106-02 przy istniejacych fundamentach

1
<pogtebienie pod posadzki>(15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+ |m3 31.90
13.68+10.60+10.39+1.39+0.74)*0.20
RAZEM 31.90
145|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.5.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
poz.144 m3 31.90
RAZEM 31.90
146\ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzek m?2
d.5./0103-01
1
15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+1.39+0.74 |m2 159.48
RAZEM 159.48
147|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka piasko- |m3
d.5.|1101-07 wa
1
0.10*(15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+ m3 15.95
1.39+0.74)
RAZEM 15.95
148|/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi podsypki piaskowej m3
d.5.|0236-01
1
po0z.147 m3 15.95
RAZEM 15.95
149|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.5./1101-01
1
0.10*(15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+ m3 15.95
1.39+0.74)
RAZEM 15.95
150|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.5.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
1
15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+1.39+0.74 |m2 159.48
RAZEM 159.48

5.2 Posadzki parteru

151|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2

d.5./0607-01 ziome podposadzkowe - 2x

2
<na stropie>75.55+37.59+37.21+19.57 m?2 169.92
<na wetnie mineralnej>75.55+37.59+37.21+19.57 m2 169.92
RAZEM 339.84
152|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.5.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 6cm
2
<na stropie>75.55+37.59+37.21+19.57 m?2 169.92
RAZEM 169.92
153|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z |m2
d.5.|0914-04 zatarciem na gtadko
2
75.55+37.59+37.21+19.57 m?2 169.92
RAZEM 169.92

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej




44-270 Rybnik, ul. Gen. Andersa 17 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
154|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm |m2
d.5.|0914-05
2
75.55+37.59+37.21+19.57 m?2 169.92
RAZEM 169.92
155/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie folig w ptynie m?2
d.5.|2611-03
2|analogia
75.55+37.59+37.21+19.57 m?2 169.92
RAZEM 169.92
5.3 Posadzki pi etra
156|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.5.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.10cm
3
78.51+78.51+19.09 m?2 176.11
RAZEM 176.11
157|KNR 4-01 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.5.|0408-02
3
<$r. rozstaw co 62,5cm>(78.51+78.51+19.09)/0.625 m 281.78
RAZEM 281.78
158/KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.5.|4007-03
3
78.51+78.51+19.09 m?2 176.11
RAZEM 176.11
159|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5./0607-01 ziome podposadzkowe - 2x
3
<na stropie>78.51+78.51+19.09 m?2 176.11
<na wetnie mineralnej>78.51+78.51+19.09 m2 176.11
RAZEM 352.22
160|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z |m2
d.5.|0914-04 zatarciem na gtadko
3
78.51+78.51+19.09 m?2 176.11
RAZEM 176.11
161|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm |m2
d.5.|0914-05
3
78.51+78.51+19.09 m?2 176.11
RAZEM 176.11
162|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie folig w ptynie m?2
d.5.|2611-03
3|analogia
78.51+78.51+19.09 m?2 176.11
RAZEM 176.11
5.4 Schody
163|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych gr.32mm m?2
d.5./1110-02
4
<stopnie schodéw>2*1.04*16*0.27 m2 8.99
RAZEM 8.99
164|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.5./1111-08
4
p0z.163 m2 8.99
RAZEM 8.99
165|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - porecze profilowane drewniane m
d.5.|1035-04
4|analogia
2*4.65+3.80+3.35 m 16.45
RAZEM 16.45
166 KNR 2-02 Schody strychowe z klapg wytazowg (kompletne) szt
d.5.|1213-02
4|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.1 Stolarka okienna
167 |KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone tréjszybowe wzmocnione budownict- |m?2
d.6./1001-02 wa mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone o pow. 0.2-0.4 m2
1
15*0.80*0.40 m?2 4.80
RAZEM 4.80
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168|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone tréjszybowe wzmocnione budownictwa |m2
d.6./1001-06 mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone o pow.do 1.5 m2
1
4*0.73*0.85 m?2 2.48
RAZEM 2.48
169|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone tréjszybowe wzmocnione budownictwa |m2
d.6./1001-07 mieszkaniowego fabrycznie wykorczone o pow. 1.5-2.0 m2
1
4*1.0*1.65 m?2 6.60
RAZEM 6.60
170/KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone tréjszybowe wzmocnione budownictwa |m2
d.6./1001-08 mieszkaniowego fabrycznie wykorczone o pow. 1.5-2.5 m2
1
(21+6)*1.15*1.756 m?2 54.52
RAZEM 54.52
171|KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw okiennych - analogia szt.
d.6.|0920-07
1
15+4+4+21+6 szt. 50.00
RAZEM 50.00
172 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6.|kalk. ind.
1
(13+14)*1.0+7*0.75+4*0.70+4*1.0 m 39.05
RAZEM 39.05
173 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PCV m
d.6.|kalk. ind.
1
7*1.0+(13+14)*1.25+4*0.85+4*1.15 m 48.75
RAZEM 48.75
174\KNR 2-02 Spadki pod podokienniki z zaprawy m?2
d.6.|0923-04
1
<podokienniki zewn.>(13+14)*1.0*0.20+7*0.75*0.25+4*0.70*0.15+4*1.0*0.15 |m?2 7.73
<podokienniki wewn.>7*1.0*0.25+(13+14)*1.25*0.28+4*0.85*0.27+4*1.15*0.27 |m? 13.36
RAZEM 21.09
6.2 Stolarka drzwiowa
175|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.6.|1026-01
2
<D1>9*0.92*1.76 m?2 14.57
<D5>0.80*2.02 m?2 1.62
<D6>1.30*2.22 m?2 2.89
RAZEM 19.08
176|KNR-W 2-02 |OScieznice zwykle regulowana przylgowa m2
d.6.|1026-01
2
<D2>1.0*2.02 m?2 2.02
<D3>7*0.80*2.02 m?2 11.31
<D7>15*0.90*2.02 m?2 27.27
<D8>3*1.0*2.02 m?2 6.06
RAZEM 46.66
177|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.6.|1205-08
2
<D4>8*1.0*2.02 m?2 16.16
<D9>1.0*2.02 m?2 2.02
RAZEM 18.18
178|KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m?2
d.6.|1015-09
2
<D1>9*0.92*1.76 m?2 14.57
<D5>0.80*2.02 m?2 1.62
RAZEM 16.19
179|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.6./1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykornczone
2
<D2>1.0*2.02 m?2 2.02
<D3>7*0.80*2.02 m?2 11.31
<D7>15*0.90*2.02 m?2 27.27
<D8>3*1.0*2.02 m?2 6.06
RAZEM 46.66
180|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe zewnetrzne wzmocnione fabrycznie wykoriczone  |m?2
d.6./1019-08
2
<D6>1.30*2.22 m?2 2.89
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RAZEM 2.89
181|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.6./1203-01
2
<D4>8*1.0*2.02 m?2 16.16
<D9>1.0*2.02 m?2 2.02
RAZEM 18.18
182|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podiozu z cegiet lub betono- m
d.6.|0707-05 wym na stykach muréw z oscieznicami
2
0.15*[9*(0.92+2*1.76)+(1.0+2*2.02)+7*(0.80+2*2.02)+8*(1.0+2*2.02)+(0.80+2* |m 33.61
2.02)+(1.30+2*2.22)+15%(0.90+2*2.02)+3*(1.0+2*2.02)+(1.0+2*2.02)]
RAZEM 33.61
183|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.
d.6./0320-05
2
<D10i D11>8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7 TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE
7.1 Tynki wewn etrzne
184|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach zaprawg klejowg - na kominach|m2
d.7./2609-06
1
<parter>2.86*(1.45+0.82+0.52+1.39) m?2 11.95
<pietro>2.86*(1.44+0.48+0.76+1.48) m?2 11.90
<poddasze>2.91*(2*1.75+0.82)+(2*1.57+1.32) m?2 17.03
<kominy- strych>2.59*[(2*1.75+2*0.82)+(2*1.57+2*1.32)] m?2 28.28
RAZEM 69.16
185|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.7./0803-03
1
<piwnice>2.14*[(2*3.32+2*4.85+4*0.80)+(2*3.32+2*2.92)+(2*3.32+2*5.46+4* |m?2 447.39
0.80)+(2*3.32+2*4.82)+(2*1.19+2*19.67)+(2*4.82+2*4.85+4*0.80)+(2*4.82+2*
2.93)+(4.82+5.20+2.02+3.20+3.20/2)+(2*4.82+2*2.85)+(2*4.82+2*2.19)+(2*
4.82+2*2.20)]
<parter>2.86*[2*(2*4.86+2*4.88)+2*(2*4.86+2*2.98)+(2*2.23+2*10.05)+2*(2* |m?2 483.28
4.83+2*2.98)+2*%(2*4.84+2*4.83)+(1.45+0.82+0.52+1.39)]
<pietro>2.86*[2*(2*4.85+2*4.87)+2*(2*4.85+2*2.97)+(2*2.23+2*9.99)+(2*4.85+ |m2 483.11
2*2.97)+(2*4.86+2*4.85)+(2*4.86+2*2.96)+(2*4.86+2*4.87)+(1.44+0.48+0.76+
1.48)]
<poddasze>1.11*(2*5.0+2*2.85+2*3.02+2*2.85+2*5.0)+(1.11+2.91)/2*(4*2.43+ |m2 212.24
2.57+2.58+4*2.66+2*2.50)+6*2.91*4.80+2.91*[(2*1.75+0.82)+(2*1.57+1.32)]
<kominy- strych>2,59*[(2*1,75+2*0,82)+(2*1,57+2*1,32)]
RAZEM 1626.02
186|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.7./0803-06
1
<piwnice>15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+ |m2 159.55
2.20
RAZEM 159.55
187|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusz- |m2
d.7.|2011-02 tach metalowych
1
<parter>10.72+4.02+3.99 m?2 18.73
<pietro>4,23+4,02+3,99
<poddasze>7.53+7.52 m2 15.05
RAZEM 33.78
188|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.7./2011-02 wych
1
<parter>75.55+37.59+37.21 m?2 150.35
<pietro>75.55+37.59+37.21 m?2 150.35
<poddasze>78.51+78.51 m?2 157.02
<ptyty wodoodporne w tazienkach>-poz.187 m2 -33.78
RAZEM 423.94
189|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-wtéknowe, na stropach, na rusztach metalowych - po- m?2
d.7.|2011-02 mieszczenia komunikacji
1
<parter>22.87 m?2 22.87
<pietro>21.72 m?2 21.72
<poddasze>22.32 m2 22.32
RAZEM 66.91
190|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-witéknowe, na stropach, na rusztach metalowych - dodatek |m?2
d.7./2011-04 za drugg warstwe plyt
1
p0z.189 m2 66.91
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RAZEM 66.91
7.2 Oktadziny $cienne
191 |KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na za- |m2
d.7./2006-01 prawie
2
oktadzina na kominach dymowych
<parter>2.86*(0.96+3*0.48+0.67) m?2 8.78
<pietro>2.86*(0.96+3*0.48+0.67) m?2 8.78
<poddasze>2.86*(0.96+2*0.48+0.67) m?2 7.41
RAZEM 24.97
192|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m2
d.7./2006-06 zaprawie na $cianach
2
po0z.191 m2 24.97
RAZEM 24.97
193|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.7./0840-06 klejowej
2
<parter>2.86*[(2*2.20+2*4.88)+(2*1.78+2*2.19)+(2*1.83+2*2.21)]-(1.0*2.0+2* |m?2 101.36
0.80*2.0)+1.0*[(2*2.79+2.98)+(0.90+2.98+1.95)+(0.84+3.02+2.0)]
<pietro>2.86*[(2*2.55+2*1.88)+(2*2.20+2*1.70)+(2*2.20+2*1.81)]-3*0.80*2.0+ |m?2 86.10
1.0%[(2.99%2+2.97)+(0.80+2.97+1.96)+(1.87+2.96+0.81)]
<poddasze>(1.11+2.77)/2*[(2*2.85+2*2.57)+(2*2.85+2*2.58)]-2*0.80*2.0+1.0* |m?2 54.91
[(1.97+2.50+3.54)+(3.54+2.50+1.96)]
RAZEM 242.37
194|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy m
d.7./0840-08 naroznikowe
2
<parter>2.86*(3*4)+[(2*2.79+2.98)+(0.90+2.98+1.95)+(0.84+3.02+2.0)+(3*4)* |m 66.57
1.0]
<pietro>2.86*(3*4)+[(2.99*2+2.97)+(0.80+2.97+1.96)+(1.87+2.96+0.81)+(3*4)* |m 66.64
1.0]
<poddasze>(1.11+2.77)/2%(4+4)+[(1.97+2.50+3.54)+(3.54+2.50+1.96)+(4+4)* |m 39.53
1.0]
RAZEM 172.74
7.3 Posadzki - wyko rnczenia
195/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7.|202 1136-01
3
<parter>(23.74+12.53+14.08)+(23.59)+(23.64) m?2 97.58
<pietro>(23.74+19.02+14.08)+(23.59)+(23.64) m?2 104.07
<poddasze>(12.52+17.53+6.16+18.07+16.70)+(12.52+6.16+17.53+16.70+ m?2 141.97
18.08)
RAZEM 343.62
196 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.7./1118-01 toza
3
<parter>14.48+10.72+9.98+4.02+3.99+9.58 m?2 52.77
<pietro>14.48+4.23+9.98+4.02+3.99+9.58 m?2 46.28
<poddasze>7.53+7.52 m2 15.05
RAZEM 114.10
197|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.7./1118-08 todg zwyklg
3
poz.196 m?2 114.10
RAZEM 114.10
198/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
<piwnice>15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39 |m?2 157.35
<parter>19.57 m?2 19.57
<pietro>18.42 m?2 18.42
<poddasze>19.09 m2 19.09
RAZEM 214.43
199|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x25 cm na zaprawie klejowej w m
d.7./202 2809-04 |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
<piwnice>[(2*3.32+2*4.85+4*0.80)+(2*3.32+2*2.92)+(2*3.32+2*5.46+4*0.80)+ |m 209.06
(2*3.32+2*4.82)+(2*1.19+2*19.67)+(2*4.82+2*4.85+4*0.80)+(2*4.82+2*2.93)+
(4.82+5.20+2.02+3.20+3.20/2)+(2*4.82+2*2.85)+(2*4.82+2*2.19)+(2*4.82+2*
2.20)]
<parter>2*2.23+2*10.05 m 24.56
<pietro>2*2.23+2*9.99 m 24.44
<poddasze>2*3.02+2*7.56 m 21.16
RAZEM 279.22
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200|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca |m
d.7./202 2809-05
3
p0z.199 m 279.22
RAZEM 279.22
201|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.7.|202 2810-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
<schody do piwnicy>2.20+0.90*(13*0.185) m2 4.36
RAZEM 4.36
7.4 Malowanie
202|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.7./202 1134-02
4
poz.204A m?2 1383.65
RAZEM 1383.65
203|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.7./202 1134-01
4
poz.204B m?2 159.55
RAZEM 159.55
204|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4
Sciany
<piwnice>2.14*[(2*3.32+2*4.85+4*0.80)+(2*3.32+2*2.92)+(2*3.32+2*5.46+4* |m?2 447.39
0.80)+(2*3.32+2*4.82)+(2*1.19+2*19.67)+(2*4.82+2*4.85+4*0.80)+(2*4.82+2*
2.93)+(4.82+5.20+2.02+3.20+3.20/2)+(2*4.82+2*2.85)+(2*4.82+2*2.19)+(2*
4.82+2*2.20)]
<parter>2.86*[2*(2*4.86+2*4.88)+2*(2*4.86+2*2.98)+(2*2.23+2*10.05)+2*(2* |m?2 483.28
4.83+2*%2.98)+2*%(2*4.84+2*4.83)+(1.45+0.82+0.52+1.39)]
<pietro>2.86*[2*(2*4.85+2*4.87)+2*(2*4.85+2*2.97)+(2*2.23+2*9.99)+(2*4.85+ |m2 483.11
2*2.97)+(2*4.86+2*4.85)+(2*4.86+2*2.96)+(2*4.86+2*4.87)+(1.44+0.48+0.76+
1.48)]
<poddasze>1.11*(2*5.0+2*2.85+2*3.02+2*2.85+2*5.0)+(1.11+2.91)/2*(4*2.43+ |m2 212.24
2.57+2.58+4*2.66+2*2.50)+6*2.91*4.80+2.91*[(2*1.75+0.82)+(2*1.57+1.32)]
<ptytki $cienne>-p0z.193 m?2 -242.37
A (sumaczedciowa) ] e
m?2 1383.65
sufity
<piwnice>15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+ |m2 159.55
2.20
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 159.55
RAZEM 1543.20
205/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.7./1505-02 bez gruntowania - dodatek za trzecie malowanie
4
Sciany
<piwnice>2.14*(2*1.19+2*19.67) m?2 89.28
<parter>2.86*(2*2.23+2*10.05) m?2 70.24
<pietro>2.86*(2*2.23+2*9.99) m?2 69.90
<poddasze>1.11*3.02+(1.11+2.77)/2*2.79*2+2.77*(2*4.87+3.02) m?2 49.52
A (sumaczedciowa) ] e
m?2 278.94
sufity
<piwnice>15.30+9.39+16.35+15.35+31.48+21.25+13.56+13.68+10.60+10.39+ |m2 159.55
2.20
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 159.55
RAZEM 438.49
206|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.7./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4
<sufity>p0z.187+p0z.188+p0z.189 m?2 524.63
<$ciany>p0z.191 m2 24.97
RAZEM 549.60
207|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- | m2
d.7.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za nast. malowanie
4
poz.206 m?2 549.60
RAZEM 549.60
208/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.7./0105-02
4
<balustrady>(2*4.65+3.80+3.35)*0.90 m?2 14.81
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<podstopnice schodéw>2*1.04*17*0.185 m2 6.54
RAZEM 21.35
209|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.7./0101-02 trukcji kratowych
4
p0z.208 m2 21.35
RAZEM 21.35
210|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- | m?2
d.7./0208-02 trukcji kratowych
4
p0z.209 m2 21.35
RAZEM 21.35
211/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.7./0210-02 cji kratowych
4
p0z.210 m2 21.35
RAZEM 21.35
212|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.7.|0105-01
4
<elementy ankrowania>4*0.50 m2 2.00
RAZEM 2.00
213|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.7./0101-01 trukcji petnosciennych
4
poz.212 m2 2.00
RAZEM 2.00
214/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- | m?2
d.7./0208-01 trukcji petnosciennych
4
po0z.213 m2 2.00
RAZEM 2.00
215/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.7./0210-01 cji petnosciennych
4
poz.214 m2 2.00
RAZEM 2.00
8 ROBOTY DODATKOWE
8.1 Roboty porz agdkowe
216|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, z ptytek - |m2
d.8.|1215-08 4x
1 Krotnosc¢ = 4
p02.197+p0z.198 m2 328.53
RAZEM 328.53
217|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych - 4x m?2
d.8./1215-07 Krotnosc¢ = 4
1
p0z.195 m2 343.62
RAZEM 343.62
218|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- |szt.
d.8./1215-09 wych
1 Krotnosc¢ = 4
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
219/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych szt.
d.8./1215-10 Krotnosc¢ = 4
1
2*17 szt. 34.00
RAZEM 34.00
220|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien - 4x m?2
d.8./1215-05 Krotnosc¢ = 4
1
1.75*(p0z.167+p0z.168+p0z.169+p0z.170) m2 119.70
RAZEM 119.70
221/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi -4x m?2
d.8./1215-02 Krotnosc¢ = 4
1
2.5*(p0z.178+p0z.180+p0z.181) m2 93.15
RAZEM 93.15
222|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich oktadzin sciennych - 4x m?2
d.8./1215-03 Krotnosc¢ = 4
1
p0z.193 m2 242.37
RAZEM 242.37
9 WYWOZ GRUZU
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223|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.9|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
-dach
poz.4*0.02 m3 7.10
poz.4/0.24*0.04*0.04 m3 2.37
poz.6*0.025 m3 1.08
poz.12*1.0*0.06 m3 1.32
poz.13*2.0*0.06 m3 3.72
poz.14*0.06 m3 4.14
poz.15*0.25*0.05 m3 0.43
poz.83A*0.12*0.16*0.15 m3 0.16
poz.83B*0.08*0.18*0.15 m3 0.01
poz.84*0.15*0.18*0.15 m3 0.07
poz.85*0.14*0.14*0.15 m3 0.01
poz.86*0.14*0.14*0.15 m3 0.01
-posadzki
poz.16*0.06 m3 9.44
poz.17%0.02 m3 1.22
poz.18*0.03 m3 1.83
(p0z.19+p0z.20)*0.005 m3 0.60
poz.21*0.01 m3 0.35
poz.22*0.03 m3 14.46
poz.23*0.06*0.06 m3 0.86
poz.24*0.15 m3 53.99
poz.25*0.05 m3 18.00
poz.26*0.02 m3 7.06
poz.27%0.01 m3 1.59
poz.28*0.10*0.10 m3 0.16
-mury
poz.29 m3 6.71
poz.30 m3 6.62
poz.31*0.12 m3 3.77
poz.32 m3 2.97
poz.33*0.01 m3 2.64
poz.34*0.03*0.3 m3 1.19
poz.47%0.01 m3 0.35
poz.114 m3 7.82
poz.115*0.12 m3 0.66
poz.120*0.04 m3 141
poz.125*0.12*0.25 m3 1.80
poz.126*0.12 m3 0.27
poz.128*0.51*0.30*0.30 m3 0.50
-tynki, zaprawy, spoiny
poz.35*0.015 m3 25.98
poz.36*0.015 m3 2.36
poz.50%0.01 m3 0.53
poz.79%0.01 m3 5.10
-betony
poz.37%0.07 m3 0.35
poz.38 m3 7.00
RAZEM 208.01
224/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.9/0108-06 grunt.kat. Il
poz.144 m3 31.90
RAZEM 31.90
225/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.9/0108-08 Krotnos¢ =5
poz.224 m3 31.90
RAZEM 31.90
10 OPLATY ZA SKEADOWANIE GRUZU
226|Cennik firmy |Optata za wywo6z i utylizacje gruzu budowlanego - optata 490 zt za kontener szt
d.10|{wywozowej |7m3
kalk. uprosz-
czona
poz.223 208.01
A (obliczenia pomocnicze) =========
208.01
poz.226A/7 29.72
B (obliczenia pomocnicze) =========
29.72
<kontener 7m3>30 szt 30.00
RAZEM 30.00
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