DOBOR SYSTEMU KOMINOWEGO

Element potgczeniowy — rodzaj konstrukgji
kategoria: Koncentryczny element tgczacy
jednoscienny element tgczacy (spaliny)
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przekréj Okragty 80 mm

opor przeptywu ciepta 0 m _K/W

grubos$¢ 1 mm

materiat sciany wewnetrznej Stal szlachetna
Srednia chropowatos¢ 1 mm

rura powietrzna (powietrze spalania)
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przekrdj Okragty 110 mm

opor przeptywu ciepta 0 m_K/W

grubos¢ 1 mm

materiat sciany wewnetrznej Stal spawana
Srednia chropowatos¢ 1 mm

klasyfikacja produktu T400 P1 W

Odcinek instalacji spalinowej — rodzaj konstrukcji
kategoria: Instalacja spalinowa w studzience
przewdd spalinowy
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przekrdj Okragty 200 mm

opor przeptywu ciepta 0 m K/W

grubos¢ 0,6 mm

materiat sciany wewnetrznej Stal szlachetna

Srednia chropowatos¢ 1 mm

szczelina pierscieniowata Strumien przeciwny powietrza (74,4 mm)

powtoka zewnetrzna (studzienka powietrzna)
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przekrdj kwardatowy 350 mm

opor przeptywu ciepta 0,12 m K/W

grubos¢ 115 mm

materiat sciany wewnetrznej Mur o wysokiej wytrzymatosci
Srednia chropowatos¢ 5 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50060 O00
oznaczenie zatgcznika EN 15287 - T200 P1 W 2 000 L90 (R0,00)



rzewodzenia gazow odlotowych

schematyczne przedstawienie instalacji do p




