2.6 DANE GAZOWEGO PODGRZEWACZA WODY UZYTKOWE)

Dane techniczne

Parametr Jednostka WT 14 AMA1
Moc

Moc nominalna (uzytkowa) kKW 23,8
Minimalna moc uzytkowa kW 7
Zakres modulaciji mocy kW 7-238
Obcigzenie cieplne palnika kW 27
Minimalne obcigzenie cieplne kW 8,1
Dane dotyczace gazu

Cisnienie na wlocie

Gaz ziemny E (GZ 50) mbar 20
Gaz ziemny Lw (GZ 41,5) mbar 20
Gaz ptynny P (propan) mbar 36
Gaz ptynny B/P (propan/butan) mbar 36
Zuzycie

Gaz ziemny E (GZ 50) m’/h 29
Gaz ziemny Lw (GZ 41,5) m’/h 3,5
Gaz ptynny P (propan) kg/h 2.1
Gaz ptynny B/P (propan/butan) kag/h 2,1
Przytacze gazu cal 3/4
Dane dotyczace wody

Maksymalne dopuszczalne cisnienie bar 12
Minimalne cisnienie robocze bar 0,3
Minimalny przeptyw (rozruchowy) I/min 3,2
Przeplyw odpowiadajacy wzrostowi temperatury o 25°C I/min 14
Przylacze wody zimnej i cieplej cal 1/2
Instalacja powietrzno-spalinowa

Strumien spalin kag/h 60
Przy maksymalnej dlugosci (80/110 mm = 4 m) *C 170
Przy minimalnej dtugosci (80/110 mm = 0,37 m) °C 230
Krociec przewodu powietrzno-spalinowego mm 80/110
Instalacja elektryczna

Napiecie (50 Hz) A 230
Maksymalny pobér mocy W 67
Stopien ochrony IP X4D
Wymiary (szer./wys./gleb.) mm 388x700x220
Waga kg 21,5




