SCHEMAT DRZWI DO WYMIANY
ADM Il (2017 r.) str. 1

DRZWI| ZEWNETRZNE
pow. 2,46 m?

L szt

RAZEM: 9,84 m?
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DRZWI| DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO -Rybnik-Boguszowice, ul. Lompy 15

Skrzydto: profile stalowe systemowe ocynkowane, $cianka grubosSci 1,5 mm
OScieznica: stalowa profilowa, ocynkowana, Scianka grubosci 1,5 mm, z uszczelka
Typ: jednoskrzydtowe ofwierane na zewnafrz

Zabezpieczenie powierzchni: powierzchnie oraz elementy dodatkowe ocynkowane
Wykonczenie powierzchni: lakier proszkowy zgodnie z paleta koloréw RAL 8019 braz
Wyposazenie standardowe: zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktadka patentowa, komplet uszczelek
Wyposazenie dodatkowe: elektrozamek do domofonu, samozamykacz, stopka
Przeszklenie: 1/4 - wktad podwdjny

Grubo$¢ skrzydta: 70 mm

Wypetnienie: pianka poliuretanowa, wetna mineralna

Zawiasy: spawane, dwuczeSciowe z regulacjg wysokoSci min 2 szt./skrzydto
Wspétczynnik przenikania ciepta: max. U=15 [Wm?/K]

~WYMIARY USREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM DRZWI SPRAWDZIC WYMIARY | KERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEt NA MIEJSCU

skala 1:50

RAZEM str. 1.
4 szt

984 m?




