
Rybnik, ul. I Brygady 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Malowanie klatek schodowych I Brygady 1
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów m2

[(2.85*5.0)*4*4] m2 228.00
RAZEM 228.00

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze �cian m2

1.30*[(2.85+5.0)*2*4*4] m2 326.56
RAZEM 326.56

3
d.1

KNR 4-01
0205-03

Naprawa p�kni�� na stykacj płyt stropowych m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno�ci

m2

228+326.56 m2 554.56
RAZEM 554.56

5
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych m2

554.56*50% m2 277.28
RAZEM 277.28

6
d.1

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

326.56 m2 326.56
RAZEM 326.56

7
d.1

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

228.00 m2 228.00
RAZEM 228.00

8
d.1

KNR 4-01
1202-06

Dwukrotne malowanie zacieków farbami na plamy- analogia m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

9
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych su-
fitów

m2

228.00 m2 228.00
RAZEM 228.00

10
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych
�cian

m2

326.56 m2 326.56
RAZEM 326.56

11
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn�trznych �cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

1.5*[(2.85+5.0)*2*4*4] m2 376.80
RAZEM 376.80

12
d.1

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysoko�ci do 20
cm

m

[(2.6+4.8)*2*4*4] m 236.80
RAZEM 236.80

13
d.1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn�trznych �cian z
jednokrotnym szpachlowaniem-  przy biegach schodowych

m2

0.7*5*2*4*4 m2 112.00
RAZEM 112.00

14
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farb� olejn� uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
�cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- drzwi wejsciowe i niektóre
dzrwi do miszka�

m2

50 m2 50.00
RAZEM 50.00

15
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farb� olejn� uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
�cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.5*1.5*2*4 m2 18.00
RAZEM 18.00

16
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb� olejn� krat i balustrad z pr�tów prostych m2

1.1*[(4.0+6.0)*4*4] m2 176.00
RAZEM 176.00

17
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
Krotno�� = 3

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

18
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
Krotno�� = 3

m2

136.8 m2 136.80
RAZEM 136.80

19
d.1

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami
Krotno�� = 3

szt.
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320 szt. 320.00
RAZEM 320.00
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