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Dotyczy: Morcinka 9, opinia w sprawie ocieplenia i zmiany kolorystyki elewacji

W nawigzaniu do wniosku z dnia 17 wrzesnia 2015 r., w sprawie uzgodnienia projektu
termomodernizacji i wykonania instalacji c.0. wraz ze zmiang kolorystyki elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, znajdujacego si¢ na parceli nr 292/7 przy ul. Morcinka 9
w Rybniku -Niewiadomiu, informuj¢, ze wybudowany w latach 50. XX wieku
tr6jkondygnacyjny dwuklatkowy budynek mieszkalny posiada juz warto$¢ historyczna
i podlega ochronie konserwatorskiej. Ponadto, jako budynek wielorodzinny w obrebie osiedla
mieszkaniowego, odgrywa on role w ksztattowaniu wizerunku zabudowy miejskiej, wyglad
jego elewacji ma wplyw na ogoélny wyglad przestrzeni publicznej, stad koniecznosé
uzgodnienia konserwatorskiego pod wzgledem estetycznym.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacjg projektowa termomodernizacji budynku
wraz z przebudowa instalacji c.o., ktérej efektem jest zmiana wygladu $cian zewnetrznych,
projekt nowej kolorystyki elewacji, autorstwa mgr inz. Wiktora Salamona, mgr inz.
Stanistawa Lenarda i inz. Krzysztofa Nowaka (Pracownia Projektowo — Budowlana
»ARKON?”, Rybnik), wykonany wg wzornika koloréw firmy ,,CERESIT”, z zastosowaniem
kolorow oznakowanych: KALAHARI KL6 (podstawowy $ciany), ATLANTIK AT6
1 ATLANTIK AT1 (odcienie szarosci: cokol, kominy, opaski wokélokienne, zewnetrznie
wyrézniony pion klatek schodowych), w uzupetnieniu dla elementéw blacharskich (parapety,
orynnowanie, obrobki blacharskie) wybrano kolor RAL 8017, akceptuje ww. projekt
Kolorystyki $cian zewnetrznych pod wzgledem estetycznym bez uwag. Jednoczesnie
akceptuje projekt architektoniczny pod wzgledem konserwatorskim, gdyz zachowana
zostaje stylowa forma _architektoniczna  obiektu  oraz __istniejacy _ detal
postmodernistyczny w postaci tu: uskokowego gzymsu pod okapem dachowym (w kolorze
sciany). W przypadku, gdy zachowalo si¢ takze plastyczne obramienie otworéw drzwiowych,
W tego rodzaju budynkach wystepujace w formie opaskowych obramien, takze nalezy go
odtworzy¢ na wzér pierwowzoru. Projektowane daszki nad wejéciem powinny zosta¢ tak
zamocowane, aby nie uszkodzi¢ detalu dekoracyjnego. Wszystkie wymienione elementy,
wskazujace charakter stylowy obiektu budowlanego, powinny byé wypukte i w ten sposob
plastycznie odznacza¢ si¢ na elewacii. ’
Projektowane prace budowlane oraz nowa kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego potozonego przy ul. Morcinka 9, wplyng na poprawe stanu technicznego
i estetycznego obiektu.
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W przypadku wyboru na etapie realizacji materiatéw barwnych (tynkéw/farb) innej firmy
niz ,,CERESIT”, na podstawie ktorej wykonano przedtozony projekt, kolory zamienne
innego producenta dla zaprojektowanej kompozycji kolorystycznej uzgodni¢ z projektantem
lub w tut. urzedzie, poniewaz nie ma identycznych odcieni tego samego koloru przy
zastosowaniu innych komponentow, a niewlasciwy dobor koloréw czy nawet odcieni tego
samego koloru moze narusza¢ prawa autorskie projektanta i bedzie mial wptyw na wydane
wyzej uzgodnienie. O zmianie nalezy poinformowaé niezwlocznie tut. urzad.

Otrzymujq:
1. Adresat,

MKZ: a/a.
Do wiadomosci:

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Ko$ciuszki 17, 44-200 Rybnik,
2. Wydzial Architektury, Referat Budownictwa, w miejscu.
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