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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
1 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS-01
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- \m
d.1/0405-03 nej 15 mm na Scianach w budynkach lub rownowazne
614.00 m 614.00
RAZEM 614.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1/0405-04 nej 18 mm na Scianach w budynkach lub rownowazne
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1{0405-05 nej 22 mm na Scianach w budynkach lub rownowazne
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1/0405-06 nej 28 mm na Scianach w budynkach lub rownowazne
66.00 m 66.00
RAZEM 66.00
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1(0405-07 nej 35 mm na $cianach w budynkach lub rownowazne
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
6|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1/0418-01 mm - 11-500-0,40
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
7|KNR-W 2-15 | Grzejniki tazienkowe o wysokosci 400-700 mm i dtugosci do 1600 mm - Pt - 07 |szt.
d.1/0418-01 -400 350 W
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
8|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dfugosci do 1600  |szt.
d.1/0418-01 mm - 11-500-0,60
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dfugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-05 - 22-500-0,40
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
10| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-05 - 22-500-0,52
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-05 - 22-500-0,60
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-05 - 22-500-0,72
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-05 - 22-500-0,80
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-05 - 22-500-0,92
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1/0418-07 - 22-600-1,20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.1(0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
86 kpl. 86.00
RAZEM 86.00
17|KNR-W 2-15 | zawory termostatyczne dn 15 mm szt.
d.110412-02
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
18| KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna typu K antykradziezowa szt.
d.110412-02
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
19|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.110427-01 ptytowych o potaczeniu na gwint i zawory powrotne
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86 kpl. 86.00
RAZEM 86.00
20|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
0 préba 0.00
86 urzgdz. 86.00
RAZEM 86.00
21|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.1|/0307-01 Krotnos¢ = 2
614.00+76.00+76.00+66.00+28.00 m 860.00
RAZEM 860.00
22|KNR INSTAL|Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na gorgco bez regulacji urzadz.
d.1|/0307-05
86 urzgdz. 86.00
RAZEM 86.00
23|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1/0512-01
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
24|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem odcinajgcym  |szt.
d.1|/0412-07
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
25|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15|szt.
d.1/0411-01 mm - kulowe
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1(0411-02 mm - kulowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.1(0411-04 mm - kulowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10 |szt.
d.1|0411-01 mm - regulacyjne
szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15|szt.
d.1|0411-01 mm - regulacyjne
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
30|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.1|0411-02 mm - regulacyjne
szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32| szt.
d.1|0411-04 mm - regulacyjne
szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|K.1. Rozdzielacze fi 80 mm, I=1,00*2 z manometrami, termometrami, zaworami kpl.
d.1|kalk. wiasna |spustowymi fi 20 mm i izolacjg
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|K.1. montaz elektronicznych radiowych podzielnikéw ciepta szt
d.1|kalk. wlasna
86 szt 86.00
RAZEM 86.00
2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-IS-01
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.2|0101-18
114.00+28.0+70.00 m 212.00
RAZEM 212.00
35|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.2|0101-19
66.00+28.00 m 94.00
RAZEM 94.00
3 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS-01
36| KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3|0208-04 grub.do 40 cm - stropy i stupy
68 szt. 68.00
RAZEM 68.00
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37|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- | Szt.
d.3|0333-09 wapiennej
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
38|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3|0206-04 gfebokosci ponad 10 cm
68+42 szt. 110.00
RAZEM 110.00
39|K.1. Tuleje ochronne szt.
d.3|kalk. wtasna
220 szt. 220.00
RAZEM 220.00
40|K.1. zatadunek, wywéz i utylizacja gruzu m3
d.3|kalk. wlasna
68*0.05*0.40+42%0.05*0.25 m3 1.89
RAZEM 1.89
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