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1. CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa nadana zamowienia przez Zamawiajacego:

“Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O przy ulicy Morcinka 9 w Rybniku”.
Zamawiajgcy: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, 44 — 200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17.

1.2.Podstawa Opracowania:

- Zlecenie Biurze Projektowemu ,,ARKON” inz. Krzysztof Nowak, dzialajgcej na podstawie
Umowy z Inwestorem.

- Dokumentacja Projektowa:

“Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O przy ulicy Morcinka 9 w Rybniku” - czgsé¢

opracowana we Wrzesniu 2015r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 wrzes$nia

2004r.).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace

rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamoéwien (CPV).

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.3.Przedmiot i Zakres Szczegolowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacja przy ulicy Morcinka 9 w Rybniku dla
budynku wielorodzinnego wraz z wykonaniem robét towarzyszacych.

Opracowanie przewiduje:

a) roboty rozbiorkowe:
- wykonanie zabezpieczenia terenu prac,
- skucie tynkow na $cianach,

b) Roboty remontowe, montazowe i wykonczeniowe:
- wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych,

- wykonanie docieplenia stropu nad piwnica,

- wykonanie docieplenia stropodachu,

- wykonanie tynkdéw na $cianach,

- montaz parapetow,

- wymiana okien

- wymiana drzwi zewnetrznych

- wymiana wytazu dachowego
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C) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy do zrealizowania zadania,

- wywo6z gruzu, ztomu i drewna z terenu prac remontowych

1.4.Nazwy i kody - wg Wspoélnego Slownika Zaméwien Publicznych (CPV):

Klasyfikacja robot:
Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane.

Termomodernizacja i wykonania instalacji C.O w budynku wielorodzinnym:

Grupa: 45200000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Klasa: 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Kategoria:  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

Kategoria: 45442100-8 — Roboty malarskie

Klasa: 45420000-7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria 45421132-8 — Instalowanie okien
45421131-1 — Instalowanie drzwi
45421112-2 — Instalowanie ram okiennych
45421111-5 — Instalowanie framug drzwiowych
45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych

Grupa: 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kategoria:  45321000-3 — lIzolacja cieplna

Grupa: 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa: 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych
Kategoria:  45331100-7 —Instalacja centralnego ogrzewania

Grupa: 45421100-9 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Grupa: 45260000-7 —Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1i
inne podobne roboty specjalistyczne

Grupa: 45261320-3—- Wykonywanie robdt blacharskich obrobki — blacharskie rynny i rury
spustowe

Grupa: 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Grupa: 45200000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa: 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Kategoria: ~ 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,

Klasa: 45410000-4 — Tynkowanie

Grupa: 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii wodnej lgdowej
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http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45420000-7.html

1.5.0kreslenia Podstawowe:

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
wykonywanie robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Szczegdtowa Specytikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja, ktora wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu
oraz zakres robdt przewidziany do realizacji.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Ksiega Obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiaréw dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23. 06. 2003r — (DZ. U. nr 120, poz. 1126)

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00

1.6.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST:

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa i SST. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
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dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow
I elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacj¢ rob6t stanowig:

1. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

4. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

5. protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

6. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czg¢sci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami).

1.7.Informacje o terenie budowy:

1.7.1. Dokumentacja Projektowa.

Przekazana dokumentacja Projektowa zawiera opis techniczny, cz¢s¢ rysunkowa (rzuty budynku,
przekroje, elewacje), niezb¢gdne dokumenty (uzgodnienia, o$wiadczenia). Dokumentacja
Projektowa sktada si¢ z projektu budowlanego.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng, uzgodnienia prawne i administracyjne.
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Przekazanie w/w dokumentacji nastgpi w terminie 1 na warunkach okreslonych w umowie
W obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca na wilasny koszt przeprowadzi zagospodarowanie terenu, m.in. wykona wszelkie
zabezpieczenia i ogrodzenia terenu, miejsca sktadowania materiatbw, pomieszczenia socjalne dla
robotnikéw, wyposazy budowe w gasnice, tymczasowe sanitariaty typu TOYTOY.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii
elektrycznej 1 ponoszenie kosztéw z racji uzytkowania tych mediow.

1.7.3. Teren budowy i jego zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia robot i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego. Wykonawca zamontuje tablice zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
i normami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres trwania realizacji rob6t. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny
by¢ zlokalizowane na terenie budowy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca doprowadzi teren zaplecza budowy do stanu pierwotnego.
Plan zagospodarowania budowy powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Nie
podlega on odrgbnej zaptacie i jest wlaczony w ceng¢ umowna, ktéra powinna by¢ wliczona do
oferty .

1.8.Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyzszych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Wtasciciela tych
sieci, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego badz wskazanych przez Projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wiasnosci w okresie trwania robot 1 bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W ramach planu zagospodarowania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
propozycje organizacji i ochrony placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku na placu budowy, oraz do utrzymywania
w czystosci drog publicznych, ulic przy placu budowy.

W przypadku powstania szkod w zasiggu prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy na
wlasny koszt, a w przypadku niemozliwos$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados$c¢uczynienia.

Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O.
44 — 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9

Dziatki nr 292/7
8- Rybnik, 2015 r.



Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Podczas wykonywania zadania Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich
wymagan BHP i sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, maszyny,
narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych sporzadzi i zapewni kierownik budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.9.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien wykona¢ swoje zadania tak, aby
zminimalizowa¢ zagrozenie $rodowiska w okolicy budowy poprzez uzywanie przyjaznych dla
srodowiska naturalnego materiatow. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie
beda dopuszczone przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do uzytku.

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje¢, transport,
sktadowanie 1 utylizacj¢ oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepisdow. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty z dokonanej utylizacji odpadéw
wytworzonych na przedmiotowej budowie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru.

W czasie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot budowy;

- utrzymywac teren W stanie bez wody stojacej;

- przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu;

- zwr6ci¢ uwage na wlasciwe uzywanie takich srodkéw jak benzyny, oleje, smary itp.

Wykonawca bedzie stosowaé §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych §mieciami 1 substancjami toksycznymi;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty likwidacji szkod bedacych konsekwencja nieprzestrzegania powyzszych zasad jak
1 natozone kary ponosi wytacznie Wykonawca.

Odpady state, wigczajac w to gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci. Inwestor, moze wydac
polecenie innego zagospodarowania gruzu. Gruz pochodzacy z rozbiorki pokrycia dachowego
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nalezy rowniez wywiez¢é na wysypisko i podda¢ utylizacji. Dokumenty z utylizacji odpadow
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza, budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wszelkie prace mogace doprowadzi¢ do =zaprdszenia ognia nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy. Projektowany remont nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu. Wszelkie koszty z zabezpieczeniem przeciwogniowym ponosi wytacznie Wykonawca.
Koszty te powinny zosta¢ wliczone do oferty cenowej.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan BHP i sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem powyzszych wymagan ponosi Wykonawca w ramach
ceny umowneyj.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow:

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okres§lonym przez Komisje¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, bedg uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
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2.1.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow i elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot. Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla ich wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i przekaze wszystkie
niezb¢dne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, ewentualnie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na co najmniej dwa
tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
ich wytwarzania, zamawiania, przechowywania.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie stosowane materialy oraz elementy budowlane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlane oraz w SST.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdbw na placu budowy.
Tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich uzycia i wbudowania powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, czynnikami atmosferycznymi, oraz uszkodzeniami aby zachowaty swoja
jakos¢, trwatos¢ do planowanych robot. Materialy muszg by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, lub
poza terenem budowy, w magazynie Wykonawcy.

2.2. Rodzaje materialéw uzytych w zadaniu:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszgcymi,
a objetego niniejszg Szczegdtowa Specytikacja Techniczna, s3:
- materialow do zabezpieczenia placu budowy: tablice, znaki ostrzegawcze, barierki, tasmy,
- Plyty styropianowe 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,030 [W/(mK)] lub mniejszym i
grubosci 12 cm.

- zaprawa lekka klejgca o wspol. przewodzenia ciepta 0,3 [W/(mK)] lub mniejszym,

- pianka, silikon, szpachlowki, lakiery, preparaty gruntujace,

- parapety wewnetrzne z ptyty MDF,

- parapet zewnetrzny blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,75 mm , koloru RAL 8017
- zaprawy tynkarskie,

- zaprawy gruntujace,
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- pianka natryskowa izolacyjna wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,04 [W/(mK)] lub mniejszym
1 grubosci 12 cm.

- siatki tynkarskie.

- tynki silikatowe.

- kotki mocujace.

- papa

- obrobki blacharskie

- okna , drzwi , wytazy dachowe

2.3. Wariantowe stosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja Projektowa i1 SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialu, w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
0 swoim zamiarze na co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany przez Wykonawce bez zgody Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

2.4. Zagospodarowanie materialow z terenu rozbiorki:

Posiadacz odpadow powinien postgpowac¢ z odpadami w sposéb zgodny =z zasadami
zagospodarowania odpadami, oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu
naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej.

W rezultacie robot rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje
odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy

17.01.02 — Gruz ceglany

17.01.03 — Odpady innych materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17.01.80 — Usunigte tynki

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne nie wymienione wyzej

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, Ktore moga podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrobee (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych i utylizacji.
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3. SPRZET.

3.1.0g0lne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

W przypadku braku szczegotowych ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego W terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacjg.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do realizacji calego zamierzenia budowlanego:

Wykonawca przystepujacy do wykonania docieplenia powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

- rusztowania, wraz z zabezpieczeniami,

- mieszarek,

- wiertarek,

- samochody dostawcze,

- 1 inne wg potrzeb

4. TRANSPORT.

4.1.0g0lne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i1 bezpieczenstwo wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Nieodpowiednie $rodki
transportu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4.2. Transport materialow:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane nalezy
przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6lne zasadv wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt. Odpowiada za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji rob6t, harmonogramem rob6t, programem konserwatorskim oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 sposob prowadzenia robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw lub elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Stolarka

Stolarka okienna 1 drzwiowa powinna by¢ zgodna z aprobatami technicznymi wystawionymi przez
dostawce stolarki
5.2.1. Tolerancje wymiarowe

Rézni .y _

6znice wymiaroOw w mm okno Drzwi
Wymiary zewngtrzne o$cieznicy Dolm 3) 5)
Powyzej 1 m 5 5

Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O.
44 — 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9

Dziatki nr 292/7
14 - Rybnik, 2015 r.




Réznica dhugosci przeciwleglych
elementOw o$cieznicy mierzona w Dolm 1 1
Swietle
Powyzej 1 m 2 2
Skrzydto we wrebie Szeroko$¢ do 1 m 1
Powyzej 1 m 2
Roéznice dtugosci przekatnych Do1m 5
skrzydet
1-do2m 3 3
powyzej 3 3
Przekroje o szeroko$ci do 50 mm Do 50 mm 1
Powyzej 50 mm 2
Elementy o grubosci Do 40 mm 1
powyzej
Grubos¢ skrzydta 1

5.2.2. _Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢  minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

5.2.3. Materiaty pomocnicze: pianka montazowa, kotwy.
5.2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw otworowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniaja nastepujace

warunki:
1. s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
2. s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
4. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania,
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe¢ powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

w

5.2.5. Warunki przechowywania wyrobow
Wszystkie wyroby stolarki otworowej powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac oscieznice. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, o$cieze nalezy
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naprawic 1 oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne Rozmieszczenie punktdw zamocowan
Liczba punktow
. W nadprozu i .
Wysoko$é » Zamocowan nadprozu 1 Na stojaka
Szerokos¢ progu

Do 150 4 Nie mocuje si¢ Po 2

Do 150 11)50 — 200 6 Po 2 Po 2
owyzej

200 8 Po 3 Po 2

Do 150 6 Nie mocuje si¢ Po 3

. 150 — 200

Powyzej 150 b — 8 Po Pos3

owyzej
1 Po 2 P
200 0 0 03

Skrzydta okienne 1 drzwiowe , o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Kolejnym krokiem jest osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej. Osadzenie stolarki okiennej . W sprawdzone 1 przygotowane oscieza nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiagce osadzi¢ wg zalecen producenta.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé pianka montazowa, pamigtajac o ograniczonym jej
wyplywie poza obrys oscieznicy aby unikng¢ zabrudzenia stolarki

Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na Im wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

. 0 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1m
. o 3mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
. 0 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Zamocowane okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, a nastepnie wyregulowac
Osadzenie parapetow wykonywac nalezy po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okna. Osadzenie
stolarki drzwiowej. Dokladno$¢ wykonania o$ciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dla
robot murowych. Oscieznice nalezy zamocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy o$cieznicg a murem nalezy wykona¢ materiatem izolacyjnym ( np. Pianka poliuretanowa ).
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdza¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w przypadku drzwi
bez oScieznicowych sprawdzié nalezy ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu. Po
zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm)]
Miejsca luzoéw okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg
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5.3. Wykonanie pokry¢ dachowych, krycie dachu papa, wylaz dachowy

Papa termozgrzewalna na wtokninie poliestrowej sktada si¢ z wtokniny poliestrowej powlekane;j
asfaltem modyfikowanym i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w
szczegoblnosci dotycza:

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawegdziach. Powierzchnia papy nie

powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci
papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie
Wymiary papy w rolce:

e dlugosé: 7,5 m (= 0,20 mm),

e 10m (+ 0,40 mm),

e 60 m (+ 0,60 mm),

e szeroko$¢: 105 cm (£ 1 cm).
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi np. butli
gazowych z palnikami na gaz propan-butan.

Wymagania ogoélne dla podtozy. Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit
pomiedzy powierzchnig podtoza a fata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych
nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami
wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi
nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Uwaga Wymagania og6lne — dla wykonania podtozy np.:

- Z plyt Zelbetowych,

- Z plyt styropianowych,

- z gladzi cementoweyj,

- Z plyt twardych z welny mineralnej,

- z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci 1 sztywnosci podtoza — podane sg
w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza
1 podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju
podtoza, po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktore beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z
wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu, po sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i1 zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:
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Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach papa uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu,

Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakiladow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoS$ci arkusza.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwinigta z rolki i ulozona na plaskim podlozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zar6wno
podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcja ta

spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap¢ wierzchniego krycia.
e Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Wylaz dachowy
Przed montazem wylazu nalezy:
- sprawdzi¢ i w razie konieczno$ci naprawi¢ konstrukcje dachu,

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
- ustawi¢ 1 zakotwi¢ elementy wytazu
- wypehic izolacja szczeliny migdzy wytazem i1 dachem
- uszczelni¢ zlacza
- usung¢ zabezpieczenia i resztek z montazu.
Zastosowac nalezy:

Wylaz przeznaczony do montazu na dachach ptaskich, krytych materiatami powlokowymi
typu papy termozgrzewalne, membrany PCV i EPDM itp.

Wykonane z blachy stalowej z powloka alucynkows z rdzeniem izolacji termiczne;.
Zalety:

- Izloacja termiczna

- Szczelnosc na przenikanie powietrzna

- Mozliwos¢ zabezpieczenia przed otwarciem za pomocg ktodki

- Sprezyny gazowe utatwiajg otwarcie

Wytaz moze by¢ montowany:

- do podtoza na poziomie pokrycia dachowego - z podstawa wysokosci 15 cm

- do podtoza na poziomie pokrycia dachowego — z podstawg o wys. 15 cm + max. 40 cm

- na obudowie otworu wytazowego wyniesionego ponad poziom potaci dachowej —

z postawg wysokosci 8 cm lub 15 cm

- na poziomie konstrukcji dachu (pod warstwa izolacji termicznej) — z postawg o wysokosci
15 cm + grubos¢ w-wy izolacji termicznej (max. 40 cm)

- na podkonstrukcji (np. wymianie w konstrukcjach stalowych i drewnianych)
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Parametry techniczne:

* Wymiary z mozliwoscig dostosowania od 50x50cm do 110x110cm
* Us (izolacyjnos¢ cieplna skrzydta) = 0,3 W/(m2K)

* Up (izolacyjnos$¢ cieplna podstawy) = 0,45 W/(m2K)

Instrukcja montazu:

1. Odryglowac skrzydlo wytazu przez przekrecenie klamki o kat 90 stopni, unies¢
skrzydto 1 pozostawi¢ w pozycji otwartej.

2. Odtaczy¢ skrzydto wytazu wraz z os$cieznicg od podstawy odkrecajac wkrety M6 z tbem
kulistym (8szt.) Wysuna¢ (odciggnac) skrzydito wraz z o§cieznicg z podstawy.
UWAGA! Nie wycigga¢ wkretow z otwordw — sg przytrzymywane uszczelka!

3. Ulozy¢ podstawe wytazu w planowanym potozeniu.

4, Wykona¢ otwory w podtozu na taczniki kotwigce o dtugosci gwarantujacej prawidtowe
osadzenie tacznika (dybla, kotwy), najczeséciej wystarcza 6 — 8 cm — osadzic¢ element
rozpierajacy tacznika.

5. Przykreci¢ podstawe do podtoza.
UWAGA! Niedopuszczalne jest zwichrowanie podstawy, powodowane np. kotwieniem
do niewyréwnanego podtoza. W razie potrzeby natozy¢ warstwe masy wyrdéwnawczej
w obszarze oparcia podstawy na podtozu lub podtozy¢ miejscowo (w szczegdlnosci w
okolicy dybla) podktadki np. z papy.

6. Nalozy¢ material hydroizolacji na powierzchnie boczne podstawy wytazu.
7. Nalozy¢ skrzydto wraz z oscieznicg na podstawe — wkreci¢ wkrety M6 do oporu.
8. Usung¢ foli¢ ochronng ze skrzydta wylazu.

5.4. Roboty tynkarskie.

Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego — przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy

zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynki. Badanie podioza nastgpuje na podstawie normy PN-70/B-

10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin. Powierzchnie pod tynki powinny by¢ rowne,

nos$ne 1 mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, rownomiernie chlonne, hydrofilne, szorstkie,

suche, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitdw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej

5°C.

Przygotowanie podloza — poditoza z elementow ceramicznych i betonowych — bezposrednio przed

tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych.

Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkow atmosferycznych — przed

rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastepujace

zasady:

- zabezpieczenie przeciw wplywom atmosferycznym sktadowanych materiatéw budowlanych,

- zakrywanie wierzchniej cze$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez otwory, parapety, niec zabezpieczone
kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk — cegla petna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy

z betonu lekkiego mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa, uwzgledniona przez

normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie ani wystajace przed lico muru — przed

nalozeniem tynku wyréwnac ubytki 1 sku¢ wystepy. Przy uktadaniu bez spoinowym puste szczeliny
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nie moga by¢ wigksze niz 5mm. Tego typu szczeliny nalezy wypetnié¢ najpozniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania.

Przyczepno$¢ tynku do podloza — polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaty odparzenia, pecherze itp.

Minimalna wartos¢ sity przyczepnos$ci tynku do podtoza dla tynkow cem - wapiennych wynosi
0,25kG/m?. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegodlnych warstw tynkach dwu i trojwarstwowych nie
powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza .

Grubosé tynkéw — w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Dopuszczalne
Podtoze, lub Podktad Grubos¢ tynku odchytki
tynku
mm
0 Cegla, beton, dr_obnonymiarowe 12 6 +4
elementy ceramiczne i betonowe
lila Cegla, beton, dr_obnovs_/ymiarowe 10 6 +4
elementy ceramiczne i betonowe
jw. oraz plyty widrowo cementowe
itp. 15
I -5 +3
Siatka stalowa, lub druciano - 20
ceramiczna
- Podtoze gipsowe 1 gipsobetonowe 12
- Cegta, beton, drobnowymiarowe
", v elementy ceramiczne i betonowe, 18 4 49
VT IVw plyty wiérowo - cementowe
- Siatka stalowa, lub druciano 93
ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania

tynkéw sa niedopuszczalne dla tynkéw gipsowych (doborowych), a dla tynkow pospolitych

dopuszczalne sg o szeroko$ci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m powierzchni

otynkowanej.

- wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie nie
zlasowanych czastek wapnia, gliny itp. sa niedopuszczalne.

- peknigcia sg niedopuszczalne z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych dopuszcza Si¢ rysy
skurczowe.

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli,
plesni itp. sa niedopuszczalne.

- zacieki sa niedopuszczalne.
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Wykonywanie tynkow zwyklych - tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gltadz
jednolicie gtadko zatarta — kat. III. Grubo$¢ 10 do 15mm. Czas zuzycia zaprawy cementowo —
wapiennej 5 godz.

Podloze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren
piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28 dni od wykonania tynkow.
Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji
objetosciowej 1:5.

Wykonanie powloki malarskiej — malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnieciu warstwy
gruntujacej. Ilo§¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.

5.5. Roboty malarskie.

5.5.1. Okre$lenia podstawowe

W Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wihasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bedaca mieszaning bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikoOw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypeliaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy
oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O.
44 — 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9

Dziatki nr 292/7
21- Rybnik, 2015 r.



5.5.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
o farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

5.5.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— §rodki do odttuszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,

— §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszag mie¢ wilasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

5.5.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

5.5.5. Warunki przystapienia do robdt malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podldég drewnianych, tzw. biatych,
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e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jezeli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
e 0szkleniu okien, jezeli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.5.6. Warunki prowadzenia robét malarskich
a) Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich

zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédlem pozaru. Elementy, ktore w czasie
robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

b) Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawiera:
¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby do malowania,
e sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzlem, walki, agregaty
malarskie),
e krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
e czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

5.5.7. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych, farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
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Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada nieznaczny potysk,
c) jednolite] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, prze$witow podtoza, sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych gczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypekiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6. Wykonywanie robot blacharskich obrébki blacharskie rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
cynkowej lub cynkowo- tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywacé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. W dachach
(stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkow
wyzszych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe
z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i
rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607: 1999.
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Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

5.7. Roboty dociepleniowe w budynku

5.7.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 sktadajacy sie,
minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

e zaprawy klejacej 1 tacznikOw mechanicznych systemu,

e materiatu do izolacji cieplne;,

e jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

e warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
e rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
e sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
e rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
e stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
L.gczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wptyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych
wlokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwag
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupekliajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki 1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych —
rozwinigcia poszczegolnych elewacji,

b) rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

C) rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

5.7.2. Rodzaje materialow 1 elementOw systemu:

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem
ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
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wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
Plyty termoizolacyjne:

a) plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70040 Fasada, EPS
80036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wilacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju
podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikow
mechanicznych lub metodg taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na
powierzchni  zwyklych ptyt. Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PNEN 13163,

b) ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PNEN
13164,

C) plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na calych powierzchniach
$cian budynkoéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na cze$ci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PNEN
13162,

d) nne rodzaje materialow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

Laczniki mechaniczne:

a) kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

b) profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu Ilub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

a) zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,56 mm) wykonywane sg w roéznych grubosciach i1 fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,.kornik”, ztobiony),
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b)

d)

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkoéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (13 mm) wykonywane w roznych grubosciach i1 fakturach
powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupeltniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

a)

b)

9)

h)

)

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podiloza za pomoca
kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikdéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (np. o§cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oS$cieznicami,
obrobkami blacharskimi 1 innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2)
do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$s¢ wymienionvch wyzej

elementow.
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5.7.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na
rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

5.7.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:
1) sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),
2) sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
3) spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyj¢cie materiatdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.7.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych.

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i

dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5.7.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi:
a) Sprzet do wykonywania BSO

- Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
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- Do transportu 1 przechowywania materiatobw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialdéw suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzg¢t i narzgdzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni ptyt
(boniowanie),

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zaglebianie talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych),

- Do ksztaltowania powierzchni tynkoéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

5.7.7. Transport materiatow
Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw

materialdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych 1 przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tfadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wysScidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5.7.8. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

. wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkow termicznych,

. przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

. wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypeti¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

. wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),

montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
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. wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.7.9. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,

wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.

1) Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitodw i1 spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twarde;j
tkaniny.

2) Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ 1 zrywanie
pomoca rylca.

3) Proba zwilzania — ocena chlonnos$ci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

4) Sprawdzenie rownosci 1 gladkosci — okres$lenie wielko$ci odchylek $ciany (stropu) od

ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane).

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych .W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie. Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢
uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego. Szczegolnej uwagi wymagaja podioza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy
Zewngetrzne;.

5.7.10. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

. oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

. usuna¢ nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelienie zaprawg
wyréwnawcza),

. usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

. w przypadku istniejagcych podtozy usunaé warstwe zluszcezen, spekan, odspajajacych sie

tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju 1 wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag
wyrownawcza,
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. wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

. wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.7.11. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatdéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczeg6lne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju 1 stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdluz niej listwg cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawegdzi BSO — zakonczen lub stykow z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na calej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypekienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu 1 rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO — oécieza, krawedzie naroznikéw budynku 1
oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
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ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ siatka zbrojgca powinna
by¢ calkowicie zakryta zaprawa. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ srodek gruntujacy. Montaz
elementow dekoracyjnych. Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej
warstwy zbrojonej. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie Warstwe wykonczeniowa
wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢
mase tynku cienkowarstwowego i1 poddac jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdétowa (w SST
nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, Uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby
— zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.8. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Montaz - rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci dopuszczalnych dla
danego podtoza. Podktady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu.
Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie nalezy osiatkowac i
uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich robot nalezy dokona¢
odbioru spisa¢ protokot, ktory stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.
Rusztowania przy kominach wykonywac nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymato§ciowo.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢ materiaty, podtoze, prawidlowos¢ wykonania,
urzadzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot:

6.1.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczng. Zakres opracowania programu zapewnienia
jakosci ze wzgledu na ograniczong wielko§¢ obiektu zostanie szczegdélowo uzgodniony
Z Zamawiajacym.
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6.1.2. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow, lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie,
pomiaru, lub badania. Po wykonaniu pomiaru, lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje:

Celem kontroli jest takie sterowanie, przygotowanie i wykonczenie, aby 0Siagnac¢ zatozong jakos¢
robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, utrzymywanie
W pelnej sprawnosci zabezpieczen 1 oznakowania terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole jako$ci robdt 1 stosowanych materiatow.

Zamawiajacy moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materialy . ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

b) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskga Norma, oraz Aprobatg techniczng
W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

c) spelniajg wymogi Specyfikacji technicznej
W przypadku materialow, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4 Dokumenty budowy:

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem wymaganym prawnie, obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawcg, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby ktora

dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
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- Ksigga obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

- Pozostale dokumenty budowy :

e Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego

e Protokoty przekazania terenu budowy

e Umowy cywilno-prawne

e Protokoty odbioru robot

e Korespondencja na budowie

e Protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2.0cena wynikow badan:

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Rozliczenie robot bedzie ryczattowe. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) podane
w kosztorysie lub w innych opracowaniach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robdt bedzie prowadzony przez Wykonawce z czgsto$cia
wymagang do celu okreslonej w umowie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym
przez Wykonawce.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w kosztorysie, po wczesniejszym
powiadomieniu Zamawiajacego 0 terminie obmiaru. Wyniki obmiaré6w beda wpisane do Ksiggi
Obmiarow. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilo$ci odzysku materiatéw wtornych,
wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sa zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego
uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu,
sktadowania 1 utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot:

Poszczegoblne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy (lub inne pisemne stwierdzenie) o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Odbioér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokonuje poprzez zapis w protokole odbioru
robot zanikajacych.

8.3.0dbior czeSciowy:

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych cze$ci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4.0dbior ostateczny:

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, zgodnie przedmiarem, SST
I wymaganiami Inspektora Nadzoru, je$li warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.
Gotowos¢ robdt do odbioru zglasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z sztuka
budowlang i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokodt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O.
44 — 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9

Dziatki nr 292/7
-36 - Rybnik, 2015 r.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
Zamawiajacego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych
I rob6t uzupetniajacych wytyczy komisja.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli
takowa zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow.

3. Protokoty odbioru poszczegolnych robot.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z wbudowanych materiatow zgodnie
Z Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jakosci.

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Inne, dodatkowe dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdot. Wszystkie zarzadzenia przez komisj¢ robdt poprawkowych lub
uzupehniajgcych beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin Wyznaczenia
nowego terminu odbioru ostatecznego, nie powoduje zmiany warunkow umowy, a w szczegdlnosci
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

8.5.0dbior pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz po uptywie roku od ukonczenia robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Umowa bedzie zawarta na cato$¢ robot okreslonych w przedmiocie zamowienia na podstawie
wycenionego przedmiaru robot przedtozonego przez Wykonawce.

W catkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedktadanych przez Wykonawce beda
zawarte wszelkie cta, podatki 1 inne nalezno$ci ptatne przez Wykonawce wg stanu prawnego na
dzien wszczecia postgpowania. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w formie uproszczonej. Kolejnos¢
pozycji ma by¢ zgodna z przedmiarami. Cena ofertowa jest ceng ryczattows.

Cena ta powinna zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace
Z przedmiardéw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz uwzgledniaé koszty
robdot pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, sprzatanie po zakonczeniu robét, transport
I sktadowanie materialow, wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY:
Normy PNEN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.PNEN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PNEN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PNEN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PNEN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PNEN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PNISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PNISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PNISO 34431:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN63/ B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN71/ B06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN80/ B10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN70/ B10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN68/ B10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN69/B10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano Zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN68/ B10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN70/ B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PNB02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PNEN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci_

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-13050 Okucia budowlane. Podziat

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreS$lenia, podziat i gtbwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza PN-EN 74:2002U Zigcza, trzpienie
centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no $nych wykonanych z rur stalowych -
Wymagania i procedury badan PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia PN-
B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje
drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

USTAWY i ROZPORZADZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pbdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
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Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi zalacznik do
dokumentow przetargowych.
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