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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

Umowa z inwestorem,

Uzgodnienia z inwestorem,

Inwentaryzacja elewacii,

Audyt energetyczny,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
.warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z poOzniejszymi
zmianami,

Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych
budynkéw ETICS zasady projektowania i wykonania”,

Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych Lekkie Sciany dziatowe,

Instrukcja 1B/01/2001,

PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny

I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

UWAGA!

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw rownowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz ujete w projekcie w ramach jednego systemu.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia siedlisk ptakéw nalezy stosowac sie do
obowigzujgcych przepisow. W mysl (art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
2004r.0 ochronie przyrody, uszczegétowiony zapisem 8 6 pkt 4 rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujgcych zwierzgt objetych ochrong) obowigzuje zakaz niszczenia siedlisk
i ostoi gatunkéw chronionych. Miejsca legowe, zlokalizowane na budynkach
mieszkalnych nalezy, wiec traktowaé jako ich siedliska, podlegajgce ochronie
prawnej. Przed przystgpieniem do wykonywania termoizolacji budynkéw nalezy
wystgpié do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
0 wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na
odstepstwo od zakazu, o ktorym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4 tj. o zezwolenie na
zniszczenie siedlisk i ostoi ptakow.

Zakres opracowania nie wymaga zabezpieczenia na wpltywy eksploataci
gorniczej.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rybnika.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu elewaciji
wraz z termomodernizacjg. W projekcie zostata przyjeta technologia wykonania prac
oraz kolorystyka elewacji budynku.

Prace projektowe obejmujg swym zakresem:
- Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
« Ocieplenie stropu pod poddaszem,
. Czesciowg wymiane stolarki okiennej
- Prace towarzyszgce.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku jest budynkiem
czterokondygnacyjnym z poddaszem, dwuklatkowym, catkowicie podpiwniczonym.
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
wykonane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowane. Stropy wykonano
jako gestozebrowe. Dach drewniany czterospadowy.

Budynek wzniesiony w 1956r

4.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W budynku nie stwierdzono uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowej pracy
konstrukcji obiektu z wyjgtkiem kilku peknie¢, ktére nalezy poddac¢ naprawie. Ogolny
stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Projektowane roboty nie majg
negatywnego wptywu na elementy konstrukcyjne. Mozliwe jest przeprowadzenie
planowanych prac.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu okreslona zostata na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Obiekt spetniata wszystkie wymogi warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie przeprowadzanych prac. Zasieg
obszaru oddziatywania obiektu po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych
przewidzianych w projekcie nie ulegnie zmianie. Prace prowadzone bedg w catosci
na dziatce inwestora.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNE DUDYNKU

Po wykonaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego wspotczynnik przenikania
ciepta dla przegrody spetniaé bedzie wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 5 lipca 2013r zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa mieszkan: 769,20 m?
Kubatura budynku: 4352,00 m3
llo$¢ mieszkan: 18

Rok budowy: 1956

4



Projekt budowlany remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku

6.2 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA PRZEGROD | WSPOLCZYNNIKOW
PRZENIKANIA CIEPLA

Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku, a tym samym
obnizenie kosztébw ogrzewania, mozna o0siggng¢ wykonujgc przedsiewziecie
termomodernizacyjne polegajgce na polepszeniu izolacyjnosci termicznej przegrod.
Grubos¢ warstwy izolacji termicznej okreslono zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” z pozniejszymi zmianami.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem minimalna warto$¢ wspotczynnika przenikania
ciepta przegréd budowlanych powinna wynosi¢ zgodnie z wytycznymi na rok 2017:

- dla Scian zewnetrznych Umax = 0,230 (m?xK)/W
- dla dachu pod poddaszem Umax = 0,180 (m?xK)/W
- dla okien pomieszczen ogrzewanych Umax = 1,100 (m?xK)/W
- dla okien pomieszczen nieogrzewanych Umax = 1,600 (m?xK)/W

Po zapoznaniu sie z konstrukcjg budynku proponuje sie wykonac nastepujgce prace

termomodernizacyjne:

» ocieplenie scian zewnetrznych proponuje sie wykona¢ systemem izolacji cieplnej
ETICS. Do ocieplenia $cian zewnetrznych przyjeto styropian o wspétczynniku
A =0,038 W/mxK o gr. 14 cm

* ocieplenie oscieznic oraz powierzchni pod parapetami proponuje sie wykonac
systemem izolacji cieplnej ETICS. Do ocieplenia oscieznic oraz powierzchni pod
parapetami przyjeto styropian o wspoétczynniku A = 0,038 W/mxK o gr. 2 cm

* ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu proponuje sie wykona¢ systemem
izolacji cieplnej ETICS. Do ocieplenia $cian ponizej poziomu terenu przyjeto
styropian XPS o wspotczynniku A = 0,038 W/mxK o gr. 6 cm

* ocieplenie stropu pod poddaszem proponuje sie wykona¢ poprzez utozenie na
stropie warstwy wetny mineralnej i wykonanie podtogi drewnianej. Do ocieplenia
stropodachu przyjeto welne mineralng o wspotczynniku A = 0,039 W/mxK
ogr.18cm

e wymiana istniejgcej stolarki drewnianej na nowe okna z PCV o wspéitczynniku
przenikania ciepta U=1,1 W/m2K dla okien w pomieszczeniach ogrzewanych
i U=1,6 W/m2K dla okien w pomieszczeniach nieogrzew anych. Czes¢ okien
wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe.

Wspotczynniki przenikania ciepta przed i po termomodernizacji szacuje sie:

« Sciany zewnetrzne - U =0,228 W/m?K
« Sciany ponizej poziomu terenu - U =0,406 W/m?K
»  Strop pod poddaszem -U=0,179 W/m?K
* Okna wymieniane pom. ogrzewanych -U=1,100 W/m?K

« Okna wymieniane pom. nieogrzewanych - U =1,600 W/m?K
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6.3

6.4

6.5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E

sprawnos¢ systemu grzewczego

Miejska sie¢
cieptownicza
NHg 0,98
NHe 0,88
NHd 0,90
NHs 1,00

NHg — Ssprawnos¢ wytwarzania

NHe— Sprawnosc regulacji i wykorzystania
NHd— sprawnosé przesyiu

NHs— sprawnos¢ akumulacii

sprawnos¢ cieptej wody uzytkowej

Przeptywowe
podgrzewacze
gazowe
Nwg 0,85
nw d 0,80
Nws 1,00

nw.g — sprawno$¢ wytwarzania
nw,d — Sprawnos¢ przesytu
nw.s — sprawnos¢ akumulaciji

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INSTALACJI

Centralne ogrzewanie — budynek podigczony zostaje do miejskiej sieci
cieptowniczej.

Ciepta woda - przygotowywana jest miejscowo w przeptywowych
pogrzewaczach gazowych.

Wentylacja — wentylacja w budynku jest wentylacjg grawitacyjna.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E UZYTKOWA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania

i wentylacji: 65,2 kWh/m?rok — 70,3 %
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej
wody: 27,5 kWh/m?rok — 29,7 %
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6.6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg na potrzeby ogrzewania

i wentylacji: 83,8 kWh/m?rok — 67,4 %
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg do podgrzania cieptej
wody: 40,5 kWh/m?rok — 32,6 %

6.7 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E PIERWOTNA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby ogrzewania

i wentylacji: 110,0 KWh/m?rok — 71,2 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng do podgrzania cieptej
wody: 44,5 KWh/m?rok — 28,8 %

Wskaznik zapotrzebowania na energi € koncow g EK =124,2 kWh/m ?*a
Wskaznik zapotrzebowania na energi € pierwotn g EP = 154,6 kWh/m ?*a
Jednostkowa wielko $¢€ emisji CO 2 ECO2= 0,040 t CO2/m?*a

7. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na ograniczone srodki finansowe inwestora niniejsze opracowanie obejmuje
zakres prac niezbednych do realizacji w przedmiotowym budynku. Z uwagi na brak
ekonomicznych mozliwosci realizacji usprawnienia polegajgcego na wykorzystaniu
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energie i ciepto nie wykonuje sie analizy ich zastosowania. Budynek
podigczony zostanie do miejskiej sieci cieptowniczej.

8. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykonanie robo6t powinno byé skoordynowane z wszystkimi robotami wykonywanymi
na budynku. Nalezy zadbac¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajgcy
zespOt pracownikédw  dysponujgcych  wiasciwym  sprzetem i narzedziami
w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly wykonywane w sposob ciggly bez spoin,
uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robaot.

. Zapoznanie sie z projektem technicznym,

. Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen,
montaz rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich, instalacji zewnetrznych),

Roboty termomodernizacyjne

. Ocieplenie scian zewnetrznych,

. Ocieplenie osciezy i powierzchni pod parapetami,

. Ocieplenie scian ponizej poziomu terenu,

. Ocieplenie stropu pod poddaszem,

. Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

Roboty towarzyszace

. Izolacja scian fundamentowych,

. Naprawa spekan na elewacji,

. Zabezpieczenie dylataciji,
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. Przetozenie rur spustowych,

. Przetozenie kratek wentylacyjnych,

. Wymiana opaski chodnikowej,

. Likwidacja zsypow na wegiel,

. Przetozenie oswietlenia, domofonéw na lico Sciany,
. Przetozenie zadaszenia nad balkonem,

. Wymiana zadaszen nad drzwiami wejsciowymi,
. Malowanie i podwyzszenie balustrad,

. Remont balkonow,

. Wymiana skrzynek gazowych,

. Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

. Wyréwnanie powierzchni wokoét drzwi,

. Demontaz rusztowan,

. Uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

8.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych budynku systemem izolacji ciepinej
ETICS.

8.1.1Kolejno $¢ wykonywania robo6t

. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

. Zagruntowanie podtoza $cian,

. Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

. Naprawy spekan,

. Mocowanie profili cokotowych,

. Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

. Przygotowanie zaprawy klejgcej,

. Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejgca,

. Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza,

. Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni piyt  styropianowych
gruboziarnistym papierem sciernym,

. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

. Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworow okiennych i drzwiowych,

. Montaz profili przyokiennych,

. Dodatkowe wzmocnienie na scianach parteru,

. Wykonanie nowych obrdobek blacharskich,

. Zabezpieczeni szczelin dylatacyjnych,

. Zagruntowanie podtoza,

. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

8.1.20gdlna charakterystyka metody ocieplenia scian zewn etrznych oraz
warunki prowadzenia robot

Technologia ETICS stuzy zapewnieniu wihasciwego komfortu cieplnego przy
zachowaniu odpowiedniej estetyki i trwatosci elewacji. System moze by¢ stosowany
w budynkach eksploatowanych. Metoda ta polega na polepszeniu izolacyjnosci scian
zewnetrznych poprzez umocowaniu od zewnetrznej strony scian ptyt styropianowych
o gr. 14 cm o wspotczynniku A = 0,038 W/mK oraz wykonanie wzmocnienia z tkaniny
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zbrojgcej z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem barwionym w masie. Roboty
ociepleniowe nalezy prowadzi¢ scisle wedtug wytycznych szczegotowych producenta
systemu dociepleniowego posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng. Nalezy
zastosowa¢ materialy jednego wybranego systemu. Wszystkie zastosowane
materialy powinny posiadac¢ aprobaty techniczne i aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia powinien by¢
prowadzony przez osoby uprawnione do tego o wysokich kwalifikacjach
zawodowych. Roboty zwigzane z ociepleniem przedmiotowego budynku nalezy
wykonywac nalezy zgodnie z wytycznymi okreslonymi w swiadectwie dopuszczenia
ITB nr 447/2009. Budynek jak i otoczenie nalezy odpowiednio przygotowaé¢ do
wykonania ocieplenia. Prace zwigzane z ociepleniem nalezy prowadzi¢ wytgcznie
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C, przy
pogodzie bezdeszczowej. Zalecane jest aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta
wieksza niz 80%. Warunki wilgotnosciowe i temperaturowe powinny panowaé, przez
CO najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robo6t. Podczas prowadzenia prac sciany
zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny byé chronione przed uszkodzeniami,
deszczem, bezposrednim promieniowaniem stonecznym, kondensacjg pary wodnej
zarowno podczas ich nakladania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie
robocze nalezy ostoni¢ za pomocg nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego.

8.1.3 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan zgodnie
z zasadami BHP. Warunkiem prawidtiowego wykonywania prac dociepleniowych jest
stabilne, nosne podioze, ktore gwarantuje poprawne potgczenie warstwy nowego
ocieplenia. Nalezy dokonac¢ doktadnego sprawdzenia czy istniejgce podioze jest
nosne, suche, rowne, o odpowiedniej przyczepnosci, czy jest pozbawione powtok lub
czgstek luzno zwigzanych z podiozem oraz czy jest wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Stan tynkow sprawdzi¢ przez ostukiwanie. W celu zapewnienia
przyczepnosci nowego ocieplenia do podioza, uszkodzong powierzchnie tynku na
Scianach nalezy sku¢, a ubytki wyréwnaé¢ zaprawg wyréwnawczo-murarska.
Nastepnie zmy¢ Sciany budynku wraz z osciezami wodg bez dodatku s$rodkow
chemicznych. Plaszczyzny Scian sprawdzi¢ tatami aluminiowymi. Dodatkowo nalezy
wykonac¢ probe przyczepnosci przyklejonych probek styropianowych do podtoza —
zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009. W przypadku podtozy o duzych nieréwnosciach
powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg do 20 mm nalezy zastosowac
tynk cementowo-wapienny, ktéry nalezy nakladany w kilku warstwach. Jezeli
nierownosci podtoza przekraczajg 20 mm nalezy zastosowa¢ wyrownanie podioza
poprzez przyklejanie materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. Jesli
no$ne podtoze bedzie wskazywalo, iz posiada niskg nosnos¢ nalezy je zagruntowaé
preparatem gruntujgcym.

8.1.4 Monta z warstwy termoizolacji

Podioze pod ocieplenie musi by¢ réwne, nosne, i oczyszczone z wszelkich
elementow mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy klejgcej. Przed
rozpoczeciem czynnosci dociepleniowych w pierwszej kolejnosci nalezy
przymocowa¢ do Scian listwe startowg ok. 2-3 cm ponad poziomem terenu.
Zadaniem listwy startowej jest utrzymanie poziomej linii elewacji, a takze
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Mase klejgcg nalezy naklada¢ na plyty
styropianowe po obwodzie ptyty pasem szerokosci, co najmniej 3 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy 8-12 cm, tak, aby po docisnieciu pokrywata ona
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minimum 40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych poditozy zaprawe mozna
naktada¢ pacag stalowg o wymiarach zebdéw 12 mm. Warstwa kleju nie powinna
przekracza¢ grubosci 10 mm. Po nalozeniu masy klejgcej na piyte styropianowg
nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym miejscu i docisngé
poprzez uderzenia deski drewnianej o szerokosci ok. 10cm i dtlugosci min 1,8m, az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiadujgcymi ptytami, co nalezy sprawdzac
przez przyktadanie taty kontrolnej. W przypadku gdy masa klejgca wycisnie sie poza
obrys piyty, nadmiar nalezy usung¢. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od dolnych
rzedéw. W narozach wklestych i wypuklych styropian mocowac¢ na zaktad. Piyty
styropianowe przyklejaé do Sciany w mijankowym ukfadzie plyt, bez spoin,
ograniczajgc mozliwos¢ wystgpienia mostkow termicznych. Powierzchni bocznych
ptyt nie smarowac¢ masg klejgcg. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejgcej (min.
48 godzin) wykona¢ mocowanie mechaniczne do podtoza tgcznikami do termoizolacji
w ilosci 6 szt./m? i gtebokosci zakotwienia w warstwie nosnej $ciany réwnej 90mm
tgcznikami powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. W pasie 2,0 m wzdtuz krawedzi
budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8szt./m?. Nalezy wykonaé¢ odwierty
kontrolne celem doboru ostatecznej diugosci tgcznikow. Przed wprowadzeniem
lgcznika w otwor, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Otwory pod tgczniki nalezy wyfrezowaé tak aby talerzyki tgcznikow
nie wystawaty poza lico ptyt. Nastepnie otwory zaslepi¢ zaslepkami ze styropianu.
Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Prace
wykona¢ podczas pogody bezdeszczowej przy temperaturze powyzej 5°C. Jesli
kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nierdbwnosci, nalezy je
przeszlifowaé pacg z gruboziarnistym papierem $ciernym okreznymi ruchami. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt styropianowych nalezy je oczysci¢ z luznych czastek
szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczej warstwy zbrojonej nalezy wzmochi¢ naroza otwordéw okiennych
i drzwiowych prostokgtnymi pasami siatki o wymiarach 20x35cm, umieszczonymi pod
katem 45 stopni, na zaprawie klejowej. Naroza $cian i otworéw i naroza budynku
wzmocni¢ kgtownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. Kagtowniki
muszg catkowicie znajdowac sie pod siatkg. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej rozpocza¢
nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia piyt styropianowych do
elewacji przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C. Tkanina zbrojgca do wzmochienia wyprawy elewacyjnej powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie technicznej. Do przyklejenia
tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
w Aprobacie technicznej, przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta. Na catej
powierzchnie przeszlifowanych piyt styropianowych nanies¢ zaprawe klejgca przy
uzyciu pacy zebatej warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢ w nig siatke
tak, by zostala ona roéwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakiad nie mniejszy jednak niz
100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka nie moze by¢ ucieta na krawedzi,
powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na
dlugos¢ 200 mm. Tkanina siatki powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej) powtoki zbrojeniowej. Powierzchnia po
utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gltadka i pozbawiona nierdwnosci. Jesli
stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te
nalezy wyréwnac¢ masag klejgca. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej
na uszkodzenia mechaniczne na wysokosci 3,00 m do poziomu terenu nalezy
wykona¢ wzmocnienie w postaci wklejenia dwéch warstw siatki.
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8.1.5Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej (po okoto 3 dniach) calg powierzchnie
elewacji nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym przy uzyciu pedzli, szczotek,
lub watkow. Zastosowac preparat gruntujgcy w kolorze zblizonym z kolorystykg tynku
przeznaczony do stosowania pod tynki silikonowe. Okres schniecia zagruntowanego
podioza wynosi ok. 24 godziny. Po uplywie tego czasu na wyschniete podioze
natozy¢ cienkg warstwe zaprawy tynkarskiej silikonowe;.

Prace mozna prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz
+25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy
stosowac¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

8.1.6 Wykonywanie zabezpiecze n blacharskich

Do zabezpieczenia elewacji przed zaciekami wody opadowej przewidziano wymiane
wszystkich obrébek blacharskich. Nowe obrébki nalezy dostosowa¢ do grubosci
nowego ocieplenia. Obrobki blacharskie oraz parapety wykonaé przy uzyciu blachy
stalowe] powlekanej gr. 0,55mm. Montowac je tak aby wystawaly poza lico scian co
najmniej 40 mm. Parapety wyposazy¢ w profil odprowadzajgcy wode oraz uszczelnié
wszystkie potgczenia.

8.1.7 Ocieplenie o scieznic

Wszystkie oscieza, tgcznie z powierzchnig pod parapetami nalezy ocieplic przy
uzyciu ptyt styropianowych gr. 2 cm oraz zabezpieczyé warstwg tkaniny zbrojgcej,
ktorej nie mozna ucina¢ na krawedziach. Tkanina zbrojgca powinna by¢ tak docieta,
aby istniata mozliwos¢ wywiniecia jej na ocieplane sciany. Jezeli oscieznice sg mato
widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie ptyty styropianowe.
Potgczenie ocieplenia z oscieznicg nalezy wypetnié profilem uszczelniajgcym.

8.2 OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM

Ocieplenie stropu pod poddaszem nalezy wykona¢ poprzez utozenie piyt weilny
mineralnej o tgcznej gr. 18 cm o wspoéiczynniku A = 0,039 W/mxK oraz wykonanie
podtogi drewnianej.

8.2.1 Ukladanie materiatu

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nalezy wykona¢ poprzez utozenie
wetny mineralnej o tgcznej gr. 18 cm na stropie poddasza z wykonaniem podtogi na
legarach drewnianych. Strop poddasza nalezy oczysci¢, wyrowna¢ a nastepnie
utozy¢ na nim folie paroizolacyjng. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢
podtoge na ruszcie drewnianym. Wykonac¢ ruszt drewniany z belek gtownych 6 cm x
10 cm, w rozstawie co 61 cm. Ruszt wypetni¢ pierwszg warstwe ocieplenia grubosci
10 cm. W nastepnej kolejnosci utozyé belki poprzeczne o wymiarach 6 cm x 9 cm
dwie sztuki na tgczeniu ptyt. Pomiedzy rusztem utozy¢ kolejng warstwe weiny
mineralnej gr. 8 cm. Do rusztu zamocowac folie paroprzepuszczalng. Na konstrukcje
rusztu nabi¢ deski grubosci 25 mm. Calg konstrukcje drewniang zabezpieczy¢
zgodnie z instrukcjg ITB nr 401/2004, uzyskujg klase B-s2,d0 reakcji na ogien
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(niezapalne, niekapigce, nieodpadajgce pod wptywem ognia). Dodatkowo elementy
drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiedni preparatami. Nalezy
zastosowacé cokoliki przy scianach i kominach. W miejscu progu drzwi poddasza
nalezy zastosowac listwy wykonczeniowe. Drzwi wej$ciowe na poddasza wymagajg
dostosowania do wysokosci podtogi.

8.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Istniejgcg drewniang stolarke okienng mieszkan i piwnic o niskim wspoétczynniku
przenikania ciepta nalezy wymieni¢ na okna z profili PCV czes$¢ okien wyposazyé
w nawiewniki okienne cisnieniowe. Wspéitczynnik przenikania ciepta dla okien to
U=1,1 W/m?K dla okien montowanych w pomieszczeniach ogrzewanych i U=1,6
W/m?K dla okien montowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych. Montowane
okna powinny by¢é oknami otwierano-uchylnymi z klamkg z boku skrzydta okiennego
umozliwiajgcg montaz nawiewnika okiennego. Doktadny wymiar stolarki okiennej
pobra¢ z natury na budowie przed zamowieniem okien. Okna powinny by¢ doktadnie
wypoziomowane i ustawione w pionie. We wszystkich oknach piwnic zamontowac
kraty. W wymienianych oknach mieszkan wymianie podlegajg rowniez podokienniki
wewnetrzne. Nalezy je wymieni¢ na nowe tworzywowe. W oknie wezia cieplnego
zamontowac kraty.

9. POZOSTALE ROBOTY
9.1 Naprawa sp ekan na elewac;ji

Wystepujgce pekniecia na elewacji nalezy naprawié¢ poprzez zastosowanie kotew
spinajgcych do muru do zszywania rys.

9.2 lzolacja scian fundamentowych

Na wszystkich $cianach ponizej poziomu terenu nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg pionowg. Po wykonaniu wykopu do wysokosci gornej krawedzi
taw fundamentowych, odstoniete Sciany nalezy oczysci¢, ubytki spoin uzupetnié¢
osuszy¢. Na s$cianach wykonaé rapéwke, nastepnie izolacje pionowa. lzolacje
pionowg wykona¢ poprzez naniesienie 3 warstw izolacji powtokowe] asfaltowo-
kauczukowej przeciwwodnej. Na $cianach (ponizej poziomu terenu) wykonaé
ocieplenia przy uzyciu styropianu XPS gr. 6 cm. Na styropian przyklei¢ podwdjng
warstwe siatki z widkna szklanego oraz wykonac¢ jedng warstwe izolacji powtokowej
przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji zastosowac folie kubetkows.
Wykop wokot budynku nalezy wykonywaé recznie odcinkowo nie dopuszcza sie
wprowadzania sprzetu mechanicznego ani wykonywania wykopow na catej diugosci
budynku jednoczesnie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé przepisow
BHP dotyczgcych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzgdzen,
zapisbw z Kkart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczen na
opakowaniach oraz instrukciji.

9.3 Tynkowanie nieocieplanych cz esci budynku

Na nieocieplanych elementach budynku takie jak gzymsy, balkony od spodu skuc
luzne stabo przylegajgce warstwy tynku, powierzchnie oczysci¢, nastepnie
wyprofilowa¢ i otynkowac¢. Wykona¢ warstwe wzmacniajgcg z tkaning z widkna
szklanego oraz tynk silikonowy.
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9.4  Zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczy¢ przy uzyciu blachy stalowej, ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55 mm, w kolorze zblizonym do koloru elewacji lub stosujgc profil
dylatacyjny. W przestrzen dylatacyjng na gtebokosci 1 m nalezy wprowadzi¢ materiat
izolacyjny (wetne mineralng).

9.5 Przetozenie rur spustowych

Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe nalezy zamontowa¢ ponownie. Nalezy
dokonac¢ sprawdzenia stanu technicznego rur. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
albo nieszczelnosci nalezy wymieni¢ je na nowe lub uszczelni¢. Montaz wykonac¢
Scisle wedtug zalecen producenta danego systemu. Dokona¢ regulacji gejgeréw
celem dostosowania ich do obecnego potozenia rur spustowych.

9.6 Przetozenie opaski chodnikowej

Do przetozenia przewidziana zostata opaska chodnikowa wokoét budynku nalezy
wymieni¢ na nowo wykorzystujgc istniejgce ptyty chodnikowe pod warunkiem ich
dobrego stanu technicznego. W przypadku zastosowania nowych piyt nalezy je
przypasowa¢ do istniejgcych. Istniejgcg opaske nalezy zdemontowaé a po
zakonczeniu prac dociepleniowych zamontowa¢ ponownie. Nowg opaske nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm i ograniczy¢ obrzezami. Opaske prowadzié
ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody od budynku.

9.7 Przetozenie zadasze n nad drzwiami wej sciowymi

Istniejgce zadaszenie nalezy wymieni¢ na nowe wykonane jako rama z aluminiowych
profili malowanych proszkowo z wypetnieniem z blachy lub poliweglanu (spetniajgce
wymagania NRO). Zadaszenie montowac¢ przed pracami termomodernizacyjnymi.
Zamocowanie zadaszenia do $cian wykona¢ za pomocg stalowych elementéw
dystansowych o grubosci ocieplenia. Zamontowa¢ zadaszenia o wymiarach 2,00m
dtugosci , wysiegu 1,00 m na wysokosci 2,40m od poziomu chodnika.

9.8 Przetozenie domofonu, nr budynku i o $wietlenia na lico $ciany oraz
zadaszenia nad balkonem

Znajdujgce sie na elewacji oswietlenie, nr budynku, domofony oraz zadaszenie nad
balkonem nalezy przetozy¢é na lico $ciany po przeprowadzeniu prac
termomodernizacyjnych. Zadaszenie nad balkonem zamocowa¢ do $ciany za
pomocg stalowych elementéw dystansowych o grubos$ci ocieplenia.

9.9 Przeto zenie kratek wentylacyjnych

Nalezy udrozni¢ istniejgce otwory wentylacyjne pod oknami kuchni i ostoni¢ je
kratkami wentylacyjnymi od zewnetrznej i wewnetrznej strony po wykonaniu
ocieplenia. Otwory nalezy ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Dodatkowo kratki montowaé przy uzyciu kotkébw rozporowych
osadzanych poprzez tuleje dystansowe.
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9.10 Likwidacja zsypow naw egiel

Zsypy na wegiel zostaly przewidziane do likwidacji a otwory w piwnicach do
zamurowania. Sciany oporowe zsypow rozkué co najmniej do gtebokosci 30 cm,
I zasypaé. Otwory w $cianach piwnic zamurowacC przy uzyciu cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonaé mér gr. 51 cm, ktory nalezy
otynkowac z obydwu stron.

9.11 Wymiana skrzynek gazowych oraz malowanie skrzy  nki elektrycznej
Skrzynki gazowe nalezy wymieni¢ na nowe, a skrzynke elektryczng pomalowac.
9.12 Malowanie i podwy zszenie balustrad

Nalezy dokonacC sprawdzenia stanu balustrad, w razie potrzeby dokonac¢ napraw.
Celem dostosowania wysokosci balustrad do przepisow budowlanych konieczne jest
podwyzszenie ich do wysokosci 1,10 cm. Przewiduje sie ich podwyzszenie poprzez
dotozenie nowych podchwytoéw z profili zamknietych z zamocowaniem powodujgcym
stabilnos¢ elementow. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ z istniejgcych powtok
malarskich oraz odtlusci¢. Nastepnie nanies¢ podkiad antykorozyjny do stali. Po
wyschnieciu pomalowac¢ emalia do stali.

9.13 Remont balkonéw

Remont balkonéw wykona¢ wg zalecen oraz instrukcji wybranego systemu.

Prace remontowe balkonéw muszg byé zrealizowane przed wykonaniem prac
termomodernizacyjnych. Prace polega¢ bedg na skuciu wszystkich warstw
wierzchnich, wszystkich skorodowanych, luznych fragmentow betonu, oczyszczeniu
powierzchni betonu z zabrudzen, wysolen itp., oczyszczeniu powierzchni do
.zdrowej”’, nosnej warstwy. Odstoniete prety zbrojeniowe oczysci¢ az do uzyskania
metalicznego potysku. Po oczyszczeniu podioza, nalezy rozpozna¢ obecnos¢ rys
w podiozu pod katem ustalenia ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich
rozwartosci. W nastepnej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ odstonietg stal zbrojeniowag
poprzez odtluszczenie, pokrycie odstonietych powierzchni pretdw zbrojeniowych
mineralnym preparatem ochrony korozyjnej. W razie potrzeby nalezy uzupetic
zbrojenie na zasadzie wklejenia dodatkowych pretow. Nastepnie powierzchnie
pokry¢ preparatem sczepnym na bazie cementu. Podioze powinno by¢ czyste,
nieprzemrozone, wolne od zanieczyszczen. Podiloze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢
nie dopuszczajgc do powstania katuz. Po nalozeniu warstwy sczepnej nalezy
nanies¢ zaprawe naprawczg metodg mokre na, mokre. Giebsze ubytki nalezy
wyrownaé¢ poprzez wielokrotne naktadanie zaprawy. Przy wielokrotnym nakfadaniu
zaprawy naprawczej nalezy powtdrnie wykonaé¢ warstwe sczepng. Swiezg zaprawe
naprawczg nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przeschnieciem. Nastepnie
powierzchnie pokry¢ cementowg szpachlédwkg w warstwie 2 mm. W nastepnej
kolejnosci wykona¢ warstwe hydroizolacyjng poprzez zastosowanie powtoki.
Obrobka blacharska (profil okapowy) nalezy mocowa¢ mechanicznie do piyty
balkonéw tgcznikami rozpreznymi w odlegtosci ok. 10 cm. W miejscu potgczenia
hydroizolacji oraz ptaszczyzny obrébki blacharskiej nalezy wykonaé wzmocnienie
szczelnosci uktadu hydroizolacyjnego. W tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci
wykona¢ warstwe sczepng (kontaktowg) na powierzchni obrébki blacharskiej,
a nastepnie posypanie piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o frakcji 0,3 — 0,7
mm i pokry¢ hydroizolacjg. Rownolegle w miejscu styku obrébki blacharskiej
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i hydroizolacji wkleja sie tasme uszczelniajgco — wzmacniajgcg. Obrobki nalezy
zamontowac tak, aby wystawaly poza lico Sciany, co najmniej 40 mm i byly
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Mocowanie wylozen ceramicznych wykona¢ przy uzyciu zaprawy
klejowe] elastyczne. Zastosowac ptytki gresowe o nasigkliwosci ponizej 1,0 %.
Spoinowanie okfadziny ceramicznej wykonaé za pomocg elastycznej zaprawy do
fugowania . W czasie prac zabezpieczy¢ wejscia przed dostepem o0sob postronnych.
Ocieplenie dolnej cz esci balkonow

Celem likwidacji mostka termicznego oraz wyréwnaniem powierzchni spodnie czesci
ptyt balkonéw nalezy ociepli¢ przy uzyciu welny mineralnej oraz wykonac¢ tynk
silikatowy. Welne montowa¢ do pityt balkonédw przy uzyciu kotkow do welny
wkrecanych oraz kleju przeznaczonego do wetny mineralne;.

9.14 Wyrdéwnanie powierzchni wokot drzwi
Znajdujgce sie wokot drzwi opaski nalezy skuc licujgc je z powierzchnig elewaciji.
10. MATERIALY

Dopuszcza si @ stosowanie sytemu termoizolacji obj etego aprobat g techniczn g
AT Ilub europejsk g aprobatg techniczn @ ETA. Wymaga sie, aby system
charakteryzowat si e jak nierozprzestrzeniaj acy ognia.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszcz egllnych wyrobow

nieobj etych aprobata techniczna, europejsk g aprobata techniczn g lub
mieszanie wyrobow obj etych ré znymi aprobatami technicznymi.

Materiaty do ocieplenia scian zewn etrznych
Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac¢ plyty styropianowe
o wspotczynniku A = 0,038 W/mxK, o wymiarach 100 x 50 cm i grubosci: 14 cm,
(sciany zewnetrzne) oraz grubosci 2 cm, (oscieza);

odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien | wytaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN-
13163:20009.

Tkanina zbroj gca

Jako warstwe wzmacniajgcg nalezy stosowaé siatke z wilokna szklanego
0 gramaturze min 145 g/m?, stosowang w wybranym systemie,

Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdluz watku w stanie
aklimatyzowanym -nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢é zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego, pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.
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Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do poditoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do plyt styropianowych nalezy zastosowac¢ klej zbrojony
mikrowtokninami stosowany w wybranym systemie. Powinien on spetiaé
nastepujgce wymagania:

- gestos$¢ nasypowa 1,46 g/cm3+10%

- odpornos¢ na powstawanie rys- brak rys w warstwie do grubosci do 8mm

- przyczepnosc¢ zaprawy do wetny w warunkach laboratoryjnych = 0,08 MPa

- przyczepnosc¢ zaprawy do betonu w warunkach laboratoryjnych = 0,25 MPa

- przyczepnos¢ zaprawy do betonu po 487 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia
> 0,08 MPa

- przyczepnos¢ zaprawy do betonu po 487 h zanurzenia w wodzie i 7 h suszenia
> 0,25 MPa

Preparat gruntuj acy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowacC preparat gruntujgcy
stosowany w wybranym systemie. Powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gestosé objetosciowa 1,56 g/cm? +10%

- zawartosc¢ suchej substancji 62,4% (-3,1/+6,2)

- zawartos¢ popiotu w temp. 450°C 87,94% +4,4%

- zawartosc popiotu w temp. 900°C 50,1% *2,5%

Preparat do gruntowania s$cian

Do zagruntowania $cian przed wykonaniem ocieplenia nalezy zastosowac preparat
gruntujgcy do powierzchniowego wzmochienia podiozy stosowany w wybranym
systemie

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

- gestosc: ok. 1,0 kg/dms3,

- temperatura stosowania: +5 °C do +25 °C

- czas schniecia: ok. 4 godz.

t.gczniki do mocowania styropianowych do podto za

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tgczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtdwkg oblang tworzywem sztucznym. Giebokosc¢
zakotwienia do_warstwy no sne| sciany min_90 mm . tagczniki powinny by¢
tgcznikami wkrecanymi.

Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy
zastosowa¢ wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja
biologiczng stosowy w wybranym systemie (faktura ,kamyczek” ziarno 1,5 mm).
Powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- odpornos¢ na powstawanie rys brak rys w warstwie rownej grubosci wynikajgcej
z technologii naktadania

- gestosé objetosciowa 1,86 g/cm? +10%

- zawartosc¢ suchej substancji 82,5% (+4,2)

- zawartos¢ popiotu w temp. 450°C 92,6% +4,6%
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- zawartosc popiotu w temp. 900°C 54,1% +2,7%

Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium, profile dylatacyjne.
Materiaty uszczelniaj gce

Do wykonania uszczelnien zastosowa¢ nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa
piankowego, uszczelniacz poliuretanowy, profile plastikowe na gabce
samoprzylepnej.

Uktad ocieplenia powinien spetnia € nast epujgce wymagania techniczne:

Wodochtonnos$¢ po 1 h

- warstwa zbrojgca < 1,0 kg/m?

- warstwa wierzchnia < 1,0 kg/m?

Wodochtonnos¢ po 24 h

- warstwa zbrojgca < 0,3 kg/m?

- warstwa tynku silikonowego < 0,3 kg/m?

- przepuszczalnos¢ pary wodnej < 0,08 kg/m?

-odpornosc¢ na uderzenia kategoria Il

- mrozoodporno$¢ warstwy zbrojgcej i wierzchniej brak zniszczen, rys, uszkodzen,
odspojenia, specherzen.

- przyczepnos¢ warstwy zbrojgcej do wetny mineralnej po cyklach mrozoodpornosci
>0,08MPa

- przyczepnos¢ warstwy zbrojgcej do weiny mineralnej po badaniu na probkach
w warunkach laboratoryjnych =0,08MPa

- przyczepnos$¢ warstwy zbrojgcej do wetny mineralnej po badaniu na prébkach po
starzeniu =0,08MPa

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu po cyklach mrozoodpornosci
>0,08MPa

Klasyfikacja ogniowa NRO

Materiaty do wykonanie ocieplenia stropu pod poddas zem

Piyty welny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjnej stropu pod poddaszem nalezy zastosowac ptyty
z welny mineralnej o grubosci 8 i 10 cm spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Wspodtczynnik przewodnosci A=0,039 W/mK i o gestosci 60 kg/m?3

- niepalne i nie rozprzestrzeniajgce ognia

- nienasigkliwe

- sprezyste i lekkie

Deski

Do ostoniecia pityt weilny mineralnej nalezy zastosowa¢ podtoge na ruszcie
drewnianym, nalezy zastosowac deski o gr. 25mm.
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Belki

Do wykonania rusztu drewnianego zastosowac¢ belki gtbwne 6 cm x 10 cm oraz belki
poprzeczne o wymiarach 6 x 9 cm.

Srodek do zabezpieczenia elementéw drewnianych

Do zabezpieczania elementow drewnianych podiogi nalezy zastosowaé impregnat
zabezpieczajgcy przed dziataniem ognia, oraz preparat zabezpieczajgcy przed
korozjg biologiczna.

Folia paroizolacyjna

Do wykonania izolacji nalezy zastosowac folie paroizolacyjng o gr. 0,2mm
odpowiadajgcag nastepujgcym wymaganiom:

- paroprzepuszczalnosé: Sg¢= 82+100/-30m

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdtuz = min. 65 N/50 mm, w poprzek = min. 70 N/50
mm

- wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa

- spetniajgca wymagania wg PN-EN 13984:2013-06E

Folia wysokoparoprzepuszczalna

Do wykonania izolacji nalezy zastosowaé folie wysokoparoprzepuszczalng
odpowiadajgcag nastepujgcym wymaganiom:

- folia wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

- paroprzepuszczalnosc: S¢< 0,01 [m3(m?xhx50Pa)]

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz = 100 N (+100 / - 50 N), w poprzek = 100 N
(+100/ - 50 N)

- klasa reakcji na ogien: E wyrob

- spetniajgca wymagania wg PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010

Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, profile trzykomorowe z podwojnym wkiadem, o nastepujgcych
parametrach: wspoétczynnik przenikania ciepta ,U” ( max 1,1 W/m?K dla okien
montowanych w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz ( max 1,6 W/m?K dla okien
montowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych), wsp. izolacyjnosci akustycznej
Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia obwiedniowe,
mikrowentylacja, w kazdym oknie. Okna jedno i dwu skrzydtowe rozwieralne
I uchylne, w kolorze biatym. Muszg posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje
Zgodnosci z PN, lub Aprobatg Techniczng. W celu zapewnienia doptywu powietrza
do pomieszczenia konieczne jest wyposazenie okien w nawiewniki ciSnieniowe
powietrza lub zastosowanie nawiewnikOw $ciennych o wydajnosci przeptywy 45
m3/h, ktére muszg zapewni¢ doptyw powietrza zgodnie z "Polskg Normg PN- 83/B —
03430 Az3 2000. Wymagania” Zastosowane nawiewniki muszg posiada¢ Aprobate
Techniczna.
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Izolacja scian fundamentowych
Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej ponizej poziomu terenu nalezy zastosowac ptyty
styropianowe, o wymiarach 125 x 60 cm i grubosciach: 6 cm;

Odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

Gestosc¢: = 30 kg/ms3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK (30-60 mm);

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomorkowos$¢: = 95 %

Modut elastycznosci: 12 N/mm?2

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)5 < 5% (20 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3% (30-100 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)1.5 < 1.5% (100-120 mm)
Odpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Termomodernizowany budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
istniejagcym zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Zgrzebnioka 4. Budynek Jest
obstugiwany dwiema klatkami schodowymi z jednym wyj$ciem ewakuacyjnym
z kazdej z nich. Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury ani
wysokosci budynku. Budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym catkowicie
podpiwniczonym o wysokosci ok. 10,00 m do wysokosci stropu nad ostatnig
kondygnacja mieszkalng oraz 15,70 m do wysokosci dachu, stanowi budynek
Sredniowysoki. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynki zalicza sie do IV
kategorii zagrozenia ludzi (ZL IV). Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza
5 000 m2. Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany b  edzie metod g lekka
mokr g. System zostat sklasyfikowany jako NRO
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA:
Projekt budowlany remontu elewacji wraz z ociepleniem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zgrzebnioka 4
w Rybniku

LOKALIZACJA:
44-200 Rybnik
ul. Zgrzebnioka 4
nr dziatki 2585/131
obreb Rybnik 0089
jednostka ewidencyjna: Rybnik
Kategoria obiektu budowlanego: XIlII

INWESTOR:

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W RYBNIKU

44-200 Rybnik

ul. Kosciuszki 17

Opracowanie :

mgr in z. arch. Joanna Korbel  776/01
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
Zakres robot

. Zapoznanie sie z projektem technicznym,

. Prace przygotowawcze (skompletowanie materialdw, sprzetu i urzadzen,
montaz rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich, instalacji zewnetrznych),

Roboty termomodernizacyjne

. Ocieplenie scian zewnetrznych,

. Ocieplenie osciezy i powierzchni pod parapetami,

. Ocieplenie scian ponizej poziomu terenu,

. Ocieplenie stropu pod poddaszem,

. Wymiana stolarki okiennej,

Roboty towarzyszgce

. Izolacja scian fundamentowych,

. Naprawa spekan na elewacji,

. Zabezpieczenie dylataciji,

. Przetozenie rur spustowych,

. Przelozenie kratek wentylacyjnych,

. Wymiana opaski chodnikowej,

. Likwidacja zsypow na wegiel,

. Przelozenie oswietlenia, domofonow na lico $ciany,

. Przelozenie zadaszenia nad balkonem,

. Wymiana zadaszenh nad drzwiami wejsciowymi,

. Malowanie i podwyzszenie balustrad,

. Remont balkonow,

. Wymiana skrzynek gazowych,

. Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

. Wyréwnanie powierzchni wokot drzwi,

. Demontaz rusztowan,

. Uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 2585/131 znajduje sie przedmiotowy budynek przy ul. Zgrzebnioka 4
w Rybniku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, Kktore mogga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdr owia ludzi

Na czas robot budynek bedzie uzytkowany. Nalezy wygrodzi¢ teren wokot budynku
i uniemozliwi¢ dostepem o0so6b trzecich. Nalezy przewidzie¢, ustawienie pomieszczenh
socjalnych w kontenerach wykonawcy.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen

. Upadki pracownikow wysokosci (max 10 m),
. Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.,
. Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu,
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. Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta, agregat itp.).

11.1 Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikow

. przeprowadzi¢ szkolenie poszczegdlnych pracownikéw, dotyczgce zapoznania
z ogllnymi przepisami bhp,

. przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie obstugi rusztowan i ich eksploataciji,

. przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw wynikajgce z rodzaju prowadzonej pracy,

. szczegolnie uczuli¢ na zagrozenie zwigzane z pracg ha Wysokosci.

11.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom

Plac budowy powinien by¢ oznakowany. Teren, w obrebie ktérego bedg prowadzone
roboty na wysokos$ci oraz budowlane nalezy ogrodzi¢ pasami z folii biato - czerwonej
lub zadaszeniem wykonanymi z drewna i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
informujgcymi o wystepujgcych zagrozeniach.

Na terenie budowy bedzie wyznaczone i oznakowane miejsce skladowania
materiatbw budowlanych. Nalezy wyznaczy¢é na terenie dziatki miejsce
zorganizowania zaplecza socjalnego. Bedzie tam umieszczona apteczka lekarska
oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji telefonicznej poprzez
telefonie komoérkowa. Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone
tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu
robét na okreslonym stanowisku pracy. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow. Wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;j.
Po zmontowaniu, rusztowania nalezy uziemi¢. Prowadzenie robot podczas predkosci
wiatru powyzej 10 m/s lub w trakcie burzy z wyladowaniami atmosferycznymi jest
zabronione. Prace remontowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone wytgcznie
w porze dziennej. W trakcie ich wykonywania nalezy zastosowa¢ srodki techniczne
I dziatania organizacyjne minimalizujgce ucigzliwo$¢ akustyczna, powstawanie
nadmiernego zapylenia oraz inne charakterystyczne zagrozenia dla mieszkancow.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

. Niniejszego projektu.

. Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
robét wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003)

. Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz. U. Nr 47. poz. 401)

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot.

» Zasieg strefy niebezpiecznej — 6 m.

* Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
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W zwigzku z pracami demontazowymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz
trasy przemieszczenia gruzu. Miejsca te nalezy odpowiednio ogrodzi¢
i oznakowac.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowacC srodki
ochrony zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybkg ewakuacje z miejsca
zagrozenia oraz dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

W zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosci powyzej 8 m (do 10 m) nalezy
zachowac szczegélne srodki ostroznosci.
Organizacja komunikacji w czasie prac:

Ogrodzic teren,

Wyznaczy¢ drogi, wyjscia i1 przejscia dla lokatorow (szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego — min. 0,75 m, dla ruchu
dwukierunkowego — min. 1,20 m),

Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,

Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpaddw.

23



Projekt budowlany remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku

Projektant

Joanna Korbel

Ul. Raciborska 363
44-280 Ryduttowy

Uprawnienia do projektowania:
Przynalezno$¢ do Slgskiej Okregowej Izby Architektow:
numer ewidencyjny SL -1064

Rybnik Wrzesien 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany Termomodernizacji budynku mieszkalnego
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przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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