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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu wokoét budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 oraz wykonanie nawierzchni z piyt
gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST,

a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKOW PRZY UL. WOLNEJ 8 —
16 ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYT GUMOWYCH NA PLACU ZABAW PRZY UL.

OGRODOWSKIEGO

Lokalizacja: 44 — 203 Rybnik Paruszowiec-Piaski, obreb 0019 Ligota;
ul. Wolna 8 — 16 DZIALKI NR 2645/187; 2646/187; 2647/187; 2877/187

ul. Ogrodowskiego DZIALKA NR 3064/119

Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiajacy: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44 — 200 RYBNIK
Ul.. KOSCIUSZKI 17
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe, opisane w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU:

= Rozbidrka kraweznikow wzdtuz ulicy Wolnej na dtugosci projektowanego dojazdu i terenu utwardzonego
= Rozbidrka nawierzchni utwardzonej z betonowych ptyt chodnikowych i fragmentu nawierzchni betonowe;j
= Demontaz tawek, stolikéw, koszy na Smieci

= Przesadzenie krzewdw iglastych

= Korytowanie do gtebokosci ok. 60cm
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=  Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig z kostki brukowej
= Utozenie kraweznikéw
= Utozenie kostki brukowej betonowej
=  Obsluga geodezyjna powykonawcza
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robo6t
1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
1.4.2. Spis szczegbétowych specyfikacji technicznych

= ogolna specyfikacja techniczna

= szczegotowe specyfikacje techniczne

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV.

Kategoria robét: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog.

1.4.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, oraz

zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5.  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é
uzytkows.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okresSlone — 2z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie przedstawionego

do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
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robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

2.2. Teren robét budowlanych
2.2.1. Przekazanie terenu robét budowlanych
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robé6t budowlanych w czasie i na warunkach okreslonych
W umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robét Budowlanych w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdét, a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Rob6t Budowlanych przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét.
W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé teren robdét budowlanych po zakonhczeniu kazdego

elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdét i likwidacji placu budowy.

2.2.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie terenu robé6t budowlanych, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W
przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajacego Realizacjag Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykarnczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac
teren robét budowlanych, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu rob6t budowlanych oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie rob6t budowlanych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robdét budowlanych. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie robét budowlanych, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja

tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdét,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie

spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.

2.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe
a) w zakresie robé6t zewnetrznych
- wywoz materiatéw odpadowych

- oznakowanie trasy
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- zasypanie i uporzgdkowanie placu budowy
- wykonanie drég technologicznych

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

2.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy cho¢ nie jest dla niniejszego przedsiewziecia dokumentem wymaganym prawem jednak
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnetrznego dziennika budowy w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
= przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika budowy., muszg by¢

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany

informowac¢ wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac
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przestana réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy i
Zamawiajacy jest zobowigzany informowaé projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym
nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegdlnych branz. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
= protokoty przekazania terenu rob6t budowlanych,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robdt,
= protokoty z narad i ustalen,
= Kkorespondencje na budowie.
=  Dokumenty wchodzgce w sktad umowy

= QOpinie ekspertéw i konsultantow

2.5.1. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.  Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w_jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia

majga moc polecen Zarzadzajagcego Realizacjag Umowy.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego

realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
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gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako$ci (PZJ) bedzie zawierac¢:
a) czesé ogodlng opisujgcy:

= organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

= bhp,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robat,

= gystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli
b) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= Srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

= sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

= sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzagdzen, prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

= sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakos$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robét z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
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czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng

legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego. Kopie wynikdw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét bedzie stanowi¢ podstawe do rozliczenia robét objetych dokumentacjg projektowg dla
niniejszego kontraktu. Obmiar robét (obliczenie ilosci robét na podstawie pomiaréw z natury) to opracowanie
sporzgdzane po wykonaniu robot przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do wykonania
kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawieraé opis poszczegdlnych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robé6t. Obmiar robdt ma okreslaé faktyczny
zakres wykonanych robdét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za zrealizowane, pod
warunkiem Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy 0 jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru

sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
= odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi cze$ciowemu,
= odbiorowi koncowemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowg. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.
8.2.2. Odbiér koncowy robét
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.2.3. Dokumenty odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
# dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» ystalenia technologiczne,
= wewnetrzny dzienniki budowy
» deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
# inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
#  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie, energetyczne, itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér korncowy robot”.
9. Podstawa pfatnosci
= Ostatecznego rozliczenia z inwestorem wykonawca ma obowigzek dokona¢ na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Przy dokonywaniu rozliczern obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest faktura VAT
10. Przepisy zwigzane
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca 2003r.
Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).
= Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagah podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, iz
2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).
= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systemow zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)
= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz.1138).
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UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczgcej zagospodarowania terenu
wokot budynkow przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku, w sktad ktorej wchodzi projekt
budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robdt budowlanych,
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i
producenci materiatéw, technologii i urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogow jakie
spetnione by¢ muszg, by mogty byC¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych
materiatow, technologii i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w

stosunku do przyjetych w dokumentaciji.
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SST-B-01 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem dojs¢, dojazdéw do budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku i jego punktéw
wysokosciowych w ramach przedsiewziecia: "Zagospodarowanie terendéw wokot budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16
w Rybniku.”
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie parkingu, potozenia obiektow
inzynierskich oraz odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych punktéw
wysokosciowych,
e wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
e Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy punkt
trasy.
e Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogéing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
1.6. Warunki przystapienia do robét
Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robo6t budowlanych spetniajg wymaog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST pkt. 4.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowal pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugoéci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i

dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢é paliki drewniane $rednicy od
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0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugo$¢ od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
2. Sprzet
2.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu w czasie rozbiorki
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
2.2.Sprzet do wykonywania robot
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o laty,

o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy parkingu i jego punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
4. Wykonanie robét
4.1.0gdbIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
4.2. Warunki przystapienia do robot
Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymaog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych
4.3.Sposob wykonania robét
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje, i
wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegb6towego wytyczenia
robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bitedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
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przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora nadzoru Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okres$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zestabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500m. Maksymalna odlegto$¢é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem parkingu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wydtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repety robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Odtworzenie osi chodnikoéw, drég dojazdowych

Tyczenie osi drog dojazdowych, chodnikow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania, lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze 5 cm . Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc¢
z doktadnosciag do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi drogi dojazdowej w terenie nalezy uzy¢é materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczanie tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdot zastgpi je

odpowiednimi palarni po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej | metr oraz wykopéw gtebszych niz
1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjag projektows.
UWAGI:

Ze wzgledu na istniejgce czynne sieci, przytgcza do budynkéw pod frasg wytyczanych drég dojazdowych nalezy
zwroci€ szczegblng uwage by nie doszto do zmiany rzednej nawierzchni nad przytaczami i istniejgcymi sieciami.

5. Kontrola jakosci robét

5.1.0gdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

5.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié¢
weditug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

5.3.Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6. Obmiar robot

6.1.0géblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST pkt. 8.

7. Odbiory robét i podstawy pfatnosci

7.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
7.2.Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez
wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczerh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét

=  Warszawa 1979.

= Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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= Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

= Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

= Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

=  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiay realizacyjne, GUGIK 1983.

= Woytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST-B-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robét przygotowawczych i rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia:

"Zagospodarowanie terenéw wokot budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbidérkowych:
e Oznakowanie ternu budowy, ogrodzenie placu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikéw, wyznaczenie placéw sktadowych,
e Rozbidérka kraweznikéw wzdtuz drogi dojazdowej do budynkéw
e Rozbidérka nawierzchni utwardzonej z betonowych ptyt chodnikowych i fragmentu nawierzchni betonowej
o Demontaz tawek, stolikdw, koszy na Smieci
e Przesadzenie krzewdw niskopiennych
e Segregacja odpadéw, transport, utylizacja
e Uporzgdkowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuije
catos¢ robdt przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych
robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego
Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe
e wywdz i utylizacja gruzu
¢ wykonanie i utrzymanie drog technologicznych
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST pkt. 4.
3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu w czasie rozbiorki
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
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Wykonawca przystepujgc do wykonywania robét rozbidrkowych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania rob6t mechanicznych jak i narzedzi recznych.

Narzedzia i urzadzenia:

e kilofy

o miotki

o lopaty

e taczki

e wiadra

o pilarki
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r.
(z pézniejszymi zmianami).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymadg
wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonane, a w szczegdlnosci:

= ogrodzi¢ plac robot budowlanych

= wykonac niezbedne drogi technologicznej

»= wykonac niezbedne zabezpieczenia

= wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

= zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikédw zatrudnionych na terenie robot
budowlanych,

= usuwacé z terenu robét budowlanych gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe
= Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub

wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)
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= Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce przeniesienia konteneréw na odpady
oraz miejsce przesadzenia drzewa iglastego usunietego z terenu przeznaczonego na parking
= Roboty rozbiérkowe w strefie wystepowania sieci, przytaczy nalezy wykonywacé recznie
= Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez ZRU. Rozliczenie faktycznej ilosci gruzu i zlomu zostanie rozliczone po zakonczeniu robdt
rozbidrkowych.
W ramach wykonania robét rozbidrkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
= wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,
= utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania
= wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezposredniej strefy
przy obiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
= oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,
= uprzagtniecie terenu robét budowlanych,
= wywiezienie gruzu, ztomu i innych materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiérki oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robot
7.1.0gélne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST pkt. 8.
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.
8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
8.3. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw
badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa pfatnosci
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Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez

wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

9. Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia robot

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 .

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 .

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja Projektowa
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SST-B-03 KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji
1.2.Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach przedsiewziecia:

"Zagospodarowanie terendw wokét budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 oraz wykonanie nawierzchni z piyt

gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego.”

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ufozenia konstrukcji nawierzchni oraz odkopaniem metodg reczng w poblizu istniejgcych sieci i
przytaczy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogbéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem: Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki 2z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. Woykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie, ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonywanie robot
5.3.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi parkingu i w rzedach réwnolegtych do osi parkingu lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robé6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
W strefie czynnych sieci, przytaczy do budynkow roboty nalezy prowadzic recznie

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
5.3.2. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzgdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
|. Wskaznik zagoszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5],

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Warstwa na gtebokos$ci 20-50cm od powierzchni 1,00
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
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pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tab. 2. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta co 50m

2 Réwnos¢ podtuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne " co 50 m

5 Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie " co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$é w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 100 m poszerzenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢

w punktach gtéwnych luko\\ poziomych

. Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cm i-5¢cm.
. Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04[4|. Nierbwnosci  poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20mm.
. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
z tolerancjg + 0,5%.
¢ R6éznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.
e Os w planie nic moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdog.
e Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
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poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normgBN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
o Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm. wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
6.4. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdine zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
8. Odbiory robot i podstawy pfatnosci
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.
8.2.Roboty uznaje sie; za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektor a
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.3.0dbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow
badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z
umowa.
8.4. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez
wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robot

® PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

® PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

® BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

® BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

® BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstw nosnych i
wyréwnawczych z kruszywa przewidzianych do wykonania w ramach zadania: "Zagospodarowanie terendw wokot
budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 oraz wykonanie nawierzchni z ptyt gumowych na placu zabaw przy ul.
Ogrodowskiego.”
Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pod teren utwardzony z kostki brukowej betonowe;.
1.2.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zaleceniami ST.
1.3.  Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST-01 ,Wymagania ogolne” .
2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-01 ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyréwnujacej sg kruszywa o odpowiedniej
granulacji. Materiatem na nawierzchnie terenu jest kostka brukowa betonowa gr. 10,0cm. Kolorystyka kostki
brukowej do uzgodnienia z Inwestorem.
Wymagania dla kruszywa
Podbudowa nawierzchni
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0cm
e warstwy nosnej z kruszywa tamanego frakcja 0 - 31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

Nawierzchnia terenu utwardzonego

e Kkostka brukowa betonowa grubosci 8,0cm - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetnia¢é wymogi warstw hydraulicznych (tak jak w
budownictwie drogowym), minimalny wspotczynnik filtracji wynosi k min. = 8m/dobe (okreslone badaniami
laboratoryjnymi lub wg. Metody amerykanskiej). Zawartos¢ frakcji pylastych musi miescic sie w zakresie od 3 do 10
% (zgodnie z Polskg Normg).
Wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID < 0,8 (zgodnie z Polskg Normg). Okreslone
frakcje kruszyw odznaczajg sie ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem wszystkich frakcji podanych w danym
przedziale) w proporcjach $cisle okre$lonych wg Polskiej Normy.
2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujgcej nie jest wbudowane

bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
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powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujgcej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek,

— walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-01 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-01 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca nosna i wyréwnujgca powinna by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. Zabronione jest ukfadanie warstwy nosnej podbudowy
bezposrednio na gazociggu. Konieczne jest wykonanie obsypki piaskowej wokdt rury, zgodnie z rysunkiem
technicznym. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub wyréwnujacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania

powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az
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do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa nosna lub wyréwnujgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe nosng, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen piytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymaine;,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od

wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i rwnomiernie wymieszac.
5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej (mrozoochronna).

Warstwa nosna i wyréwnujgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wihasciwosci kruszywa okreslone w p. 3.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +1 cm, -1 cm.
6.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nosnej i wyrdwnujgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej nalezy mierzy¢ tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac £1 cm.
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6.3.5. Uksztattowanie w planie
Warstwa nosna i wyrdwnujgca w planie nie moze byé¢ przesuniete w stosunku do projektowanego usytuowania o
wigcej niz £ 1 cm.
6.3.6. Grubos$¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg £ 1cm. Jezeli warstwa,
ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ fgczng grubosé tych
warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.7. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztafcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,Wymagania ogoéine” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nosnej i wyrownujgcej.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy nosnej i wyrownujgcej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
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wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiagzane

1

1.
2.
3.

0.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-B - 05. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
osadzeniem kraweznikéw betonowych w ramach zadania: "Zagospodarowanie terendw woko6t budynkow przy ul.
Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 4.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowych kraweznikéw najazdowych 22,0x15,0x100,0cm od strony drogi osiedlowej oraz kraweznikow
wyniesionych 30,0x15,0x100,0 od strony terenéw zielonych. Wszystkie krawezniki powinny by¢ gatunku 1 na tawie
betonowej B 20 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.
1.4. Okreslenia podstawowe
krawezniki betonowe - prefabrykowane belki ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce
oraz nawierzchnie drogowe. Rozréznia sie dwa typy kraweznikdw:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
W zalezno$ci od ksztattu przekroju rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikow betonowych:

a) prostokatne Sciete - rodzaj "a"

b) prostokatne - rodzaj "b"

W zaleznosci od odmiany i technologii produkcji rozréznia sie odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne” .
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-01 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Stosowane materiatly
Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/01

- beton B-20 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,
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- cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.5. Krawezniki betonowe
2.5.1. Wymiary kraweznikéw betonowych

W projekcie przyjeto krawezniki betonowe typu ulicznego, rodzaju "a" oraz tzw. krawezniki najazdowe
Ksztalt kraweznikdéw betonowych typu ulicznego przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 4

Ksztalt kraweznikdédw betonowych najazdowych przedstawiono na rysunku 3, a wymiary podano w tablicy 5

a) kraweznik rodzaju ,,2”
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Rys. 2 J It Ksztalt kraweznika

betonowego typu "a"

Tablica 4. Wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych typu "a"

Typ Rodzaj I b h c d r
20 min3 min12

U a 100 30 1
15 max7 max15

E e

Rys.3 Ksztalt betonowego kraweznika ulicznego najazdowego
Tablica 5 Wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych najazdowych

Rodzaj L a h b r
Najazdowy 100 15 22 14 5

Tablica 6 Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj Wymiaru Gat. 1 Gat.2

L +8 +12
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2.5.1. Wymagania dla kraweznikéw betonowych
Wyglad zewnetrzny prefabrykatéw wg tabeli | BN-80/6775/03/00

Tablica 5 Wymagania wyglagdu zewnetrznego dla kraweznikéw

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$é lub wypukto$é powierzchni gornej, |2 3

Wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby Ograniczajgcych

i uszkodzenia powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narozy (Scieralna), mm
Ograniczajgcych
pozostate powierzchnie |2 2
max liczba
max dtugos¢ mm 20 40
max gtebokosc¢ 6 10

2.6. Skladowanie kraweznikéw betonowych
Betonowe krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkéw. Nalezy je ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ prefabrykatu
2.7. Betoni jego sktadniki
Do produkciji kraweznikdw nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.
e klasa minimum B-30
e nasigkliwos¢ < 5%
e mrozoodporno$¢ > F125
2.8. Materialy na tawe i do zaprawy
tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-20 wg PN-B-06250 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]
3. Sprzet
3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna

wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
5.3. Podsypkaitawa

Podtoze pod ustawienie kraweznika stanowi fawa betonowa z betonu B20, wymiary wg dokumentaciji

projektowe;j.

5.4. Ustawienie betonowych kraweznikéw

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej

powierzchni obrzeza od terenu utwardzonego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej

Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w nharozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) wykonanie fawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
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c) ustawienia kraweznika betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii kraweznika w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugos$ci kraweznika,

niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugos$ci kraweznika,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie z betonu B 20 z oporem.
8. Odbiér robot.
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-01 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka,
- wykonana tawa z oporem.
Podstawa pfatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy z betonu B 20 z oporem,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie kraweznika
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B 06250:1998 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
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10.

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

PN-B32250

i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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ST-B-06 Betonowanie

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewzigcia "Zagospodarowanie terendw wokot budynkéw przy ul.
Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukc;ji
betonowych zwigzanych z:
e przygotowaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacjg betonu,
e rozebranie deskowan,
W skifad robét konstrukcyjnych betonowych wchodza:
e tawy fundamentowe pod krawezniki betonowe - beton C 16/20 (B 20)
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ monolitycznych robét betonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe
e pielegnacja mieszanki betonowej
e badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

2. Materialy
2.1. 0gdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2.Beton
o Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
e Jako warstwy podktadowe nalezy stosowaé beton klasy B 20. Wbudowany beton nalezy zagesci¢ recznie.

o Przewiduje sie produkcje masy betonowej na budowie.
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Skiadniki mieszanki betonowej

® Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-EN 197-1:2002 o nastepujgcych markach:
- marki ,25” — do betonu klasy B8/10-C16/20
- marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
Wymagania dotyczace sktadu cementu - Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
— 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla kiodrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujgce:

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN EN 12620:2000, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0—2 mm. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelnosci, mrozoodporno$ci i ogolne wg PN-EN 206-1:2003,
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
o taczki
e betoniarka
e szalunki do betonu
¢ Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sSrodkow transportowych

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w pkt. 6.

4.2.Inne wymagania dotyczace srodkow transportowych

1) Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

¢ Naruszenia jednorodnosci mieszania ( segregacja sktadnikéw)

e Zmian w skifadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.

e Zanieczyszczenia

e Zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2) Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

3) Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej receptury, moze wynosi¢ +1cm przy zastosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:
mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utoZzenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci

przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza
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4) Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢

tatwe do czyszczenia i przeptukania.

5) Przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalne. Przewiduje sie dostarczanie

mieszanki betonowej na miejsce utozenia za pomocg wozkéw kotowych lub taczek. Napetnianie tych urzadzen

powinno by¢é dokonywane prosto z betoniarki. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki za pomocg topat,

gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania mieszanki betonowej oraz segregacja kruszywa.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej trzeba bedzie wykonywac¢ taczkami lub przy pomocy innych

srodkéw zaakceptowanych przez ZRU. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

e Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ze inne warunki i etap robo6t budowlanych

spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

e Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowosé wykonania

wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidiowos¢ wykonania deskowan,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé

otuliny,

- prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg

konstrukcje (stupkéw ogrodzenia, obrzezy itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1.

5.3.2.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukc;ji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach dobowych nie nizszych niz

plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
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5.3.3.

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét betoniarskich przy temperaturach
dobowych ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnacji i przygotowania
mieszanki oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest
stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki przed warunkami
atmosferycznymi lub wykonywanie robot w ogrzewanych cieplakach.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu
przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni
stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godz. Od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami  btonotworczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢é gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.4. Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych

e Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg

wymagan dokumentac;ji projektowej lub ZRU.

5.3.5. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:

e dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w
Scianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
10 MPa w $cianach,

e dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

e dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

1) Podczas robét betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

cech wytrzymatosciowych betonu

prawidtiowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego Iub

catkowitego obcigzenia konstrukgciji.

2) Badania sktadnikdéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki

betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas prowadzenia robét betonowych. Dla kazdej partii

cementu nalezy przeprowadzi¢ badanie czasu wigzania oraz statosci objetosci. Badanie kruszywa powinno

polega¢ na okresleniu aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego i grubego.

3) Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Konsystencja i urabialnosé

mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane

roboczg. Roéznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili

uktadania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:

e 11cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej

e +2cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji pofciektej i ciekiej
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e +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.

4) Urabialnos¢ betonu powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaC zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

5) Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢é przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Powierzchnie i krawedzie
e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm
e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 15 mm
e Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm
e Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm
e Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <20 mm
e Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz 4 mm
7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
8. Odbidr robét i podstawy platnosci
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
8.3. Odbior robét powinien byc potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnoSci
wykonania robot z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez
wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
8.5.Informacje uzupetniajgce
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e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

e Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
9.2.Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

¢ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
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SST-B-07 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia: "Zagospodarowanie terenéw wokot budynkow
przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6,0cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zaleceniami

podanymi w ST.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne” .

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyréwnujgcej sg kruszywa o odpowiedniej
granulacji. Materiatem na nawierzchnie terenu jest kostka brukowa betonowa gr. 6,0cm. Kolorystyka kostki
brukowej do uzgodnienia z inwestorem. Materiatem do wypetnienia niania spoin jest:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3]

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna - warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyalad zewnetrzny - struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac

2mm dla kostek o grubosci 80 mm

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowag o
grubosci 60 i 80mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci
3mm, na szerokosci 3 mm, na grubosci 5mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych - betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy
fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60
1. | a) érednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2. | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
3. | b) strata masy, %, nie wiecej niz brak brak
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4. | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszag
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3.Sprzet
3.1.  Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Powierzchnie dojs¢ i dojazdéw z kostki brukowej wykonaé recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie

wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Ogoéblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w pkt. 6.
4.2. Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
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Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do robdét jest mozliwe w korzystnych warunkach pogodowych za zgoda Inspektora ZRU po
uprzednim wykonaniu podbudowy zgodnie z wymaganiami podanymi w SST-03.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i

poprzecznymi. Grubos¢ warstwy nosnej z kruszywa tamanego frakcja 0 - 31,5mm stabilizowanego mechanicznie

powinna wynosi¢ 20cm. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm. Podsypka powinna byé
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Wzor i kolorystyka kostki brukowej

Zaleca sie wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych w dwodch kontrastowych kolorach. Kostka w
kolorze podstawowym bedzie stanowita nawierzchnie parkingu i terenu utwardzonego, natomiast kostka w kolorze
kontrastowym, poprzez swoje utozenie, powinna wytycza¢ poszczegolne miejsca postojowe. Kolorystyke i ksztatt
kostki nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Sposoéb wykonania nawierzchni

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktadaé ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety terenu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni terenu.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z kostek brukowych z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogébine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aktualng aprobate techniczng.
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6.2.2. Badania w czasie roboét

Sprawdzenie podfoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
e szerokoscido 3 m: 1cm,
e szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
e szerokosci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 9.5.3 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek brukowych

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej SST: pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie
prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety
desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m?
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m nawierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety dojazdéw i dojs¢ w
punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbiér robét i podstawy pfatnosci

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiér robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i

certyfikaty materiatowe.
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9. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
10. Informacje uzupetniajace
e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.
e Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot
11. Przepisy zwigzane
- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
- PN-B-06250 Beton zwykly
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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ST-08. OGRODZENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw dla inwestycji "Zagospodarowanie terenéw wokot
budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzenia placu
zabaw obejmuija:
- wykonanie ogrodzenia projektowanego terenu -ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,45 m nad poziom terenu z
mat kratowych o oczkach 5x20cm, stupki o wymiarach 60x40x2 mm z profili zimnogietych na fundamentach z
betonu B20

- montaz furtek wejsciowych

1.3.2. Rodzaje ogrodzen
Niniejsza SST dotyczy najczesciej stosowanych systemowych ogrodzen panelowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST ,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Panele ogrodzeniowe

Panel ogrodzeniowy z mat kratowych o oczkach 5x20 z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-67/M-80026, o wtasciwo$ciach mechanicznych i jako$ci potwierdzonej swiadectwem
jakosci producenta. Druty pionowe & 5,0 mm w rozstawie co 5 cm, natomiast druty poziome podwoéjne & 5,0 mm.

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe. Kolor RAL 6005 (zielony).

2.2. Furtki wejsciowe
Furtki wejsciowe systemowe o szerokosci 1,5 m wykonane z profili stalowych, ocynkowanych 80x80x3,0 mm,

pokryte lakierem poliestrowym. Panele wypetnione oczkami wymiarach 5x20 cm. Skrzydia furtek osadzone na
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stupach z profili zimnogietych, zamknietych 80x80x3 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe. Kolor RAL
6005 (zielony).

2.2. Stupki ogrodzeniowe z profili

Stupki wykonywane sg z ksztattownikdéw prostokgtnych 60x40x2,0 mm i 80x80x3,0 mm zamykanych od géry
daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i
sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i

malowanie proszkowe na kolor RAL 6005 (zielony).

2.3. System mocowania
Mocowanie przeset panelowych do stupkdw za pomoca rozwigzan systemowych wytwércy. Niedopuszczalne jest

spawanie i malowanie elementéw ogrodzenia na budowie.

2.4. Beton na fundament stupkow

Beton klasy B20 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004,
- woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-01 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod

warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-01 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Elementy ogrodzenia (siatka, stupki i elementy tgczace nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg)
producenta.

4.2.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.23. Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbidérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-01 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem witasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

— wykonanie wtasciwego ogrodzenia i placu zabaw
5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac sie na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary - 0,30 x 0,3 m (dla ogrodzen) dla stupéw furtek (0,6 x 0,6) i glebokosé okoto 1,0 m .Gtebokosé
posadowienia fundamentéw ogrodzenia dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw geologicznych /fundamenty

ogrodzenia posadowi¢ na gruntach nosnych. Otwory nalezy wykona¢ w rozstawie osiowym co 2,59 m (ogrodzenia)

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy B 20 ,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor
mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy wykonywany
»,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
10°C - po 14 dniach.

5.5. Montaz ogrodzenia.
Montaz paneli ogrodzeniowych do stupkéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-01 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi
w celu akceptacji materiatoéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- panele ogrodzeniowe,

- liny stalowe,
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— rury i ksztattowniki na stupki.
Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na

wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych roboét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow przez producenta

Lp. | Rodzaj Liczba badan Opis badan

badania badan

Ocena wynikow

1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badan z wybranych | Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojonym | Wyniki powinny byc¢

powierzchni losowo elemen- téw w kazdej | okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci zgodne

z

dostarczanej partii wyrobdéw |[wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.|wymaganiami punktu

liczacej do 1000 liniatbw z  czujnikiem, suwmiarek, | 2.3.
mikrometrow, itp.)
2 Sprawdzenie |elementow Przeprowadzi¢  uniwer- salnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci

dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow,
f) prawidtowos¢ wykonania siatki panelowej ogrodzeniowe;j.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 01 ,Wymagania ogdine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest metr. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 01 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-01 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocni-
czych,
- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosc,
- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. przepisy zwigzane

1. PN-B-03264 Konstrukcije  betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,
wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powiok
metalowych metodami nieniszczgcymi

9. Instrukcja montazu producenta
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SST-B-9 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyposazeniem w urzadzenia placu zabaw dla inwestycji "Zagospodarowanie terendw wokot

budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegélowa dotyczy nastepujgcych robdét: Wykonanie rusztowania przy
Scianach zewnetrznych

—  Wykonanie wykopdéw pod fundamenty urzgdzen

—  Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia zabawowe

—  Wpykonanie fundamentéw pod tawki parkowe 15 szt

— Dostawa i montaz urzgdzen zabawowych (gra kotko i krzyzyk 1 szt,, tablica kredowa 1 szt., grazrecznoscio-

wa1 szt, gra pitkarzyki 1 szt,
— Dostawa i montaz tawek parkowych 15 szt

— Zasypanie wykopu z zageszczeniem, wyrownanie i uporzgdkowanie nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikaciji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacijg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng

1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.
o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy (Inspektora nadzoru).

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego

2. Materiaty.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01 ,Wymagania ogéine"
Szczegotowe wymagania dla materiatow:
— Elementy drewniane
—  Konstrukcja elementéw placu zabaw z drewna klejonego warstwowo, malowanego srodkami ochron-
nymi i dwukrotnie lakierowanego.
— Kotwy i metalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane

— Urzadzenie osadzone w fundamencie betonowym za pomoca kotew ze stali ocynkowanej.
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— Urzadzenia zabawowe i wyposazenie dodatkowe

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu fundamentoéw objetych niniejszg SST sa:

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- beton i jego sktadniki,

— stal zbrojeniowa,

- materiaty izolacyjne,

— gotowe wyroby — urzgdzenia (urzadzenia sportowe okreslone w punkcie 1.3.) przeznaczone do zamontowania.

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000,

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PNM- 82010,

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji inspektora nadzoru.

2.4, Beton i jego sktadniki.

Nalezy stosowac beton z wezta betoniarskiego, ktéry posiada wymagane atesty producenta i charakterystyke wg
PN-B-06250. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701. Kruszywo do
betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna byé¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to Dokumentacja
Projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie sktadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.5. Stal zbrojeniowa.
Rodzaj stali zbrojeniowej okresla dokumentacja techniczna. Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-H-93215. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.
2.6. Elementy (urzadzenia) placu zabaw
1. Gra pitkarzyki — 1 szt.
. Gra kétko i krzyzyk — 1 szt
. Gra w klasy — 1 szt
. Lawka z oparciem - 15 szt.

. Kosze na $mieci — 15 szt

2

3

4

5

6. Kosz na psie odchody — 1 szt.
7. Gra zreczno$ciowa — 1 szt.

8. Tablica kredowa — 1 szt

9. prostokatny stolik z tawkami - 2 szt
1

0. Kwadratowy stolik z tawkami - 1 szt
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11. Stolik z krzestami dla dzieci — 1 szt.

12. Gra twister maty — 1 szt.

Rozmieszczenie elementow pokazano w zataczonej dokumentaciji projektowe;j.

Doktadne parametry materialowe zostaly okreslone w zalgczniku do niniejszego projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologie robét i sprzet. W obrebie systemu

korzeniowego oraz kabli energetycznych roboty wykonywacé tylko recznie.

3.2. Sprzet do wykonania fundamentéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— Betoniarek

— Zageszczarek ptytowych i wibracyjnych

— Ubijakow recznych i mechanicznych

— tadowarek

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdine"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogoine”

5.2. Instalacja urzadzen placu zabaw i matej architektury

W projekcie zastosowano urzadzenia placu zabaw spetniajgce wymogi norm PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie urzagdzenia zabawowe musza posiadac¢ certyfikaty,
wystawione przez akredytowane jednostki badawcze (akredytacja Polskiego Centrum Akredytaciji),
potwierdzajace spetnienie wymogow w/w norm.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztaf,
kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg znalez¢ sie na placu zabaw. Konieczne
jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urzadzenia zabawowe pochodzity od jednego dostawcy i
stanowily spéjny wizualnie i stylowo uktad.

Podane w projekcie wymiary urzgdzen nalezy traktowaC jako minimalne. Wymiary zastosowanych przez
wykonawce urzgdzen zabawowych mogg by¢ wieksze od podanych w niniejszej dokumentacji maksymalnie o 5%.
5.3. Zasady wykonywania fundamentéw.

Fundamenty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wymogami producenta urzgdzenh. Fundament nalezy
wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w

zakresie obliczen statycznych i projektowania.
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5.4. Wykopy fundamentowe.

Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

—w planie + 10 cmi- 5 cm,

- rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu usung¢ przed zakonczeniem robét z placu budowy, lub uzgodnié¢ inne rozwigzanie z

Inspektorem Nadzoru.

5.5. Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno zapewnic
sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane

wod3.

5.6. Wykonanie fundamentu z betonu lub zelbetu.

Fundamenty z betonu lub Zelbetu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i

transportu. Sposéb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03010 .

5.7. Zasypywanie wykopu.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania

gruntu.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentéw

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;j:

a) rzednych wierzchu + 10 mm,

b) rzednych spodu + 50 mm,

c) w przekroju poprzecznym * 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 5 mm/m i nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz 50

mm/m i nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni muru.

5.9. Instalacja urzadzen placu zabaw i matej architektury
Szczegotowy rozstaw urzadzen na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa w dokumentacji projektowe;j.
Glebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw waha sie miedzy 450 a 800mm — w zaleznosci od typu

urzgdzenia. Sposéb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem prawidiowego i zgodnego z w/w normami
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posadowienia i pozniejszego uzytkowania urzgdzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

Dobor wielkosci i glebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji urzgdzen placu zabaw.
Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu na koniecznos$¢ okreslenia sposobu instalacji w
procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w
porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caty proces montazu urzgdzen pozostaje w gestii
wykonawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez

producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogdine”

6.1.2. Wytyczenie placu zabaw i wykopow

Czynnos¢ te nalezy doktadnie skontrolowacé i skonfrontowa¢ z dokumentacjg urzadzen placu zabaw dostarczona
przez producenta / dostawce urzadzen zabawowych. W razie koniecznosci, w celu konsultacji, nalezy sie
skontaktowa¢ ze wspomnianym producentem. Bardzo wazne jest zweryfikowanie wymiarow pola piaskowego w
konfrontacji z wymiarami stref bezpieczenstwa podanymi przez producenta urzadzen.

6.1.3.Roboty ziemne

Nalezy skontrolowa¢ poprawnos¢ wykonania wykopu (wymiary i gtebokos¢), oraz ewentualnie skorygowac przy tej

okazji ilos¢ potrzebnego materiatu do wypetnienia pola piaskowego.

6.1.4. Instalacja urzadzen placu zabaw i matej architektury
Jakos¢ zainstalowanych urzadzen musi by¢ zgodna kartami technicznymi i dokumentacjg dostarczong przez
producenta. Przed montazem nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
urzgdzen z niniejszg dokumentacja.
Po zamontowaniu nalezy sprawdzic:

o stabilnosci posadowienia urzgdzen w gruncie,

e zachowanie wymiaréw stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacji urzadzen - strefy nie moga na sie-

bie nachodzic.

Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymogi stawiane przez normy z rodziny PN-EN 1176:2009
~WVyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Urzgdzenia towarzyszace nie muszg spetniaé tych kryteridw. Kontroli
jakosci wszelkich robét dokonuje sie na podstawie przepiséw, kart technicznych producentéw urzadzen, niniejszej

dokumentacji oraz biezgcej wiedzy techniczne;.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych.

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzacC systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki betonowe;j i
wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 2. Beton musi podlega¢ badaniu w miejscu produkcji.

Dostawca zobowigzany jest przekaza¢ dokument 15 witasciwej jednostki badawczej, potwierdzajgcy wymagane
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opracowaniem wilasciwosci mieszanki betonowej. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i

rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne"

8.1. Dokumenty powykonawcze i eksploatacyjne

Po wykonaniu prac Wykonawca przekaze nastepujgce dokumenty:
e plany, szkice nomenklature i schematy sporzadzone zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi pracami
e instrukcje obstugi urzgdzen lub, w przypadku ich braku, zalecenia dotyczgce uzytkowania, konserwaciji i

naprawy

e gwarancje dostawcéw, producentow.

o deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01
,Wymagania ogolne" Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych wyze;.

10. Normy i dokumenty zwiagzane

Instrukcje producentow certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z Europejska Norma EN 1176.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
Metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploataciji.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i

metody badanh przestrzennych konstrukcji sieciowych.
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ST-B-10 Roboty wykonczeniowe/

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp i rowéw w ramach inwestycji "Zagospodarowanie
terenéw wokot budynkéw przy ul. Wolnej 8 — 16 w Rybniku.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-

nych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty w ramach powierzchniowego umochienia skarp i rowéw obejmujg: umocnienie skarp i poboczy humusem

grubosci 5 cm i obsianie nasionami traw, umocnienie skarp prefabrykatami azurowymi 60 x 40 x 10 cm,

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i ich zgodno$c.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego sa:
- humus pozyskany z robét przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawce,
- nawozy sztuczne,
- nasiona traw, ,
- ptyty azurowe 60 x 40 x 10 cm,
- korytka $ciekowe

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

2.2.Rodzaje materiatow

2.21. Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus po-

winien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzystaé miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robét ziem-
nych, po przygotowaniu do wykorzystania poprzez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujgcg ilos¢

humusu nalezy zakupic.
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Warto$¢ wspétczynnika pH humusu powinna miescié sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humu-
Su niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowo$ci przez

wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajgcg co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% po-

tasu albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika.

2.2.3. Nasiona traw
Wybor gatunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawil -
gocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste i drobne ko-

rzonki. Jesli Kierownik nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.7. Ptyty azurowe

Dokumentacja przewiduje zastosowanie ptyt azurowych o wymiarach. 60 x 40 x 10 cm.

Ptyty powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 (CI6/20). Wykonawca przedstawi aktualne orzeczenia

jakosciowe producenta oraz stosowny dokument dopuszczajgcy.

2.2.8. Korytka Sciekowe

Korytka $ciekowe — szerokos¢ dna 0,08 m.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami
Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg nalez stosowac¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z:

piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 o wskazniku réznoziarni-
stosci U > 3,
cementu portlandzkiego CEM 132,5 N lub R, spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 wody odmia-
ny 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250:

b) do wypetniania spoin pomiedzy kostkami: zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 z materiatow jw.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywag¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.
3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne", p. 3.
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Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robét ziem-
nych, ujetego w PZJ:

- koparki,

- roéwniarki,

- sprzet zageszczajgcy (walce, ubijaki reczne, wibratory samobiezne, ptyty ubijajgce).

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-

rzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport humusu z wykopu badz sktadowiska mozna dokona¢ dowolnym srodkiem transportu., w warun-
kach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy (darniny) oraz przed

innymi uszkodzeniami

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezgce usuwanie

resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia roboét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Humusowanie

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez Sciecie nieréwno$ci i zageszczenie. Hu-
mus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczysz-

czenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus powinien zostaé¢ rozscielony na powierzchni gruboscig nie mniejszg niz 5 cm i lekko zageszczony
(do stopnia uniemozliwiajgcego obsypywanie sie po powierzchni). Humus powinien zosta¢ obsiany kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow

siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany woda.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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Obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - nie-
dopuszczalne jest prowadzenie robét w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia nizszych od
0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podiozu,

Nie zaleca sie prowadzenia robét w czasie upatow; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo in-
tensywnego podlewania.

W przypadku sptyniecia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie

nalezy powtorzy¢ (niezbedng ilosé razy).

5.3. Umocnienie prefabrykatami betonowymi

Umocnienie prefabrykatami betonowymi obejmuje umocnienie:
- ptytami azurowymi 60x40x10 cm,
- korytkami $sciekowymi — szerokos¢ dna 0,8 m,
i polega na utozeniu w stanie wilgotnosci optymalnej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm na wcze -

$niej wyprofilowanym i dogeszczonym podtozu, na ktérej nastepnie uktadamy prefabrykaty betonowe.
Otwory w plytach azurowych wypetniamy gruntem rodzimym lub nasypowym.

Szczeliny pomiedzy ptytami azurowymi wypetniamy piaskiem, a pomiedzy korytkami sciekowymi zaprawg

cementowa.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwil-

zonym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robét we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletnosci wszyst-

kich roboét, przedstawieniu stosownych dokumentéw dopuszczajacych, potwierdzajgcych jakos¢ wyrobdw zgodng
zp.2.
W przypadku uktadania prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej nalezy sprawdzi¢ jej grubosc.

Réznica nie powinna by¢ wigksza niz +l cm.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno-
$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2.
Na zaros$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwigeksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane fatg 3 * metrowg

moze wynosi¢ 5 cm,
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Miejsca w ktérych nie nastgpit wzrost trawy, nalezy spulchnic i obsia¢ ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robédt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanego umocnienia, wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi, jest: - dla hu-

musowania i obsiania - metr kwadratowy (m?),

- dla prefabrykatéw azurowych 60x40x10 cm - metr kwadratowy (m?),

- dla prefabrykatow sciekowych wg KPED 01.03 - metr (m),
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z wymaganiami Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z SST podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wy-
konawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ robét jest niedopuszczalne.

Roboty podlegajgce odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: wykonanie podsypek, utozenie ptyt

azurowych,ciekéw wodnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Ptaci sie za wykonane umocnienia, zgodnie z jednostkami wg p.7.2.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.21. W przypadku humusowania z obsianiem nasionami traw

- " zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

zakup i transport humusu w ilodci zapewniajgcej wykonanie humusowania na petng grubosé warstwy,

- zaladunek i odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z kosztami
utylizacji,

- utozenie humusu wraz z zageszczeniem niezbedng ilo$¢ razy,

- obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtorzenie niezbedng ilos¢ razy, dla uzyskania
wiasciwego pokrycia,

- podlewanie wodg i pielegnacja,

- biezgce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robdét,

- koszenie z czestotliwoscig zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy,

- oznakowanie robdt i jego utrzymanie,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji obot objetych niniejszg SST.

9.2.2. W przypadku prefabrykatow betonowych (ptyty azurowe, chodnikowe i korytka Sciekowe)
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-zakup i transport wszystkich potrzebnych materiatéw,
- przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci,
- zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie prefabrykatow betonowych,
- wypetnienie otwordw w ptytach azurowych gruntem rodzimym lub nasypowym,
- wypetnienie szczelin pomiedzy ptytkami chodnikowymi i korytkami $ciekowymi,’
- oznakowanie roboét i jego utrzymanie.
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-S-02205.-1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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