SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKOW PRZY UL. WOLNEJ 8 — 16 ORAZ
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYT GUMOWYCH NA PLACU ZABAW PRZY UL.
OGRODOWSKIEGO

Lokalizacja: 44 — 203 Rybnik Paruszowiec-Piaski, obreb 0019 Ligota;
ul. Wolna 8 — 16 DZIALKI NR 2645/187; 2646/187; 2647/187; 2877/187
ul. Ogrodowskiego DZIALKA NR 3064/119

ST.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

Budowa nawierzchni placu zabaw obejmuje nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na ze-
wnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, zgodnie projektem zagospodarowania i pla-
nem sytuacyjnym.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowo-gumowej z ptytek SBR+EPDM.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
ST.00 ,Wymagania ogdlne” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego
zaméwienia

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
placu zabaw. Plac zabaw nalezy wykona¢ z bezpiecznej elastycznej nawierzchni z tworzyw sztucznych,
przepuszczalnej, do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie
miekko ukfadajgcej sie ptaszczyzny lub fragmentéw tych ptaszczyzn. Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ na
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych
nalezy zastosowac na nawierzchni spadek ok. 1%.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST.00 ,Wymagania ogoine”
rysunkami dokumentaciji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdélne podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa wykonana metoda natrysku

Nawierzchnia musi by¢é wodoprzepuszczalna, sktada¢ sie z jednolitej mieszaniny granulatu kauczukowego SBR
oraz kleju poliuretanowego amortyzujgcego sity upadku. Gérna warstwa nawierzchni ma by¢ pokryta warstwg ko-
lorowego elastomeru z granulatu EPDM charakteryzujgcym sie wysokg odpornoscig na warunki atmosferyczne,
odpornoscig na dziatanie wody, dobrymi wiasciwosciami na dziatanie wysokich temperatur do +110°C i elastycz-
noscig w niskich temperaturach do -40°C oraz wysokg odpornoscig mechaniczng. Grubo$¢ tej warstwy powinna
wynosi¢ minimum 10 mm. Warstwa dolna zbudowana na bazie granulatu kauczukowego SBR i jej zadaniem jest
amortyzacja sity upadku. Minimalna grubo$c¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 25mm. Powierzchnia komunikacyjna i
strefy bezpieczenstwa pod urzgdzeniami nalezy zréznicowacé kolorystycznie

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni

1. Materiat - granulat gumowy - poliuretan w proporcjach zgodnych z danym systemem
2. Twardos¢ — wsp. Shore - min. 65

3. Gestos¢ poprzeczna -min. 700 kg/m2

4. Ognioodpornosc¢ - klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102

Ponadto oferowany produkt musi charakteryzowac¢ sie duzg wytrzymatoscig na rozcigganie i rozdzieranie oraz
by¢ mrozoodporny —brak rozdarcia min 65 ShA

Zawartos¢é metali ciezkich w nawierzchni



pierwiastek jednostka Dopuszczalna wartosé
Arsen (As) mg/kg <1
Otéw (Pb) mg/kg 1,5
Kadm (Cd) mg/kg <1
Chrom (Cr) mg/kg <1
Bar (Ba) mg/kg <1
Rte¢ (Hg) mg/kg <0,05
Antymon (Sh) mg/kg <1
Selen (Se) mg/kg <1

2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- Badania na zawartos¢ metali ciezkich

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie z
potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie

3. Sprzet
Dowolny zezwalajgcy na prawidtowe wykonanie zaméwienia

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywana nawierzchnia bezpieczna.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie, na wyprofilowanym i oczyszczonym
korycie. Wysokos$¢ potozenia nalezy ustali¢ geodezyjnie ze spadkami do 1% w kierunkach powierzchni
nieutwardzonych (biologicznie czynnych).

Nawierzchnie bezpieczng obramowac obrzezem betonowym na fawie betonowej zwyklej z elastyczng naktadka.
Elastyczna naktadka powinna mie¢ grubos¢ ok.4cm.

Obrzeza nalezy ustawia¢ w taki sposob aby utatwi¢ sptyw wody opadowej na trawe.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz przy braku opadéw
atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrécié uwage aby podczas wykonywania prac
bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

a) Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

b) Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy
nadepnieciu na nie mogg spowodowac¢ uszkodzenie nawierzchni

c) Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub biota a takze systematycznie usuwac pojawiajgce sie na
nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien
prowadzi¢ biezgcg pielegnacje nawierzchni

d) Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni

€) Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

f) Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

g) Przejazd samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien byc¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

h) Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

i) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy
pomocy silnego strumienia wody. Wieksze smieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu szczotki.

j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu.
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k) W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska mogg by¢ Scierane.

[) Odbarwienia mogg wystepowaé na skutek wystepowania ditugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny
znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie plytek.

m) Istnieje mozliwo$¢ wystepowania nieznacznych roznic w kolorystyce poszczegolnych elementéw gumowych,
nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.

n) Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniaé¢ intensywnos$c.

0) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem lub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub
wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywajg na jako$¢ eksploatacji
obiektu.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementdéw, zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektowa i ST. Sprawdzenie powinno sie odbywac zaréwno w
trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg ST
Nalezy sprawdzi¢:
-Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z zgdanej
wysokosci.
-Ptytki elastyczne powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.
-Tolerancja produkcyjna grubos$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
-Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. Smm.
-Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

UWAGI!
- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z przedmiarem, dokumentacjg projektowg i ustaleniami
Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci nie zaakceptowanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbior robot
Odbidr robét powinien odbywac sie zgodnie z ST.00 ,Wymagania ogdélne”. Odbioér na podstawie oceny wizualnej,
pomiardw i badan jakosciowych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST.00 ,Wymagania ogolne” wg jednostek obmiaru okreslonych zgodnie z przedmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyldw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscig zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg broméw.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

PN-EN 1176-1:2009 Nawierzchni przepuszczalne bezpieczne do stosowania na zewnatrz,

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie przepuszczalne, bezpieczne do stosowania na zewnatrz,
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