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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji c.0. w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku.

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora;

ogledziny budynku;

podktady budowlane;
obowigzujace normy i przepisy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. dla
budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku.

2. CZESC SZCZEGOLOWA
2.1. ZRODLO CIEPLA, ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku jest budynkiem
trzykondygnacyjnym z poddaszem czesciowo zaadaptowanym na mieszkania,
dwuklatkowym, catkowicie podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej peinej
obustronnie otynkowane. Stropy wykonano jako gestozebrowe. Dach drewniany
czterospadowy.

Budynek wzniesiony w 1954r

Powierzchnia uzytkowa 1177,50 m?
Kubatura budynku 5050 m?

Straty ciepta dla obiektu obliczono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN.
Straty ciepta dla celéw c.o0. wynoszag — 64,5 kW.

Wentylacja w budynku jako grawitacyjna.

Wspotczynniki przenikania ciepta po termomodernizacji budynku:

« Sciana zewnetrzna frontowa -U = 0,976 W/m?K
» Pozostate Sciany zewnetrzne (ocieplane) -U =0,212 W/m?K
« Sciany zewnetrzne lukarn -U = 0,270 W/m?K
» Sciany wewnetrzne (ocieplane) -U = 0,292 W/m?K
«  Strop nad piwnica -U = 0,947 W/m?K
« Podloga w piwnicy -U = 0,416 W/m?K
« Sciany przy gruncie (ocieplane) -U = 0,228 W/m?K
«  Stropodach -U = 0,385 W/m?K
» Strop pod poddaszem (ocieplane) -U =0,179 W/m?K
« Okna istniejace -U =2,600 W/mK
« Okna wymieniane -U =1,100 W/m?K

«  Drzwi istniejgce -U = 3,500 W/mK
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Zrodiem ciepta instalacji c.o. bedzie lokalna stacja wymiennikow ciepta zlokalizowana
w piwnicach budynku (wg odrebnego opracowania).

2.2. INSTALACJA C.O.

Projektowana instalacja c.0. bedzie wykonana w systemie zaciskowym z rur
ze stali weglowej ocynkowanej jako dwururowa z rozdziatem dolnym.

Przewody rozprowadzajgce
Przewody rozprowadzajgce nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie, w systemie zaciskowym.

Z stacji wymiennikdéw ciepta do pionow instalacja doprowadzona zostanie

przewodami poziomymi utozonymi pod stropem w piwnicy. Przewody nalezy uktadac
ze spadkiem 3% w kierunkach jak na rysunkach rozwiniec¢ instalacji c.o..
Piony i galgzki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu Scian. Sposob prowadzenia
przewodow powinien zapewni¢ ich samokompensacje. PrzejsScia przewodoéw przez
stropy i Sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. W miejscach wskazanych na
rysunkach nalezy zamontowac¢ punkty state. Podpory przesuwne na rurociggach
nalezy montowac zgodnie z ponizszg tabelg

Srednica rury Odlegtosé miedzy

[mm] uchwytami [ m ]
18 1,50
22 1,80
28 1,80
35 2,40
42 2,40

PrzejScie przewodow instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyC do wartosci rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Armatura

Na gatgzkach grzejnikowych zasilajagcych zamontowaé zawory termostatyczne z
nastawg wstepng wyposazone Ww glowice termostatyczne z ograniczeniem
minimalnej temperatury do 16 st.C. Na gatazkach grzejnikowych powrotnych
zamontowac zawory grzejnikowe odcinajgce.

Instalacja c.0. w budynkach bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach poprzez
automatyczne odpowietrzniki oraz odpowietrzniki miejscowe zamontowane na
grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawory
kulowe. W grzejnikach parteru (lokale ustugowe) z gatgzkami prowadzonymi pod
stropem piwnic nalezy zamontowaC w miejsce recznego odpowietrznika
automatyczny odpowietrznik katowy.

Pod pionami na powrocie zamontowac¢ zawory regulacyjno-pomiarowe oraz zawory
kulowe na zasilaniu.

Stabilizacje rdznicy cisSnienia zapewni pompa o zmiennych obrotach ( w zakresie
doboru stacji wymiennikdw) oraz regulatory réznicy ciSnienia zamontowane na
przewodach powrotnych instalacji c.0. wychodzacych z rozdzielacza instalacji c.o.
potaczone kapilarg z zaworami regulacyjnymi zamontowanymi na przewodach
zasilajgcych.
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Grzejniki

Dobrano grzejniki stalowe pilytowe kompaktowe. W tazienkach dobrano grzejniki
drabinkowe odporne na wilgo¢ wykonane z rur stalowych. Podczas montazu nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikéw tego samego producenta 0 mocy nie
mniejszej niz wymagana moc grzejnika.

Parametry pracy instalaciji c.o.

1. Temperatura zasilania i powrotu: 80/60°C

2. Przeptyw obliczeniowy: 2,77 m3/h

3. Wymagane cisnienie dyspozycyjne na zasilaniu inst. c.0.: Ap = 14 kPa
4. Pojemno$¢ wodna instalacji c.0.: V = 650 dm?®

Proba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji c.0. nalezy ja przeptuka¢ i poddaé prébie szczelnosci na
zimno i na gorgco na p=0,45 MPa

Regqulacja instalaciji c.o.

Regulacja bedzie obejmowata:

- wykonanie nastaw wstepnych zaworow termostatycznych,

- wykonanie nastaw na zaworach regulacyjnych podpionowych oraz zaworow
stabilizacji réznicy cisnienia na sekcjach wychodzacych z rozdzielacza.

Nastawy zaworéw termostatycznych i zaworow regulacyjnych podpionowych
znajdujg sie na rozwinieciach instalacji c.o..

Nastawy zaworow regulacji roznicy cisnienia na poszczegolnych sekcjach :
- sekcja nr 1 - 140 mbar
- sekcja nr 2 - 140 mbar

Izolacja przewodow

Przewody w piwnicach nalezy zabezpieczyC termicznie poprzez wykonanie izolacji
z materialu termoizolacyjnego o wspofczynniku A = 0,035 W/mK o grubos$ciach
zgodnych z wytycznymi.

2.3. POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI

Wezel cieplny zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu znajdujacym sie
w piwnicy budynku. W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe
o szerokosci 90 cm otwierane na zewnagtrz pod naciskiem od strony pomieszczenia
wyposazone w otwdr nawiewny o przekroju netto min. 200 cm? zapewniajacy nawiew
powietrza wentylacyjnego. Wywiew bedzie realizowany poprzez nieczynny przewoéd
dymowy na ktérym zamontowac nalezy kratke wentylacyjng. Nalezy wyburzy¢ Scianki
dziatowe zgodnie z rysunkiem nr 10.
Usytuowanie otworu wywiewnego w przewodzie dymowym nalezy uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa robot z kominiarzem. Nalezy wymieni¢ istniejagce okno w
pomieszczeniu na nowe z PVC. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ studzienke
schtadzajgca o wymiarach 50x50 cm igtebokosci 50 cm. Studzienke nalezy
wyposazy¢ w klape burzowa z odprowadzeniem Sciekdw do istniejgcej kanalizacji.
Studzienke schtadzajaca nalezy zabezpieczyé kratka stalowag ocynkowana. Sciany
pomieszczenia nalezy wyrownac oraz pomalowac farbg emulsyjna.
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Nalezy wykona¢ lamperie na wysoko$¢ 1,7 m nad posadzkg. Na posadce nalezy
wykona¢ hydroizolacje oraz wytozy¢ ptytkami ceramicznymi podtogowymi ze
spadkiem do studzienki schtadzajgcej.

Do pomieszczenia wymiennikowi nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng oraz
wyposazy¢ je w oSwietlenie i gniazdko wtykowe. Nalezy wykonaé zasilanie
elektryczne napieciem 230V, 50 Hz urzadzen w wezle wymiennikowym. Wszystkie
urzadzenia w wezle winny by¢ uziemione, a skutecznos$¢ instalacji uziemiajgcej
nalezy potwierdzi¢ badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiednim
protokotem z badan.

Do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ instalacje wody zimnej wykonanej z rur PP-R
PN 20, zamontowac kurek czerpalny oraz wodomierz wody zimnej Qn=1,5 m3/h.

2..4. UWAGI KONCOWE

- Catosc¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wykonac instalacje elektryczng i oSwietlenie w pomieszczeniu wymiennikowni
wg PN.
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2.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O.

Docelowe miejsce usytuowania pionOw oraz grzejnikow nalezy uzgodni¢ w
trakcie wykonywania robot z Inwestorem oraz z uzytkownikami lokaléw.
W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci montazu zaprojektowanych grzejnikow
mozna zastosowac inne grzejniki tego samego producenta 0 mocy nie mniejszej niz
wymagana moc grzejnika.
Zestawienie grzejnikow.

Plytowe
22 600/400 (75/65/20°C 684W) - 1szt
22 600/500 (75/65/20°C 855W) - 5zt

22 600/600 (75/65/20°C 1025W) - 2 szt
22 600/700 (75/65/20°C 1196W) - 9 szt
22 600/800 (75/65/20°C 1367W) - 5szt
22 600/900 (75/65/20°C 1538W) - 5 szt
22 600/1000 (75/65/20°C 1709W) - 4 szt
22 600/1100 (75/65/20°C 1880W) - 2 szt
22 600/1200 (75/65/20°C 2051W) - 4 szt
22 600/1600 (75/65/20°C 2734W) - 2 szt
22 450/1100 (75/65/20°C 1482W) - 1 szt
22 450/1200 (75/65/20°C 1616W) - 2 szt
22 900/600 (75/65/20°C 1433W) - 1 szt
33 450/1100 (75/65/20°C 2056W) - 2 szt
33 450/1200 (75/65/20°C 2243W) - 1 szt
33 450/1400 (75/65/20°C 2617W) - 1 szt
33 450/1600 (75/65/20°C 2990W) - 1 szt
33 450/1800 (75/65/20°C 3364W) - 1 szt
33 450/2000 (75/65/20°C 3738W) - 1 szt

tazienkowe

11/04 (75/65/20°C 465W) - 6 szt
11/05 (75/65/20°C 569W) - 2szt
07/04 (75/65/20°C 300W) - 4 szt

Zestawienie rurociagow

Rury stalowe systemu zaciskowego dz 18 - 342 mb
Rury stalowe systemu zaciskowego dz 22 - 35mb
Rury stalowe systemu zaciskowego dz 28 - 108 mb
Rury stalowe systemu zaciskowego dz 35 - 22mb
Rury stalowe systemu zaciskowego dz 42 - 21mb

Kompensatory i punkty state

Kompensatory mieszkowe o $r. zewnetrznej 28 mm - 2 szt (1 kpl)
Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 42 mm - 2 szt
Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 35 mm - 4 szt
Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 28 mm - 8 szt
Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 22 mm - 6 szt

Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 18 mm - 24 szt
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Armatura requlacyjna i odcinajaca

Zawor termostatyczny prosty $r. 15 mm - 62 szt
Gtlowica termostatyczna z ogr. temp. do 16 st C - 62 szt
Zawor grzejnikowy powrotny $r. 15 mm - 62 szt
Zawory odpowietrzajgce automatyczne proste o sr. 15 mm - 17 szt
Zawory odpowietrzajgce automatyczne kgtowe o $r. 15 mm - 3 szt
Zawor regulacyjny sr.15 mm - 13 szt
Zawor regulacyjny $r.20 mm - 4 szt
Zawor regulacyjny sr.32 mm - 2szt
Zawor réznicy cisnienia $r.32 mm - 2szt
Zawor kulowy sr. 15 mm - 30 szt
Zawor kulowy Sr. 20 mm - 4szt

Zawor kulowy sr. 32 mm - 4szt



