Jastrzebie-Zdroj, 24.09.2015 r.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Wroclawska 2
44-335 Jastrzebie-Zdrdi

WARUNKI NR 64/2015
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
WEZLA CIEPLNEGO

Na podstawie art, 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkecjonowania systeméw cieplowniczych (D.U. Nr 16 poz. 932),
§ 7 ust. 8 i § 25 Rozporzadzenia Ministra Gospodarld z dnia 17 wrzesnia 2010 r Wasprawie szczegdlowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w ciepto (D.U. N

oraz wniosku o przylaczenie do sieci cieplowniczej

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
(zwane dalej Dostawis)

okresla warunki przylaczenia do miejskiej si
dzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Ze 1

Odbiorea: ZAKEAD GOSP%%;
44200 RYBjI-T

Informacie dotyczace obiektu:
a) Lokalizacja obiektu: Rybnik, ul
b) Lokalizacja wezla cieplnego: jow.
c) Dane dotyczace obiektu? .~
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen : 612,32 m2
Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 1 836,96 m?
Przeznaczenie budynku: mieszkalne

d) Instalacjé 'bdbi’Br_q—zé' £

-

Rodza_{' inﬁqﬁéj 1 emperaturai‘grmetgiys‘nienie dop. Material instalacyl
odbwrczycitg_,_;;.- | A o0 MPa odbiorczych

1. | centralne ogrzewanie |01 : 80/60 02 ; 0,3 03 | stal
2. | ciepla woda uzytkowa. | 04 - 05! - 06 | -
3. |wentylacja 07 ; - 08! - 09 : -
4. |inne ' 10 - 11; - 12 -
e) Moc cieplna zaméwiona
Catlkowita moc cieplna zaméwiona*) 13:¥0Q = 40,0 kW
1. centralne ogrzewanie 14:Q = 40,0 kW
2. ciepla woda uzytkowa — §rednia 15:Q cwar= - kW
3. ciepta woda uzytkowa — maksymalna 16:Q cwmax = - KW
4. wentylacja, klimatyzacja ~ maksymalna 17 Q v max = - kW
5. wentylacgja, klimatyzacja — §rednia 181 Q wer = - kW
6. inne ] 19: 0 = - kW
Min. pobér mocy cieplnej poza sezonem grzew. |20:Q min = - kW

*wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zamédwionej (poz. 13} jest suma mocy cieplnej w poz. -




1.Nosnik ciepla — woda goraca o parametrach:

1.1. Temperatura obiiczeniowa zasilania wezta (p. zmienne): 135/75 °C

1.1.1. Regulacja pracy sieci prowadzona w systemie ilosciowo-jakosciowym (w funkcji temperatury zewnetrznej)

1.2, Cisnienie obliczeniowe na zasilaniu wezta: 1,6 MPa

1.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe nateZenie przeptywu wody sieciowej dla calkowitych potrzeb ciepinych w ilosci:
0,58 m3/h.

1.4. Podaz ciepia w sezonie grzewczym.

2.Przylacze cieplownicze:

2.1. Dostawca zrealizuje przyiacze cieplownicze do pomieszczenia wezla cleplnego w budynku.

2.2. Odbiorca wniesie oplate za przylaczenie do sieci cieplowniczej, zgodnie z ohowigzujaca, w dniu zawarcia
umowy © preylaczenie, ,Tarylg dla ciepla”, w wysokosci wymka_]acq z dhlgosct i &rednicy przytacza do budynlku
oraz rodzaju terenu, przez kidry bedzie przebiegalo.

3.Wymogi dotyczace jednofunkeyjnego wezls cieplnego:
3.1. Dostawea zrealizuje wezel cieplny we wlasnym zakresie.
3.2. Pomieszczenie wezla cieplnego pod montaz urzadzefi przygotuje na koszt wlasny Odbiorca:

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadacé budynk i ich usytwowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 2 2002 r. }

- zgodnie z norma FN-B-02423 Cieplownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze:

1} o powierzchni minimum 8,0 m?2i wysokosei 2,2 my;

2} ze zmywalng posadzka (terakota) z cokolikiem o wysokoSci min. 10 cm, z kx
studzienke schiadzajaca z kanalizacja; przewody kanalizacii odwadniajacg
re 135 °C;

3) ze Scianami i sufitem pomalowanymi na jasny kolor powlokami
niem wilgoci;

4) zwentylacja grawitacyjna, (nawiewstg 1 wywiewna),

5) =z niezaleZnym wejsciem do pomieszczenia wezla, wyposazonym w
o szerokosei 0,90 m, z zamkiem z atestem antywlamamowyﬁ

6) =z osmeﬂemem (oprawy o$wietleniowe) 0 wymaganym nag

7} z zasilaniem elektroenergetycenym 1-fazowym o mocy
nikj;

8} z kolektorem instalacyi wewnetrznych budynku. r

scickowa polaczona poprzez
y by¢ edporne na temperatua-

Alarsidmi chroniacymi przed przenika-

4. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznej c.o.
4.1. Odbiorca zobowiazany jest do zaprojektowania ins
tra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w s
i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75 poz. 690 z

5. Pomiar zycia ciepla:

5.1. Uklad pomiarowo — rozliczeniowy zuzy ostarcza i montuje na przylaczu cieplnym w budynku,
Dostawca ciepla. .

6. Miejscs rozgraniczenia wiasnoéci:

6.1. Granice wlasnosci stanowia pierwsze kolnierzé*zaworéw odcinajacych, zamontowanych w wezle cieplnym
Dostawey, od strony kolektdra instalacji odbiorcze] obiektu Odbiorcy.

6.2. Granice eksploatacijir=}: -

6.3. Miejsce dostawy mepla kole

rinstalaci wewnetrznej c.o. w pomieszezeniu wezla.

7.Wymogi formalne:
7.1. Podstawa rozpoczcma przez Dastawce projektowania i realizacji przylacza cieplowniczego do obiektu jest zawarcie

7.2,

urzadzenr wezla cxeplnego m.in. oporow instalacji wewnetranej, ciSnienia statycznego peojemunosci ziadu;

- uzgodnienia z Dostdwcea, na 3 miesigee przed umownym terminem dostawy ciepta do ohiektu, projektu wyko-
nawczego zasilania wezla w energie elektryczna oraz przediezenia do wgigdu projektu wykonawczego wewnet-
rznej instalaciji ¢.o.

- przekazania Dostawcy, na 1 miesiac przed umownym terminem dostawy ciepla do obiektu, pomieszczenia
do montazu urzadzen wezla cieplnego, spelniajacego warunki techniczne okreslone w p. 3.

7.3. Warunki przylaczenia sa wazne na okres dwéch lat od daty ich okreélenia i stanowia zalacznik nr 1 do
umowy o przylaczenie.

7.4. Okreélone warunld przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

7.5. Dostawca ofwiadcza, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182), ze jest administratorem danych osobowych Odbiorcy i bedzie je
przetwarzal tylko iIwylacznie w zwiazlm ze Swiadczeniem ushig.

Qdbiorcy, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, przystuguje prawo do kontroli prze-
twarzania danych, ktore go dotycza, zawartych w zbiorach danych Dostawcy.

(Dostawca)

p—_—




