ul. Lompy 6, Rybnik

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
1603-02
6*4.0*12 m?2 288.00
RAZEM 288.00
2|KNNR-W 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
W1402-01
288 m?2 288.00
RAZEM 288.00
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
0804-07
1.3*3.6*18 m?2 84.24
RAZEM 84.24
4|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
0211-03 do 5 cm na Scianach lub podtogach
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
0701-09 belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
0545-07 chy nadajgcej sie do uzytku
(2.6+3.6)*0.4*18 m?2 44.64
RAZEM 44.64
7/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
8/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m2
0635-01 nie
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
9/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
10/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
0803-02 cu z zatarciem na gtadko
Krotnos¢ = 1.5
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
11/KNR-W 4-01 |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarst-|m2
0601-01 wowe asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatarciem powierzchni
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
12|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
1214-02 nad 0.5 m2
122.76 m?2 122.76
RAZEM 122.76
13/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-|m2
0209-02 zywicznymi konstrukcji kratowych
122.76 m?2 122.76
RAZEM 122.76
14/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych  |m
1301-03
48 m 48.00
RAZEM 48.00
15/KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy ocynkowanej popwlekanej m2
0515-03
6.2*0.4*18 m?2 44.64
RAZEM 44.64
16/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
17/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi wraz z okotkowaniem - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
2612-08 puktych kgtownikiem metalowym
6.2%18 m 111.60
RAZEM 111.60
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
1204-03
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84.24 m?2 84.24
RAZEM 84.24
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ 9 km wraz z utylizacja gruzu
0108-16
8.42 m3 8.42
RAZEM 8.42
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