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Rybnik - Stodoły, ul. Rudzka 409 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Napraw uszkodze ń budynku Rudzka 409 (29.06.2017)

1 Naprawa pokrycia dachu
1

d.1
KNR 4-01
0501-02

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-
ki podwójnie w koronkę

m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

2
d.1

KNR 4-01
0501-06

Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

3
d.1

KNR 4-01
0501-07

Uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicz-
nej karpiówki

m2

{28,52*7,0*2+[4,28+1,32]*3,6*4}*0,1 m2 47,99
RAZEM 47,99

4
d.1

KNR 4-01
0504-03

Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicz-
nej karpiówki

m2

przel.
pokr.

{28,52*7,0*2+[4,28+1,32]*3,6*4-10,0}*0,05 m2

przel.
pokr.

23,50

RAZEM 23,50
5

d.1
KNR 4-01
0504-08

Przełożenie gąsiorów ceramicznych m
przel.
gąsior.

[28,52+4,28+1,32-5,0]*0,2 m
przel.
gąsior.

5,82

RAZEM 5,82
6

d.1
KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 200cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 120cm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 80cm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNR 2-02
1219-08

Wsporniki przyścienne ławy kominarskiej szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10
d.1

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

[0,5+0,6]*4 m 4,40
RAZEM 4,40

11
d.1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[0,92+1,0]*0,4*2+[0,46+0,86]*0,4 m2 2,06
1,32*0,5+[0,5+0,6+0,2]*0,2*2 m2 1,18

RAZEM 3,24
13

d.1
KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

poz.12 m2 3,24
RAZEM 3,24

14
d.1

KNR 4-01
0526-02

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcin-
kach o dług.do 0.5 m

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

2 Remont kominów
15

d.2
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

4*1,50*2,0 m2 12,00
RAZEM 12,00

16
d.2

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

5,0*4 m 20,00
RAZEM 20,00
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17

d.2
KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

18
d.2

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

12,0 m 12,00
RAZEM 12,00

19
d.2

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
Krotność = 5

m

12,0 m 12,00
RAZEM 12,00

20
d.2

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.18 m 12,00
RAZEM 12,00

21
d.2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0,92*1,0*0,3*2+0,46*0,86*0,3 m3 0,67
RAZEM 0,67

22
d.2

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

23
d.2

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

24
d.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

12*0,3 m 3,60
RAZEM 3,60

25
d.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

12*13,0 m 156,00
RAZEM 156,00

26
d.2

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie czap kominowych z betonu o grubości 7 cm m2

1,02*1,1*2+0,56*0,96 m2 2,78
RAZEM 2,78

27
d.2

KNR 4-01
0725-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

1,2*2*[1,0+0,92]*2+2,0*2*[0,46+0,86] m2 14,50
RAZEM 14,50

28
d.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na kominach m2

poz.27 m2 14,50
RAZEM 14,50

29
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach - kominy

m2

poz.27 m2 14,50
RAZEM 14,50

30
d.2

KNR 0-17
0929-01

Przygotowanie podłoża pod malowanie kominów - nałożenie farby gruntującej m2

poz.27 m2 14,50
RAZEM 14,50

31
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie kominów m2

poz.30 m2 14,50
RAZEM 14,50

32
d.2

KNR 4-01
0601-01

Jednowarstwowe wykonanie izolacji podłoża emulsją asfaltową -czapki komi-
nów

m2

poz.26 m2 2,78
RAZEM 2,78

33
d.2 kalk. własna

Protokół kominiarski szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3 Naprawa tynków schodów i elewacji
34

d.3
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach nadziemia m2

1,02*[1,35+2,01+2,03*0,5] m2 4,46
1,3*[4,3+2,0*0,5*2] m2 8,19
1,4*[1,35+1,8+2,3*0,5] m2 6,02
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RAZEM 18,67

35
d.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

poz.34 m2 18,67
RAZEM 18,67

36
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie cokołu m2

[1,0+1,4]*0,5*28,32+1,35*[1,0+1,4] m2 37,22
RAZEM 37,22

37
d.3

KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00

38
d.3

KNR 4-01
0205-06

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

39
d.3

KNR 4-01
0205-07

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.

8*3 szt. 24,00
RAZEM 24,00

4 Naprawa podł ączenia szamba
40

d.4
KNR 4-05II
0222-06

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doły gnilne (szam-
bo)

m3

1,3*2,5*1,2 m3 3,90
RAZEM 3,90

41
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1,3*3,0*0,2 m3 0,78
RAZEM 0,78

42
d.4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

1,5*1,0*0,6 m3 0,90
RAZEM 0,90

43
d.4

KNR 4-02
0201-03

Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm msc.

1 msc. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.4

KNR 4-01
0603-02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem m2

1,2*1,2*2 m2 2,88
RAZEM 2,88

45
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.42 m3 0,90
RAZEM 0,90

46
d.4

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

1,3*1,5 m2 1,95
RAZEM 1,95

47
d.4

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

10,0 kg 10,00
RAZEM 10,00

48
d.4

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

1,3*1,5*0,15 m3 0,29
RAZEM 0,29

49
d.4

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

1,3*1,5 m2 1,95
RAZEM 1,95

50
d.4

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.
do 15 cm

m

[1,4*2+1,28]*2 m 8,16
RAZEM 8,16

5 Roboty porz ądkowe
51

d.5
KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych  - 2x
Krotność = 2

szt.

30*3 szt. 90,00
RAZEM 90,00

52
d.5

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

poz.53 m3 2,44
RAZEM 2,44
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6 Wywóz gruzu

53
d.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.1*0,025 m3 0,25
poz.2*0,2*0,03 m3 0,03
poz.21 m3 0,67
poz.24*0,12*0,12 m3 0,05
poz.27*0,02 m3 0,29
poz.34*0,02 m3 0,37
poz.41 m3 0,78

RAZEM 2,44
54

d.6
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.53 m3 2,44
RAZEM 2,44

55
d.6

KNW 0-01
0001-01
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

poz.54 m3 2,44
RAZEM 2,44
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